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Wolnostojące separatory tłuszczu ACO
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7 Separatory tłuszczu 
Separatory wolnostojące

Zalety Polietylenu

 ■ Długa żywotność 
Jedną z zalet tego materiału jest bardzo wysoka 
odporność na korozję.

 ■ Recykling 
Polietylen jest przyjazny dla środowiska naturalnego 
i podlega recyklingowi

 ■ Konserwacja/czyszczenie 
Dzięki gładkiej powierzchni możliwe jest łatwe 
czyszczenie.

 ■ Transport 
Niska masa urządzenia ułatwia transport po placu 
budowy i montaż.

Zalety stali nierdzewnej:

 ■ Ochrona przeciwpożarowa 
Materiał ten jest niepalny, przez co nie powoduje 
ryzyka powstania i rozprzestrzeniania się pożaru.

 ■ Stabilność 
W porównaniu z tworzywem stal nierdzewna 
cechuje się wysoką odpornością mechaniczną, 
przez co ryzyko uszkodzenia jest mniejsze.

 ■ Higiena 
Od dziesiątków lat stal nierdzewna jest stosowana  
z sukcesem w wielu miejscach, zwłaszcza takich,  
w których wymogi związane z higieną są większe 
(na przykład w szpitalach).

 ■ Odporność termiczna 
Stal nierdzewna ma bardzo dobrą stabilność 
termiczną. Wody odpadowe o temperaturze 
przekraczającej 60°C nie stanowią żadnego ryzyka 
dla tego materiału.

Wersja owalna
Rozmiary owalnych zbiorników 
plastikowych i nierdzewnych 
separatorów zostały zoptymalizowane 
ze zwróceniem uwagi na ograniczenie 
przestrzeni potrzebnej do operowania 
urządzeniem na budowie. Dzięki temu 
możliwe jest przeniesienie separatora 
przez wąskie schody i drzwi.
NS 1 – 4:  maksymalna szerokość  

800 mm
NS 5.5 – 10:  maks. szerokość  

1050 mm

Wersja okrągła
Separatory tłuszczu w obu dostępnych wersjach 
materiałowych w wersji okrągłej można rozłożyć  
na pojedyncze części. Umożliwia to łatwą manipulację  
i przenoszenie wewnątrz budynku.
Liczba części (segmentów):
NS 2 – 4: dwa segmenty, ∅ 1000 mm
NS 7 – 10: trzy segmenty, ∅ 1500 mm
NS 15 – 20: trzy segmenty, ∅ 1750 mm

Zalety zastosowanych materiałów i kształtów
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ACO LipuJet-P-SB

Informacje o produkcie

 O Separator tłuszczu dzielony na części
 O Wolnostojący
 O Separator tłuszczu LipuJet-P-SB wykonany 
z tworzywa PE-HD, przeznaczony jest do 
montażu wolnostojącego w budynkach, 
w pomieszczeniach zabezpieczonych 
przed mrozem. 

 O Segmentowa budowa urządzenia 
ułatwiająca transport wewnątrz budynku.

 O Separator wyposażony w przyłącze do 
bezpośredniego opróżniania.

 O Separatory tłuszczu lini LipuJet-P-SB 
mogą być dodatkowo wyposażone  
w urządzenie napełniające.

Zalety produktu ACO

 O Segmentowa budowa
 O Niekorodujące tworzywo PE-HD
 O Niewielki ciężar
 O Aprobata techniczna Instytutu Ochrony 
Środowiska AT/2005-08-0222

Rozmiary i objętości

szczelna pokrywa
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NG Pojemność separatora Wymiary Ciężar Numer
kat.Osad Tłuszcz Razem L1 L2 a b Pusty Wypełniony

[l] [l] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]
2 210 80 480 1200 1350 480 670 75 555 3802.00.00

4 420 161 800 2000 2160 850 1140 115 995 3804.00.00



182

7

7 Separatory tłuszczów
Separatory wolnostojące

ACO LipuJet-P-SD 

Informacje o produkcie

 O Separator tłuszczu dzielony na części.
 O Wolnostojący
 O Separator tłuszczu LipuJet-P-SD wykonany 
z tworzywa PE-HD, przeznaczony jest do 
montażu wolnostojącego w budynkach,  
w pomieszczeniach zabezpieczonych 
przed mrozem. 

 O Segmentowa budowa urządzenia 
ułatwiająca transport wewnątrz budynku.

 O Separator wyposażony w przyłącze do 
bezpośredniego opróżniania.

 O Separatory tłuszczu lini LipuJet-P-SD 
mogą być dodatkowo wyposażone  
w urządzenie napełniające.

Zalety produktu ACO

 O Segmentowa budowa
 O Niekorodujące tworzywo PE-HD
 O Niewielki ciężar
 O Szczelne opróżnianie urządzenia
 O Aprobata techniczna Instytutu Ochrony 
Środowiska AT/2005-08-0222

Rozmiary i objętości

przyłącze sanitarne
szybkozłączka Storz-B R 2, DIN 14308, DN 50

wlot 
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szczelna pokrywa

NG Pojemność separatora Wymiary Ciężar Numer
kat.Osad Tłuszcz Razem L1 L2 a b Pusty Wypełniony

[l] [l] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [kg] [kg]
2 210 80 480 1200 1350 480 670 75 555 3802.50.00

4 420 161 800 2000 2160 850 1140 115 995 3804.50.00
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LipuJet-P-OD/-S-OD
Opróżnianie urządzenia poprzez bezpośrednie odsysanie 
poprzez dodaną w standardzie rurę z szybkozłączką  
z czyszczeniem przez otwarty właz.
Do opróżniania separatora wykorzystuje się bezpośrednie odsysanie 

poprzez rurę z szybkozłaczką, która może być wyprowadzona  

np. na ścianę, aczkolwiek czyszczenie odbywa się po otwarciu włazów  

w urządzeniu z wykorzystaniem zewnętrznego urządzenia myjącego (poza 

zakresem ACO). Po czyszczeniu urządzenie napełniamy czystą wodą. 

Eksploatacja odbywa się z ograniczoną emisją nieprzyjemnych zapachów.

LipuJet-P-OM/-S-OM 
Opróżnianie urządzenia poprzez bezpośrednie odsysanie 
poprzez dodaną w standardzie rurę z szybkozłączką  
z czyszczeniem wewnętrznym bez otwierania urządzenia. 
Sterowanie manualne.
Do opróżniania separatora wykorzystuje się bezpośrednie odsysanie 

poprzez rurę z szybkozłaczką, która może być wyprowadzona  

np. na ścianę. Czyszczenie odbywa się poprzez uruchomienie myjki 

wysokociśnieniowej zainstalowanej wewnątrz urządzenia. Sterowanie 

procesem odbywa się w sposób manualny. Po czyszczeniu urządzenie 

napełniamy czystą wodą. Eksploatacja odbywa się bez emisji 

nieprzyjemnych zapachów.

LipuJet-P-OMP/-S-OMP 
Opróżnianie urządzenia poprzez bezpośrednie odsysanie poprzez dodaną 

w standardzie rurę z szybkozłączką z czyszczeniem wewnętrznym bez 

otwierania urządzenia. Sterowanie manualne. 

Urządzenie dodatkowo zawiera pompę wspomagającą 
opróżnianie.

LipuJet-P-OA/-S-OA
Opróżnianie urządzenia poprzez bezpośrednie odsysanie 
poprzez dodaną w standardzie rurę z szybkozłączką  
z czyszczeniem wewnętrznym bez otwierania urządzenia. 
Sterowanie automatyczne.
Do opróżniania separatora wykorzystuje się bezpośrednie odsysanie 

poprzez rurę z szybkozłaczką, która może być wyprowadzona  

np. na ścianę. Czyszczenie odbywa się poprzez uruchomienie myjki 

wysokociśnieniowej zainstalowanej wewnątrz urządzenia. Sterowanie 

procesem odbywa się w sposób automatyczny. Po czyszczeniu urządzenie 

napełniamy czystą wodą. Eksploatacja odbywa się bez emisji 

nieprzyjemnych zapachów.

LipuJet-P-OAP/-S-OAP
Opróżnianie urządzenia poprzez bezpośrednie odsysanie poprzez dodaną 

w standardzie rurę z szybkozłączką z czyszczeniem wewnętrznym bez 

otwierania urządzenia. Sterowanie manualne.

Urządzenie dodatkowo zawiera pompę wspomagającą 
opróżnianie.

ŚREDNI komfort 
eksploatacji

PREMIUM komfort
eksploatacji

PREMIUM+ komfort 
eksploatacji

Wersje separatorów tłuszczu serii ACO LipuJet-P/-S
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Seria ACO LipuJet-P-O 

Informacje o produkcie

 O W pełni odpowiada normie EN 1825
 O Z polietylenu
 O Do instalacji w budynkach,  
w pomieszczeniach chronionych przed 
mrozem

 O Ze zintegrowanym osadnikiem 
 O Wielkość nominalna: NS 1 - 10
 O Trzy stopnie wyposażenia

 � Stopień 1: Z odsysaniem poprzez rurę 
z szybkozłączką

 � Stopień 2: Z odsysaniem poprzez rurę 
z szybkozłączką, ze zintegrowaną myjką 
wewnętrzną. Sterowanie manualne

 � Stopień 3: jak stopień 2, ale sterowanie 
automatyczne

 � Stopień 2 i 3 w opcji z pompą 
wspomagającą opróżnianie

Zalety produktu ACO

 O Gwarancja strukturalnej stabilności 
zbiornika na ponad 25 lat

 O Dla stopnia 2 i 3 konieczne podłączenie 
tylko zimnej wody

 O Zbiornik wyprodukowany w procesie 
odlewania obrotowego

 O Minimalne koszty wywozu zawartości  
i czyszczenia separatora dzięki stopniom 
wielkości (NS 3, NS 5,5, NS 8,5)

 O Łatwe operowanie urządzeniem
 O Niska masa
 O Wysokociśnieniowa obrotowa głowica 
czyszcząca aż do 175 bar (jedynie  
w stopniu wyposażenia 2 i 3), która myje 
każdy wewnętrzny element urządzenia 
(np. włazy od środka)

Rozmiary i objętości
B 

1

B 
2

Wziernik 
z wycieraczką 
(opcjonalnie)*

H
 3

Jednostka napełniająca 
z okrągłym zaworem 
i zaworem nadmiarowym (opcjonalnie)*

m
in

 5
00

H
 2

L 1

H
 1

Ø
 D

H
 4

Otwór
rewizyjny

Przyłączenie 
pręta 
grzewczego 
(opcjonalnie)**

Wentylacja 
DN 100

L 2

Dopływ
DN ... Odpływ

DN ...

Przyłączka ciśnieniowa 
z szybkozłączką typ B, 
R 2 1/2, DIN 143088

H
 5

Rysunek:
Stopień wyposażenia: 1, NS 4 
strona sterowania po prawej, 
wyposażenie przy stronie sterowania po 
lewej (wizjer, jednostka napełniająca...)
Odbicie lustrzane według osi centralnej

* nie stanowi w standardzie elementu
oferty dla stopnia wyposażenia 1 
(dla 2 i 3 jest elementem wyposażenia)

** nie stanowi w standardzie
elementu oferty

Przepływ 
nominalny

Objętości Wymiary

Pojem.
osadnika

Pojem.
 magaz. 
tłuszczu

Pojem.
całkowita D L1 L2 H1 H2 H3 H4 H5 B1 B2

NS [l] [l] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1 106 100 320 110 1100 1300 830 760 1480 1300 1350 700 770
2 210 100 440 110 1100 1300 1055 985 1680 1500 1550 700 770
3 300 150 630 110 1450 1650 1055 985 1680 1500 1550 700 770
4 400 200 830 110 1760 2000 1055 985 1680 1500 1550 700 770

5,5 725 360 1430 160 1760 2000 1250 1180 1880 1700 1750 950 1020
7 800 400 1600 160 1960 2200 1250 1180 1880 1700 1750 950 1020

8,5 940 475 1900 160 2250 2485 1250 1180 1880 1700 1750 950 1020
10 1000 520 2000 160 2450 2690 1250 1180 1880 1700 1750 950 1020
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Schemat wyposażenia Opis
Przepływ 
nominal.

Średnice 
przyłącze-

niowe

Waga Numery kat.

Pusty Pełny Strona obsługi

NS DN [kg] [kg] Prawa Lewa
Stopień rozbudowy 1 - LipuJet-P-OD

 � Podstawowy stopień 
rozbudowy zawiera rurę do 
bezpośredniego opróżniania

 � Bez wziernika i urządzenia 
do napełniania  
(do opcjonalnego 
zamówienia)

1 100 68 388 3551.64.00
2 100 75 515 3552.64.00
3 100 85 715 3553.64.00
4 100 100 930 3554.64.00

5,5 150 175 1605 3555.64.00
7 150 193 1793 3557.64.00

8,5 150 214 2114 3558.64.00
10 150 226 2226 3560.64.00

Stopień rozbudowy 2 - LipuJet-P-OM

 � Z króćcem do 
bezpośredniego opróżniania

 � Z czyszczeniem pod 
wysokim ciśnieniem 
(obsługa manualna)

 � Zawiera wizjer i urządzenie 
do napełniania z ręcznym 
zaworem kulowym

1 100 95 415 3571.74.41 3571.74.31

2 100 100 540 3572.74.41 3572.74.31

3 100 120 750 3573.74.41 3573.74.31

4 100 135 965 3574.74.41 3574.74.31

5,5 150 206 1636 3575.74.41 3575.74.31

7 150 223 1823 3577.74.41 3577.74.31

8,5 150 243 2146 3578.74.41 3578.74.31

10 150 255 2255 3580.74.41 3580.74.31

Stopień rozbudowy 2 - LipuJet-P-OMP

 � Z króćcem do 
bezpośredniego opróżniania

 � Z czyszczeniem pod 
wysokim ciśnieniem 
(obsługa manualna)

 � Zawiera wizjer i urządzenie 
do napełniania z ręcznym 
zaworem kulowym 

 � z dodatkową pompą 
wspomagającą opróżnianie

1 100 177 497 3571.84.41 3571.84.31

2 100 182 622 3572.84.41 3572.84.31

3 100 194 824 3573.84.41 3573.84.31

4 100 210 1040 3574.84.41 3574.84.31

5,5 150 286 1716 3575.84.41 3575.84.31

7 150 305 1905 3577.84.41 3577.84.31

8,5 150 325 2225 3578.84.41 3578.84.31

10 150 337 2337 3580.84.41 3580.84.31

Stopień rozbudowy 3 - LipuJet-P-OA

 � Z króćcem do 
bezpośredniego opróżniania

 � z okienkiem rewizyjnym 
(wizjerem)

 � Obsługa automatyczna:
 � Z czyszczeniem pod 
wysokim ciśnieniem 

 � Urządzenie do 
napełniania z elektro-
magnetycznym zaworem 
kulowym 

1 100 100 420 3551.74.42 3551.74.32

2 100 105 545 3552.74.42 3552.74.32

3 100 120 750 3553.74.42 3553.74.32

4 100 135 965 3554.74.42 3554.74.32

5,5 150 210 1640 3555.74.42 3555.74.32

7 150 226 1826 3557.74.42 3557.74.32

8,5 150 247 2147 3558.74.42 3558.74.32

10 150 259 2259 3560.74.42 3560.74.32

Stopień rozbudowy 3 - LipuJet-P-OAP

 � Z króćcem do 
bezpośredniego opróżniania

 � Z okienkiem rewizyjnym 
(wizjerem)

 � Obsługa automatyczna:
 � Z czyszczeniem pod 
wysokim ciśnieniem 

 � Urządzenie do 
napełniania z elektro-
magnetycznym zaworem 
kulowym 

 � Z dodatkową pompą 
wspomagającą 
opróżnianie

1 100 177 497 3551.84.42 3551.84.32

2 100 182 622 3552.84.42 3552.84.32

3 100 194 824 3553.84.42 3553.84.32

4 100 210 1040 3554.84.42 3554.84.32

5,5 150 286 1716 3555.84.42 3555.84.32

7 150 305 1905 3557.84.42 3557.84.32

8,5 150 325 2225 3558.84.42 3558.84.32

10 150 337 2337 3560.84.42 3560.84.32
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Seria ACO LipuJet-P-R

Informacje o produkcie

 O W pełni odpowiada normie EN 1825
 O Z polietylenu
 O Do instalacji w budynkach, w pomieszcze-
niach chronionych przed mrozem

 O Ze zintegrowanym osadnikiem 
 O Wielkość nominalna: NS 2 - 20
 O Trzy stopnie wyposażenia

 � Stopień 1: Z odsysaniem poprzez rurę 
z szybkozłączką

 � Stopień 2: Z odsysaniem poprzez rurę 
z szybkozłączką, ze zintegrowaną myjką 
wewnętrzną. Sterowanie manualne

 � Stopień 3: jak stopień 2, ale sterowanie 
automatyczne

 � Stopień 2 i 3 w opcji z pompą 
wspomagającą opróżnianie

Zalety produktu ACO

 O Przyjazne rozwiązanie pod względem 
transportu dzięki możliwości rozłożenia 
na części

 O Dla stopnia 2 i 3 konieczne podłączenie 
tylko zimnej wody

 O Łatwe operowanie urządzeniem
 O Niska masa
 O Wysokociśnieniowa obrotowa głowica 
czyszcząca aż do 175 bar (jedynie  
w stopniu wyposażenia 2 i 3), która myje 
każdy wewnętrzny element urządzenia  
(np. włazy od środka)

Rozmiary i objętości
Przyłączka ciśnieniowa z szybkozłączką typ B, R 2 1/2, DIN 14308

Otwór 
rewizyjny Wentylacja

DN 100

Dopływ 
DN... Odpływ

DN...

Przyłączenie pręta grzewczego
(opcjonalnie)**H

 1

H
 2 H

 4
H

 5

Ø D 1

Ø
 D

L 3

H
 3

m
in

 5
00

Wziernik 
z wycieraczką 
(opcjonalnie)*

Rysunek:
Stopień wyposażenia: 1, NS 7 
strona sterowania po prawej, wyposażenie 
przy stronie sterowania po lewej (wizjer, 
przyłączka ciśnieniowa...)
Odbicie lustrzane według osi centralnej

*nie stanowi w standardzie elementu oferty
dla stopnia wyposażenia 1 (dla 2 i 3 jest 
elementem wyposażenia)

**nie stanowi w standardzie elementu oferty

Jednostka napełniająca z okrągłym zaworem 
i zaworem nadmiarowym (opcjonalnie)*

L 1

L 
2

Z

Przepływ 
nominal-

ny

Objętości Wymiary

Pojem.
osadnika

Pojem.
magaz.
tłuszczu

Pojem.
całkowita D L1 L2 L3 H1 H2 H3 H4 H5 D1 Z1)/n2)

NS [l] [l] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
2 290 120 680 110 1255 60 170 975 905 1320 1370 1520 1150 795/2
4 500 160 890 110 1255 60 170 1240 1170 1580 1630 1780 1150 820/2
7 830 400 2120 160 1820 60 170 1430 1330 1880 1930 2080 1660 785/3
10 1150 400 2450 160 1820 60 170 1600 1500 2050 2100 2250 1660 785/3
15 1950 800 3610 200 2130 60 170 1765 1665 2200 2250 2400 1920 880/3
20 2440 800 4070 200 2130 60 170 1955 1855 2400 2450 2600 1920 880/3

Infobox
1) Wysokość segmentu.
2) Liczba segmentów.
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Schemat wyposażenia Opis Przepływ 
nominal.

Średnice 
przyłą-

czeniowe

Waga Numery kat.

Pełny Najcięższy 
element Strona obsługi

NS DN [kg] [kg] Prawa Lewa
Stopień rozbudowy 1 - LipuJet-P-RD

 � Podstawowy stopień 
rozbudowy zawiera rurę do 
bezpośredniego opróżniania

 � Bez wziernika i wypełniacza 
jednostki (do opcjonalnego 
zamówienia)

2 100 803 48 3502.62.30

4 100 1029 55 3504.62.30

7 150 2430 112 3507.62.30

10 150 2771 116 3510.62.30

15 200 3968 134 3515.62.30

20 200 4430 134 3520.62.30

Stopień rozbudowy 2 - LipuJet-P-RM

 � Z króćcem do bezpośrednie-
go opróżniania

 � Z czyszczeniem pod  
wysokim ciśnieniem (obsłu-
ga manualna)

 � Zawiera wizjer i urządzenie 
do napełniania z ręcznym 
zaworem kulowym 

2 100 836 48 3502.73.41 3502.73.31

4 100 1062 55 3504.73.41 3504.73.31

7 150 2464 112 3507.73.41 3507.73.31

10 150 2805 116 3510.73.41 3510.73.31

15 200 4001 134 3515.73.41 3515.73.31

20 200 4462 134 3520.73.41 3520.73.31

Stopień rozbudowy 2 - LipuJet-P-RMP

 � Z króćcem do bezpośrednie-
go opróżniania

 � Z czyszczeniem pod wyso-
kim ciśnieniem (obsługa 
manualna)

 � Zawiera wizjer i urządzenie 
do napełniania z ręcznym 
zaworem kulowym 

 � Z dodatkową pompą wspo-
magającą opróżnianie

2 100 869 48 3502.73.81 3502.73.71

4 100 1095 55 3504.73.81 3504.73.71

7 150 2497 112 3507.73.81 3507.73.71

10 150 2838 116 3510.73.81 3510.73.71

15 200 4034 134 3515.73.81 3515.73.71

20 200 4507 134 3520.73.81 3520.73.71

Stopień rozbudowy 3 -LipuJet-P-RA

 � Z króćcem do bezpośrednie-
go opróżniania

 � Z okienkiem rewizyjnym 
(wizjerem)

 � Obsługa automatyczna:
 � Z czyszczeniem pod 
wysokim ciśnieniem 

 � Urządzenie do napełnia-
nia z elektro-magnetycz-
nym zaworem kulowym 

2 100 845 48 3502.73.42 3502.73.32

4 100 1071 55 3504.73.42 3504.73.32

7 150 2473 112 3507.73.42 3507.73.32

10 150 2814 116 3510.73.42 3510.73.32

15 200 4011 134 3515.73.42 3515.73.32

20 200 4011 134 3520.73.42 3520.73.32

Stopień rozbudowy 3 - LipuJet-P-RAP

 � Z króćcem do bezpośrednie-
go opróżniania

 � Z okienkiem rewizyjnym 
(wizjerem)

 � Obsługa automatyczna:
 � z czyszczeniem pod 
wysokim ciśnieniem 

 � urządzenie do napełnia-
nia z elektro-magnetycz-
nym zaworem kulowym 

 � z dodatkową pompą 
wspomagającą opróż-
nianie

2 100 874 48 3502.73.82 3502.73.72

4 100 1100 55 3504.73.82 3504.73.72

7 150 2502 112 3507.73.82 3507.73.72

10 150 2843 116 3510.73.82 3510.73.72

15 200 4052 134 3515.73.82 3515.73.72

20 200 4513 134 3520.73.82 3520.73.72
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Seria ACO LipuJet-S-O

Informacje o produkcie

 O W pełni odpowiada normie EN 1825
 O Ze stali nierdzewnej (1.4571)
 O Do instalacji w budynkach, w pomieszcze-
niach chronionych przed mrozem

 O Ze zintegrowanym osadnikiem 
 O Wielkość nominalna: NS 1 - 10
 O Trzy stopnie wyposażenia

 � Stopień 1: Z odsysaniem poprzez rurę 
z szybkozłączką

 � Stopień 2: Z odsysaniem poprzez rurę 
z szybkozłączką, ze zintegrowaną myj-
ką wewnętrzną. Sterowanie manualne

 � Stopień 3: jak stopień 2, ale sterowa-
nie automatyczne

 � Stopień 2 i 3 w opcji z pompą wspoma-
gającą opróżnianie

Zalety produktu ACO

 O Dla stopnia 2 i 3 konieczne podłączenie 
tylko zimnej wody

 O Minimalne koszty wywozu zawartości  
i czyszczenia separatora dzięki stopniom 
wielkości (NS 3, NS 5,5, NS 8,5)

 O Łatwe operowanie urządzeniem
 O Niska masa
 O Wysokociśnieniowa obrotowa głowica 
czyszcząca aż do 175 bar (jedynie w 
stopniu wyposażenia 2 i 3), która myje 
każdy wewnętrzny element urządzenia  
(np. włazy od środka)

Rozmiary i objętości

Przyłączka ciśnieniowa 
z szybkozłączką B R 2 1/2, DIN 14308

Otwór rewizyjny
Wentylacja
DN100

Dopływ 
DN... Odpływ

DN...

L 3 L 1

H
 2

H
 3

H
 1

H
 4

Ø
 D

Przyłączenie pręta 
grzewczego 
(opcjonalnie)**

L 2

B 
1

B 
2

H
 5

Wziernik z 
wycieraczką 
(opcjonalnie)*

Jednostka napełniająca 
z okrągłym zaworem i zaworem nadmiarowym (opcjonalnie)*

m
in

 5
00

Rysunek:
Stopień wyposażenia: 1, NS 4 
strona sterowania po prawej, wyposażenie 
przy stronie sterowania po lewej (wizjer, 
przyłączka ciśnieniowa...)
Odbicie lustrzane według osi centralnej

*nie stanowi w standardzie elementu oferty 
dla stopnia wyposażenia 1 (dla 2 i 3 jest 
elementem wyposażenia)

** nie stanowi w standardzie elementu oferty

Przepływ 
nominal.

Objętości Wymiary

Pojem.
osadnika

Pojem. 
magazyn. 
tłuszczu

Pojem.
całkowi-

ta
D L1 L2 L3 H1 H2 H3 H4 H5 B1 B2

NS [l] [l] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
1 100 100 320 110 905 1100 115 830 760 1200 1380 1550 635 760
2 200 100 440 110 905 1100 115 1055 985 1320 1500 1700 635 760
3 300 150 630 110 1255 1450 115 1055 985 1320 1500 1700 635 760
4 400 200 830 110 1605 1800 115 1055 985 1320 1500 1700 635 760

5,5 550 360 1430 160 1655 1920 115 1255 1185 1570 1750 1950 885 1010
7 700 400 1600 160 1855 2120 115 1255 1185 1570 1750 1950 885 1010

8,5 850 475 1900 160 2155 2420 115 1255 1185 1570 1750 1950 885 1010
10 1000 520 2000 160 2345 2610 115 1255 1185 1570 1750 1950 885 1010
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Schemat
 wyposażenia Opis

Przepływ 
nominalny

Średnice 
przyłącze-

niowe

Waga Numery kat.

Pełny Strona obsługi

NS DN [kg] Prawa Lewa
Stopień rozbudowy 1 - LipuJet-S-OD

 � Podstawowy stopień rozbudowy 

zawiera rurę do bezpośredniego 

opróżniania

 � Bez wziernika i wypełniacza 

jednostki (do opcjonalnego 

zamówienia)

1 100 455 7551.64.00

2 100 580 7552.64.00

3 100 790 7553.64.00

4 100 1010 7554.64.00

5,5 150 1675 7555.64.00

7 150 1860 7557.64.00

8,5 150 2200 7558.64.00

10 150 2320 7560.64.00

Stopień rozbudowy 2 - LipuJet-S-OM

 � Z króćcem do bezpośredniego 

opróżniania

 � Z czyszczeniem pod wysokim 

ciśnieniem (obsługa manualna)

 � Zawiera wizjer i urządzenie  

do napełniania z ręcznym 

zaworem kulowym 

1 100 485 7571.74.41 7571.74.31

2 100 610 7572.74.41 7572.74.31

3 100 820 7573.74.41 7573.74.31

4 100 1040 7574.74.41 7574.74.31

5,5 150 1710 7575.74.41 7575.74.31

7 150 1890 7577.74.41 7577.74.31

8,5 150 2230 7578.74.41 7578.74.31

10 150 2350 7580.74.41 7580.74.31

Stopień rozbudowy 3 - LipuJet-S-OMP

 � Z króćcem do bezpośredniego 

opróżniania

 � Z czyszczeniem pod wysokim 

ciśnieniem (obsługa manualna)

 � Zawiera wizjer i urządzenie  

do napełniania z ręcznym 

zaworem kulowym 

 � Z dodatkową pompą 

wspomagającą opróżnianie

1 100 535 7571.84.41 7571.84.31

2 100 660 7572.84.41 7572.84.31

3 100 870 7573.84.41 7573.84.31

4 100 1090 7574.84.41 7574.84.31

5,5 150 1765 7575.84.41 7575.84.31

7 150 1915 7577.84.41 7577.84.31

8,5 150 2285 7578.84.41 7578.84.31

10 150 2400 7580.84.41 7580.84.31

Stopień rozbudowy 3 - LipuJet-S-OA

 � Z króćcem do bezpośredniego 

opróżniania

 � z okienkiem rewizyjnym 

(wizjerem)

 � Obsługa automatyczna:

 � Z czyszczeniem pod wysokim 

ciśnieniem 

 � Urządzenie do napełniania  

z elektro-magnetycznym 

zaworem kulowym

1 100 485 7571.74.42 7571.74.32

2 100 610 7572.74.42 7572.74.32

3 100 825 7573.74.42 7573.74.32

4 100 1045 7574.74.42 7574.74.32

5,5 150 1715 7575.74.42 7575.74.32

7 150 1895 7577.74.42 7577.74.32

8,5 150 2235 7578.74.42 7578.74.32

10 150 2350 7580.74.42 7580.74.32

Stopień rozbudowy 3 - LipuJet-S-OAP

 � Z króćcem do bezpośredniego 

opróżniania

 � Z okienkiem rewizyjnym (wizjerem)

 � Obsługa automatyczna:

 � Z czyszczeniem pod wysokim 

ciśnieniem 

 � Urządzenie do napełniania  

z elektro-magnetycznym 

zaworem kulowym 

 � Z dodatkową pompą 

wspomagającą opróżnianie

1 100 535 7571.84.42 7571.84.32

2 100 660 7572.84.42 7572.84.32

3 100 870 7573.84.42 7573.84.32

4 100 1090 7574.84.42 7574.84.32

5,5 150 1765 7575.84.42 7575.84.32

7 150 1915 7577.84.42 7577.84.32

8,5 150 2285 7578.84.42 7578.84.32

10 150 2400 7580.84.42 7580.84.32
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Seria ACO LipuJet-S-R

Informace o produktu

 O W pełni odpowiada normie EN 1825
 O Ze stali nierdzewnej (1.4571)
 O Do instalacji w budynkach, w pomieszcze-
niach chronionych przed mrozem

 O Ze zintegrowanym osadnikiem 
 O Wielkość nominalna: NS 2 - 20
 O Trzy stopnie wyposażenia

 � Stopień 1: Z odsysaniem poprzez rurę 
z szybkozłączką

 � Stopień 2: Z odsysaniem poprzez rurę 
z szybkozłączką, ze zintegrowaną myj-
ką wewnętrzną. Sterowanie manualne

 � Stopień 3: jak stopień 2, ale sterowa-
nie automatyczne

 � Stopień 2 i 3 w opcji z pompą wspoma-
gającą opróżnianie

Zalety produktu ACO

 O Przyjazne rozwiązanie pod względem 
transportu dzięki możliwości rozłożenia 
na części

 O Dla stopnia 2 i 3 konieczne podłączenie 
tylko zimnej wody

 O Łatwe operowanie urządzeniem
 O Niska masa
 O Wysokociśnieniowa obrotowa głowica 
czyszcząca aż do 175 bar (jedynie  
w stopniu wyposażenia 2 i 3), która myje 
każdy wewnętrzny element urządzenia 
(np. włazy od środka)

Rozmiary i objętości

L 1

L 
2

Przyłączka ciśnieniowa 
z szybkozłączką B R 2 1/2, DIN 14308

H
 4

Wentylacja
DN 100

Dopływ 
DN ... Odpływ

DN ...

Przyłączenie pręta 
grzewczego (opcjonalnie)**H

 1

H
 2

H
 5

Ø D 1

Ø
 D

m
in

 5
00

Jednostka napełniająca 
z okrągłym zaworem i zaworem nadmiarowym (opcjonalnie)*

Wziernik z 
wycieraczką 
(opcjonalnie)*

Rysunek:
Stopień wyposażenia: 1, NS 4 
strona sterowania po prawej, wyposażenie 
przy stronie sterowania po lewej (wizjer, 
przyłączka ciśnieniowa...)
Odbicie lustrzane według osi centralnej

*nie stanowi w standardzie elementu oferty 
dla stopnia wyposażenia 1 (dla 2 i 3 jest 
elementem wyposażenia)

** nie stanowi w standardzie elementu oferty

Otwór 
rewizyjny

H
 3

L 3

Z

Przepływ 
nominal-

ny

Objętości Wymiary

Pojem.
osadnika

Pojemn.
magaz. 
tłuszczu

Pojemn. 
całkowita D L1 L2 L3 H1 H2 H3 H4 H5 D1 Z1)/n2)

NS [l] [l] [l] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
2 210 120 715 110 1180 120 150 975 905 1200 1400 1520 1000 785/2
4 420 165 915 110 1180 120 150 1240 1170 1450 1650 1770 1000 785/2
7 705 400 1950 160 1800 120 150 1430 1330 1780 1930 2100 1500 790/3
10 1000 400 2250 160 1800 120 150 1600 1500 1950 2100 2270 1500 790/3
15 1630 800 3350 210 2050 120 150 1755 1685 2120 2250 2440 1750 820/3
20 2110 800 3820 210 2050 120 150 1935 1885 2320 2450 2640 1750 820/3

Infobox
1) Wysokość segmentu.
2) Liczba segmentów.
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Schemat 
wyposażenia Opis

Przepływ 
nominal-

ny

Średnice 
przyłą-

czeniowe

Waga Numery kat.

Pełny
Naj-

cięższy 
element

Strona obsługi

NS DN [kg] [kg] Prawa Lewa
Stopień rozbudowy 1 - LipuJet-S-RD

 � Podstawowy stopień 

rozbudowy zawiera rurę do 

bezpośredniego opróżniania

 � Bez wziernika i wypełniacza 

jednostki (do opcjonalnego 

zamówienia)

2 100 886 88 7502.62.00

4 100 1101 88 7504.62.00

7 150 2290 128 7507.62.00

10 150 2598 128 7510.62.00

15 200 3842 196 7515.62.00

20 200 4330 196 7520.62.00

Stopień rozbudowy 2 - LipuJet-S-RM

 � Z króćcem do 

bezpośredniego opróżniania

 � Z czyszczeniem pod wysokim 

ciśnieniem (obsługa 

manualna)

 � Zawiera wizjer i urządzenie 

do napełniania z ręcznym 

zaworem kulowym 

2 100 918 88 7502.73.41 7502.73.31

4 100 1133 88 7504.73.41 7504.73.31

7 150 2319 128 7507.73.41 7507.73.31

10 150 2629 128 7510.73.41 7510.73.31

15 200 3873 196 7515.73.41 7515.73.31

20 200 4361 196 7520.73.41 7520.73.31

Stopień rozbudowy 2 - LipuJet-S-RMP

 � Z króćcem do 

bezpośredniego opróżniania

 � Z czyszczeniem pod wysokim 

ciśnieniem (obsługa 

manualna)

 � Zawiera wizjer i urządzenie 

do napełniania z ręcznym 

zaworem kulowym 

 � Z dodatkową pompą 

wspomagającą opróżnianie

2 100 950 88 7502.73.61 7502.73.51

4 100 1164 88 7504.73.61 7504.73.51

7 150 2351 128 7507.73.61 7507.73.51

10 150 2661 128 7510.73.61 7510.73.51

15 200 3908 196 7515.73.61 7515.73.51

20 200 4396 196 7520.73.61 7520.73.51

Stopień rozbudowy 3 -LipuJet-S-RA

 � Z króćcem do bezpośrednie-

go opróżniania

 � Z okienkiem rewizyjnym 

(wizjerem)

 � Obsługa automatyczna:

 � Z czyszczeniem pod wyso-

kim ciśnieniem 

 � Urządzenie do napełniania 

z elektro-magnetycznym 

zaworem kulowym 

2 100 921 88 7502.73.42 7502.73.32

4 100 1136 88 7504.73.42 7504.73.32

7 150 2322 128 7507.73.42 7507.73.32

10 150 2632 128 7510.73.42 7510.73.32

15 200 3876 196 7515.73.42 7515.73.32

20 200 4364 196 7520.73.42 7520.73.32

Stopień rozbudowy 3 - LipuJet-S-RAP
 � Z króćcem do 

bezpośredniego opróżniania

 � Z okienkiem rewizyjnym 

(wizjerem)

 � Obsługa automatyczna:

 � Z czyszczeniem pod 

wysokim ciśnieniem 

 � Urządzenie do napełniania 

z elektro-magnetycznym 

zaworem kulowym 

 � Z dodatkową pompą 

wspomagającą 

opróżnianie

2 100 950 88 7502.73.62 7502.73.52

4 100 1164 88 7504.73.62 7504.73.52

7 150 2351 128 7507.73.62 7507.73.52

10 150 2661 128 7510.73.62 7510.73.52

15 200 3908 196 7515.73.62 7515.73.52

20 200 4396 196 7520.73.62 7520.73.52
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LipuMobil-P

Informacje o produkcie

 O Obszary użycia:
 � Przenośne punkty szybkiej gastronomii
 � Okazjonalne stoiska gastronomiczne

 O Z polietylenu, materiał LLDPE
 O Do czyszczenia poprzez opróżnienie  
i wypłukanie (urządzenie nie jest 
przystosowane do montażu „na stałe”)

 O Ze zintegrowanym osadnikiem 
 O Do instalacji w pomieszczeniach 
chronionych przed mrozem

 O Właz nieprzepuszczający zapachów

 O System ACO Passavant
 � Deklaracja zgodności: 
Z-54.6-316 (Typ 0,3)

 � Deklaracja zgodności: 
Z-54.6-456 (Typ 0,5)

Rozmiary i objętości

LipuMobil-P - Typ 0,3 LipuMobil-P - Typ 0,5

Dopływ
DN 50

Odpływ
DN 50

585

38
5

25
0

D
N

 5
0

28
0

475

48
5

 Otwór rewizyjny 
Ø 350

Doppelmuffe und 
Muffenstopfen DN 50

Eingeformte Griffmulde

37
0

D
N

 7
0

855

Odpływ
DN ...

Dopływ
DN ...

55
0

D
N

 1
00

62
0

500

87
0

Otwór rewizyjny
DN 450

78
5 

(B
eh

äl
te

r)

Przepływ 
nominalny

Średnice 
przyłączeniowe

Objętości Waga Numer
kat.Pojemność 

osadnika
Pojemność 

magazynowania 
tłuszczu

Pojemność 
całkowita

pełnego 
urządzenia

[NS] DN [l] [l] [l] [kg]

0,3 50 10 9 32 42 3700.01.00

0,5 70/100 50 20 100 119 3700.02.00
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LipuMobil-S

Informacje o produkcie

 O Obszary użycia:
 � Przenośne punkty szybkiej gastronomii
 � Okazjonalne stoiska gastronomiczne

 O Ze stali nierdzewnej, materiał 1.4571
 O Do czyszczenia poprzez opróżnienie  
i wypłukanie (urządzenie nie jest 
przystosowane do montażu „na stałe“)

 O Ze zintegrowanym osadnikiem 
 O Do instalacji w pomieszczeniach 
chronionych przed mrozem

 O Właz nieprzepuszczający zapachów
 � Średnica: 350 mm

 O System ACO Passavant
 � Deklaracja zgodności: 
Z-54.6-316

Rozmiary i objętości

LipuMobil-S - Typ 0,3

Dopływ
DN 50

Odpływ
DN 50

585

38
5

25
0

D
N

 5
0

28
0

475

43
0

Otwór rewizyjny 
Ø 300

37
0

Przepływ 
nominalny

Średnice 
przyłączeniowe

Objętości Waga Numer
kat.Pojemność 

osadnika
Pojemność 

magazynowania 
tłuszczu

Pojemność 
całkowita

pełnego 
urządzenia

[NS] DN [l] [l] [l] [kg]

0,3 50 10 9 32 52 7301.30.40
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Separatory do pracy ciągłej ze stali nierdzewnej

LIPATOR

Informacje o produkcie

 O Separator świeżego tłuszczu, 
obsługiwany manualnie. 

 O Wolnostojący.
 O Zastosowanie:

 � Separatory tłuszczu LIPATOR, 
wykonane ze stali szlachetnej, materiał 
1.4301, przeznaczone są do montażu 
w budynkach, w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed mrozem.

 � Separator zawiera dwie zamknięte 
beczki oczyszczające (względnie 
zbiorniki) gromadzące tłuszcz i osad.

 � Materiały gromadzone są w beczkach 
poprzez ręczne otwieranie zaworów 
spustowych. Pełne beczki można  
w bardzo łatwy sposób wymienić na 
puste.

 O Zalety produktu
 � 90% całkowitej zawartości nie jest 
opróżniana, co powoduje znaczną 
redukcję kosztów oczyszczania 
zbiornika i redukuje zużycie wody pitnej

 � we wnętrzu separatora nie gromadzą 
się ani nie zalegają tłuszcze

 � możliwy jest proces oczyszczania 

bez przerywania pracy zakładu 
przemysłowego, kuchnia nie musi 
brać odpowiedzialności za proces 
oczyszczania

 � w czasie procesu oczyszczania nie 
jest wymagana obecność samochodu 
asenizacyjnego. Nieczystości w postaci 
tłuszczu lub osadu zbierane są  
w specjalnie przeznaczonych do tego 
celu beczkach.

 � izolacja termiczna newralgicznych 
części separatora

 � konstrukcja jednozbiornikowa
 � podgrzewanie zawartości tłuszczu

 O Separator w pełni zgodny z normą  
EN-PN 1825

 O Montaż separatora świeżego tłuszczu 
(separator do częściowego oczyszczania) 
szczególnie opłaca się wszędzie 
tam, gdzie technicznie trudne jest 
oczyszczanie separatora za pomocą 
pojazdów asenizacyjnych lub nie można 
przerwać ciągłości pracy zakładu 
produkcyjnego.

Przepływ 
nom.

Śred. 
nom.

Pojem-
ność

całkowita

 Największy element Waga Wymiary

Numer
kat.

średnica x 
wysokość

najcięższy 
poj.

element
pusty pełny L L1 L2 L3 H H1 H2

[NG] [DN] [l] [mm] [kg] [kg] [mm]

2 100 240 680 x 1050 85 195 435 1100 680 260 700 1750 1305 1235 7672.30.00

4 100 945 1380 x 800 70 375 1320 2150 1380 550 900 2050 1600 1450 7674.30.00

7 150 945 1380 x 800 70 380 1325 2150 1380 550 900 2050 1600 1530 7677.30.00

10 150 2205 1830 x 600 95 565 2770 2800 1850 750 1000 2450 1900 1750 7680.30.00

15 200 2205 1830 x 600 95 590 2795 2800 1850 750 1000 2450 1900 1830 7685.30.00

20 200 2205 1830 x 600 115 600 2805 3000 1850 750 1000 2450 1900 1830 7690.30.00

Rozmiary i objętości
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LIPATOR

Wlot
DN ...

Wylot
DN ...

H
2H
1

H

L

L1

ca
. 1

00
0

1655

L2

beczka na osadbeczka na tłuszcz

urządzenie mieszające

sterowanie manualne centralka

zawór odcinający

zawór odcinający

manualny zawór odcinający

manualny zawór odcinający

Separatory tłuszczu
Separatory do pracy ciągłej ze stali nierdzewnej
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7 Separatory tłuszczu
Separatory do pracy ciągłej ze stali nierdzewnej

LIPATOMAT

Informacje o produkcie

 O Separator świeżego tłuszczu  
z automatycznym urządzeniem 
czyszczącym.

 O Wolnostojący.
 O Zastosowanie:

 � Separatory tłuszczu LIPATOMAT, 
wykonane ze stali szlachetnej, materiał 
1.4301, przeznaczone są do montażu  
w budynkach, w pomieszczeniach 
zabezpieczonych przed mrozem.

 � Separator zawiera dwie zamknięte 
beczki oczyszczające (względnie 
zbiorniki) gromadzące tłuszcz i osad.

 � Materiały gromadzone są w beczkach 
poprzez automatyczne otwieranie 
zaworów spustowych. Pełne beczki 
można w bardzo łatwy sposób 
wymienić na puste.

 O Zalety produktu:
 � 90% całkowitej zawartości nie jest 
opróżniana, co powoduje znaczną 
redukcję kosztów oczyszczania 
zbiornika i redukuje zużycie wody pitnej

 � we wnętrzu separatora nie gromadzą 
się ani nie zalegają tłuszcze

 � możliwy jest proces oczyszczania 
bez przerywania pracy zakładu 
przemysłowego, kuchnia nie musi 
brać odpowiedzialności za proces 
oczyszczania

 � w czasie procesu oczyszczania nie 
jest wymagana obecność samochodu 
asenizacyjnego. Nieczystości w postaci 
tłuszczu lub osadu zbierane są  
w specjalnie przeznaczonych do tego 
celu beczkach.

 � izolacja termiczna newralgicznych 
części separatora

 � konstrukcja jednozbiornikowa
 � podgrzewanie zawartości tłuszczu

 O Separator w pełni zgodny z normą  
EN-PN 1825

 O Montaż separatora świeżego tłuszczu 
(separator do częściowego oczyszczania) 
szczególnie opłaca się wszędzie 
tam, gdzie technicznie trudne jest 
oczyszczanie separatora za pomocą 
pojazdów asenizacyjnych lub nie można 
przerwać ciągłości pracy zakładu  
produkcyjnego.

Przepływ 
nom.

Śred. 
nom.

Pojem-
ność

całkowita

 Największy element Waga Wymiary

Numer
kat.

średnica x 
wysokość

najcięższy 
poj.

 element
pusty pełny L L1 L2 L3 H H1 H2

[NG] [DN] [l] [mm] [kg] [kg] [mm]

2 100 240 680 x 1050 85 235 475 1100 680 260 700 1750 1305 1235 7672.60.00

4 100 945 1380 x 800 70 415 1360 2150 1380 550 900 2050 1600 1450 7674.60.00

7 150 945 1380 x 800 70 420 1365 2150 1380 550 900 2050 1600 1530 7677.60.00

10 150 2205 1830 x 600 95 605 2810 2800 1850 750 1000 2450 1900 1750 7680.60.00

15 200 2205 1830 x 600 95 630 2835 2800 1850 750 1000 2450 1900 1830 7685.60.00

20 200 2205 1830 x 600 115 640 2845 2800 1850 750 1000 2450 1900 1830 7690.60.00

Rozmiary i objętości
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7Separatory tłuszczu
Separatory do pracy ciągłej ze stali nierdzewnej

LIPATOMAT

Wlot
DN ...

Wylot
DN ...

H
2H
1

H

L

L1

ca
. 1

00
0

1655

L2

beczka na osadbeczka na tłuszcz

urządzenie mieszające

sterowanie automatyczne
centralka

zawór odcinający

zawór odcinający

urządzenie napełniające

automatyczny zawór odcinający

automatyczny zawór odcinający
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7 Separatory tłuszczu
Separatory wolnostojące - akcesoria

Akcesoria dla wersji wolnostojącej

Nazwa Odpowiedni 
dla

Opis Numer
kat.

Akcesoria dla wolnostojących separatorów tłuszczu z tworzywa 

li. Ø455

52
5

68

22
1

625

Zbiornik  
do poboru próbek

DN 100

 O Separator 
LipuJet–P-O/-R 

 � NS 1 - 4

 O Z polietylenu
 O Do instalacji na rurze DN 100 za separato-
rem wolnostojącym

 � odpływ poziomy
 O Monolityczny zbiornik razem z:

 � króćcem na dopływie i tuleją na odpływie
 � włazem nieprzepuszczającym zapachów 
DN 450

 O Masa: 7 kg

3300.09.11

li. Ø455

52
5

86

24
5

645

Zbiornik  
do poboru próbek  

DN 150

 O Separator 
tłuszczu 
LipuJet–P-O/-R

 � NS 5,5 - 10

 O Z polietylenu
 O Do instalacji na rurze DN 150 za 
separatorem tłuszczu

 � odpływ poziomy
 O Monolityczny zbiornik razem z:

 � króćcem na dopływie i tuleją na odpływie
 � włazem nieprzepuszczającym zapachów 
DN 450

 O Masa: 7 kg

3300.09.21

li. Ø 455

52
5

10
6

26
9

655

Zbiornik  
do poboru próbek 

DN 200

 O Separator 
tłuszczu 
LipuJet–P-O/-R

 � NS 15 - 20

 O Z polietylenu
 O Do instalacji na rurze DN 200 za 
separatorem tłuszczu

 � odpływ poziomy
 O Monolityczny zbiornik razem z:

 � króćcem na dopływie i tuleją na odpływie
 � włazem nieprzepuszczającym zapachów 
DN 450

 O Masa: 7 kg

3300.09.31

li. Ø455

52
5

22
1

555
44370

Zbiornik  
do poboru próbek 

DN 100

 O Separator 
tłuszczu 
LipuJet–P-O/-R

 � NS 1 - 4

 O Z polietylenu
 O Do instalacji na rurze DN 100 za 
separatorem wolnostojącym

 � odpływ pionowy 
 O Monolityczny zbiornik razem z:

 � króćcem na dopływie i tuleją na odpływie
 � włazem nieprzepuszczającym zapachów 
DN 450

 O Masa: 7 kg

3300.10.11

li. Ø 455

52
5

24
5

555
415

90

Zbiornik  
do poboru próbek 

DN 150

 O Separator 
tłuszczu 
LipuJet–P-O/-R

 � NS 5,5 - 10

 O Z polietylenu
 O Do instalacji na rurze DN 150 za 
separatorem tłuszczu

 � odpływ pionowy 
 O Monolityczny zbiornik razem z:

 � króćcem na dopływie i tuleją na odpływie
 � włazem nieprzepuszczającym zapachów 
DN 450

 O Masa: 7 kg

3300.10.21

li. Ø 455

52
5

26
5

555
403

10
0

Zbiornik  
do poboru próbek 

DN 200

 O Separator 
tłuszczu 
LipuJet–P-O/-R

 � NS 15 - 20

 O Z polietylenu
 O Do instalacji na rurze DN 200 za 
separatorem tłuszczu

 � odpływ pionowy 
 O Monolityczny zbiornik razem z:

 � króćcem na dopływie i tuleją na odpływie
 � włazem nieprzepuszczającym zapachów 
DN 450

 O Masa: 7 kg

3300.10.31
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Separatory wolnostojące - akcesoria

Nazwa Odpowiedni 
dla

Opis Numer
kat.

li. Ø 455
52

5 18
822

1

625

Przyrząd
wyłapujący stałe
zanieczyszczenia

na dopływie
DN 100

 O Separator 
tłuszczu 
LipuJet–P-O/-R

 � NS 1 - 4

 O Z polietylenu
 O Do instalacji na rurze DN 100 przed 
separatorem tłuszczu

 O Monolityczny zbiornik razem z:
 � króćcem na dopływie i tuleją na odpływie
 � koszem ze stali nierdzewnej, materiał 
1.4571 do wyłapywania stałych 
zanieczyszczeń

 � włazem nieprzepuszczającym zapachów 
DN 450

 O Masa: 14 kg

3667.00.04

li. Ø 455

52
5 17
0

24
5

645

Przyrząd
wyłapujący stałe
zanieczyszczenia

na dopływie
DN 150

 O Separator 
tłuszczu 
LipuJet–P-O/-R

 � NS 5,5 - 10

 O Z polietylenu
 O Do instalacji na rurze DN 150 przed 
separatorem tłuszczu

 O Monolityczny zbiornik razem z:
 � króćcem na dopływie i tuleją na odpływie
 � koszem ze stali nierdzewnej, materiał 
1.4571 do wyłapywania stałych 
zanieczyszczeń

 � włazem nieprzepuszczającym zapachów 
DN 450

 O Masa: 14 kg

3667.00.05

li. Ø 455

52
5

15
0

26
9

655

Przyrząd
wyłapujący stałe
zanieczyszczenia

na dopływie
DN 200

 O Separator 
tłuszczu 
LipuJet–P-O/-R

 �  NS 15 - 20

 O Z polietylenu
 O Do instalacji na rurze DN 200 przed 
separatorem tłuszczu

 O Monolityczny zbiornik razem z:
 � króćcem na dopływie i tuleją na odpływie
 � koszem ze stali nierdzewnej, materiał 
1.4571 do wyłapywania stałych 
zanieczyszczeń

 � włazem nieprzepuszczającym zapachów 
DN 450

 O Masa: 14 kg

3667.00.06

Ø
12

0
Ø

11
0

15

Ø
13

3
80

 176

140

10 Zasuwa odcinająca 
DN 100

 O Urządzenie 
pompujące

 O Separatory 
tłuszczu  
z polietylenu

 O Z PCV
 O Obustronny króciec, średnica 110 mm  
z uszczelką obustronną

 O Łączne rozmiary: 176 x 330 mm (L x H)
 O Masa: 2,75 kg

0175.13.84

Ø
17

4
Ø

16
0

Ø
18

6
10

8

 226

15
12 Zasuwa odcinająca  

DN 150

 O Urządzenie 
pompujące

 O Separatory 
tłuszczu  
z polietylenu

 O Z PCV
 O Obustronny króciec, średnica 160 mm  
z uszczelką obustronną

 O Łączne rozmiary: 226 x 510 mm (L x H)
 O Masa: 6,5 kg

0175.13.85

Ø
21

5
Ø

20
0

Ø
18

6
11

2

 264

18
14 Zasuwa odcinająca  

DN 200

 O Urządzenie 
pompujące

 � Muli-Star 
DDP 1/2

 O Separatory 
tłuszczu z 
polietylenu

 O Z PCV
 O Obustronny króciec, średnica 200 mm  
z uszczelką obustronną

 O Łączne rozmiary: 264 x 637 mm (L x H)
 O Masa: 8,4 kg

0170.20.83
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7 Separatory tłuszczu
Separatory wolnostojące - akcesoria

Nazwa Odpowiedni 
dla

Opis Numer
kat.

250
175

Wziernik
 O Separator 
tłuszczu 
LipuJet–P-O/-R

 O Rozmiar nominalny: DN 200
 O Z wycieraczką
 O Masa: 5 kg

3300.11.10
ca

.4
00

ca.350
Ø76

R 3/4″

Jednostka  
napełniająca

 O Separator 
tłuszczu 
LipuJet–P-O/-R

 O Swobodny odpływ zgodnie z DIN 1988  
część 4

 O Do przyłączenia do źródła wody pitnej
 O Z zaworem kulowym R ¾ “
 O Z zaworem nadciśnieniowym
 O Masa: 3,5 kg

3300.11.22

Akcesoria dla wolnostojących separatorów tłuszczu ze stali nierdzewnej

Ø323

29
5

57

12
7

480

Zbiornik 
do poboru próbek

DN 100

 O Separator 
tłuszczu 
LipuJet–S-O/-R

 � NS 1 - 4

 O Ze stali nierdzewnej, materiał 1.4571
 O Do instalacji na rurze DN 100 za 
separatorem tłuszczu

 � Odpływ poziomy
 O Monolityczny zbiornik

 � z łącznikiem CE i szybkozłączką
 O Podłączenie zgodnie z DIN EN 877
 O Masa: 13 kg

7300.09.10

Ø323

39
5

82

15
2

480

Zbiornik 
do poboru próbek

DN 150

 O Separator 
tłuszczu 
LipuJet–S-O/-R

 � NS 5,5 - 10

 O Ze stali nierdzewnej, materiał 1.4571
 O Do instalacji na rurze DN 150 za 
separatorem tłuszczu

 � Odpływ poziomy
 O Monolityczny zbiornik

 � z łącznikiem CE i szybkozłączką
 O Podłączenie zgodnie z DIN EN 877
 O Masa: 14 kg

7300.09.20

Ø323

39
5

10
7

17
7

480

Zbiornik 
do poboru próbek

DN 200

 O Separator 
tłuszczu 
LipuJet–S-O/-R

 � NS 15 - 20

 O Ze stali nierdzewnej, materiał 1.4571
 O Do instalacji na rurze DN 200 za 
separatorem tłuszczu

 � Odpływ poziomy
 O Monolityczny zbiornik

 � z łącznikiem CE i szybkozłączką
 O Podłączenie zgodnie z DIN EN 877
 O Masa: 15 kg

7300.09.30

Ø323

35
5

12
7

60 320
405

Zbiornik 
do poboru próbek

DN 100

 O Separator 
tłuszczu 
LipuJet–S-O/-R

 � NS 1 - 4

 O Ze stali nierdzewnej, materiał 1.4571
 O Do instalacji na rurze DN 100 za 
separatorem tłuszczu

 � Pionowy odpływ
 O Monolityczny zbiornik

 � z łącznikiem CE i szybkozłączką
 O Podłączenie zgodnie z DIN EN 877
 O Masa: 13 kg

7300.10.20

Ø323

45
5

15
2

60 320
405

Zbiornik 
do poboru próbek

DN 150

 O Separator 
tłuszczu 
LipuJet–S-O/-R

 � NS 5,5 - 10

 O Ze stali nierdzewnej, materiał 1.4571
 O Do instalacji na rurze DN 150 za 
separatorem tłuszczu

 � Pionowy odpływ
 O Monolityczny zbiornik

 � z łącznikiem CE i szybkozłączką
 O Podłączenie zgodnie z DIN EN 877
 O Masa: 14 kg

7300.15.20
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Separatory wolnostojące - akcesoria

Nazwa Odpowiedni 
dla

Opis Numer
kat.

Ø323

45
5

17
7

60 320
405

Zbiornik 
do poboru próbek

DN 200

 O Separator 
tłuszczu 
LipuJet–S-O/-R

 � NS 15 - 20

 O Ze stali nierdzewnej, materiał 1.4571
 O Do instalacji na rurze DN 200 za 
separatorem tłuszczu

 � Pionowy odpływ
 O Monolityczny zbiornik

 � z łącznikiem CE i szybkozłączką
 O Podłączenie zgodnie z DIN EN 877
 O Masa: 15 kg

7300.16.20

Ø323

29
5

57

12
7

480

Przyrząd
wyłapujący stałe
zanieczyszczenia

na dopływie
DN 100

 O Separator 
tłuszczu 
LipuJet–S-O/-R

 � NS 1 - 4

 O Ze stali nierdzewnej, materiał 1.4571
 O Do instalacji na rurze DN 100 przed 
separatorem tłuszczu

 O Monolityczny zbiornik razem z:
 � Koszem ze stali nierdzewnej, materiał 
1.4571 do wyłapywania stałych 
zanieczyszczeń

 � Włazem nieprzepuszczającym zapachów 
DN 450

 O Masa: 15 kg

7300.09.70

Ø323

39
5

82

15
2

480

Przyrząd
wyłapujący stałe
zanieczyszczenia

na dopływie
DN 150

 O Separator 
tłuszczu 
LipuJet–S-O/-R

 � NS 5,5 - 10

 O Ze stali nierdzewnej, materiał 1.4571
 O Do instalacji na rurze DN 150 przed 
separatorem tłuszczu

 O Monolityczny zbiornik razem z:
 � Koszem ze stali nierdzewnej, materiał 
1.4571 do wyłapywania stałych 
zanieczyszczeń

 � Włazem nieprzepuszczającym zapachów 
DN 450

 O Masa: 16 kg

7300.09.80

Ø323

39
5

10
7

17
7

480

Przyrząd
wyłapujący stałe
zanieczyszczenia

na dopływie
DN 200

 O Separator 
tłuszczu 
LipuJet–S-O/-R

 � NS 15 - 20

 O Ze stali nierdzewnej, materiał 1.4571
 O Do instalacji na rurze DN 200 przed 
separatorem tłuszczu

 O Monolityczny zbiornik razem z:
 O KKoszem ze stali nierdzewnej, materiał 
1.4571 do wyłapywania stałych 
zanieczyszczeń

 � Włazem nieprzepuszczającym zapachów 
DN 450

 O Masa: 17 kg

7300.09.90

ØR

H
1 

– 
H

2

L

Zasuwa odcinająca 
pośrednicząca

 O Separator 
tłuszczu LipuJet

 O Z żeliwa
 O Dla dopływu lub odpływu
 O Tylko w kombinacji z elementami kołnierza
 O Dla rozmiarów rur:

 � DN 100 7602.00.12
 � DN 150 7604.00.12
 � DN 200 7610.00.12

Ø
 1

10

L

Część łącząca 
kołnierza

 O Zasuwa 
odcinająca 
pośrednicząca

 � 7602.00.12
 � 7604.00.12
 � 7610.00.12

 O Ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301
 O Dla dopływu lub odpływu
 O Tylko w kombinacji z  zasuwami 
odcinającymi (pośredniczącymi)

 � 2 szt. części kołnierza na 1 szt. zasuwy
 O Dla rozmiarów rur:

 � DN 100 7602.00.13
 � DN 150 7604.00.13

 � DN 200 7610.00.13
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7 Separatory tłuszczu
Separatory wolnostojące - akcesoria

Nazwa Odpowiedni 
dla

Opis Numer
kat.

290
215

Wziernik
 O Separator 
tłuszczu 
LipuJet–S-O/-R

 O Rozmiar nominalny: DN 200
 O Z wycieraczką
 O Masa: 5 kg

7602.00.26

ca
.3

25

ca.350
Ø76

R 3/4″

Jednostka  
napełniająca

 O Separator 
tłuszczu 
LipuJet-S-O/-R

 O Swobodny odpływ zgodnie z DIN 1988  
część 4

 O Do przyłączenia do źródła wody pitnej
 O Z zaworem kulowym R ¾ “
 O Z zaworem nadciśnieniowym
 O Masa: 2,3 kg

7602.00.25

Akcesoria dla wolonostojących separatorów tłuszczu

130 x 60

13
0

15
0

Zdalne  
sterowanie

 O Separatory 
tłuszczu  
LipuJet-P/-S

 � -OA/-RA
 � -OAE/-RAE

 O Do montażu w skrzyni przyłączeniowej  
na powierzchni zewnętrznej

 O Bez przyłączonego kabla dla długości 
przewodu:

 � do 50 m 7 x 1,0 mm2

 � 50 - 200 m: 7 x 1,5 mm2

 O Typ kabla: JYTY
 O Klasa ochrony IP 54
 O Masa: 1 kg

0150.59.89

Zdalne  
sterowanie

 O Separatory 
tłuszczu 
LipuJet-P-OAP

 � NS 15 - NS 
60

 O Do montażu w skrzyni przyłączeniowej  
na powierzchni zewnętrznej

 O Bez przyłączonego kabla dla długości 
przewodu:

 � do 50 m: 8 x 1,0 mm²
 � 50 – 200 m: 8 x 1,5 mm²

 O Typ kabla: JYTY
 O Klasa ochrony IP 54
 O Masa: 2 kg

0150.37.58

Entsorgungs-
anschluss

Bohrung Ø40
Fern-
bedienung

500

Lüftungs-
anschluss 

Skrzynka 
przyłączeniowa

 O Separatory 
tłuszczu

 O Separatory 
lekkich cieczy

 O Ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301
 O Do instalacji na powierzchni zewnętrznej 
(np. ściana)

 O Zamykana
 O Do przyłączenia rury wylotowej i zdalnego 
sterowania

 O Rozmiar (szer. x wys. x gł.):  
500x500x160 mm

 O Masa: 15 kg

7601.80.20

□505

□565

30

Rama  
podtynkowa

 O Skrzynka  
przyłączeniowa

 � 7601.80.20

 O Ze stali nierdzewnej, materiał 1.4301
 O Rozmiar (szer. x wys. x gł.):  
565x565x15 mm

 O Masa: 1,3 kg

7601.80.21

R 1 1/2

16
0

47
5 Pręt grzewczy

 O Separatory 
tłuszczu

 O Do upłynnienia warstwy tłuszczu
 O Włącznie ze sterowaniem
 O Podłączenie elektryczne

 � 400 V/50 Hz/16 A/6,0 kW

7300.01.00
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Separatory wolnostojące - akcesoria

Nazwa Odpowiedni 
dla

Opis Numer
kat.

10
00

150

Verschraubung
M 40

Messstab
mit beheizten
Elektroden

Urządzenie 
mierzące warstwę 

tłuszczu

 O Separatory 
tłuszczu

 O Do elektronicznego mierzenia warstwy 
tłuszczu

 O Odpowiednie dla tłuszczów płynnych lub 
tężejących

 O Urządzenia pomiarowe z kablem 
przyłączeniowym, długość: 3 m

 O Dwa styki beznapięciowe do alarmowania  
o pełnym stanie (80%) i ostrzegania  
o zbliżającym się pełnym stanie (50%)

 O Z wizualnym wskaźnikiem poziomu płynów
 O Z ogrzewaną sondą dla zwiększenia 
bezpieczeństwa eksploatacji

 O Zasilanie: 230VAC/5 VA
 O Maksymalny pobór mocy ok. 12 W

3300.11.50

Alarmschaltgerät NA-1.2
mit GSM-Modul

Betrieb
Störung
Alarm

102178

12
5

Urządzenie 
sygnalizacyjne 

razem z 
modułem GSM

 O Separatory 
tłuszczu  
z jednostką 
sterującą

 O Urządzenie 
mierzące 
warstwę 
tłuszczu

 O Urządzenie niezależne elektryczne
 O Informacja optyczna i akustyczna
 O 1 wyjście alarmowe 12 V
 O Z anteną GSM (kabel 2,5 m)
 O Informacja SMS na telefon komórkowy
 O Slot na standardową kartę SIM
 O Klasa ochrony: IP54 (ze złączem antenowym 
IP44)

 O Napięcie robocze: 230 V/AC 50/60 Hz

0150.46.94

Osprzęt dla mobilnych separatorów tłuszczu

Ø
62

91

Ø
50

70

Zasuwa odcinająca 
DN 50

 O Separatory 
tłuszczu  
Eco-Mobil

 O Urządzenie 
pompujące 
Muli-Mini

 O Z PCV
 O DN 50
 O Z uszczelką zgodną z DIN 19538

0175.18.33

Wózek z kółkami
 O Mobilne 
separatory 
tłuszczu 

 O Z czterema kółkami transportowymi 0153.20.81




