ACO Drain® Monoblock PD

Schemat systemu

Szerokos¢ w Swietle

Gféwne elementy systemu

Zalety systemu

TYPOWE ZASTOSOWANIA

Przyktadowe instrukcje zabudowy i realizacje

Karty katalogowe

Szerokos¢ w $wietle Maksymalna klasa obcigzenia
PD 100 V 100 D 400
PD 150 V 150 D 400
PD 200 V 200 D 400
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Firma ACO Elementy Budowlane Sp. z 0.0. zastrzega sobie mozliwo$¢ wprowadzania zmian wynikajacych z postepu technicznego

bez uprzedniego powiadamiania.
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Odwodnienia liniowe

ACO Drain® Monoblock PD 100V, 150V, 200V

Szerokosé w swietle (mmi: 100, 150, 200

Glowne elementy systemu

Elementy systemu - legenda

Scianka

ﬂ Kanat

Element rewizyjny
ﬂ Ruszt

E Skrzynka odptywowa
E Scianka z uszczelkg
Kosz osadczy

Kanaty

Klasa obciazen: D 400

Materiat: Polimerbeton w kolorze naturalnym
lub antracytowym (barwiony w masie)
Rodzaj kanatu: Bezspadkowe

taczenie kanatéw: Unisex

Zalety systemu

Ruszty

Materiat: Monolityczna konstrukcja kanatow
(korytko + ruszt),

Elementy rewizyjne z rusztem (mocowanie
zatrzaskowe Drainlock®)

Skrzynki odptywowe

Klasa obciazen: D 400

Materiat: Polimerbeton

Wersja: Jednocze$ciowa z polimerbetonu

z rusztem (mocowanie zatrzaskowe Drainlock®)

B Waska szczelina wlotowa rusztu (8 mm dla
PD 100V, 12 mm dla PD 150V i 15 mm
dla PD 200V) pozwala na zastosowanie tego
systemu w miejscach krzyzowania si¢ drég
pieszych z jezdniami.

B Monolityczna budowa uniemozliwia
klawiszowanie i kradziez rusztu.

B Struktura boczna kanatu (kieszenie kotwigce)
oraz w petni lita konstrukcja pozwala na tatwy
i szybki montaz.

B System mozna doszczelni¢ specjalnymi
masami w celu zachowania petnej szczelnosci
jesli jest ona wymagana.

B Profil V kanafu pozwala na osigganie efektu
samoczyszczenia juz przy niewielkich
zlewniach (waskie i krétkie odcinki
odwodnienia liniowego).



ZOBACZ FILM

Odwodnienia liniowe

B parkingi zewnetrzne,

H drogi dla roweréw i chodniki,
H hotele,

M centra handlowe,

B obszary przydomowe,
B obiekty sportowe,

M dziedzince szkolne,
B perony.

Waska szczelina wlotowa rusztu pozwala
na zastosowanie tego systemu w miejscach

krzyzowania si¢ drég pieszych z jezdniami.
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Odwodnienia liniowe

ACO Drain® Monoblock PD 100V / PD 150V / PD 200V

Przyktadowa zabudowa w bruku (klasa obciazen A 15 — C 250)

Dylatacja termiczna Nawierzchnia z kostki brukowej

Podbudowa Uwaga:
Prosimy o kontakt
z Dziatem Technicznym
ACO w celu modyfikacji
detali zabudowy, jezeli:
1. Podbudowa pod
nawierzchnig jest

wykonana z betonu

Warstwa nosna cementowego.

Z tlucznia/zwiru 2. Kanat jest

zabudowany na
pochylni lub u jej

podndza.
Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 A 15 B 125 C 250
Klasa wytrzymatosci betonu zgodne z PN EN 206-1 >C 12/15 >C 12/15 >C 20/25
Klasa ekspozycji betonu XF2 XF2 XF2
Wymiary [cm] X >10 =210 215
y >10 >10 =10
z >10 >10 >15
Przyktadowa zabudowa w asfalcie (klasa obciazen A 15 — C 250)
Bitumiczna tasma Bitumiczna tasma
uszczelniajaca uszczelniajgca Warstwa wierzchnia
I
Bitumiczna Uwaga:
warstwa nosna Prosimy o kontakt

z Dziatem Technicznym
»| ACO w celu modyfikacji

e >
3 . : detali zabudowy, jezeli:
iy A x 1. Podbudowa pod

? ﬁ )2‘ ~N nawierzchnig jest
e Rmg b _}_' wykonana z betonu
. LAAR
R gy cementowego.
. ’3{ Warstwa nos$na 2. Kanat jest
_.__‘g'; 7z ttucznia/zwiru zabudowany na
B E pochylni lub u jej
X X podnéza.
Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 A 15 B 125 C 250
Klasa wytrzymatosci betonu zgodne z PN EN 206-1 >C 12/15 2C 12/15 >C 20/25
Klasa ekspozycji betonu XF2 XF2 XF2
Wymiary [cm] X >10 >10 >15
y =10 210 =10
z =10 =10 =215
Niniejszy dokument zawiera ogolne wytyczne dotyczace montazu produktu prz ia wszelkich przepisow prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze

cafos¢ inwestveii. Producent nie ponosi odoowiedzialnosci za nieorawidfowosci w dziataniach i zamechamach stron i wszelkich innvch uczestnikéw orocesu budowlanego oraz innvch podmiotéw mugacvch orowadzic lub mowadzacvch do uszkodzenia produktu.



Odwodnienia liniowe

(]
ACO Drain® Monoblock PD 100V / PD 150V / PD 200V )
oy
%
=
Przyktadowa zabudowa w bruku (klasa obciazen D 400)
oy
<
Beton drogowy o
/ o
Dylatacja termiczna*) Dylatacja termiczna*) =
/-_\ Nawierzchnia o
; A - 4~ Podbudowa =
. ‘ E
> £ . g 5 7 ] Uwaga: %
ny a0 Prosimy o kontakt E
4 z Dziatem Technicznym
ACO w celu modyfikacji ©
detali zabudowy, jezeli: %
Warstwa nos$na 1 =
Z tlucznia/zwiru - Podbudowa pod 2
~ nawierzchnie jest ;),3.
wykonana z betonu
cementowego. =
2. Kanat jest o
K
zabudowany na 8
pochylni lub u jej '§
podnéza. 2
*) Szerokos$¢ dylatacji 10 mm / 10 m szeroko$ci nawierzchni
£
Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 D 400 -
[83
Klasa wytrzymatosci betonu zgodne z PN EN 206-1 >C 30/37 g
Wymiary [cm] X >20 %
y wysoko$¢ budowlana kanatu =
z =20
~
n
Przyktadowa zabudowa w asfalcie (klasa obciazen D 400)
Fuga bitumiczna Beton drogowy Fuga bitumiczna %
\ / {7 Warstwa wierzchnia %3
3 Bitumiczna
warstwa nosna
Uwaga: o
/ ) S
Prosimy o kontakt —
z Dziatem Technicznym (i
ACO w celu modyfikacji 3
detali zabudowy, jezeli:
Warstwa nosna 1. Podbudowa pod =
z ttucznia/zwiru . . ©
nawierzchnie jest a
{ wykonana z betonu é
cementowego.
2. Kanaf jest
zabudowany na -
pochyllnl lub u jej g
podndza.
<5}
g
Klasa obcigzenia zgodnie z PN-EN 1433:2005+A1 D 400 =
©
Klasa wytrzymatosci betonu zgodne z PN EN 206-1 >C 30/37 B
Wymiary [cm] X >20 :;
y wysoko$¢ budowlana kanatu é
z >20 =

Niniejszy dokument zawiera ogélne wytyczne dotyczace montazu produktu przy j i T ia wszelkich przepisow prawa i zasad sztuki budowlanej, jak réwniez ze iem j jmuj
cafosc inwestveii. Producent nie ponosi odoowiedzialnosci za nieorawidfowosci w dziataniach i zaniechaniach stron i wszelkich innveh uczestnikow procesu budowlaneeo oraz innvch podmiotéw mogacvech prowadzié lub prowadzacveh do uszkodzenia produktu.




Odwodnienia liniowe

[ corect )

System odwodnienia liniowego ACO Drain® Monoblock PD 100V
(5]
= Kanat monolityczny z polimerbetonu w kolorze antracytowym lub naturalnym
= Przekréj V

Szeroko$¢ w $wietle 10,0 cm
= Maksymalna klasa obcigzenia D 400, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1
©
a
o
=

Dt. Szer. Wys. Pow. Numer

< T bud.  bud  bud  wiotu M2 szt/ kat.
= yp paleta
> cm cm cm cm?/m kg antracyt  natural.
©
S
x7

Kanat
g z polimerbetonu, w kolorze antracytowym lub naturalnym
o
£ |00 | 1000 | 150 | 230 | 202 | 328 | 25 |135000] 10832
S
& -

Element rewizyjny

z polimerbetonu, w kolorze naturalnym, klasa obcigzenia D 400, z rusztem i krawedziami

[=] L

o zeliwnym

E

o 2)3)

% 0.12)1) 50,0 15,0 24,0 371 14,0 10 10836 Kanat Monoblock PD 100V, 1,0 m
g 0.2 50,0 15,0 24,0 371 14,0 10 10835 w kolorze antracytowym

=

szczelina 8 mm

Skrzynka odptywowa
2 z polimerbetonu, elementy: qu‘é“.b"
é ruszt i krawedzie zeliwne, kosz osadczy z tworzywa sztucznego — — j
= SR e
8 odptyw @ 110 50,0 150 | 50,0 371 31,3 - 10837 QQSEZ*‘ j j
SRS j
§ odptyw & 160 50,0 15,0 50,0 371 31,5 - 10838 \..‘:_"Q-.“‘*‘
Scianka czotowa
5 z polimerbetonu, kolor antracytowy lub naturalny, do poczatku i kofca kanatu
| Scianka | 20 | 150 [ 230 | - | 14 | 25 | 10723 ] 10833
Kanat Monoblock PD 100V, 1,0 m
P w kolorze naturalnym
< Scianka czotowa z uszczelka szczelina 8 mm
o . .
& z polimerbetonu, kolor antracytowy lub naturalny, do korfca kanatu
z uszczelkg @ 110
= Scianka 25 | 150 | 230 - 1,2 6 | 10724 | 10834
S z uszczelka
o
= U Z otworem odptywowym & 110 w dnie, wyposazonym w uszczelkg wargowo-labiryntowg do szczelnego
< podtaczenia pionowego z kanalizacja.
20 Z bocznymi wyztobieniami do wykonania potaczen katowych, T- i krzyzowych.
; 3) Z wyztobieniem w dnie do wybicia otworu pionowego odptywu & 110.
3
&
x
=
©
=
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=
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=
c
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=
@
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Odwodnienia liniowe

Nowosc

System odwodnienia liniowego ACO Drain® Monoblock PD 100V
[}
o
Kanat monolityczny z polimerbetonu w kolorze antracytowym lub naturalnym =
Przekroj V =
Szerokos¢ w $wietle 10,0 cm
Maksymalna klasa obcigzenia D 400, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1 =
©
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Wymiary kanatu (=)
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Odwodnienia liniowe

ey

System odwodnienia liniowego ACO Drain® Monoblock PD 150V

Kanat monolityczny z polimerbetonu w kolorze antracytowym lub naturalnym
Przekroj V

Szeroko$¢ w $wietle 15,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia D 400, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Dt. Szer. Wys. Pow. Masa Numer
T bud. bud. bud. wlotu kat.
yp
cm cm cm cm?/m kg antracyt  natural.
Kanat
z polimerbetonu, w kolorze antracytowym lub naturalnym
|00 | 100 | 20 | 27 | 296 | 538 | 135001 | 416986
Element rewizyjny
z polimerbetonu, w kolorze naturalnym, klasa obcigzenia D 400,
z rusztem i krawedziami zeliwnym
0.123 50 20 28 578 28,4 416989
0.2V 50 20 28 578 29,1 416995
Skrzynka odptywowa
z polimerbetonu, elementy:
ruszt i krawedzie zeliwne, kosz osadczy z tworzywa sztucznego
lodpyw@160 | 50 | 20 | 595 | 578 | 450 | 416990

Scianka czotowa
z polimerbetonu, kolor antracytowy lub naturalny, do poczatku i konca kanatu

| scianka | 35 | 20 | 27 | - | 41 | 413137 | 416987

Scianka czotowa z uszczelka
z polimerbetonu, kolor antracytowy lub naturalny, do kofca kanatu
z uszczelkg @ 160

$cianka

413138
z uszczelka

416988

REEERERERE:

D Z otworem odptywowym & 110 w dnie, wyposazonym w uszczelke wargowo-labiryntowa
do szczelnego podtaczenia pionowego z kanalizacja.

20 Z bocznymi wyztobieniami do wykonania potaczen katowych, T- i krzyzowych.

%) Z wyztobieniem w dnie do wybicia otworu pionowego odptywu & 160.

Kanat Monoblock PD 150V, 1,0 m
w kolorze antracytowym
szczelina 12 mm

Kanat Monoblock PD 150V, 1,0 m
w kolorze naturalnym
szczelina 12 mm



Odwodnienia liniowe

Nowosc

System odwodnienia liniowego ACO Drain® Monoblock PD 150V
(5]
Kanat monolityczny z polimerbetonu w kolorze antracytowym lub naturalnym %
Przekroj V =

Szeroko$¢ w Swietle 15,0 cm
Maksymalna klasa obcigzenia D 400, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1 =
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Odwodnienia liniowe

ey

System odwodnienia liniowego ACO Drain® Monoblock PD 200V

Kanat monolityczny z polimerbetonu w kolorze antracytowym lub naturalnym
Przekroj V

Szerokos$¢ w $wietle 20,0 cm

Maksymalna klasa obcigzenia D 400, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1

Dt. Szer. Wys. Pow. Masa Numer
bud. bud. bud. wiotu kat.
Typ
cm cm cm cm?/m kg antracyt  natural.
Kanat
z polimerbetonu, w kolorze antracytowym lub naturalnym
|00 | 1000 | 250 | 320 | 440 | 720 | 11041 | 10982
Element rewizyjny
z polimerbetonu, w kolorze naturalnym, klasa obcigzenia D 400,
z rusztem i krawedziami zeliwnym
|01 | 500 | 250 | 330 | 740 | 385 | 10985
Skrzynka odptywowa
z polimerbetonu??, elementy:
ruszt i krawedzie zeliwne, kosz osadczy z tworzywa sztucznego
odptyw & 160 50,0 25,0 64,5 740 60,0 10987
odptyw & 200 50,0 25,0 64,5 740 60,0 10988
Scianka czotowa
z polimerbetonu, kolor naturalny, do poczatku i koica kanatu
| Scianka | 4 | 250 | 320 | - | &2 | 11042 | 10983
Scianka czotowa z uszczelka
z polimerbetonu, kolor naturalny, do konfca kanatu
z uszczelkg @ 160
|Sciankazuszczelka | 4 | 250 | 320 | - | 50 | 11043 | 10984

1 Z bocznymi wyztobieniami do wykonania potaczen katowych, T- i krzyzowych.
2) Z wyztobieniem w dnie do wybicia otworu pionowego odptywu & 110.

Kanat Monoblock PD 200V, 1,0 m
w kolorze antracytowym
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Kanat Monoblock PD 200V, 1,0 m
w kolorze naturalnym



Odwodnienia liniowe

Nowosc

System odwodnienia liniowego ACO Drain® Monoblock PD 200V
(5]
Kanat monolityczny z polimerbetonu w kolorze antracytowym lub naturalnym %
Przekroj V =
Szerokos¢ w $wietle 20,0 cm
Maksymalna klasa obcigzenia D 400, zgodnie z normg PN-EN 1433:2005+A1 =
©
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Wymiary kanatu =
ACO Drain Monoblock PD 200V, 1,0 m 2
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