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DLA PROFESJONALISTOW, KTORZY GHCA
OSIAGNAC WIECEJ W KROTSZYM CZASIE

Witamy w MEA Water Management, u producentaisprzedawcy
systemdéw odwodnienia liniowego i rozwigzan do oczyszczania
i rozsaczania wod powierzchniowych. Jako czes¢ MEA Group,
od ponad 125 lat, pracujemy ramie w ramie z projektantami i
profesjonalistami budowlanymi.

Top w dziedzinie odwodnienia liniowego.

JesteSmy numerem dwa na swiecie, a w Chinach numerem 1, na
rynku korytek polimerbetonowych. Dodatkowo nasze portfolio
zawiera miedzy innymi ultra lekkie korytka kompozytowe
(GRP) i estetyczne korytka ze stali nierdzewnej. MEA Water
Management jest dostawca dla znanych projektéw, miedzy
innymi toru wyscigowego Formuty 1 w Bahrainie, Wystawy

Swiatowej w Szanghaju i licznych miedzynarodowych portéw
lotniczych.
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LOKALIZACJE GRUPY MEA NA CALYM SWIECIE

Niemcy: Aichach (siedziba gtéwna)
Francja: Saint-Dié-des-Vosges
Czechy: Pilsen, Prag, Karlsbad,
Briinn, Turnov, Budweis

V V VvV V V

Polska: Warszawa

V V V V V

Rumunia: Dej

Wielka Brytania: Deeside

Austria: Herzogenburg

Stowacja: Drietoma

Chiny: Kunshan, prowincja Jiangsu

To wydanie katalogu obowigzuje od 1 stycznia 2022 az do wydania kolejnej wersji i zastepuje wszystkie wczesniejsze publikacje.

Aktualna wersja jest gotowa do pobrania ze strony www.mea-group.com.

WAZNY OD 01.03.2022

Zarzadzanie wodq deszczowg Stal beton Polimerbeton Kompozyt

Inne



04 NOWOSCI

NOWOSCI

N

MEACRET LINE 200

Korytka odwodnienia liniowego wykonane z wysokiej jakosci
betonu sg wyjatkowo wytrzymate i nadajg sie do montazu
na drogach i autostradach. Dostepne ze szczeling ciggta lub
przerywana.

Dalsze informacje na stronie 271

MEADRAIN S kanaty ze spadkami dna

Polimerbetonowe kanaty odwodnienia liniowego ze
spadkami dna stuza do uktadania ciagéw ze spadkiem
liniowym dna. Sg dostepne, do wyboru, kanaty z ochrong
krawedzi ze stali ocynkowanej, ze stali nierdzewnej oraz z
zeliwa.

Dalsze informacje na stronie 115

MEACRET LINE 200 odwodnienie
kraweznikowe

Nowe betonowe odwodnienia liniowe sg dostepne takze z
kraweznikami w wysokos$ciach7, 12, 151 18 cm.

Dalsze informacje na stronie 271

MEAPARK WPUST PODWORZOWY

Wpust podworzowy MEAPARK nadaje sie do efektywnego
odwodnienia punktowego. Jest on dostepny w wersji z
rusztem zeliwnym lub ocynkowanym rusztem kratowym.
Dalsze informacje na stronie 95

WAZNY OD 01.03.2022



NAJWAZNIEJSZE PRODUKTY 05

NAJWAZNIEJSZE PRODUKTY

Ruszty ozdobne

Atrakcyjna oferta rozwigzan do odwadniania zostata
wzbogacona o wysokiej wytrzymatosci zeliwne ruszty
ozdobne. Wszystkie standardowo wyposazone w uniwersalny
zatrzaskowy system mocowania CLIPFIX

MEA Naktadki szczelinowe

MEA oferuje szeroki wybdr naktadek szczelinowych: TSL
wykonane ze stali ocynkowanej lub ze stali nierdzewnej z
siatkg zatrzymujaca brud lub bez, TSH ze stali ocynkowanej
lub ze stali nierdzewnej oraz TSC z tworzywa sztucznego.

\

MEADRAIN DM CITY

Perfekcyjne rozwigzanie odwadniajgce do przestrzeni
miejskich - monolityczne, odporne na akty wandalizmu,
wytrzymate.

WAZNY OD 01.03.2022

MEA CLIPFIX Antywandal

Srubowana ochrona przed kradzieza-idealne zabezpieczenie
rusztu przed wandalami.

beton Polimerbeton Kompozyt

Stal

Zarzadzanie wodq deszczowg

Inne



06 RUSZTY PRZEGLAD PRODUKTOW

RUSZTY

i i o e ———— — —_
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Ruszt pretowy, stal nierdzewna Ruszt tworzywowy

=] T

Ruszt kratowy 30/10, stal ocynkowana Ruszt WAVE zeliwny

-

Ruszt mostkowy zeliwny

Ruszt HEELGUARD zeliwny

Ruszt mostkowy, stal ocynkowana Ruszt ADA zeliwny

Ruszt BAVARIA Zeliwny Ruszt BACKGAMMON zeliwny

Ruszt CATHEDRAL zeliwny Ruszt HONEYCOMB zeliwny

WAZNY OD 01.03.2022



NAKtADKI SZCZELINOWE

MEA NAKLADKI SZCZELINOWE 07

TSH, stal ocynkowana i TSL, naktadka szczelinowa,

nierdzewna z lub bez kraty zatrzymujacej
brud, stal ocynkowana lub
nierdzewna

TSC, naktadka szczelinowa, tworzywo
sztuczne

Zarzadzanie wodg deszczowq Stal beton Polimerbeton Kompozyt

Inne



08 KONTAKT

MAPA POLSKI

POLNOC

Piotr Sobieralski

ZACHOD
Piotr Zielski

WSCHOD

Daniel Dziewulski

ZACHOD-CENTRUM

Tomasz Bacharz

POLUDNIE

Robert Obcowski

WAZNY OD 01.03.2022



NIE ZOSTAWIAMY PANSTWA SAMYCH -
NASZA OBStUGA KLIENTA JEST DLA PANSTWA TUTA]

Region

POLNOC

WSCHOD

POLUDNIE

ZACHOD-
CENTRUM

ZACHOD

GODZINY PRACY

WAZNY OD 01.03.2022

Regionalny Kierownik Sprzedazy

Piotr Sobieralski

K +48 608 651 720

T +48227177111

E piotr.sobieralski@mea-group.com

Daniel Dziewulski

K +48 608 651 120

T +48227177111

E daniel.dziewulski@mea-group.com

Robert Obcowski

K +48 608 651 320

T +48225438916

E robert obcowski@mea-group.com

Tomasz Bacharz

K +48 608 651 520

T +48225438916

E tomasz.bacharz@mea-group.com

Piotr Zielski

K +48 608 651 220

T +48227177111

E piotr.zielski@mea-group.com

Pn - Pt:

Dziat Obstugi Klienta

DOK
T +48227177111

DOK
T +48227177111

DOK
T +48225438916

DOK
T +48225438916

DOK
T +48227177111

8:30 - 16:30

KONTAKT 09

Zarzadzanie wodq deszczowg Stal beton Polimerbeton Kompozyt
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10 SPIS TRESCI

ROZWIAZANIA ODWADNIAJACE Z KOMPOZYTU

ODWODNIENIE LINIOWE DLA PROFESJONALNYCH ZASTOSOWAN A1LS B125 c250 D 400 E600 F 900
Nazwa nor:iznearl‘:io[é:\m] Materiat krawedzi od strony
MEARIN PG EVO-0S 150 Kompozyt [} o o 19
MEARIN PG EVO-AS 150 Kompozyt (] o o 19
MEARIN PLUS/MEARIN PLUS F 100 100 Kompozyt ° ° ° [ i 29
MEARIN EXPERT 100 100 Stal ocynkowana o o o o [ 30
MEARIN PLUS/MEARIN PLUS F 150 150 Kompozyt (] ° ° o 43
MEARIN EXPERT 150 150 Stal ocynkowana [ ] [ ] [ ] o o 43
MEARIN PLUS/MEARIN PLUS F 200 200 Kompozyt o o o [ 53
MEARIN EXPERT 200 200 Stal ocynkowana ° ° ° [ [ 53
MEARIN PLUS 300 300 Kompozyt ° [ ] [ ] o 63
MEARIN EXPERT 300 300 Stal ocynkowana [} [} [} [l [ 63

ODWODNIENIE LINIOWE DLA DOMU | OGRODU ALS B125 ¢ 250 D 400 E600 F 900
Nazwa nor:iz:;rnk:(s':'nm) Materiat krawedzi M‘ od strony
MEAFLUID 100 100 Kompozyt [ 73
MEAFLUID 150 150 Kompozyt [ ] [ ] ° 79
MEAHOME PLUS 100 Kompozyt Przejezdne dla samochodéw osobowych 85
NOWOSC MEAPARK 100 Kompozyt 91

ODWODNIENIE PUNKTOWE DLA DOMU | OGRODU ALS B125 250 D 400 E600 F 900

7] [y

Produkt Wymiary (mm) Materiat krawedzi Ii At || ‘ing‘m &L_| “ , od strony
NOWOSC MEAPARK Wpust 292 x 292 Kompozyt ° ° 95

ROZWIAZANIA ODWADNIAJACE Z POLIMERBETONU

ODWODNIENIE LINIOWE DO PROFESJONALNYCH ZASTOSOWAN ALS B 125 ¢ 250 D 400 E600 Fa00
Nazwa noniiz::-:lonk:(érim) Materiat krawedzi od strony
MEADRAIN PG 1000 100 Polimerbeton L] ® [ ] 105
MEADRAIN PG 1500 150 Polimerbeton ® ® [ ] 107
MEADRAIN PG 3000 300 Polimerbeton ® ® [ ] 109
MEADRAIN SV i SVF 1000 100 Stal ocynkowana [ [ ° [ O 115
MEADRAIN SE i SEF 1000 100 Stal nierdzewna (] L] ° o o 120
MEADRAIN SG 1000 100 Zeliwo ° ° ° o o 122
MEADRAIN SV i SVF 1500 150 Stal ocynkowana [ ] [ ] [ ] o [ 137
MEADRAIN SE i SEF 1500 150 Stal nierdzewna [ ® (] o [ 139
MEADRAIN SG 1500 150 Zeliwo (] ® [ ] [ o 142
MEADRAIN SV i SVF 2000 200 Stal ocynkowana [ ) () [ ) o [ 153
MEADRAIN SE i SEF 2000 200 Stal nierdzewna (] ® [ ] o o 156
MEADRAIN SG 2000 200 Zeliwo ® ® ° o o 160
MEADRAIN SV 3000 300 Stal ocynkowana [ ] [ ° [ [ 171
MEADRAIN SE 3000 300 Stal nierdzewna (] (] ° o o 174
MEADRAIN SG 3000 300 Zeliwo ° ° ] o L 176
MEADRAIN SL Polimerbeton (] (] [ ] 183
MEADRAIN EN 1000 100 Zeliwo ® ° ° o o o 193
MEADRAIN EN 1500 150 Zeliwo (] (] (] [ o [ 203
MEADRAIN EN 2000 200 Zeliwo (] ® [ ] o o o 213
MEADRAIN ENS 3000 i ENS 3070 300 Zeliwo ® ® [ ] o+ o o 221
MEADRAIN ENS 4000 400 Zeliwo ® ® [ ] [ o o 225
MEAKERB korytko kraweinikowe 100 Polimerbeton [} [} (] o+ 231
MEADRAIN DM 1000 CITY 100 Polimerbeton (] L] (] [ 239
MEADRAIN DM 1010 100 Polimerbeton ® ® [ ] ® ® ® 245
MEADRAIN DM 1500 150 Polimerbeton (] ® [ ] [ ] [} [} 245
MEADRAIN DM 2000 200 Polimerbeton ® [ ° [ [ [ 249

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.

WAZNY OD 01.03.2022



ROZWIAZANIA ODWADNIAJACE Z POLIMERBETONU
ODWODNIENIE PUNKTOWE DO PROFESIONALNYCH ZASTOSOWAN

Nazwa

MEADRAIN EN wpust punktowy

Wymiary (mm)

530 x 360

Materiat krawedzi

Zeliwo

ROZWIAZANIA ODWADNIAJACE Z POLIMERBETONU

ODWODNIENIE LINIOWE DLA DOMU | OGRODU

Nazwa

MEAGARD I

Szerokos¢

nominalna (mm)

100

Materiat krawedzi

Polimerbeton

ROZWIAZANIA ODWADNIAJACE Z POLIMERBETONU

ODWODNIENIE PUNKTOWE DLA DOMU | OGRODU

Nazwa

MEAGARD wpust podwérzowy

Wymiary (mm)

300 x 300/ 282 x 282

Materiat krawedzi

Zeliwo

ROZWIAZANIA ODWADNIAJACE Z BETONU
ODWODNIENIE LINIOWE DO PROFESJONALNYCH ZASTOSOWAN

Nazwa

NOWOSC MEACRET LINE 200

Szeroko$é

nominalna (mm)

200

Materiat krawgdzi

Beton

ROZWIAZANIA ODWODNIENIOWE Z METALU

ODWODNIENIA LINIOWE NA TARASY | FASADY

Nazwa

MEATEC 100
MEATEC 130
MEATEC 160
MEATEC 200
MEATEC 250

Szerokos¢
nominalna (mm)

100
130
160
200
250

Materiat krawedzi

Stal ocynkowana, Stal nierdzewna
Stal ocynkowana, Stal nierdzewna
Stal ocynkowana, Stal nierdzewna
Stal ocynkowana, Stal nierdzewna

Stal ocynkowana, Stal nierdzewna

ZARZADZANIE WODA DESZCZOWA | ROZSACZANIE

Nazwa

MEACLEAN PRO odwodnienia z substratem
filtrujacym

Nazwa

VFS 1 Filtr rozsaczajacy
MEA PURE

Nazwa

MEA V-Box skrzynki rozsaczajace

INNE

Opis
Objasnienia tekstu wskazéwek
Lista odpornosci

OWH

Szerokos$¢

nominalna (mm)

300

Materiat

PE
PE

Materiat

PP

Materiat krawedzi

Kompozyt
Stal ocynkowana

Srednica (mm)

110i160

Pojemnos$¢ brutto w litrach

288,576,864, 1154

SPIS TRESCI 1 1

A15 B 125 €250 D 400 E600

A15 B 125 C250 D 400 E 600

A15 B 125 C250 D 400 E600

Iix 0&9
[

A1S B 125 c250 D 400 E 600

dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

dla ruchu pieszego i wozkow inwalidzkich
dla ruchu pieszego i wozkow inwalidzkich
dla ruchu pieszego i wozkow inwalidzkich

dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

A 15 B 125 C250 D 400 E600

Klasy obcigzenia

SLW 60

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.

WAZNY OD 01.03.2022

od strony

® 255

od strony

259

od strony

263

F 900
od strony

271

od strony

279
283
291
295
299

1 od strony

309

od strony
316
316

od strony

317

od strony
322
325
326
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ROZWIAZANIA ODWADNIAJACE Z KOMPOZYTU

Nasz kompozyt taczy wspaniate wtasciwosci w jednym

materiale, najwyzsza stabilnos¢ przy wyjatkowo

niewielkiej wadze. Ta wybitna jako$¢ czyni z GRP MEA

idealny materiat dla branzy budowlanej, szczegdlnie dla

korytek odwadniajgcych, lekkich w uzyciu, wysoce

L)) 1 B

KOMPOZYT

stabilnych i ekologicznych. Dtugoletnie doswiadczenie MEA
w dziedzinie rozwigzan odwadniajgcych pozwolito nam z
sukcesem zamontowac¢ ponad 10 miliondw metréw korytek

z kompozytu.

MEARIN PG EVO korytko garazowe Strona 19

7’ ’ MEARIN PLUS F korytka ptytkie Strona 29
jll;\".:r. MEARIN PLUS i EXPERT Strona 29
u MEAFLUID 100/150 Strona 73
w MEAHOME PLUS Strona 85
u MEAPARK Strona 91
‘ MEAPARK wpusty Strona 97

WAZNY OD 01.03.2022
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KOMPOZYT | MEARIN PG EVO 150 '

(S

WAZNY OD 01.03.2022




MEARIN PG EVO 150

Korytka odwadniajgce MEARIN PG EVO sg dalszym rozwo-
jem naszego bestsellera MEADRAIN PG i oferujg do po-
przednich zalet dodatkowe ulepszenia, ktére pozycjonuja
MEARIN PG EVO 150 jako nowy benchmark

w dziedzinie odwadniania parkingow wielopoziomowych i
garazy podziemnych.

Dzieki monolitycznej budowie z wyrafinowanego profilu
grzebieniowego, korytka garazowe MEARIN PG EVO sg

Korpusy korytek z kompozytu dla wysokiej

odpornosci na temperature i znieksztatcenia

KOMPOZYT | MEARIN PG EVO

perfekcyjnym rozwigzaniem odwadniajagcym dla garazy
podziemnych i parkingdw wielopoziomowych.
Zoptymalizowana wysoko$¢ budowlana (3 cm) jak
réwniez jedyna w swoim rodzaju geometria, pozwalaja
na ekonomiczny i pewny montaz przy optymalnym
odwodnieniu. MEARIN PG EVO odpowiada aktualnym
przepisom budowlanym, normom i jest absolutnie
szczelny.

3 metrowe dtugosci korytek

MEARIN PG EVO-0S

> MEARIN PG EVO-0S:
system odwadniajgcy do parkingéw z posadzka
betonowa lub z powtoka zywiczna

> MEARIN PG EVO-AS:
system odwadniajgcy do parkingdw z posadzka
asfaltowa

> Wysokos¢ budowlana 3 ¢cm

> Zredukowana ilos¢ potaczen dzieki 3 metrowym
korytkom

> Do uszczelnienia, odpornos¢ na sole odladzajace
i chemikalia

WAZNY OD 01.03.2022

V V Vv Vv VvV

\

MEARIN PG EVO-AS

Klasa obcigzenia C 250

Odporne na zuzycie i warunki atmosferyczne

Z wysokg odpornoscig na $ciskanie

Ma gtadka powierzchnie

Posiada porownywalng do zbrojonego betonu rozszerzalnos¢
cieplna

Z materiatu wolnego od naczyn wtosowatych

Ciezko zapalne (europejska klasa wedtug

DIN EN 13501-1: Bfl- s1)

15
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MEARIN PG EVO 150 | BUDOWLANA 170/180
A15 B125 C250

MEARIN PG EVO 150 SYSTEM ODWADNIAJACY

1- MEARIN PG EVO AS/OS korytko garazowe

2- monolityczny kanat odwadniajacy wykonany z kompozytu poliestrowo szklanego z flansza do uszczelnienia
3- tatwe czyszczenie dzieki otwartemu przekrojowi

4- dopasowane akcesoria ze stali nierdzewnej

5- 100% rozwigzanie systemowe

6- tatwe doszczelnienie, poniewaz fuga do uszczelnienia jest dostepna takze po zabudowaniu kanatu.

16 WAZNY OD 01.03.2022



WAZNY OD 01.03.2022

MEARIN PG EVO 150 | BUDOWLANA 170/180

A15 B125 C250

V V V V V V V V

inne kolory na zapytanie

z kompozytu poliestrowo szklanego
ciche podczas przejazdéw

nie korodujgce

niska wysokos¢ catkowita
absolutnie szczelne

bezprogowe

tatwa zabudowa

17
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MEARIN PG EVO 150 | BUDOWLANA 170/180

A15 B125 C250

MEARIN PG EVO OS/AS

MEARIN PG EVO 150 OS korytko

LL(LLL]

MEARIN PG EVO 150 AS korytko

MEARIN PG EVO 150 tacznik

MEARIN PG EVO 150T element krzyzowy

‘ 75
YUUUUUUUZ 30
010141800

010141850

180 | s !

M et o L ==

175 ?

010141802 010141856

/
@110 7$8 l @10 7f 110
TL’NN 32 125 125 125 12.5
i 231 | 231 32
|| I i .
Toftol] [ ] = =
APy 2 ] ] } } o
AR 231 an [T [T =
‘: 8 1 I 1 |186 I I
I : [ I I S
o I I 1 ‘ L
T 1T 11
| 8T Toi |
125 12,5 12,5
010141838 010141840 010141842
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MEARIN PG EVO 150 | BUDOWLANA 170/180

MEARIN PG EVO 150 PLYTKIE KORYTKO GARAZOWE O PROFILU GRZEBIENIOWYM

Z KOMPOZYTU GRP, DO USZCZELNIENIA, ZGODNIE Z PN EN 1433

A15 B125 C250

Monolityczne korytko odwadniajgce z kompozytu GRP, szeroko$¢ budowlana 180 / 170 mm. Mata wysokos¢ budowlana 30 mm i zredukowana ilo$¢

potaczen dzieki dtugosci 3000 mm. Wykonanie z kotnierzem uszczelniajacym do posadzek z powtokami zywicznymi i bez kotnierza do posadzek

asfaltowych i betonowych (bez powtok zywicznych). Standardowo dostepne w 3 kolorach (szarym, czarnym i czerwonym), inne kolory na zapytanie

od 1000 m. Odpornos¢ ogniowa wedtug DIN EN 13501-1 BfI-S1, ciezko zapalne, Nr. 230011568-3.

MEARIN PG EVO-0S 150 korytko garazowe do zabudowy w posadzkach betonowych z powtoka zywiczng, klasa obcigzenia A 15 do

C 250 zgodnie z PN EN 1433

R — dtugosc wysokos¢

(mm) (mm)
MEARIN PG EVO OS 150 SZARE korytko z kotnierzem uszczelniajgcym 3 m 3000 30
MEARIN PG EVO OS 150 CZARNE korytko z kotnierzem uszczelniajgcym 3 m 3000 30
MEARIN PG EVO OS 150 CZERWONE korytko z kotnierzem uszczelniajagcym 3 m 3000 30

Indeks
010141800
010141814
010141803

kg/szt
18,32
18,32
18,32

paleta/szt
120
120
120

MEARIN PG EVO-AS 150 korytko garazowe do zabudowy w nawierzchniach asfaltowych i betonowych bez dodatkowych powtok

zywicznych, klasa obcigzenia A 15 do C 250 zgodnie z PN EN 1433
diugos¢  wysokos¢

Nazwa
(mm) (mm)
MEARIN PG EVO AS 150 SZARE korytko 3 m 3000 30
MEARIN PG EVO AS 150 CZARNE korytko 3 m 3000 30
MEARIN PG EVO AS 150 CZERWONE korytko 3 m 3000 30
MEARIN PG EVO 150 AKCESORIA
MEARIN PG EVO 150.V tgcznik z kompozytu
Nazwa materiat
MEARIN PG EVO OS 150.V tacznik, do montazu korytek PG EVO OS i definiowania szerokosci Poliweslan
fugi uszczelniajacej (kolor szary) 8
MEARIN PG EVO AS 150.V tacznik, do montazu korytek PG EVO AS i definiowania szerokosci fugi Poliweglan

uszczelniajgcej (kolor szary)

MEARIN PG EVO 150.EK wpust z kréécem @ 110 mm, ze stali V4A

diugos¢  wysokos¢

Nazwa (mm) (mm)

MEARIN PG EVO 150.EK V4A wpust @ 110 mm z rusztem z pretdéw podtuznych
dopasowanych do wygladu korytek, mocowanym na 4 sruby i sitkiem osadczym. 231 32/110
Mozliwo$¢ pozniejszego zastosowania syfonu. ™

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010141850
010141852
010141846

Indeks

010141802

010141856

Indeks

010141838

kg/szt
16,90
16,90
16,90

kg/szt

0,05

0,05

kg/szt

3,05

paleta/szt
120
120
120

paleta/szt

1

paleta/szt

MG

PG
PG
PG

PG
PG
PG

PG

PG

PG
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MEARIN PG EVO 150 | BUDOWLANA 170/180
A15 B125 C250

MEARIN PG EVO 150

540 30 | 320
500 L‘ 300 ‘
o — %gi
400
500 240
540
010141872
MEARIN PG EVO 150 komora pompy
VAN
2000 <£)E/
3 7<7 i
173 30 o / / ¢
‘# -0 =i~ 179 3 .
; | — =
¥ ﬂ T 'S
p i ey <UUUUUUUS UUUUUUD JUUUUUUU]
o 010141844 010141808 14 010141836 010141854 010141858
MEARIN PG EVO 150
Scianka zamykajaca
@112
.1
25¢cm e
i 12
e I... l
5 ’ Aullen @ 95
010141810 010141824 010141812
MEARIN PG EVO 150
stojak montazowy i syfon
@ 348
L @89
1T
/110 2111 /110 PR 1 89 tjjf
010141816 010141818 010141820 010141822

MEARIN PG EVO 150 przejscie szczelne,
syfon i Fire-Kit
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MEARIN PG EVO 150 AKCESORIA

MEARIN PG EVO 150 | BUDOWLANA 170/180

MEARIN PG EVO 150.T element krzyzowy z / bez krééca @ 110 mm, ze stali V4A

Nazwa dhugosc
(mm)

MEARIN PG EVO 150.K V4A element krzyzowy z rusztem z pretéw podtuznych dopasowanych

do wygladu korytek, mocowanym na 4 sruby. Mozliwos¢ 3-stronnego podtaczenia korytek. 231

Do zamknigcia otwartych stron wymagane s dodatkowe $cianki czotowe z V2A. 7™

MEARIN PG EVO 150.K/A V4A element krzyzowy, z pionowym sztucerem odptywowym

@ 110 mm, z rusztem z pretéw podtuznych dopasowanych do wygladu korytek, mocowanym 231

na 4 sruby. Mozliwos¢ 3-stronnego podtaczenia korytek. Do zamkniecia otwartych stron

wymagane s3 dodatkowe $cianki czotowe z V2A. ™)

MEARIN PG EVO 150.K element katowy z / bez kr6éca @ 110 mm, ze stali nierdzewnej V4A

Nazwa

materiat

MEARIN PG EVO 150.K V4A element do potaczen katowych z dopasowanym wizualnie rusztem

o pretach podtuznych, mocowanym do korpusu 4 srubami. Posiada flansze do nawierzchni
betonowych z powtokami OS, usuwalng przy stosowaniu w nawierzchniach asfaltowych i
betonowych bez dodatkowej powtoki zywicznej. Mozliwe 4 stronne przytaczenie kanatow.

Do zamkniecia otwartych kierunkéw konieczna jest stalowa $cianka. 7"

Stal nie-
rdzewna

MEARIN PG EVO 150.K V4A element do potgczen katowych, z odptywem pionowym DN 110, z

dopasowanym wizualnie rusztem o pretach podtuznych, mocowanym do korpusu 4 Srubami.
Posiada flansze do nawierzchni betonowych z powtokami OS, usuwalng przy stosowaniu w na-
wierzchniach asfaltowych i betonowych bez dodatkowej powtoki zywicznej. Mozliwe 4 stronne

Stal nie-
rdzewna

przytaczenie kanatéw. Do zamknigcia otwartych kierunkow konieczna jest stalowa scianka. ™)

MEARIN PG EVO 150 $cianka zamykajaca, z tworzywa, ze stali V4A
Nazwa

MEARIN PG EVO 150.SE $cianka czotowa na poczatek i koniec korytka, ze zintegro-
wanym kotnierzem uszczelniajgcym do nawierzchni zywicznych i bitumicznych

MEARIN PG EVO 150 V4A $cianka zamykajaca ze stali nierdzewnej, pasujgca do
wpustu i elementéw krzyzowych PG EVO 150* )

MEARIN PG EVO 150 stojak montazowy i syfon
Nazwa

MEARIN PG EVO 150.AS stojak zestaw, wysokos¢ standardowa 35 cm. (Wymagana
ilo$¢: 2x na 3-metrowe korytko + 1) Co drugi stojak umiesci¢ bezposrednio pod
tacznikiem. ™

MEARIN PG EVE.AS przedtuzka 25 cm. Zestaw przedtuzajgcy do stojaka PG EVO.AS
(2 prety z nakretkami)

MEA syfon GV @ 110 mm ze stali nierdzewnej V2A. Pasuje do elementdw
odptywowych z kréécem @ 110 mm

MEARIN PG EVO 150 pokrywa i pomoc montazowa

Nazwa

MEARIN PG EVO OS 150 pokrywa montazowa. Do montazu przy posadzce zywicznej.

Dtugosc 2 metry.

MEARIN PG EVO AS 150 pokrywa montazowa. Do montazu przy posadzce
betonowej. Dtugos¢ 2 metry.

MEARIN PG EVO AS pomoc montazowa, dtugos$¢ 2 m, odpornos¢ ogniowa wg PN

4102-1, B1-ciezko zapalne, maksymalna temperatura przy 1 godzinnym obcigzeniu;

200°C, wg PN EN I1SO 2578

wysokos¢

materiat {mm)

Poliweglan 30

Stal nie-
rdzewna 30

materiat

Stal ocynkowana,
Stal nierdzewna,
Tworzywo sztuczne

Stal ocynkowana

Stal nierdzewna

materiat

Stal ocynkowana
Stal ocynkowana

Pianka z zywicy
melaminowej

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010141840

010141842

Indeks

010141862

010141866

Indeks

010141808

010141844

Indeks

010141810

010141824

010141812

Indeks

010141836

010141854

010141858

kg/szt

2,68

3,01

kg/szt

3,10

3,80

kg/szt

0,03

0,08

kg/szt

0,38

0,20

0,58

A15 B125 C250

paleta/szt

paleta/szt

paleta/szt

paleta/szt

paleta/szt

MG

PG

PG

MG

PG

PG

MG

PG

PG

MG

PG

PG

PG

MG

PG

PG

PG
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MEARIN PG EVO 150 | BUDOWLANA 170/180
A15 B125 C250

MEARIN PG EVO 150 AKCESORIA

MEARIN PG przejscie szczelne, syfon i Fire-Kit
Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/szt MG

MEA PG stropowe przejscie szczelne z kotnierzem dociskowym, tworzywo Ecoguss,
zewnetrzna @ 274 mm, posiada zabezpieczenie na czas montazu. Odptyw pionowy Tworzywo Ecoguss,

@ 110 mm. Przygotowany do opcjonalnego uzycia syfonu i/lub zabezpieczenia Stal nierdzewna 010141816 2,39 36 PG
przeciwpozarowego Fire-Kit.
MEA PG stropowe przejscie szczelne z kotnierzem do klejenia, tworzywo Ecoguss,
zewnetrzna @ 348 mm, posiada zabezpieczenie na czas montazu. Odptyw pionowy Tworzywo Ecoguss, 010141818 190 18 PG
@ 110 mm. Przygotowany do opcjonalnego uzycia syfonu i/lub zabezpieczenia Tworzywo sztuczne ¢
przeciwpozarowego Fire-Kit.
%/li/igfns]v syfon pasujgcy do przejsc¢ szczelnych z Ecoguss z odptywem pionowym Tworzywo sztuczne 010141820 0,24 18 PG
MEA PG Fire-Kit, zabezpieczenie przeciwpozarowe do stosowania z przejsciami sz-
czelnymi z Ecoguss z odptywem pionowym @ 110 mm, wyjmowanym syfonem MEA  Tworzywo sztuczne, 010141822 016 18 PG
PG.GV (indeks 010141820). Klasa odpornosci ogniowej R120 z dopuszczeniem DIBT Stal nierdzewna ’
719.17-1719 "
MEARIN PG EVO masy uszczelniajace do zastosowania w garaiu
Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/szt MG
SABA MS Floor, masa uszczelniajgca, tuba foliowa 600 ml ™) Na bazie polimerow MS 010152708 0,38 1 PG
SABA MS Floor SL masa uczczelniajaca do zastosowan garazowych, 600 ml w A
opakowaniu, samopoziomujaca ™ Na bazie polimeréw MS 010152710 0,85 1 PG
SABA MS Floor BLACK, masa uszczelniajaca, tuba foliowa 600 ml * ™) Na bazie polimerow MS 010152700 0,84 1 PG
gégAml}/l)SFl)oor BLACK, masa uszczelniajgca, samopoziomujaca, tuba foliowa Nabazie polimeréwMSs 010152717 0,84 1 PG
SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr Na bazie silanu 010155803 0,92 1 PG
SABA czyscik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG
pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG
Saba Ecoseal Bio HM masa uszczelniajaca, tuba foliowa 600 ml ™ Na bazie polimerow MS 010152716 0,84 1 PG
MEARIN PG EVO ruszt przykrywajacy
MEARIN PG EVO 150 ruszt przykrywajacy element odptywowy, katowy i krzyzowy
Nazwa materiat d(tumg:Sc’ Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEARIN PG EVO ruszt o pretach podfuznych do elementu odptywowego, elementu Stal nie- 177 010141882 166 1 PG

katowego i naroznego. Z 4 srubami imbusowymi M8x20 DIN 6912, " rdzewna

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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KOMPOZYT | MEARIN PLUS/EXPERT
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KOMPOZYT | MEARIN PLUS/EXPERT

MEARIN PLUS | EXPERT

Kompozyt jest wszechstronnym materiatem w
dziedzinie odwadniania: dzieki wartosciowemu
tworzywu z niezwykle matg wagg, znajduje

zastosowanie w instalacjach do klasy obcigzenia E 600.

Innowacyjny system zabezpieczenia rusztéw CLIPFIX
pozwala na mocowanie jednym ruchem, bezSrubowo,
pewnie, szybko.

Asortyment MEARIN PLUS zostat rozszerzony nowymi,
ptytkimi korytkami MEARIN PLUS F. Korytka zostaty
opracowane specjalnie do zastosowania w obszarach,
gdzie moze by¢ tylko mata wysokos$¢ budowlana, jak na
przyktad w garazach, na rampach lub przy fasadach.
Nowe ptytkie korytka dostepne sg w trzech szerokos$ciach
nominalnych (100, 150 i 200 mm). Klasa obcigzenia D 400.

Krawedzie z kompozytu lub stali ocynkowane;j

Korpusy korytek z kompozytu dla
wysokiej odpornosci na temperature
i znieksztatcenia

> Niewielka waga: lzejszy i ekonomiczniejszy montaz
na placu budowy a takze

> Zredukowane koszty transportu

> Wysoce stabilne (do klasy E 600)

WAZNY OD 01.03.2022

Zoptymalizowany przekroj rzeptywu
dla najlepszej wydajnosci
hydraulicznej

> Szerokosci wewnetrzne 100, 150, 200 i 300 mm
> Trwate: 100% recyklingu
> Design: duzy wybor rusztow

25
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250 D400** E600**

MEARIN PLUS/EXPERT 100 SYSTEM ODWADNIAJACY

1- Innowacyjny system mocowania rusztéw CLIPFIX.
Ruszty z tworzywa, stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa mocowane i zdejmowane recznie, bezsrubowo, pewnie i szybko.
2- MEARIN PLUS. Wysoce stabilna krawgdZ 6 mm z kompozytu.
3- MEARIN EXPERT. Mocno zakotwiona 4 mm ochrona krawedzi ze stali ocynkowanej spetnia najwyzsze wymagania z zastosowaniach dla duzych obcigzen.
4- Wysoka stabilno$¢ korpusu korytka otwiera wielkie spektrum zastosowan do rozwigzan odwadniajacych w klasie E 600.
5- Zoptymalizowany przekrdj przeptywu zapewnia wysoka wydajnosc hydrauliczng, a przy niskich opadach wyjatkowo dobry efekt samoczyszczenia.
6- Praktyczny system potaczen do wtasciwego osadzenia korpuséw korytek w wiele wariantéw odcinkow.
7- Potozone gteboko w korpusie korytka kotnierze kotwiace gwarantujg stabilne trzymanie w otulinie betonowe;.
8- MEARIN PLUS/EXPERT. kompozyt - korpus korytka w jakosci duroplastu gwarantuje wysoka obcigzalnos¢, odpornosc na temperatury i znieksztatcenia.

D 400

26 WAZNY OD 01.03.2022
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250 DA400** E600**

> Kompletny system korytek z kompozytu z
akcesoriami

Dla normatywnych zastosowan

zgodne z PN EN 1433

zgodne z CE

MEARIN PLUS F 100 korytka ptytkie

z innowacyjnym systemem zabezpieczenia
rusztéw CLIPFIX

> ruszty ze stali ocynkowanej, nierdzewnej,

vV V V V V

tworzywa i zeliwa z systemem zatrzaskowym
CLIPFIX
Bezérubowo, pewnie, szybko

27
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250 D400** E600**

MEARIN PLUS/EXPERT 100

137
| 100 i
|
010140740 T
MEARIN PLUS F 100 korpus korytka
_ 500 o 500 _ 136
100
=
Tyt
158 || 127
i b 1)
331 160 .
012140006 012140004 012140002
MEARIN PLUS 100 korpus korytka
— 1000 132
/;«-‘:r" - B 100
012140058 012140060

MEARIN EXPERT 100 korpus korytka
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MEARIN PLUS F 100 KORYTKA

MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

A15 B125 C250 D 400**

Z KRAWEDZIA Z KOMPOZYTU | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Korytko z kompozytu GRP. Szerokos¢ w Swietle 100 mm, szerokos¢ budowlana 137 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami przykrywajgcymi
MEA 100 CLIPFIX, Naktadkami szczelinowymi TSL 100 i TSH 100. Do uktadania ciggow bez spadku dna. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych

danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.

MEARIN PLUS F 100 korpus korytka bez spadku dna. Klasa obcigzenia od A 15 do D 400 zgodnie z PN EN 1433 **

Nazwa

MEARIN PLUS F 100.0/55, kanat ™"

MEARIN PLUS F 100.0/55, kanat ze sztucerem DN110 ")

MEARIN PLUS F 100.1/55 kanat ™)
MEARIN PLUS F 100.1 RW/55 kanat ** ™)

diugos¢  wysokosé

ol [ Indeks kg/szt  paleta/sst MG
1000 55 010140740 1,87 96 MD
1000 55 010140742 1,87 88 MD
500 55 010140744 0,93 192 MD
500 55 010140746 0,93 192 MD

MEARIN PLUS F 100 BLACK korpus korytka bez spadku dna. Klasa obcigzenia od A 15 do D 400 zgodnie z PN EN 1433 **

Nazwa

MEARIN PLUS F 100.0/55 BLACK, kanat ™!

MEARIN PLUS F 100.0 A/55 BLACK, kanat ze sztucerem DN110 &™)

MEARIN PLUS F 100.1/55 BLACK, kanat ™"

MEARIN PLUS F 100.1 RW/55 BLACK, kanat %!

diugos¢  wysokos¢

TRt [ Indeks kg/szt  paleta/szt MG
1000 55 010140569 1,87 96 MD
1000 55 010140745 1,87 88 MD
500 55 010140747 0,93 192 MD
500 55 010140749 0,93 192 MD

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.

WAZNY OD 01.03.2022
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250 D400** E600**

MEARIN PLUS 100 KORYTKA
KORYTKA Z KRAWEDZIA Z KOMPOZYTU | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Korytka z kompozytu GRP. Szerokos¢ w swietle 100 mm, szerokos¢ budowlana 136 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami przykrywajgcymi
MEA 100 CLIPFIX, Naktadkami szczelinowymi TSL 100 i TSH 100. Do uktadania ciggdéw bez spadku dna. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych

danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.

MEARIN PLUS 100 korpus korytka bez spadku. Klasa obcigzenia A 15 do D 400 wedtug PN EN 1433 **

Nazwa d(h;g;jc W\(/;orl;t))sc Indeks

MEARIN PLUS 100.0 kanat 414 ™) 1000 158 012140002
MEARIN PLUS 100.1 kanat 3™ 500 158 012140004
MEARIN PLUS 100.1 RW kanat 14115 500 158 012140006

MEARIN PLUS BLACK 100 korpus korytka bez spadku. Klasa obcigzenia A 15 do D 400 wedtug PN EN 1433 **

Nazwa LI e Indeks
(mm) (mm)

MEARIN PLUS 100.0 BLACK, kanat 914 1000 158 012140564

MEARIN PLUS 100.1 BLACK, kanat 3™ 500 158 012140566

MEARIN PLUS 100.1 RW BLACK, kanat 4415 ™) 500 158 012140568

MEARIN EXPERT 100 KORYTKA
Z KRAWEDZIA ZE STALI OCYNKOWANEJ | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

kg/szt  paleta/szt MG

3,60 85 MD
2,00 170 MD
2,00 170 MD

kg/szt paleta/szt MG

3,60 85 MD
2,00 170 MD
2,00 170 MD

Korytko z kompozytu GRP. Szerokos¢ w Swietle 100 mm, szerokos¢ budowlana 132 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 100 CLIPFIX,
Naktadkami szczelinowymi TSL 100 i TSH 100. Do uktadania ciggéw bez spadku dna. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie

zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.

MEARIN EXPERT 100 korpus korytka bez spadku. Klasa obcigzenia A 15 do E 600 wedtug PN EN 1433 **

Nazwa d(l:]g:sc wzrsnorlr(:;sc Indeks

MEARIN EXPERT 100.0 kanat 414 1000 158 012140058
MEARIN EXPERT 100.1 kanat 3™ 500 158 012140060
MEARIN EXPERT 100.1 RW kanat #14351™) 500 158 012140062

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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kg/szt  paleta/sst MG

5,60 85 MD
2,80 170 MD
2,80 170 MD
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250 D 400**

MEARIN PLUS/EXPERT 100 AKCESORIA

MEARIN PLUS 100 skrzynka odptywowa bez rusztu, z koszem osadnikowym **

Nazwa dtugosc wysokos¢

(mm) (mm)
MEARIN PLUS 100.EK skrzynka odptywowa z przytaczem @ 110, kosz osadczy ™ 500 376
MEARIN PLUS 100.EK skrzynka odptywowa z jednostronnym przytaczem @ 110 do 500 376

zabudowy przy fasadach budynkdw, kosz osadczy ™!

MEARIN PLUS 100 BLACK skrzynka odptywowa bez rusztu, z koszem osadnikowym **

diugos¢  wysokos¢

Nazwa (mm) (mm)

MEARIN PLUS 100.EK BLACK skrzynka odptywowa z przytaczem @ 110,

kosz osadczy ™ 500 376

MEARIN EXPERT 100 skrzynka odptywowa bez rusztu, z koszem osadnikowym **
diugos¢  wysokosc

Nazwa
(mm) (mm)
MEARIN EXPERT 100.EK skrzynka odptywowa z przytaczem @ 110, kosz osadczy ™ 500 376
MEARIN PLUS F 100 scianka zamykajaca
Nazwa materiat
MEARIN PLUS F 100.SE scianka zamykajaca poczatek/koniec kanatu Poliweglan
MEARIN PLUS F 100.SE BLACK $cianka zamykajaca poczatek/koniec kanatu Poliweglan

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

012140008

012140009

Indeks

012140570

Indeks

012140064

Indeks

010140748
010140751

kg/szt
4,40

4,70

4,61

5,40

kg/szt
0,03
0,03

paleta/szt

16

16

paleta/szt

16

paleta/szt

16

paleta/szt

MD

MD

MD

MD

MD
MD
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250 D400** E600**

MEARIN PLUS/EXPERT 100

@110 012140008 012140009

MEARIN PLUS/EXPERT 100 skrzynka
odptywowa

132

,rl’;i’: I ]
S dl O EEL P IEE
i [ &/ N\ js

010140090 010140092 010140094

L

MEARIN PLUS/EXPERT 100 $cianki
zamykajace i akcesoria

474.6

‘,132_] 1000 ‘4 jﬁ[—l% [‘L’] |
Ejf — »‘41}0 173@ [T ] ws

010140730

010140728
MEA TSL 100 naktadka szczelinowa
135,5
20 499/998
o n
| B e S B B 499
012152875 / 012152877
012152883
MEA TSH 100 naktadka szczelinowa
60 499 ‘
T T
jF i 498
L L L1 | s
T L]
* [ A T T
122 56 10
010152860 010152859

MEA TSC 100 nakfadka szczelinowa
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

MEARIN PLUS/EXPERT 100 AKCESORIA

MEARIN PLUS/EXPERT 100 akcesoria

Nazwa materiat
MEARIN PLUS/EXPERT 100.SE scianka zamykajaca poczatek/koniec kanatu Polilp)err?py—
- iy . . Polipropy-
MEARIN PLUS/EXPERT 100.E $cianka z kr6¢cem @ 110 mm zamykajaca koniec kanatu i
MEARIN PLUS/EXPERT 100.ES $cianka z kro¢écem @ 110 mm zamykajaca odptyw ze $cianki Polipropy-
bocznej kanatu len
- : G @ @ Polipropy-
MEARIN PLUS/EXPERT 100 adapter do bocznego potaczenia kanatow, typu L T ,+ len
MEARIN PLUS/EXPERT 100 pionowy kréciec odptywowy @ 110mm Po'igﬁpy’
MEARIN PLUS/EXPERT 100 syfon z sitkiem Po“gﬁpy’

MEARIN PLUS/EXPERT 100 zestaw odptywowy zawiera pionowy kréciec @ 110mm + syfon + 2 Polipropy-
Scianki zamykajace len

MEARIN PLUS 100 BLACK $cianki zamykajace

Nazwa materiat TEL T
(mm)
MEARIN PLUS 100.SE BLACK $cianka zamykajaca poczatek/koniec kanatu PO“&?W' 156

MEARIN PLUS 100.E BLACK $cianka z kréécem @ 110 mm zamykajaca koniec kanatu Po“gﬁpy‘ 156

MEARIN PLUS BLACK 100 zestaw odptywowy zawiera pionowy kréciec @ 110 + syfon  Polipropy-
+ 2 scianki BLACK zamykajgce poczatek/koniec kanatu len

Masy uszczelniajgce do zastosowan standardowych ***
Nazwa materiat

Na bazie
SABA MS Floor, masa uszczelniajaca, tuba foliowa 600 ml ™) polimeréw
MS

Na bazie
polimerdw
MS

k)

SABA MS Floor BLACK, masa uszczelniajaca, tuba foliowa 600 ml ™

Na bazie

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr slanu

SABA czyscik do fug Solvent 48, 1 litr =

pistolet do tub foliowych 600 ml -

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010140090

010140092

010140094

010140096

010140098

010140100

010140104

Indeks

010140572

010140573

010140105

Indeks

010152708

010152700

010155803

010155807
010152707

A15 B125 C250 D 400**

kg/szt

0,04

0,06

0,08

0,04

0,08

0,20

0,35

kg/szt

0,04

0,04

0,35

kg/szt

0,88

0,84

0,92

0,84
0,63

paleta/szt

paleta/szt

paleta/szt

MG

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

PG

PG

PG

PG
PG
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125

MEA TSL 100 NAKLADKI SZCZELINOWE

Naktadka szczelinowa MEA TSL 100 jest przeznaczona do systemdw korytek MEARIN PLUS/EXPERT 100, MEADRAIN EN 1000, SV/SE/SG 1000, SVF/
SEF 1000, MEATEC 130 i MEAHOME PLUS. Obejmuje wszystkie obszary stosowania. Klasa obcigzenia od A 15 do B 125 zgodnie z PN EN 1433. Klasa
obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.

MEA TSL 100 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal ocynkowana, wysokos¢ szczeliny 110 mm,
klasa obcigzenia B 125 zgodnie z PN EN 1433

dtugosc Powierzchnia

Nazwa materiat (e e Indeks kg/szt  paleta/szt MG
' Stal ocynko-
MEA TSL 100.0 / 110 naktadka szczelinowa-B-ocynk-1m-boczna wana 1000 150 010140728 4,66 1 MD
- Stal ocynko-
MEA TSL 100.0 / 110 naktadka szczelinowa-B-ocynk-0,5m-boczna wana 500 150 010140736 2,38 1 MD
o 2) Stal ocynko-
MEA TSL 100.0 / 110 naktadka rewizyjna-B-ocynk-0,5m-boczna wana 500 150 010140730 3,40 1 MD
MEA TSL 100 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal nierdzewna, wysokos¢ szczeliny 110 mm,
klasa obcigzenia B 125 zgodnie z PN EN 1433
Nazwa materiat d:::ﬁz;c ::mﬁ?ﬂ;?:: Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA TSL 100.0 / 110 nakfadka szczelinowa-B-V4A-1 m-boczna ™ l?(:ltzaéw; 1000 150 010140733 4,66 1 MD
MEA TSL 100.1 / 110 naktadka szczelinowa-B-V4A-0,5m-boczna * rsdtzaéw; 500 150 010140739 2,44 1 MD
MEA TSL 100.R / 110 naktadka rewizyjna-B-V4A-0,5 m-boczna Sﬂt;lewﬁé 500 150 010140735 3,41 1 MD
MEA TSL 100 NAKtADKI SZCZELINOWE, AKCESORIA
MEA TSL 100 akcesoria
Nazwa materiat d(lumgrchSé Indeks kg/szt  paleta/sst MG
- ) . Stal nie-
)
MEA TSL $cianka.SE ze stali V2A rdzewna 10 010712497 0,27 1 MD
MEA TSL 100.T0-kratka zabezpieczajgca-V4A-1 m rs(}?éwﬁé 1000 010712489 0,16 1 MD
MEA TSL 100.T1-kratka zabezpieczajaca-VAA-0,5 m * Salne 5o 010712493 0,08 1 MD
MEA TSL-TSC haki do naktadki rewizyjnej Sﬁz'vj’;‘{g 150 010152113 0,42 1 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250 D400** E600**

MEA TSH 100 NAKtADKI SZCZELINOWE

Naktadki szczelinowe MEA TSH 100 s3 przeznaczone do systemdw korytek MEARIN PLUS(F)/EXPERT 100,MEADRAIN EN 1000, SV/SE/SG 1000
i SVF/SEF 1000. Obejmuje wszystkie obszary stosowania. Klasa obcigzenia od A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug
ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazowkami montazowymi MEA.

Kompozyt

MEA TSH 100 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal ocynkowana, wysokos¢ szczeliny 160 mm,

klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **

Nazwa materiat d(Iumg:Sc ::;Vtﬁ?:g?: Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA TSH 100.0 / 160 naktadka szczelinowa ocynkowana asymetryczna Stal ocynko-
z 2 rusztami zeliwnymi 1 m™ wana 1000 % 012152875 10,80 1 MD
MEA TSH 100.1 / 160 naktadka szczelinowa ocynkowana asymetryczna Stal ocynko-
2 rusztem zeliwnym 0,5 m ™ WETE 500 96 012152877 5,40 1 MD
MEA TSH 100.R / 160 naktadka rewizyjna ocynkowana asymetryczna  Stal ocynko- 500 9% 012152883 1350 1 MD
05m™ wana ’
MEA TSH $cianka ze stali ocynkowanej do wszystkich naktadek Stalv\(l)gzgko— - 012159030 0,03 1 MD
MEA TSH 100 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal nierdzewna, wysokos¢ szczeliny 160 mm,
klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
Nazwa materiat d{:f;;‘: mx:z;r;?: Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA TSH 100.0 / 160 nakfadka szczelinowa V2A asymetryczna z 2 rusz-  Stal nie-
tami zeliwnymi, 1m 1™ rdzewna 1000 9% 012152879 10,80 1 MD
MEA TSH 100.1 / 160 naktadka szczelinowa V2A asymetryczna z Stal nie-
rusztem zeliwnym, 0,5 m ™) rdzewna = = ULlode s . i)
MEA TSH 100.R / 160 naktadka rewizyjna V2A asymetryczna, 0,5 m ™) rsgi\r/:/iﬁ;a 500 96 012152885 13,50 1 MD
MEA TSH écianka V2A do wszystkich nakladek SEe - 012159031 0,03 1 MD
rdzewna
MEA TSH 100 NAKLADKI SZCZELINOWE AKCESORIA
MEA TSH akcesoria
Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEA TSH narzedzie montazowe- wymagane 2 sztuki Stalv(\?;:xgko— 010152858 0,19 1 MD
MEA TSC 100 naktadka szczelinowa
MEA TSC 100 naktadka asymetryczna z PP, wys. szczeliny 60 mm, klasa A 15 zgodnie z PN EN 1433
Nazwa materiat d(f:]g;;c :;:Itﬁr:r‘r::z‘?: Indeks kg/szt  paleta/sst MG
Naktadka szczelinowa MEA TSC 100/60%2 Tg&fmo 500 90 010152860 0,45 70 DY
Nakfadka rewizyjna MEA TSC 100/60 2 Stalognko- 50 : 010152859 2,28 1 DY

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250 D400** E600**

MEARIN PLUS/EXPERT 100 RUSZTY

SSSSSSS SSESSZSSsSsS:ss:st
Ruszt pretowy Ruszt tworzywowy Ruszt kratowy 30/10
i B 4
t_ S EEEAEEN
2 R T = 5
I |
Ruszt WAVE zeliwny Ruszt kratowy 30/20 Ruszt mostkowy zeliwny

¥

pehdec

Ruszt dziurkowany

Ruszt ADA zeliwny Ruszt BAVARIA zeliwny Ruszt HONEYCOMB zeliwny

Ruszt CATHEDRAL zeliwny Ruszt BACKGAMMON zeliwny
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MEA 100 CLIPFIX RUSZTY PRZYKRYWAJACE

MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250 D400** E600**

Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z (skrot CXL) lub bez (skrét CX) blokady przesuwu podtuznego. Pasujg do systemdw MEARIN PLUS(F)/
EXPERT 100, MEADRAIN SV/SE/SG 1000 i SVF/SEF 1000. Do korpusow korytek i do skrzynek odptywowych. Szeroko$¢ budowlana rusztu 122 mm.

Klasa obcigzenia A 15 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa

MEA 100 ruszt mostkowy-A-ocynk-1 m 10/85 CX 2
MEA 100 ruszt mostkowy-A-ocynk-0,5 m 10/85 CX
MEA 100 ruszt o pretach podfuznych-A-ocynk-1m CX
MEA 100 ruszt o pretach podfuznych-A-ocynk-0,5m CX
MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-ocynk-1m CX

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-ocynk-0,5m CX

MEA 100 ruszt z otworami @ 6 mm-A-ocynk-1 m CX, heelguard ”

MEA 100 ruszt z otworami @ 6 mm-A-ocynk-0,5 m CX, heelguard

MEA 100 ruszt mostkowy-A-nierdzewny-1 m 10/85 CX

MEA 100 ruszt mostkowy-A-nierdzewny-0,5 m 10/85 CX *)
MEA 100 ruszt o pretach podtuznych-A-nierdzewny-1m CX *
MEA 100 ruszt o pretach podtuznych-A-nierdzewny-0,5m CX *)
MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-nierdzewny-1m CX

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-nierdzewny-0,5m CX

MEA 100 ruszt z otworami @ 6 mm-A-V2A-1 m CX, heelguard *

MEA 100 ruszt z otworami @ 6 mm-A-V2A-0,5 m CX, heelguard *

materiat

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

dtugosé

(mm)

1000

500

1000

500

1000

500

1000

500

1000

500

1000

500

1000

500

1000

500

Powierzchnia
wilotu cm?/m

280

280

609

609

845

845

170

170

280

280

609

609

845

845

170

170

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010152107

010152109

010730798

010730800

010152204

010152209

010152920

010152922

010152223

010152225

010730802

010730804

010730334

010730336

010152924

010152926

1,42
0,85
2,87
1,49
2,48
1,25
1,75
0,95

1,42

0,87

1,40

1,75

0,95

paleta/szt

150

300

300

300

168

300

150

100

100

204

60

300

100

300

100

100

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250

MEA 100 CLIPFIX RUSZTY PRZYKRYWAJACE

Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z (skrét CXL) lub bez (skrét CX) blokady przesuwu podtuznego. Pasujg do systemdw MEARIN PLUS(F)/
EXPERT 100, MEADRAIN SV/SE/SG 1000 i SVF/SEF 1000. Do korpusdw korytek i do skrzynek odptywowych. Szeroko$¢ budowlana rusztu 122 mm.

Klasa obcigzenia B 125 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

dtugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat Gl oo Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA 100 ruszt mostkowy-B-zeliwo-0,5 m 12/95 CX ") Zeliwo 500 556 010145125 2,20 200 MD
MEA 100 ruszt mostkowy-B-tworzywo-0,5 m 6/45 CXL ECO Regranulat 500 207 010152428 0,85 252 MD
MEA 100 ruszt o pretach podfuznych-B-ocynk-1m CX Sta'vsggko‘ 1000 590 010730806 4,00 9% MD
MEA 100 ruszt o pretach podfuznych-B-ocynk-0,5m CX Sta'vc’ggko‘ 500 590 010730808 1,99 300 MDD
MEA 100 ruszt kratowy 30/10-B-ocynk-1m CX Sta'\s;{gko‘ 1000 845 010152324 3,22 150  MD
MEA 100 ruszt kratowy 30/10-B-ocynk-0,5m CX Sta'vegr{;‘ko‘ 500 845 010152326 1,71 300 MDD
MEA 100 ruszt o pretach podtuznych-B-nierdzewny-1m CX %;éwﬁ; 1000 590 010730810 3,62 48 MD
MEA 100 ruszt o pretach podtuznych-B-nierdzewny-0,5m CX rs(}zaalawﬁ; 500 590 010730812 1,86 300 MD
Klasa obcigzenia C 250 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX
Nazwa materiat d('unfn(:T :::vtf?nﬁl;;':: Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA 100 ruszt mostkowy-C-zeliwo-0,5 m 10/95 CXL ™ Zeliwo 500 350 010152553 3,30 208 MD
MEA 100 ruszt mostkowy-C-zeliwo-0,5 m 5/95 CXL ™) Zeliwo 500 156 010152555 3,31 200 MD
MEA 100 ruszt wzor BAVARIA-C-zeliwo-0,5 m CXL ™ Zeliwo 500 292 010152914 3,00 204 MD
MEA 100 ruszt wzér HONEYCOMB-C-zeliwo-0,5 m CXL ™) Zeliwo 500 206 010152910 3,40 204 MD
MEA 100 ruszt wzér BACKGAMMON-C-0,5 m CXL ™" Zeliwo 500 200 010152916 3,30 204 MD
MEA 100 ruszt wzér CATHEDRAL-C-0,5 m CXL ™**") Zeliwo 500 496 010152912 3,30 204  MD
MEA 100 ruszt kratowy WAVE-C-zeliwo-0,5 m 17/29 CXL "™ Zeliwo 500 546 010152440 3,84 216 MD
MEA 100 pokrywa petna-C-zeliwo-0,5 m CXL 7" Zeliwo 500 - 010152557 3,80 200 MD
MEA 100 ruszt mostkowy 6/45-C-tworzywo-0,5m CX Tg“z’gjczzyxveo 500 207 010152421 1,07 252 MD
MEA 100 ruszt kratowy 30/10-C-ocynk-1m CX Sta'm‘,’g%’gko' 1000 857 010152328 5,35 150  MD
MEA 100 ruszt kratowy 30/10-C-ocynk-0,5m CX Sta'mc,’gxgko' 500 857 010152330 2,76 195  MD
MEA 100 ruszt z pretami podtuznymi-C-V2A-1 m CXL ¥ %ﬁéwﬁ‘; 1000 590 010152450 4,48 48 MD
MEA 100 ruszt z pretami podtuznymi-C-V2A-0,5 m CXL ) rs(}zaécv'ﬁa 500 590 010152452 2,86 300 MD
MEA 100 ruszt kratowy 30/10-C-nierdzewny-1m CX %ﬁéﬁﬁa 1000 857 010152332 5,23 60  MD
MEA 100 ruszt kratowy 30/10-C-nierdzewny-0,5m CX * ?Jféﬁﬁa 500 857 010152334 2,64 150  MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEA 100 CLIPFIX RUSZTY PRZYKRYWAJACE

MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250 D400** E600**

Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z (skrot CXL) lub bez (skrét CX) blokady przesuwu podtuznego. Pasujg do systemdw MEARIN PLUS(F)/
EXPERT 100, MEADRAIN SV/SE/SG 1000 i SVF/SEF 1000. Do korpusow korytek i do skrzynek odptywowych. Szeroko$¢ budowlana rusztu 122 mm.

Klasa obcigzenia D 400 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **

Nazwa

MEA 100 ruszt mostkowy-D-zeliwo-0,5 m 11/100 CXL "))
MEA 100 ruszt mostkowy-D-zeliwo-0,5 m 5/100 CXL ™))
MEA 100 ruszt wzér BAVARIA-D-zeliwo-0,5 m CXL ") ***")
MEA 100 ruszt wzér HONEYCOMB-D-zeliwo-0,5 m CXL ™))
MEA 100 ruszt wzér BACKGAMMON-D-0,5 m CXL """

MEA 100 ruszt wzér CATHEDRAL-D-0,5 m CXL ™™

MEA 100 ruszt kratowy-D-ocynkowany-1 m 30/10 CXL 7™
MEA 100 ruszt kratowy-D-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL 7™
MEA 100 ruszt kratowy-D-nierdzewny-1 m 30/10 CXL 7™

MEA 100 ruszt kratowy-D-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL ™

materiat
Zeliwo
Zeliwo
Zeliwo
Zeliwo
Zeliwo
Zeliwo

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **

Nazwa

MEA 100 ruszt mostkowy-E-zeliwny-0,5 m 11/100 CXL ™"

MEA 100 ruszt mostkowy-E-zeliwo-0,5 m 5/100 CXL """

MEA 100 ruszt z pretami podtuznymi-E-zeliwo-0,5m 36/7,7 CXL 29"
s

MEA 100 ruszt kratowy WAVE-E-zeliwny-0,5 m 17/29 CXL ™ ™)

Hak do rusztow

Nazwa

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztow

MEA 100 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieig

Nazwa

materiat
Zeliwo
Zeliwo
Zeliwo

Zeliwo

MEA 100 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradziezg, przykrecane, 10 szt. Nie moze by¢

stosowany w niskich kanatach MEARIN PLUS F 100.

diugos¢  Powierzchnia

(mm)  wilotucm?/m
500 410
500 186
500 292
500 206
500 200
500 496
1000 845
500 845
1000 845
500 845

diugos¢  Powierzchnia

(mm)  wiotucm?/m
500 410
500 156
500 380
500 309

materiat
Stal ocynko-
wana
materiat
Tworzywo sztuczne,

Stal nierdzewna

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010712677
010152767
010713124
010713120
010713126
010713122

010152335

010152337

010152351

010152353

Indeks

010712671
010712970

010712703

010712679

Indeks

010152115

Indeks

010714705

kg/szt

kg/szt

0,23

kg/szt

0,60

paleta/szt

200
200
204
204
204
204

300

300

100

150

paleta/szt
216
216

204

200

paleta/szt

paleta/szt

MG

MD
MD
MD
MD
MD
MD

MD

MD

MD

MD

MG

MD
MD

MD

MD

MD

MG

MD
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150

A15 B125 C250 D400** E600**

MEARIN PLUS/EXPERT 150 SYSTEM ODWADNIAJACY

1- Innowacyjny system mocowania rusztow CLIPFIX.
Ruszty z tworzywa, stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa mocowane i zdejmowane recznie, bezérubowo, pewnie i szybko.
2- MEARIN PLUS. Wysoce wytrzymata 6 mm krawedz z kompozytu.
3- MEARIN EXPERT. Mocno zakotwiona 4 mm ochrona krawedzi ze stali ocynkowanej spetnia najwyzsze wymagania w zastosowaniach dla duzych obcigzen.
4- Wysoka stabilnos¢ korpusu korytka otwiera wielkie spektrum zastosowan do rozwigzan odwadniajacych w klasie E 600.
5- Zoptymalizowany przekrdj przeptywu zapewnia wysoka wydajnos¢ hydrauliczng, a przy niskich opadach wyjatkowo dobry efekt samoczyszczenia.
6- Praktyczny system potgczen do wtasciwego osadzenia korpuséw korytek w wielu wariantach ciggow odwadniajacych.
7- Potozone gteboko w korpusie korytka kotnierze kotwigce gwarantuja stabilne trzymanie w otulinie betonowe;j.
8- MEARIN PLUS/EXPERT. kompozyt - korpus korytka w jakosci duroplastu gwarantuje wysoka obcigzalno$¢, odpornosé na temperatury i znieksztatcenia.
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150

A15 B125 C250 DA400** E600**

vV V V V VvV

Kompletny system korytek z kompozytu z
akcesoriami

Dla normatywnych zastosowan

zgodne z PN EN 1433

zgodne z CE

MEARIN PLUS F 150 korytka ptytkie

z innowacyjnym systemem zabezpieczenia
rusztéw CLIPFIX

ruszty ze stali ocynkowanej, nierdzewnej,
tworzywa i zeliwa z systemem zatrzaskowym
CLIPFIX

bezsrubowo, pewnie, szybko
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150
A15 B125 C250 D400** E600**

MEARIN PLUS/EXPERT 150

010140750 46

MEARIN PLUS F 150 korpus korytka

500 500 1

86
LIRS
187 152
1
15

j

JI

247
012140520 012140518 012140516
MEARIN PLUS 150 korpus korytka
182
‘ 1000 150

W/j;a L
4

012140522

MEARIN EXPERT 150 korpus korytka 012140524

WAZNY OD 01.03.2022



MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150
A15 B125 C250 D400** E600**

MEARIN PLUS F 150 KORYTKA
Z KRAWEDZIA Z KOMPOZYTU | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Korytka z kompozytu GRP. Szerokos¢ w swietle 150 mm, szerokos¢ budowlana 187 mm. Przeznaczone do stosowania ze wszystkimi rusztami
przykrywajacymi MEA 150 CLIPFIX i Naktadami szczelinowymi TSH 150. Do uktadania ciggdw bez spadku dna. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych

danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazoéwkami montazowymi MEA.

MEARIN PLUS F 150 korpus korytka bez spadku, klasa obcigzenia od A 15 do D 400 zgodnie z PN EN 1433 **
diugos¢  wysokos¢

Nazwa {mim) {men) Indeks

MEARIN PLUS F 150.0/75 kanat ™ 1000 75 010140750
MEARIN PLUS F 150.0 A/75 kanat ze sztucerem @ 110 mm &) 1000 75 010140752
MEARIN PLUS F 150.1/75 kanat ™ 500 75 010140754
MEARIN PLUS F 150.1 RW/75 kanat * ™) 500 75 010140756

kg/szt

2,56
2,56
1,28
1,28

MEARIN PLUS F 150 BLACK korpus korytka bez spadku, klasa obcigzenia od A 15 do D 400 zgodnie z PN EN 1433 **

diugos¢  wysokos¢

Nazwa mm) {mm) Indeks

MEARIN PLUS F 150.0/75 BLACK kanat ™) 1000 75 010140753
MEARIN PLUS F 150.0 A/75 BLACK kanat ze sztucerem @ 110 mm & 1000 75 010140755
MEARIN PLUS F 150.1/75 BLACK kanat ™) 500 75 010140757
MEARIN PLUS F 150.1 RW/75 BLACK kanat ™) 500 75 010140759

MEARIN PLUS 150 KORYTKA
Z KRAWEDZIA Z KOMPOZYTU | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

kg/szt

2,56
2,56
1,28
1,28

paleta/szt

60
54
120
120

paleta/szt

60
54
120
120

Korytka z kompozytu GRP. Szerokos¢ w swietle 150 mm, szerokos$¢ budowlana 186 mm. Przeznaczone do stosowania ze wszystkimi rusztami
przykrywajacymi MEA 150 CLIPFIX i Naktadkami szczelinowymi TSH 150. Do uktadania ciggdw bez spadku dna. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych

danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.

MEARIN PLUS 150 korpus korytka, klasa obcigzenia A 15 do D 400 zgodnie z PN EN 1433 **
diugos¢  wysokos¢

Nazwa mm) (mm) Indeks

MEARIN PLUS 150.0 kanat >4 ™) 1000 187 012140516
MEARIN PLUS 150.1 kanat 3™ 500 187 012140518
MEARIN PLUS 150.1 RW kanat 141517 500 187 012140520

kg/szt
4,50
2,25
2,25

MEARIN PLUS 150 BLACK korpus korytka bez spadku, klasa obcigzenia od A 15 do D 400 zgodnie z PN EN 1433 **

diugos¢  wysokos¢

Nazwa Indeks
(mm) (mm)

MEARIN PLUS BLACK 150.0 kanat 94" 1000 187 012140612

MEARIN PLUS BLACK 150.1 kanat 3™ 500 187 012140614

MEARIN PLUS BLACK 150.1 RW kanat 41151 ™) 500 187 012140616

MEARIN EXPERT 150 KORYTKA
Z KRAWEDZIA ZE STALI OCYNKOWANEJ | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

kg/szt
4,50
2,25
2,25

paleta/szt

44
88
88

paleta/szt

44
88
88

Korytka z kompozytu GRP. Szerokos¢ w swietle 150 mm, szerokos¢ budowlana 182 mm. Przeznaczone do stosowania ze wszystkimi rusztami
przykrywajacymi MEA 150 CLIPFIX i Naktadkami szczelinowymi TSH 150. Do uktadania ciggdw bez spadku dna. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych

danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.

MEARIN EXPERT 150 korpus korytka, klasa obcigzenia A 15 do E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
dtugosc wysokos¢

Nazwa {eril [} Indeks

MEARIN EXPERT 150.0 kanat */ 4™ 1000 187 012140522
MEARIN EXPERT 150.1 kanat 3™ 500 187 012140524
MEARIN EXPERT 150.1 RW kanat * 415" 500 187 012140526

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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kg/szt

6,40
3,25
3,25

paleta/szt

44
88
88

MG

MD
MD
MD
MD

MG

MD
MD
MD
MD

MG

MD
MD
MD

MG

MD
MD
MD

MG

MD
MD
MD
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150
A15 B125 C250 D400** E600**

MEARIN PLUS/EXPERT 150 AKCESORIA

500

|

45 694 600
2160
fan)
N
012145112 2160
MEARIN PLUS/EXPERT 150
skrzynka odptywowa
186
4
. ———— 186 77
( 183.3 2I7 /(/ \\
' | RN
2160
010140541 010140543
MEARIN PLUS/EXPERT 150
Scianka zamykajaca
167.6 3. 210
R _F% | RE— T
b 149.7 182.2
d@® Ik M
@2 160 mm
010140544 010140117

MEARIN PLUS/EXPERT 150 Akcesoria
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150

MEARIN PLUS | EXPERT 150 AKCESORIA

MEARIN PLUS 150 skrzynka odptywowa bez rusztu, z koszem osadnikowym **

diugos¢  wysokos¢

Nazwa (mm) (mm)

MEARIN PLUS 150.EK skrzynka odptywowa z przytaczem @ 160 mm, z koszem 500 604
osadczym ™

MEARIN PLUS 150 BLACK skrzynka odptywowa bez rusztu, z koszem osadnikowym **

diugos¢  wysokos¢

Nazwa (mm) (mm)

MEARIN PLUS BLACK 150.EK skrzynka odptywowa z przytaczem @ 160 mm, z

koszem osadczym ™ 500 694

MEARIN EXPERT 150 skrzynka odptywowa bez rusztu, z koszem osadnikowym **
diugos¢  wysokos¢

Nazwa
(mm) (mm)
MEARIN EXPERT 150.EK skrzynka odptywowa z przytagczem @ 160 mm, z koszem 500 694
osadczym ™
MEARIN PLUS F 150 scianka zamykaj3aca
Nazwa materiat GER
(mm)
MEARIN PLUS F 150.SE scianka zamykajaca poczatek/koniec kanatu Poliweglan 75
MEARIN PLUS F 150.SE BLACK $cianka zamykajaca poczatek/koniec kanatu Poliweglan 75
MEARIN PLUS i EXPERT 150 akcesoria
Nazwa materiat
MEARIN PLUS/EXPERT 150.SE scianka zamykajgca poczatek/koniec kanatu Poliweglan
MEARIN PLUS/EXPERT 150.E $cianka zamykajaca z kréécem @ 160 na koniec kanatu Poliweglan
MEARIN PLUS/EXPERT 150 adapter do bocznego potaczenia kanatow, typu L T ,+“ Stalvsacxgko—
MEARIN PLUS/EXPERT 150 & 200 pionowy kréciec odptywowy @ 160 mm Po“f’err?pv‘
MEARIN PLUS 150 BLACK $cianki
Nazwa materiat TR
(mm)
MEARIN PLUS BLACK 150.SE $cianka zamykajaca poczatek/koniec kanatu Poliweglan 183

MEARIN PLUS BLACK 150.E $cianka z kro¢cem @ 160 mm zamykajaca koniec kanatu ~ Poliweglan 200

Masy uszczelniajgce do zastosowan standardowych ***

Nazwa materiat

Hkk

SABA MS Floor, masa uszczelniajaca, tuba foliowa 600 ml ™ Na bazie polimerow MS

*) #xx)

SABA MS Floor BLACK, masa uszczelniajaca, tuba foliowa 600 ml Na bazie polimerow MS
SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr Na bazie silanu
SABA czyscik do fug Solvent 48, 1 litr =

pistolet do tub foliowych 600 ml -

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

012145112

Indeks

012140618

Indeks

012145110

Indeks

010140758
010140761

Indeks
010140541
010140543

010140544

010140117

Indeks

010140545
010140547

Indeks
010152708
010152700
010155803
010155807
010152707

A15 B125 C250 D 400** E600**

kg/szt

7,00

kg/szt

7,00

kg/szt

7,80

kg/szt
0,04
0,04

kg/szt
0,88
0,84
0,92
0,84
0,63

paleta/szt

12

paleta/szt

12

paleta/szt

12

paleta/szt

paleta/szt

paleta/szt

paleta/szt

MG

MD

MG

MD

MG

MD

MG

MD
MD

MG
MD
MD

MD

MD

MD
MD

MG
PG
PG
PG
PG
PG
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150
A15 B125 C250 D400** E600**

MEARIN PLUS/EXPERT 150 naktadka szczelinowa

185,5
20 499/998

E

| B TUUI0 U000

160,

210

499

012152895

012152887 /012152889

MEA TSH 150 naktadka szczelinowa

MEARIN PLUS/EXPERT 150 RUSZTY

Ruszt kratowy 30/10 Ruszt mostkowy zeliwny Ruszt pretowy

Ruszt WAVE zeliwny Ruszt HONEYCOMB zeliwny Ruszt BAVARIA zeliwny
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150
A15 B125 C250 D400** E600**

MEA TSH 150 NAKtADKI SZCZELINOWE

Naktadki szczelinowe MEA TSH 150 sa przeznaczone do systemdw korytek MEARIN PLUS/EXPERT 150, MEADRAIN SV/SE/SG 1500, SVF/SEF/
SGF 1500 i MEADRAIN EN 1500. Obejmuje wszystkie obszary zastosowania. Klasa obcigzenia od A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433. Klasa
obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazowkami montazowymi MEA.

MEA TSH 150 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal ocynkowana, wysokos¢ szczeliny 160 mm,
klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
dtugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat [ P Indeks kg/szt  paleta/szt
zMzEqutir%]?(z)é?i\{vx%irjalkﬁdk? szczelinowa ocynkowana asymetryczna StaI\chacxgko— 1000 % 012152887 17,60 1
Zl\/lrEéZTtg%iiﬁén/yﬁoonsls;aglﬁa szczelinowa ocynkowana asymetryczna StaI\Ac/)acxgko— 500 9%6 012152889 8,80 1
MEA TSH 150.R / 160 nakfadka rewizyjna-E-ocynk-0,5 m ™" Sta'vsggko' 500 9% 012152899 19,20 1
MEA TSH écianka ze stali ocynkowanej do wszystkich nakfadek SRl - 012159030 0,03 1
MEA TSH 150 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal nierdzewna, wysokos¢ szczeliny 160 mm,
klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
Nazwa materiat d({unf;;c 530“::'::37: Indeks kg/szt  paleta/szt
ganl ;I'jll-\llvﬁ%lo /11r§0)g?k’fadka szczelinowa V2A asymetryczna z 2 rusz- rSJ?é\r;/iﬁé 1000 % 012152891 17,60 1
mngtg;Hzil?\a)mlyﬁnl%OSn%k’fadka szczelinowa V2A asymetryczna z rSdtzaé\r;/igé 500 % 012152893 8,30 1
MEA TSH 150.R / 160 naktadka rewizyjna-E-V2A-0,5 m ™"} f(}fé\wﬁa 500 9% 012152896 19,20 1
MEA TSH écianka V2A do wszystkich nakfadek " Stalnie - - 012159031 0,03 1
MEA TSH 150 NAKLADKI SZCZELINOWE AKCESORIA
MEA TSH akcesoria
Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/szt
MEA TSH narzedzie montazowe- wymagane 2 sztuki Stal oynko- 010152858 0,19 1

wana

RUSZTY DO REWIZJI MEA TSH 150

Ruszty z mocowaniami Srubowymi. Wytacznie do rewizji MEA TSH 150 Naktadka rewizyjna, szeroko$¢ budowlana rusztu 172 mm.

Klasa obcigzenia D 400 i E 600 zgodnie z PN EN 1433, 4 punktowe mocowanie srubowe, do naktadki rewizyjnej MEA TSH 150 **

diugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat R Indeks kg/szt  paleta/szt
MEA 150 ruszt mostkowy-D-zeliwny-0,5 m 12/150 ST ™" Zeliwo 500 630 010151173 6,20 130
MEA 150 ruszt mostkowy-F-zeliwny-0,5 m 12/134 ST ™) Zeliwo 500 523 010151169 8,46 120
MEA TSH 150/200/300 sruby zabezpieczajace z podktadkami do rusztu Stal nie- ) )

naktadki rewizyjnej, potrzebne 4 sztuki na ruszt rdzewna 010153104 0,02 1

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150
A15 B125 C250

MEA 150 CLIPFIX RUSZTY PRZYKRYWAIJACE

Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX , z blokadg przesuwu podtuznego (skrot CXL). Pasuje do systeméw MEARIN PLUS(F)/EXPERT 150, MEADRAIN
SV/SE/SG 1500 i SVF/SEF/SGF 1500. Do korpusow korytek i do skrzynek odptywowych, szeroko$¢ budowlana rusztu 172 mm.

Klasa obcigzenia B 125 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiat d(l:‘g;;c :::vt':'::::?: Indeks kg/szt paleta/szt MG
MEA 150 ruszt mostkowy-B-zeliwo-0,5 m 12/147 CXL Zeliwo 500 304 010712837 4,10 168 MD
MEA 150 ruszt pretowy-B-ocynkowany-1 m CXL Sta'\;’gxgko‘ 1000 834 010730814 5,70 204  MD
MEA 150 ruszt pretowy-B-ocynkowany-0,5 m CXL Sta'vegrylgko‘ 500 834 010730816 3,01 204 MD
MEA 150 ruszt kratowy-B-ocynkowany-1 m 30/10 CXL Sta'\mgko‘ 1000 1338 010712834 4,71 100  MD
MEA 150 ruszt kratowy-B-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL Sta'vegxgko' 500 1338 010712836 2,43 1 MD
MEA 150 ruszt pretowy-B-nierdzewny-1 m CXL *) rs(}zaéwﬁ; 1000 834 010730818 5,98 204 MD
MEA 150 ruszt pretowy-B-nierdzewny-0,5 m CXL " rs(}zaéwre]é 500 834 010730820 3,03 204 MD
MEA 150 ruszt kratowy-B-nierdzewny-1 m 30/10 CXL * rs(}zaéwﬁ; 1000 1338 010152336 5,00 204 MD
MEA 150 ruszt kratowy-B-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL %féwﬁ‘; 500 1338 010152338 2,50 100 MD

Klasa obcigzenia C 250 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

diugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat o e Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA 150 ruszt mostkowy-C-zeliwny-0,5 m 12/147 CXL ™™ Zeliwo 500 610 010712838 5,23 180 MD
MEA 150 ruszt wzr BAVARIA-C-zeliwo-0,5 m CXL ***) Zeliwo 500 445 010713280 5,00 104  MD
MEA 150 ruszt wzér HONEYCOMB-C-zeliwo-0,5 m CXL ™" Zeliwo 500 336 010713128 5,10 104  MD
MEA 150 ruszt wzér BACKGAMMON-C-0,5 m CXL ****) Zeliwo 500 300 010713282 5,40 104  MD
MEA 150 ruszt wzér CATHEDRAL-C-0,5 m CXL **** Zeliwo 500 659 010713130 5,40 104  MD
MEA 150 ruszt kratowy-C-ocynkowany-1 m 30/10 CXL*) Sta'm‘fgxgko' 1000 1338 010152340 8,46 80 MD
MEA 150 ruszt kratowy-C-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL ") Sta'm‘fgxgko' 500 1338 010152342 4,16 20 MD
MEA 150 ruszt kratowy-C-nierdzewny-1 m 30/10 CXL " rSdti\r/:/iﬁga 1000 1338 010152344 8,25 204 MD
MEA 150 ruszt kratowy-C-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL * f(}zaéwﬁa 500 1338 010152346 4,20 204 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEA 150 CLIPFIX RUSZTY PRZYKRYWAIJACE

MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150
A15 B125 C250 D400** E600**

Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX , z blokada przesuwu podtuznego (skrot CXL). Pasuje do systemdw MEARIN PLUS(F)/EXPERT 150, MEADRAIN
SV/SE/SG 1500 i SVF/SEF/SGF 1500. Do korpusow korytek i do skrzynek odptywowych, szeroko$é¢ budowlana rusztu 172 mm.

Klasa obcigzenia D 400 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **

Nazwa

MEA 150 ruszt mostkowy-D-zeliwny-0,5 m 12/147 CXL ™™
MEA 150 ruszt wzdr BAVARIA-D-zeliwo-0,5 m CXL 7)™ ™)
MEA 150 ruszt wzér HONEYCOMB-D-zeliwo-0,5 m CXL 7 ™)*™)
MEA 150 ruszt wzér BACKGAMMON-D-0,5 m CXL ™™™

MEA 150 ruszt wzér CATHEDRAL-D-0,5 m CXL * ™"

MEA 150 ruszt kratowy-D-ocynkowany-1 m 30/10 CXL 7™
MEA 150 ruszt kratowy-D-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL 7™
MEA 150 ruszt kratowy-D-nierdzewny-1 m 30/10 CXL 7™

MEA 150 ruszt kratowy-D-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL ™

Klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **

Nazwa

MEA 150 ruszt mostkowy-E-zeliwny-0,5 m 12/147 CXL 7 ™)*™)
MEA 150 ruszt kratowy WAVE-E-zeliwo-0,5 m 17/29 CXL ™™™

Hak do rusztow

Nazwa

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztow

MEA 150 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieig

Nazwa

materiat
Zeliwo
Zeliwo
Zeliwo
Zeliwo
Zeliwo

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

materiat
Zeliwo

Zeliwo

MEA 150 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieza, przykrecane, paczka 10 sztuk.

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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dtugosé
(mm)
500
500
500
500

500

1000

500

1000

500

diugos¢

(mm)
500

500

Powierzchnia
wiotu cm?/m

610
445
336
300
659

1338
1338
1338

1338

Powierzchnia
wlotu cm*’/m

830
405

materiat

Stal ocynko-
wana

materiat

Tworzywo
sztuczne,
Stal nie-
rdzewna

Indeks

010712840
010713288
010713284
010713290
010713286

010152345

010152347

010152361

010152363

Indeks

010712866
010712841

Indeks

010152115

Indeks

010714707

6,30
6,16
6,16
0,00
6,16

10,00

5,00

10,00

5,00

kg/szt
6,95
9,40

kg/szt

0,23

kg/szt

1,20

paleta/szt

140
104
104
104
104

150

100

204

204

paleta/szt
120
104

paleta/szt

paleta/szt

MG

MD
MD
MD
MD
MD

MD

MD

MD

MD

MG

MD
MD

MD

MD
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200

A15 B125 C250 D400** E600**

MEARIN PLUS/EXPERT 200 SYSTEM ODWADNIAJACY

1- Innowacyjny system mocowania rusztow CLIPFIX.
Ruszty z tworzywa, stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa mocowane i zdejmowane recznie, bezérubowo, pewnie i szybko.
2- MEARIN PLUS. Wysoce wytrzymata 6 mm krawedz z kompozytu.
3- MEARIN EXPERT. Mocno zakotwiona 4 mm ochrona krawedzi ze stali ocynkowanej spetnia najwyzsze wymagania z zastosowaniach dla duzych obciazen.
4- Wysoka stabilnos¢ korpusu korytka otwiera wielkie spektrum zastosowan do rozwigzan odwadniajacych w klasie E 600.
5- Zoptymalizowany przekrdj przeptywu zapewnia wysoka wydajnos¢ hydrauliczng, a przy niskich opadach wyjatkowo dobry efekt samoczyszczenia.
6- Praktyczny system potgczen do wtasciwego osadzenia korpuséw korytek w wiele wariantdw odcinkdw.
7- Potozone gteboko w korpusie korytka kotnierze kotwigce gwarantuja stabilne trzymanie w otulinie betonowe;j.
8- MEARIN PLUS/EXPERT. kompozyt - korpus korytka w jakosci duroplastu gwarantuje wysoka obcigzalno$¢, odpornosé na temperatury i znieksztatcenia.
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200
A15 B125 C250 D400** E600**

> Kompletny system korytek z kompozytu z
akcesoriami

Dla normatywnych zastosowan

zgodne z PN EN 1433

zgodne z CE

MEARIN PLUS F 200 korytka ptytkie

z innowacyjnym systemem zabezpieczenia
rusztéw CLIPFIX

> ruszty ze stali ocynkowanej, nierdzewnej,

vV V V VvV V

tworzywa i Zeliwa z systemem zatrzaskowym
CLIPFIX
bezsrubowo, pewnie, szybko
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200

A15 B125 C250 D400** E600**

MEARIN PLUS/EXPERT 200

MEARIN PLUS F 200 korpus korytka

MEARIN PLUS 200 korpus korytka
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MEARIN EXPERT 200 korpus korytka
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200

MEARIN PLUS F 200 KORYTKA
Z KRAWEDZIA Z KOMPOZYTU | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Korytka z kompozytu GRP. Szerokos¢ w swietle 200 mm, szerokos¢ budowlana 237 mm. Przeznaczone do stosowania ze wszystkimi rusztami
przykrywajacymi MEA 200 CLIPFIX i Naktadkami szczelinowymi TSH 200. Do uktadania ciggdw bez spadku dna. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych

danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.

MEARIN PLUS F 200 korpus korytka bez spadku, klasa obcigzenia od A 15 do D 400 zgodnie z PN EN 1433 **

e e
MEARIN PLUS F 200.0/100 kanat ™ 1000 100 010140760
MEARIN PLUS F 200.0 A/100 kanat ze sztucerem @ 110 mm & 1000 100 010140762
MEARIN PLUS F 200.1/100 kanat ™ 500 100 010140764
MEARIN PLUS F 200.1 RW/100 kanat )™ 500 100 010140766

kg/szt
3,38
3,38
1,69
1,69

MEARIN PLUS F 200 BLACK korpus korytka bez spadku, klasa obcigzenia od A 15 do D 400 zgodnie z PN EN 1433 **

Nazwa d(l:lgr:;c wrns:)rll(:);sc Indeks

MEARIN PLUS F 200.0/100 BLACK kanat ™) 1000 100 010140763
MEARIN PLUS F 200.0 A/100 BLACK kanat ze sztucerem @ 110 mm &) 1000 100 010140765
MEARIN PLUS F 200.1/100 BLACK kanat ™ 500 100 010140767
MEARIN PLUS F 200.1 RW/100 BLACK kanat 5™ 500 100 010140769

MEARIN PLUS 200 KORYTKA
Z KRAWEDZIA Z KOMPOZYTU | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

kg/szt
3,38
3,38
1,69
1,69

paleta/szt
50
45
100
100

paleta/szt
50
45
100
100

Korytka z kompozytu GRP. Szerokos¢ w swietle 200 mm, szerokos¢ budowlana 236 mm. Przeznaczone do stosowania ze wszystkimi rusztami

A15 B125 C250 D400** E600**

MG

MD

MD

MD
MD

MG

MD

MD

MD
MD

przykrywajacymi MEA 200 CLIPFIX i Naktadkami szczelinowymi TSH 200. Do uktadania ciggdw bez spadku dna. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych

danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.

MEARIN PLUS 200 korpus korytka, klasa obcigzenia A 15 do D 400 zgodnie z PN EN 1433 **

Nazwa diugosc wysokost Indeks
(mm) (mm)

MEARIN PLUS 200.0 kanat 4™ 1000 242 012140034

MEARIN PLUS 200.1 kanat 3™ 500 242 012140036

MEARIN PLUS 200.1 RW kanat 91415 ™) 500 242 012140038

MEARIN EXPERT 200 KORYTKA
Z KRAWEDZIA ZE STALI OCYNKOWANEJ | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

kg/szt
6,00
3,35
3,35

paleta/szt
27
54
54

Korytka z kompozytu GRP. Szerokos¢ w swietle 200 mm, szerokos¢ budowlana 232 mm. Przeznaczone do stosowania ze wszystkimi rusztami
przykrywajacymi MEA 200 CLIPFIX i Naktadkami szczelinowymi TSH 200. Do uktadania ciggdw bez spadku dna. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych

danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazdwkami montazowymi MEA.

MEARIN EXPERT 200 korpus korytka, klasa obcigzenia A 15 do E 600 zgodnie z PN EN 1433 **

Nazwa d:::ﬁ:jc’ wr's:;();sc Indeks

MEARIN EXPERT 200.0 kanat *14™) 1000 242 012140074
MEARIN EXPERT 200.1 kanat 3™ 500 242 012140076
MEARIN EXPERT 200.1 RW kanat * 41517 500 242 012140078

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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kg/szt
7,80
4,30
4,30

paleta/szt
27
54
54

MG
MD
MD
MD

MG
MD
MD
MD
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200

A15 B125 C250 D400** E600**

MEARIN PLUS/EXPERT 200 AKCESORIA

(e

ds

MEARIN PLUS 200 skrzynka odptywowa

MEARIN EXPERT 200 skrzynka odptywowa

MEARIN PLUS/EXPERT 200
Scianka zamykajaca

MEARIN PLUS/EXPERT 200 akcesoria

54
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200

MEARIN PLUS/EXPERT 200 AKCESORIA

MEARIN PLUS 200 skrzynka odptywowa bez rusztu, z koszem osadnikowym **

Nazwa diugos¢  wysokosc
(mm) (mm)
MEARIN PLUS 200.EK skrzynka odptywowa z przytgczem @ 160 mm, z koszem 500 630
osadczym ™
MEARIN PLUS / EXPERT 200 kosz osadczy - -
MEARIN EXPERT 200 skrzynka odptywowa bez rusztu, z koszem osadnikowym **
— diugos¢  wysokos¢
(mm) (mm)
MEARIN EXPERT 200.EK skrzynka odptywowa z przytgczem @ 160 mm, z koszem 500 630
osadczym ™
MEARIN PLUS / EXPERT 200 kosz osadczy - -
MEARIN PLUS F 200 scianka zamykajaca
Nazwa materiat wysokost
(mm)
MEARIN PLUS F 200.SE $cianka zamykajgca poczatek/koniec kanatu Poliweglan 100
MEARIN PLUS F 200.SE BLACK scianka zamykajaca poczatek/koniec kanatu Poliweglan 100
MEARIN PLUS i EXPERT 200 akcesoria
Nazwa materiat
MEARIN PLUS/EXPERT 200.SE scianka zamykajaca na poczatek i koniec korytka Polipropylen
MEARIN PLUS/EXPERT 200.E $cianka zamykajaca z kréécem @ 160 mm na koniec Polipropylen
korytka
MEARIN PLUS/EXPERT 200.E $cianka zamykajaca z kréécem @ 160 mm do bocznego Polioronvlen
podtaczenia korytka Propy
MEARII)I PLLJS/EXPERT 200 adapter do bocznego potaczenia kanatow, Polipropylen
typu, L T .+
MEARIN PLUS/EXPERT 150 & 200 pionowy kréciec odptywowy @ 160 mm Polipropylen
MEARIN PLUS/EXPERT 200 syfon z sitkiem i osadnikiem Polipropyten,

Stal ocynkowana

Masy uszczelniajace do zastosowan standardowych ***

Nazwa materiat
SABA MS Floor, masa uszczelniajaca, tuba foliowa 600 ml ™) Na bazie,\aglimeréw
SABA MS Floor BLACK, masa uszczelniajaca, tuba foliowa 600 ml ™) Na bazie,\acglimeréw
SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr Na bazie silanu

SABA czyscik do fug Solvent 48, 1 litr

pistolet do tub foliowych 600 ml

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

012140040

010710067

Indeks

012140080

010710067

Indeks

010140768
010140771

Indeks

010140108

010140110

010140112

010140114

010140117

010140546

Indeks

010152708

010152700

010155803
010155807
010152707

A15 B125 C250 D400** E600**

kg/szt
7,60

0,70

kg/szt
8,80

0,70

0,04
0,04

kg/szt
0,18

0,19

0,24

0,88

0,84
0,92
0,84
0,63

paleta/szt

paleta/szt

paleta/szt

paleta/szt

1

1

paleta/szt

1

MG

MD

MD

MD

MD

MG

MD
MD

MG

MD

MD

MD

MD

MD

MD

PG

PG

PG
PG
PG
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200

A15 B125 C250 D400** E600**

MEARIN PLUS/EXPERT 200 Nakfadki szczelinowe

MEA TSH 200 Naktadki szczelinowe

20 499/998

210

135

IREERERERLER

012152861 /012152863

MEARIN PLUS/EXPERT 200 RUSZTY

Ruszt kratowy 30/10

Ruszt WAVE zeliwny

AT A s aBW

NANANSN 4
VA
SRR ¢ 4
AJATALE.
ATATATAR

A S SAS 7 4
A A . AW
A S SRS 4
AV A L AW
b S YA 7
A A a7
Y Y

Ruszt CATHEDRAL Zeliwny

56

Ruszt mostkowy zeliwny

e 90000

Ruszt HONEYCOMB zeliwny

Ruszt BACKGAMMON Zzeliwny

499 224

181

236

012152874

P TTTTTT?

Ruszt pretowy

FTTTTTT?
FTTTTTTS
FFTTFTFTFS
FFTTTFSS
T TTTTTITS
FTTTITTIS
FTTTTTIS
FTTFTFTry
FTTTTTFSS
FTTTTTITS
(T T T
T TTTTTITI
FTTTTTITS
T TTTTFTs

Ruszt BAVARIA zeliwny

FTTTTTIss
FPTTTTTI?
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MEA TSH 200 NAKtADKI SZCZELINOWE

MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200

A15 B125 C250 D400** E600**

Naktadki szczelinowe MEA TSH 200 sg przeznaczone do systemdw korytek MEARIN PLUS/EXPERT 200, MEADRAIN SV/SE/SG 2000, SVF/SEF/
SGF 2000 i MEADRAIN EN 2000. Obejmuje wszystkie obszary zastosowania. Klasa obcigzenia od A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433. Klasa
obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazdwkami montazowymi MEA.

MEA TSH 200 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal ocynkowana, wysokos¢ szczeliny 160 mm,

klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **

Nazwa

MEA TSH 200.0 / 160 naktadka szczelinowa ocynkowana asymetryczna

z 2 rusztami zeliwnymi, 1 m ™)

MEA TSH 200.1 / 160 nakfadka szczelinowa ocynkowana asymetryczna

z rusztem zeliwnym, 0,5 m ™)

MEA TSH 200.R / 160 naktadka rewizyjna-E-ocynk-0,5 m, konieczny
dodatkowy ruszt przykrywajacy 7

MEA TSH Scianka ze stali ocynkowanej do wszystkich naktadek

diugos¢  Powierzchnia

MEA TSH 200 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal nierdzewna, wysokos¢ szczeliny 160 mm,

klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
Nazwa

MEA TSH 200.0 / 160 naktadka szczelinowa V2A asymetryczna z 2
rusztami zeliwnymi, 1 m 7™

MEA TSH 200.1 / 160 naktadka szczelinowa V2A asymetryczna z
rusztem zeliwnym, 0,5 m )

MEA TSH 200.R / 160 nakfadka rewizyjna-E-V2A-0,5 m, konieczny do-
datkowy ruszt przykrywajgcy 7

MEA TSH $cianka V2A do wszystkich nakfadek *

MEA TSH 200 NAKtADKI SZCZELINOWE AKCESORIA

MEA TSH akcesoria

Nazwa

MEA TSH narzedzie montazowe- wymagane 2 sztuki

RUSZTY DO REWIZJI MEA TSH 200

materiat T e Indeks kg/szt  paleta/szt MG
Stalomko- 1000 % 012152861 21,40 1 ™MD
Stalogynko- 5 % 012152863 10,70 1 ™MD
Stalooynko- 504 % 012152874 19,90 1 ™MD
Stal ocynko- - 012159030 0,03 1 MD
materiat d(fumg:‘;c mo“':l:::zn?z‘;l: Indeks kg/szt  paleta/sst MG
fdtf'e\r,‘v'sa 1000 % 012152867 21,40 1 MD
fgféwﬁa 500 % 012152869 10,70 1 ™MD
fg?'e\r,‘v'ﬁa 500 % 012152876 19,90 1 MD
rsjf'e;‘v'ﬁa - - 012159031 0,03 1 MD
materiat Indeks kg/szt  paleta/sst MG

Sta'm‘fgxgko‘ 010152858 0,19 1 MD

Ruszty z mocowaniami srubowymi. Wytacznie do rewizji MEA TSH 200 Naktadka rewizyjna, szerokos¢ budowlana rusztu 222 mm.

Klasa obcigzenia D 400 i E 600 zgodnie z PN EN 1433, 4 punktowe mocowanie srubowe, do naktadki rewizyjnej MEA TSH 200 **

Nazwa

MEA 200 ruszt mostkowy-D-zeliwny-0,5 m 18/96 ST ™ ™)
MEA 200 ruszt mostkowy-E-zeliwny-0,5 m 18/96 ST 7™

MEA TSH 150/200/300 $ruby zabezpieczajace z podktadkami do
rusztu nakfadki rewizyjnej, potrzebne 4 sztuki na ruszt ”

diugos¢  Powierzchnia

materiat [ i Indeks kg/szt  paleta/szt MG
Zeliwo 500 962 010154236 7,20 120 MD
Zeliwo 500 962 010154124 8,57 96 MD
stalnie ; 010153104 0,02 1 ™D

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200
A15 B125 C250

MEA 200 RUSZTY CLIPFIX

Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z blokada przesuwu podtuznego (skrét CXL). Pasujg do systeméw MEARIN PLUS(F)/EXPERT 200, MEADRAIN
SV/SE/SG 2000 i SVF/SEF/SGF 2000. Do korpusdw korytek i skrzynek odptywowych. Szeroko$é budowlana rusztu 222 mm.

Klasa obcigzenia A 15 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiat d(h;g;jc C;mﬁ?;g?: Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA 200 ruszt kratowy-A-ocynk-1 m 30/10 CXL Sta'veggko' 1000 1657 010712843 5,97 70 MD
MEA 200 ruszt kratowy-A-ocynk-0,5 m 30/10 CXL Sta'veacxgko' 500 1657 010712845 3,10 100  MD
MEA 200 ruszt kratowy 30/10-A-V2A-1 m CXL " f(}fé\:‘v'ﬁa 1000 1657 010152936 5,97 70 MD
MEA 200 ruszt kratowy 30/10-A-V2A-0,5 m CXL " rs(}fé;‘v'ﬁa 500 1657 010152938 3,10 100 MD

Klasa obcigzenia B 125 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiat d(hr:"g;sié :lmﬁcn::;?: Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA 200 ruszt pretowy-B-ocynk-1 m CXL Sta'vgacxgko' 1000 1078 010730822 7,31 50  MD
MEA 200 ruszt pretowy-B-ocynk-0,5 m CXL Sta'vgacry]gko’ 500 1078 010730824 3,81 9%  MD
MEA 200 ruszt kratowy-B-ocynk-1 m 30/10 CXL Sta'vsacxgko' 1000 1799 010712842 6,30 90 MD
MEA 200 ruszt kratowy-B-ocynk-0,5 m 30/10 CXL Sta'vgacry]gko' 500 1799 010712844 3,15 1 MD
MEA 200 ruszt pretowy-B-nierdzewny-1 m CXL rsdticvigé 1000 1078 010730826 7,42 204 MD
MEA 200 ruszt pretowy-B-nierdzewny-0,5 m CXL ") ngé\j‘v'ﬁg 500 1078 010730828 3,76 204  MD

Klasa obcigzenia C 250 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiat d(':‘g;sic’ :Im':":r;l:?: Indeks kgf/szt  paleta/szt MG
MEA 200 ruszt mostkowy-C-zeliwny-0,5 m 18/198 CXL ™" Zeliwo 500 1066 010712846 6,10 136 MD
MEA 200 ruszt mostkowy-C-zeliwo-0,5 m 5/198 CXL ™ Zeliwo 500 149 010712980 7,50 54 MD
MEA 200 ruszt wzér BAVARIA-C-zeliwo-0,5 m CXL ™ Zeliwo 500 593 010713296 6,60 54 MD
MEA 200 ruszt wzér HONEYCOMB-C-zeliwo-0,5 m CXL ™) Zeliwo 500 448 010713292 6,30 54 MD
MEA 200 ruszt wzér BACKGAMMON-C-0,5 m CXL ™) Zeliwo 500 400 010713298 0,00 54 MD
MEA 200 ruszt wzér CATHEDRAL-C-0,5 m CXL ™ Zeliwo 500 879 010713294 0,00 54 MD
MEA 200 ruszt kratowy WAVE-C-zeliwo-0,5 m 17/29 CXL ™) Zeliwo 500 1004 010712982 8,10 54 MD
MEA 200 ruszt kratowy-C-ocynkowany-1 m 30/10 CXL Sta'v‘v’grv]gko‘ 1000 1482 010152348 11,06 70 MD
MEA 200 ruszt kratowy-C-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL Sta'v‘v’gxgko‘ 500 1482 010152350 5,30 90 MD
MEA 200 ruszt kratowy-C-nierdzewny-1 m 30/10 CXL * rsdtzaéwﬁé 1000 1482 010712847 10,62 70 MD
MEA 200 ruszt kratowy-C-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL rs(}zaéwﬁé 500 1482 010712849 4,90 90 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEA 200 RUSZTY CLIPFIX

MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200

A15 B125 C250 D400** E600**

Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z blokada przesuwu podtuznego (skrét CXL). Pasujg do systemdw MEARIN PLUS(F)/EXPERT 200, MEADRAIN

SV/SE/SG 2000 i SVF/SEF/SGF 2000. Do korpuséw korytek i skrzynek odptywowych. Szeroko$é budowlana rusztu 222 mm.

Klasa ohcigzenia D 400 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **

Nazwa

MEA 200 ruszt mostkowy-D-zeliwny-0,5 m 18/198 CXL ™™™
MEA 200 ruszt wzér BAVARIA-D-zeliwo-0,5 m CXL 7™ ™)
MEA 200 ruszt wzér HONEYCOMB-D-zeliwo-0,5 m CXL 7 ™)
MEA 200 ruszt wzér BACKGAMMON-D-0,5 m CXL ™)

MEA 200 ruszt wzér CATHEDRAL-D-0,5 m CXL ™ ™™™

MEA 200 ruszt kratowy-D-ocynkowany-1 m 30/10 CXL ™)
MEA 200 ruszt kratowy-D-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL 7™
MEA 200 ruszt kratowy-D-nierdzewny-1 m 30/10 CXL 7™

MEA 200 ruszt kratowy-D-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL 7™

materiat
Zeliwo
Zeliwo
Zeliwo
Zeliwo
Zeliwo

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

diugos¢  Powierzchnia
(mm) wiotu cm?/m

500 1066
500 593
500 448
500 400
500 879
1000 1726
500 1726
1000 1726
500 1726

Klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **

Nazwa

MEA 200 ruszt mostkowy-E-zeliwny-0,5 m 18/198 CXL 7 ™))
MEA 200 ruszt mostkowy-E-zeliwo-0,5 m 5/198 CXL ™ ™)
MEA 200 ruszt kratowy WAVE-E-zeliwo-0,5 m 17/29 CXL ™ ™)

Hak do rusztéow
Nazwa

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztéw

MEA 200 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieza

Nazwa

materiat
Zeliwo
Zeliwo

Zeliwo

MEA 200 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradziezg, przykrecane, paczka 10 sztuk.

dtugosc Powierzchnia
(mm) wiotu cm?/m

500 1077

500 298

500 1190
materiat

Stal ocynkowana

materiat

Stal nierdzewna,
Tworzywo sztuczne

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010712848
010714094
010714090
010714096
010714092

010152355

010152357

010152365

010152367

Indeks

010712868
010712984
010140188

Indeks

010152115

Indeks

010714709

kg/szt
7,25
6,60
7,10
0,00
0,00

13,20

6,50

13,20

6,50

8,40
9,49
10,10

kg/szt

0,23

1,20

paleta/szt
120
54
54
54
54

300

300

204

204

paleta/szt
96
54
88

paleta/szt

1

paleta/szt

MD
MD
MD
MD
MD

MD

MD

MD

MD

MG

MD
MD
MD

MG

MD

MG

MD
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 300
A15 B125 C250 D400** E600**

MEARIN PLUS/EXPERT 300 SYSTEM ODWADNIAJACY

%
T

1- Innowacyjny system mocowania rusztow CLIPFIX.
Ruszty z tworzywa, stali ocynkowanej, nierdzewnej i zeliwa mocowane i zdejmowane recznie, bezérubowo, pewnie i szybko.
2- MEARIN PLUS. Wysoce stabilna krawedZ 6 mm z kompozytu.
3- MEARIN EXPERT. Mocno zakotwiona 4 mm ochrona krawedzi ze stali ocynkowanej spetnia najwyzsze wymagania z zastosowaniach dla duzych obciazen.
4- Wysoka stabilnos¢ korpusu korytka otwiera wielkie spektrum zastosowan do rozwigzan odwadniajacych w klasie E 600.
5- Zoptymalizowany przekrdj przeptywu zapewnia wysoka wydajnos¢ hydrauliczng, a przy niskich opadach wyjatkowo dobry efekt samoczyszczenia.
6- Praktyczny system potgczen do wtasciwego osadzenia korpuséw korytek w wiele wariantdw odcinkdw.
7- Potozone gteboko w korpusie korytka kotnierze kotwigce gwarantuja stabilne trzymanie w otulinie betonowe;j.
8- MEARIN PLUS/EXPERT. kompozyt - korpus korytka w jakosci duroplastu gwarantuje wysoka obcigzalno$¢, odpornosé na temperatury i znieksztatcenia.

WAZNY OD 01.03.2022
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 300
A15 B125 C250 D400** E600**

Kompletny system korytek z kompozytu z
akcesoriami

Dla normatywnych zastosowan

zgodne z PN EN 1433

zgodne z CE

z innowacyjnym systemem zabezpieczenia
rusztéw CLIPFIX

ruszty ze stali ocynkowane i zeliwa z
systemem

zatrzaskowym CLIPFIX

bezsrubowo, pewnie, szybko
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 300
A15 B125 C250 D400** E600**

MEARIN PLUS/EXPERT 300

1000

T
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N
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012140400

MEARIN PLUS 300 korpus korytka
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i ! 376 ‘N\ @ 200

012140406

MEARIN EXPERT 300 korpus korytka
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 300

A15 B125 C250 D400** E600**

MEARIN PLUS 300 KORYTKA
Z KRAWEDZIA Z KOMPOZYTU | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Korytko z kompozytu GRP. Szerokos¢ w Swietle 300 mm, szerokos¢ budowlana 336 mm. Przeznaczone do stosowania ze wszystkimi rusztami
przykrywajacymi MEA 300 CLIPFIX. Do uktadania ciggdw bez spadku dna. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze
wskazowkami montazowymi MEA.

MEARIN PLUS 300 korpus korytka, klasa obcigzenia A 15 do D 400 zgodnie z PN EN 1433 **
diugos¢  wysokosc

Nazwa i) [ Indeks kg/szt  paleta/st MG
MEARIN PLUS 300.0 kanat &4 ™) 1000 397 012140400 10,00 12 MD
MEARIN PLUS 300.1 kanat ®™ 500 397 012140402 5,90 24 MD
MEARIN PLUS 300.1RW kanat & 141%™ 500 397 012140404 5,90 24 MD

MEARIN EXPERT 300 KORYTKA
Z KRAWEDZIA ZE STALI OCYNKOWANEJ | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Korytko z kompozytu GRP. Szerokos¢ w Swietle 300 mm, szerokos¢ budowlana 332 mm. Przeznaczone do stosowania ze wszystkimi rusztami
przykrywajacymi MEA 300 CLIPFIX. Do uktadania ciggéw bez spadku dna. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze
wskazéwkami montazowymi MEA.

MEARIN EXPERT 300 korpus korytka, klasa obcigzenia A 15 do E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
diugos¢  wysokos¢

Nazwa i i Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEARIN EXPERT 300.0 kanat &4 1000 397 012140406 11,80 12 MD
MEARIN EXPERT 300.1 kanat 3™ 500 397 012140408 6,86 24 MD
MEARIN EXPERT 300.1RW kanat & 14151™) 500 397 012140410 6,86 24 MD

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 300
A15 B125 C250 D400** E600**

MEARIN PLUS/EXPERT 300 AKCESORIA
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MEARIN PLUS/EXPERT 300 cze$¢ Srodkowa i

czes¢ dolna skrzynki odptywowe;j

SEEEREEY
\
N
hy
\
==
N b
3
S
—_
8
w
8
~
3
L,
w;

il
%\\ [ Jugooodim
k:/# A 172
304 ! 210 ! ! @200 ! l
010140424 010140426 010140428 010140430 010140436 -

MEARIN PLUS/EXPERT 300 scianka

zamykajaca i akcesoria
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 300

A15 B125 C250 D400** E600**

MEARIN PLUS/EXPERT 300 AKCESORIA

Skrzynki odptywowe, czesci gorne, posrednie i dolne, z polimerbetonu, z uformowanym adapterem do korytka MEARIN 300. Szerokos¢ w Swietle
300 mm. Przeznaczone do stosowania ze wszystkimi rusztami przykrywajacymi MEA 300 CLIPFIX. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy
zabudowie zgodnie ze wskazdwkami montazowymi MEA.

MEARIN PLUS | EXPERT 300 skrzynki odptywowe **
diugos¢  wysokos¢

Nazwa i [T Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEARIN PLUS 300 SK-OT czes¢ gérna skrzynki odptywowe;j z polimerbetonu,
z krawedziami z GRP ™) 574 540 012140442 43,80 8 MD
MEARIN EXPERT 300 SK-OT czes¢ gorna skrzynki odptywowej z polimerbetonu,
z krawedziami ze stali ocynkowanej ™ 574 540 012140443 43,80 8 MD
SK-ZT czes¢ srodkowa z polimerbetonu do podwyzszenia wysokosci skrzynki
odplywowej 524 375 010154709 22,00 12 MD
SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krdtka, ze zintegrowanym kréccem
odptywowym @ 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD
SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krdtka, ze zintegrowanym kréccem
odptywowym @ 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD
glilgﬁTkrotki kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odptywowej ztozonej z SK-OT i ) . 010154714 1,90 60 MD
iMSE/»AUdThf)gi kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odptywowej ztozonej z SK-OT, SK-ZT ) ) 010154718 250 60 MD
MEARIN PLUS | EXPERT 300 akcesoria
Nazwa materiat wy(yns?rl‘(;sc Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEARIN PLUS/EXPERT 300 $cianka zamykajgca na poczatek i koniec kory- )
tka z uformowanym odptywem @ 200 mm Polipropylen 370 010140424 0,69 1 MD
MEARIN PLUS/EXPERT 300 $cianka z kré¢cem @ 200 mm do bocznego . .
podtaczenia korytka Polipropylen 010140426 0,94 1 MD
xgﬁR:_N PTI_IllJS{rEXPERT 300 adapter do bocznego potaczenia kanatow, Polipropylen 339 010140428 0,30 1 MD
MEARIN PLUS/EXPERT 300 pionowy kréciec odptywowy @ 200 mm Polipropylen - 010140430 0,37 1 MD
. . Polipropylen, B
MEARIN PLUS/EXPERT 300 syfon z sitkiem i osadnikiem Stal ocynkowana 010140436 2,50 1 MD
Masy uszczelniajgce do zastosowan standardowych ***
Nazwa materiat Indeks kg/szt paleta/szt MG
Na bazie
SABA MS Floor, masa uszczelniajaca, tuba foliowa 600 ml ™ polimeréw 010152708 0,88 1 PG
MS
Na bazie
SABA MS Floor BLACK, masa uszczelniajaca, tuba foliowa 600 ml ™) polimeréw 010152700 0,34 1 PG
MS
SABA Pri i i Na bazie
rimer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr silanu 010155803 0,92 1 PG
SABA czyscik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG
pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 300

A15 B125 C250 D400** E600**

MEARIN PLUS/EXPERT 300 Nakfadki szczelinowe

MEA TSH 300

999

0121059030

MEARIN PLUS/EXPERT 300 RUSZTY
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Ruszt kratowy 30/10
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Ruszt mostkowy zeliwny
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Ruszt WAVE zeliwny
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY

MEA TSH 300 naktadka szczelinowa

A15 B125 C250 D400** E600**

MEA TSH 300 naktadka szczelinowa, do stosowania z systemami kanatow MEARIN PLUS/EXPERT 300, MEADRAIN SV/SE/SG 3000 i MEADRAIN
EN 3000. Obejmuje wszystkie zakresy zastosowan. Klasa obcigzenia A 15 do E 600 ** zgodnie z EN 1433. No$nos¢ zgodnie ze specyfikacja, przy

zabudowie wedtug instrukcji montazu MEA.

MEA TSH 300 naktadka szczelinowa, boczna, stal ocynkowana, wysokosc szczeliny 160 mm, klasa obcigzenia E 600 ** zgodnie z EN 1433

Nazwa materiat

(mm)
MEA TSH 300.0 / 160 naktadka szczelinowa-ocynk. , zawiera
2x ruszt zeliwny i 2x mocowania do rusztow 7™ Stal acynkowana 1000
TSH naktadka rewizyjna 3000.1/160-ocynk. ™ Stal ocynkowana 500
Naktadka rewizyjna NW300_160 rama bez rusztu SV Stal ocynkowana 500
MEA TSH $ciank tali k jd tkich
MEA TSH Scianka ze stali ocynkowanej do wszystkic Stal ocynkowana 1

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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dlugos¢  wysokosé

(mm)

160

160
160

156

Indeks

012154790

012154798
012154794

012159030

kg/szt

47,81

23,76
19,30

0,03

paleta/szt MG

1 MD
1 MD
1 MD
1 MD
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MEARIN PLUS/EXPERT SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 300
A15 B125 C250 D400** E600**

MEA 300 CLIPFIX RUSZTY

Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, do stosowania z systemami kanatéw MEARIN PLUS(F)/EXPERT 300, MEADRAIN SV/SE/SG 3000. Do korpusow
korytek i do skrzynek odptywowych, szeroko$¢ budowlana rusztu 322 mm.

Klasa obcigzenia B 125 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiat dhugosc Indeks kg/szt  paleta/szt MG
(mm)
MEA 300 ruszt z pretami podfuznymi-B-V2A-1 m CX2L f(}zaéwﬁa 1000 010712986 7,42 204 MD
MEA 300 ruszt z pretami podfuznymi-B-V2A-0,5 m CX2L *) f(}féwﬁa 500 010712988 3,76 204 MD
Klasa obcigzenia C 250 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX
Nazwa materiat d(tumg:Sc’ :::’tf':;}z‘?:: Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA 300 ruszt mostkowy-C-zeliwny-0,5 m 18/295 CXL ™™ Zeliwo 500 1620 010712850 13,40 60 MD
MEA 300 ruszt mostkowy-C-zeliwo-0,5 m 5/295 CXL heelguard ****) Zeliwo 500 454 010712990 15,40 30 MD
MEA 300 ruszt kratowy WAVE-C-zeliwny-0,5 m 17/29 CXL **™) Zeliwo 500 1780 010140449 15,30 60 MD
MEA 300 ruszt kratowy-C-ocynk-1 m 20/30 CXL Sta'ﬁgko’ 1000 2265 010152364 31,15 40 MD
MEA 300 ruszt kratowy-C-ocynk-0,5 m 20/30 CXL Sta'v‘v’grfgko‘ 500 2220 010152366 16,74 80 MD
MEA 300 ruszt kratowy 20/30-C-V2A-1 m 20/30 CXL " rSdtza(lewr?a 1000 2265 010152954 31,15 40  MD
MEA 300 ruszt kratowy 20/30-C-V2A-0,5 m 20/30 CXL rsdtf(lewr?;a 500 2220 010152956 16,74 80 MD

Klasa obcigzenia D 400 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **

Nazwa materiat d(lumg:Sc' ::;':'::37: Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA 300 ruszt mostkowy-D-zeliwny-0,5 m 18/295 CXL ™ ™) Zeliwo 500 1620 010712852 16,70 48 MD
MEA 300 ruszt kratowy WAVE-D-zeliwny-0,5 m 17/29 CXL ™™ Zeliwo 500 1780 010140455 18,90 30 MD

Klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **

dtugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat [} e Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA 300 ruszt mostkowy-E-zeliwny-0,5 m 18/295 CXL ™" Zeliwo 500 1620 010712870 19,10 54 MD
MEA 300 ruszt mostkowy-E-zeliwo-0,5 m 5/295 CXL, heelguard """ Zeliwo 500 450 010712996 21,28 50 MD
MEA 300 ruszt kratowy WAVE-E-zeliwny-0,5 m 17/29 CXL ™™™ Zeliwo 500 1780 010140457 23,00 30 MD
MEA 300 pokrywa petna-E-zeliwo-0,5 m 17/29 CXL ™™ Zeliwo 500 - 010712853 17,80 50 MD
Hak do rusztow
Nazwa materiat Indeks kgf/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN / MEARIN hak do rusztow Stalocynko- 10959115 0,23 1 MD

Wwana

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEAFLUID 100/150

Korytko GRP MEAFLUID jest wynikiem dalszego,
konsekwentnego rozwoju rozwigzan odwadniajgcych
MEA i wyznacza nowy poziom przy montazu i
wykorzystaniu korytek. Obszarem zastosowania sg
podwdrza i wjazdy do garazy, ogrody i obszary zielone.

Lekkie = szybki montaz

Obcigzalne do klasy C 250

KOMPOZYT | MEAFLUID

MEAFLUID jest idealnym rozwigzaniem dla tych, ktorzy

chcg osiggnac najlepszy wynik: profesjonalna jakos¢ za

przystepna cene, w kombinacji z twardg jak beton lekka
wagg GRP.

Optymalny przekrdéj korytka

Solidne

Dobre zakotwienie w podtozu

> Sprawdzona profesjonalna jakos¢
> Prosta obstuga

> Wysoka wydajno$¢ odptywowa
> Bogaty wybor akcesorii

WAZNY OD 01.03.2022
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MEAFLUID SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

A15 B125 C250

MEAFLUID 100

MEAFLUID 100 GREY korpus kanatu

MEAFLUID 100 BLACK korpus kanatu

72

MEA TSC 100 nakfadka szczelinowa
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MEAFLUID SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

A15 B125 C250

MEAFLUID 100 kanat odwodnienia
Z KRAWEDZIAMI Z KOMPOZYTU (GRP)

Kanat wykonany z kompozytu poliestrowo szklanego. Szeroko$¢ w swietle 100 mm, szerokos¢ catkowita 136 mm. Do stosowania z rusztami CLIPFIX.
Do wykonywania ciggdw ze spadkiem lustra wody. Nosnos¢ zgodnie ze specyfikacjg, przy zabudowie wedtug instrukcji montazu MEA.

MEAFLUID 100 korpus kanatu bez spadku, klasa obcigzenia A 15 do C 250 zgodnie z EN 1433
diugos¢  wysokos¢

Nazwa ol [ Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEAFLUID 100.0 GREY kanat-1 m 4™ 1000 127 010145100 2,60 50 RI
MEAFLUID 100.0 GREY kanat-1 m, $rubowe mocowania rusztu #* 1000 127 010145200 2,60 50 RI
Korpus kanatu i skrzynka odptywowa
Nazwa d(i;g;;c W\(/rs:rlr(‘t);sc Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEAFLUID 100 BLACK korytko, 1 m 4 1000 127 010145000 2,60 50 RI
MEAFLUID 100 BLACK korytko, 0,5 m 500 127 010145008 1,30 54 RI
MEAFLUID 100 AKCESORIA
MEAFLUID 100 skrzynka odptywowa z koszem osadczym
Nazwa d::ﬁzjc W\(/;orlr(‘t))sc Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEAFLUID 100.EK skrzynka odptywowa-0,5 m, z koszem 500 395 010145108 5,00 16 RI
MEAFLUID 100 BLACK skrzynka odptywowa, 0,5 m 500 395 010145002 2,60 16 RI
Kosz osadczy do skrzynki odptywowej, tworzywo 466 150 010710061 0,31 1 MG
MEAFLUID 100 scianki zamykajace
Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEAFLUID 100.SE SZARA $cianka petna zamykajgca poczatek/koniec kanatu. Posiada )
sztucer przylaczeniowy @ 75 mm Polipropylen 010141350 0,06 1 RI
MEAFLUID 100.SE SZARA scianka petna zamykajgca poczatek/koniec kanatu. Posiada 7
sztucer przylaczeniowy @ 80 mm Polipropylen 010141352 0,06 1 RI
gg\iAaIQ:(Caiazamykajqca petna, uformowany odptyw @ 75 mm (DN 70) z mozliwoscig Polipropylen 010145003 0,30 1 RI
Kompozyt polie-
Przytacze odptywowe (DN 100) strowo szklany 010145004 0,30 1 RI
MESACT;rL]JIlP 100 zestaw odptywowy, zawiera przytacze odptywowe @ 110 mm, syfon Polipropylen 010141400 0,30 1 RI
Hak do rusztow
Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN / MEARIN hak do rusztow Stal ocynkowana 010152115 0,23 1 MD

MEA TSC 100 NAKLADKA SZCZELINOWA
MEA TSC 100 naktadka szczelinowa do stosowania z systemami kanatéw MEAHOME PLUS, MEATEC 130 i MEAFLUID 100. Klasa obcigzenia A 15

zgodnie z EN 1433. Nosnos¢ zgodna ze specyfikacjg, przy montazu zgodnie z instrukcjg montazu MEA.

MEA TSC 100 naktadka asymetryczna z PP, wys. szczeliny 60 mm, klasa A 15 zgodnie z PN EN 1433

dtugosc Powierzchnia

Nazwa materiat o e Indeks kg/szt paleta/szt MG
Naktadka szczelinowa MEA TSC 100/602%? Tworzywo sztuczne 500 90 010152860 0,45 70 DY
Naktadka rewizyjna MEA TSC 100/60 % Stal ocynkowana 500 - 010152859 2,28 1 DY

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEAFLUID SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

A15 B125 C250

MEAFLUID 100 RUSZTY

EE = e B
e
Ruszt pretowy Ruszt tworzywowy Ruszt kratowy 30/10
[ = FHHEEEHEE
Ruszt WAVE zeliwny Ruszt kratowy 30/20 Ruszt mostkowy zeliwny
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Ruszt dziurkowany Pokrywa petna Ruszt mostkowy

Ruszt HONEYCOMB zeliwny

Ruszt ADA zeliwny Ruszt BAVARIA Zeliwny
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MEA 100 CLIPFIX RUSZTY PRZYKRYWAIJACE

MEAFLUID SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

z mocowaniem zatrzaskowym CLIPFIX, pasuje do MEAFLUID. Do kanatéw i do skrzynek. Szerokos¢ catkowita rusztu 122 mm.

Klasa obcigzenia A 15 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa

MEA 100 ruszt mostkowy-A-ocynk-1 m 10/85 CX 2

MEA 100 ruszt mostkowy-A-ocynk-0,5 m 10/85 CX

MEA 100 ruszt o pretach podtuznych-A-ocynk-1m CX

MEA 100 ruszt o pretach podtuznych-A-ocynk-0,5m CX

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-ocynk-1m CX

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-ocynk-0,5m CX

MEA 100 ruszt z otworami @ 6 mm-A-ocynk-1 m CX, heelguard ”
MEA 100 ruszt z otworami @ 6 mm-A-ocynk-0,5 m CX, heelguard
MEA 100 ruszt mostkowy-A-nierdzewny-1 m 10/85 CX

MEA 100 ruszt mostkowy-A-nierdzewny-0,5 m 10/85 CX *)

MEA 100 ruszt o pretach podtuznych-A-nierdzewny-1m CX
MEA 100 ruszt o pretach podtuznych-A-nierdzewny-0,5m CX "
MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-nierdzewny-1m CX )

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-nierdzewny-0,5m CX "

MEA 100 ruszt z otworami @ 6 mm-A-V2A-1 m CX, heelguard ”

MEA 100 ruszt z otworami @ 6 mm-A-V2A-0,5 m CX, heelguard

materiat

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal nier-
dzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

dtugosé

(mm)

1000

500

1000

500

1000

500

1000

500

1000

500

1000

500

1000

500

1000

500

Powierzchnia
wilotu cm?)/m

280

280

609

609

845

845

170

170

280

280

609

609

845

845

170

170

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010152107

010152109

010730798

010730800

010152204

010152209

010152920

010152922

010152223

010152225

010730802

010730804

010730334

010730336

010152924

010152926

kg/szt
1,42

0,85

0,95

1,42

0,87

A15 B125 C250

paleta/szt

150

300

300

300

168

300

150

100

100

204

60

300

100

300

100

100

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD
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MEAFLUID SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250

MEA 100 CLIPFIX RUSZTY PRZYKRYWAIJACE

z mocowaniem zatrzaskowym CLIPFIX, pasuje do MEAFLUID. Do kanatéw i do skrzynek. Szerokos¢ catkowita rusztu 122 mm.

Klasa obcigzenia B 125 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

dtugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat [} e Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA 100 ruszt mostkowy-B-zeliwo-0,5 m 12/95 CX ™) Zeliwo 500 556 010145125 2,20 200 MD
MEA 100 ruszt mostkowy-B-tworzywo-0,5 m 6/45 CXL ECO Regranulat 500 207 010152428 0,85 252 MD
MEA 100 ruszt o pretach podtuznych-B-ocynk-1m CX Sta'\sacr{;‘ko‘ 1000 590 010730806 4,00 9% MD
MEA 100 ruszt o pretach podfuznych-B-ocynk-0,5m CX Sta'\saczgko‘ 500 590 010730808 1,99 300 MDD
MEA 100 ruszt kratowy 30/10-B-ocynk-1m CX Sta'\saczgko‘ 1000 845 010152324 3,22 150  MD
MEA 100 ruszt kratowy 30/10-B-ocynk-0,5m CX Sta'\gxgk"‘ 500 845 010152326 1,71 300 MDD
MEA 100 ruszt o pretach podtuznych-B-nierdzewny-1m CX rsdt;la\r/:/ir?;a 1000 590 010730810 3,62 48 MD
MEA 100 ruszt o pretach podtuznych-B-nierdzewny-0,5m CX rsdtzle\r/:/iﬁ; 500 590 010730812 1,86 300 MD
Klasa obcigzenia C 250 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX
Nazwa materiat d(iumgﬁé :z:’tI:?r:I:?rI: Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA 100 ruszt mostkowy-C-zeliwo-0,5 m 10/95 CXL ™™ Zeliwo 500 350 010152553 3,30 208 MD
MEA 100 ruszt mostkowy-C-zeliwo-0,5 m 5/95 CXL ") Zeliwo 500 156 010152555 3,31 200 MD
MEA 100 ruszt wzér BAVARIA-C-zeliwo-0,5 m CXL ™™ Zeliwo 500 292 010152914 3,00 204 MD
MEA 100 ruszt wzér HONEYCOMB-C-zeliwo-0,5 m CXL ™) Zeliwo 500 206 010152910 3,40 204 MD
MEA 100 ruszt wzér BACKGAMMON-C-0,5 m CXL ™) Zeliwo 500 200 010152916 3,30 204 MD
MEA 100 ruszt wzér CATHEDRAL-C-0,5 m CXL ™) Zeliwo 500 496 010152912 3,30 204 MD
MEA 100 ruszt kratowy WAVE-C-zeliwo-0,5 m 17/29 CXL **™) Zeliwo 500 546 010152440 3,84 216 MD
MEA 100 pokrywa petna-C-zeliwo-0,5 m CXL ™™ Zeliwo 500 010152557 3,80 200 MD
MEA 100 ruszt mostkowy 6/45-C-tworzywo-0,5m CX nggmo 500 207 010152421 1,07 252 MD
MEA 100 ruszt kratowy 30/10-C-ocynk-1m CX Sta'm‘jacry]gko' 1000 857 010152328 5,35 150  MD
MEA 100 ruszt kratowy 30/10-C-ocynk-0,5m CX Stalogmnko- 50 857 010152330 2,76 195  MD
MEA 100 ruszt z pretami podfuznymi-C-V2A-1 m CXL " rsdtzaéwﬁa 1000 590 010152450 4,48 48  MD
MEA 100 ruszt z pretami podtuznymi-C-V2A-0,5 m CXL rSdtza(le\r/:/lr?a 500 590 010152452 2,86 300 MD
MEA 100 ruszt kratowy 30/10-C-nierdzewny-1m CX * rs(jtzaéwﬁa 1000 857 010152332 5,23 60  MD
MEA 100 ruszt kratowy 30/10-C-nierdzewny-0,5m CX * rs(}zaéwﬁa 500 857 010152334 2,64 150  MD
MEA 100 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradziezg
Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA 100 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradziezg, przykrecane, 10 szt. Nie moze by¢  Tworzywo sztuczne, 010714705 0,60 1 MD

stosowany w niskich kanatach MEARIN PLUS F 100. Stal nierdzewna

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEAFLUID SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

MEA 100 RUSZTY PRZYKRECANE

Z mocowaniem $rubowym, do systemu MEAFLUID. Do kanatdw i skrzynek odptywowych. Szerokos¢ catkowita rusztu 122 mm.

klasa obcigzenia B 125 zgodnie z PN-EN 1433, 4-punktowe mocowanie srubowe **

Nazwa materiat (mm) e
MEAFLUID 100 ruszt mostkowy-B-zeliwo-0,5 m mocowanie -

rubowe =) Zeliwo 500

MEA 100 ruszt mostkowy-B-tworzywo-0,5m 6/45 przykrecany T:‘Z’ggr\:veo 500 207

klasa obcigzenia C 250 zgodnie z PN-EN 1433, 4-punktowe mocowanie Srubowe

Nazwa materiat d:unfnt:;c
MEAFLUID 100 ruszt mostkowy-C-tworzywo-0,5 m 10/19 przykrecany =™ Zeliwo 500
MEAFLUID 100 ruszt mostkowy-C-zeliwo-0,5 m 5/90 przykrecany ™ Zeliwo 500
MEAFLUID 100 ruszt mostkowy-C-tworzywo-0,5 m 6/45 przykrecany TSVZ,SJ rcz;/r\:veo 500
MEAFLUID 100 ruszt kratowy-C-ocynk-1 m 30/10 przykrecany StaI\Acl)aczgko» 1000
MEAFLUID 100 ruszt kratowy-C-ocynk-0,5 m 30/10 przykrecany Stal\:/);:xgko» 500
. Stal nie-
_C-VIA- )
MEAFLUID 100 ruszt kratowy-C-V2A-1 m 30/10 przykrecany el 1000
. Stal nie-
_C-VIA- )
MEAFLUID 100 ruszt kratowy-C-V2A-0,5 m 30/10 przykrecany rdzewna 500

diugos¢  Powierzchnia

Indeks

010145120

010152432

Indeks

010152411
010152541

010152415

010152504

010152509

010152514

010152519

kg/szt

2,30

0,85

2,69

5,21

2,62

A15 B125 C250

paleta/szt

400

252

MG

RI

MD

paleta/szt MG

320
320

252

168

168

168

100

Mechanizm mocowania rusztu (w celu zapewnienia bezpieczenstwa ruchu konieczne jest bezpieczne zablokowanie rusztow w

korpusach kanatow)
Nazwa materiat

Stal ocynkowana,

) . e 5
MEAFLUID 100 zabezpieczenie rusztow zeliwnych Stal nierdzewna

Stal ocynkowana,

: ) , . 5
MEAFLUID 100 zabezpieczenie rusztéw mostkowych, kratowych i dziurkowanych Stal nierdzewna

MEAFLUID 100 zabezpieczenie nierdzewne rusztéw mostkowych, kratowych i dziu-

rkowanych Stal nierdzewna

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.

WAZNY OD 01.03.2022

Indeks

010152116

010152311

010152531

kg/szt

0,09

0,10

0,09

paleta/szt

50

RI
RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI

RI
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MEAFLUID SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150

A15 B125 C250

MEAFLUID 150

MEAFLUID 150.0 GREY
korpus kanatu

MEAFLUID 150.0 BLACK
korpus kanatu

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEAFLUID SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150

MEAFLUID 150 kanat odwodnienia
Z KRAWEDZIAMI Z KOMPOZYTU (GRP)

A15 B125 C250

Kanat wykonany z kompozytu poliestrowo szklanego. Szerokos¢ w swietle 150 mm, szerokos¢ catkowita 186 mm. Do stosowania z rusztami CLIPFIX.

Do wykonywania ciggdw ze spadkiem lustra wody. Obcigzalnos¢ zgodna ze specyfikacjg w przypadku montazu zgodnie z instrukcjg MEA.

MEAFLUID 150 korpus kanatu bez spadku, klasa obcigzenia A 15 do C 250 zgodnie z EN 1433

diugos¢  wysokos¢
(mm) (mm)

MEAFLUID 150.0 GREY kanat-1 m 2™ 1000 185

Nazwa

MEAFLUID 150 BLACK korpus kanatu, klasa obcigzenia A 15 do C 250 zgodnie z EN 1433

Nazwa dhugosc
(mm)
MEAFLUID 150.0 BLACK kanat ? ™ 1000

MEAFLUID 150 Akcesoria

MEARIN PLUS 150 skrzynka odptywowa bez rusztu, z koszem osadnikowym **
dlugosé  wysokosé

Nazwa
(mm) (mm)
MEARIN PLUS 150.EK skrzynka odptywowa z przytgczem @ 160 mm, z koszem 500 694
osadczym ™
MEAFLUID 150 $cianki i akcesoria

Nazwa materiat
MEAFLUID 150.SE scianka petna zamykajgca poczatek/koniec, ocynk Polilperr?py-

. . Polipropy-
MEAFLUID 150.E $cianka zamykajgca ze sztucerem odptywowym @ 110 mm, ocynk len
MEAFLUID 150 sztucer odptywowy @ 125 mm Polilperr?pv-

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010145102

Indeks

010145145

Indeks

012145112

Indeks

010145116

010145114

010145113

4,30

kg/szt

4,30

kg/szt

7,00

kg/szt

0,32

0,62

0,09

paleta/szt MG

40 RI

paleta/szt MG

40 RI

paleta/szt MG

12 MD

paleta/szt MG

1 RI

1 RI

1 RI
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MEAFLUID SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150
A15 B125 C250

MEAFLUID 150 RUSZTY

= == =

| — — L i :

| ——s =
Ruszt kratowy 30/10 Ruszt mostkowy zeliwny Ruszt pretowy

Ruszt WAVE Zzeliwny Ruszt HONEYCOMB zeliwny Ruszt BAVARIA Zeliwny

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEA 150 CLIPFIX RUSZTY PRZYKRYWAJACE

MEAFLUID SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150

A15 B125 C250

Ruszty z mocowaniem zatrzaskowym CLIPFIX, z zabezpieczeniem przed przesuwem podtuznym. Do stosowania z systemami MEARIN PLUS/
EXPERT 150, MEARIN PLUS F 150, MEAFLUID 150, MEADRAIN SV/SE/SG 1500 i MEADRAIN SVF/SEF 1500. Do kanatow i skrzynek odptywowych.

Szeroko$¢ catkowita rusztu 172 mm.

Klasa obcigzenia B 125 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa

MEA 150 ruszt mostkowy-B-zeliwo-0,5 m 12/147 CXL

MEA 150 ruszt pretowy-B-ocynkowany-1 m CXL

MEA 150 ruszt pretowy-B-ocynkowany-0,5 m CXL

MEA 150 ruszt kratowy-B-ocynkowany-1 m 30/10 CXL
MEA 150 ruszt kratowy-B-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL
MEA 150 ruszt pretowy-B-nierdzewny-1 m CXL )

MEA 150 ruszt pretowy-B-nierdzewny-0,5 m CXL "
MEA 150 ruszt kratowy-B-nierdzewny-1 m 30/10 CXL *

MEA 150 ruszt kratowy-B-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL *

materiat
Zeliwo

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

dtugosé
(mm)

500

1000

500

1000

500

1000

500

1000

500

Klasa obcigzenia C 250 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa

MEA 150 ruszt mostkowy-C-zeliwny-0,5 m 12/147 CXL ™™
MEA 150 ruszt wzdér BAVARIA-C-zeliwo-0,5 m CXL ™)
MEA 150 ruszt wzér HONEYCOMB-C-zeliwo-0,5 m CXL ™
MEA 150 ruszt wzér BACKGAMMON-C-0,5 m CXL ™
MEA 150 ruszt wzér CATHEDRAL-C-0,5 m CXL ™"

MEA 150 ruszt kratowy-C-ocynkowany-1 m 30/10 CXL
MEA 150 ruszt kratowy-C-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL
MEA 150 ruszt kratowy-C-nierdzewny-1 m 30/10 CXL *

MEA 150 ruszt kratowy-C-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL *

Hak do rusztow

Nazwa

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztow

materiat
Zeliwo
Zeliwo
Zeliwo
Zeliwo
Zeliwo

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

dtugosc
(mm)

500
500
500
500
500

1000

500

1000

500

Powierzchnia
wilotu cm?/m

304

834
834
1338
1338
834
834
1338

1338

Powierzchnia
wilotu cm?)/m

610
445
336
300
659

1338
1338
1338

1338

materiat

Stal ocynko-
wana

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010712837

010730814

010730816

010712834

010712836

010730818

010730820

010152336

010152338

Indeks

010712838
010713280
010713128
010713282
010713130

010152340

010152342

010152344

010152346

Indeks

010152115

kg/szt
4,10

5,70

3,01

4,71

2,43

5,98

3,03

5,00

2,50

kg/szt
5,23
5,00
5,10
5,40
5,40

8,46

4,16

8,25

4,20

kg/szt

0,23

paleta/szt

168

204

204

100

204

204

204

100

paleta/szt
180
104
104
104
104

80

20

204

204

paleta/szt

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD
MD
MD
MD
MD

MD

MD

MD

MD

MG

MD
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KOMPOZYT | MEAHOME PLUS

T ATTREF5"30 |



KOMPOZYT | MEAHOME PLUS

MEAHOME PLUS/CLASSIC

Lekko i szybko montowane, do tego dtugowieczne i nie MEAHOME PLUS jest przeznaczony do zabudowy przed
wymagajace czestej konserwacji. To rozwigzanie garazami, na wjazdy i na podwdrka, w ogrodach i na
odwadniajace nadaje sie do wszystkich zastosowan tarasach. MEAHOME PLUS jest dostepny w kolorze
wokot domu. czarnym i szarym

Wtgcznie z zamontowanym

rusztem mostkowym

Krawedz wykonana
z kompozytu

> Szybki i prosty montaz > Scianka zamykajaca i zestaw odptywowy dostepne jako
> Przejezdne dla samochoddw osobowych (ruszt w klasie A akcesoria
15 zgodnie z PN EN 1433)

WAZNY OD 01.03.2022 83
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MEAHOME PLUS SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250

MEAHOME PLUS 100

70 010141690

MEAHOME PLUS 100
korytko z rusztem mostkowym

2 110 010141697

MEAHOME PLUS 100 zestaw odptywowy

122 ) 1000 . 122 498 474.6
| | 1
B f
ﬁf,\ T R ‘ 110 130 m R 100.5
010140730
010140728
MEA TSL 100 naktadka szczelinowa
60 499
— 1 498 | 122
LLLL L L1 ] so
[ B
122 “56” . E‘C
* 010152860 010152859

MEA TSC 100 naktadka szczelinowa
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MEAHOME PLUS

MEAHOME PLUS SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

Z KRAWEDZIA Z KOMPOZYTU. KOMPLET, KANAL Z RUSZTEM

Przejezdne dla samochoddéw osobowych korytko odwadniajgce z GRP, bez spadku, z rusztem mostkowym ze stali ocynkowanej ogniowo. Szerokos¢

w Swietle 95 mm, szerokos$¢ budowlana 131 mm.

A15 B125 C250

MEAHOME PLUS - kompletne korytko z rusztem mostkowym ze stali ocynkowanej, przejezdne dla samochodéw osobowych

Nazwa

MEAHOME PLUS korytko z rusztem mostkowym ocynkowanym, 1 m 922

MEAHOME PLUS AKCESORIA

MEAHOME PLUS akcesoria

Nazwa

MEAHOME zestaw odptywowy zawierajacy krociec pionowy @ 110 mm + syfon z

osadnikiem

MEAHOME PLUS.SE GREY $cianka zamykajgca poczatek/koniec kanatu, z

mozliwos$cig podigczenia @ 50 mm

MEAHOME przytgcze odptywowe

diugos¢  wysokos¢
(mm) (mm)

1000 100 010141690

Indeks

materiat w\(,;o::)’sc Indeks
Polipropy- B
len 010141697
Polipropy= gy 010141724
en
Polipropy- B
len 010141695

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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kg/szt

2,50

0,05

0,08

paleta/szt MG

70 DY

paleta/szt MG

1 DY

1 DY

1 DY
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MEAHOME PLUS SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250

MEA TSL 100 NAKLADKI SZCZELINOWE

MEA TSL 100 naktadka szczelinowa jest przeznaczona do systeméw korytek MEARIN PLUS(F)/EXPERT 100,MEADRAIN EN 1000, SV/SE/SG 1000,
SVF/SEF/SGF 1000, MEATEC 130 i MEAHOME PLUS. Obejmuje wszystkie obszary zastosowania. Klasa obciazenia od A 15 do B 125 zgodnie z PN
EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.

MEA TSL 100 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal ocynkowana, wysokos¢ szczeliny 110 mm, klasa obcigzenia B 125 zgodnie z PN
EN 1433

Nazwa materiat d(l:‘gn(:;c &o:v;:r:;l:;: Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA TSL 100.0 / 110 naktadka szczelinowa-B-ocynk-1m-boczna Sta'vegr{gko‘ 1000 150 010140728 4,66 1 MD
MEA TSL 100.0 / 110 naktadka szczelinowa-B-ocynk-0,5m-boczna Sta'\;’;{gko‘ 500 150 010140736 2,38 1 MD
MEA TSL 100.0 / 110 naktadka rewizyjna-B-ocynk-0,5m-boczna 2! Sta'vegr{gko‘ 500 150 010140730 3,40 1 MD

MEA TSL 100 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal nierdzewna, wysokos¢ szczeliny 110 mm, klasa obcigzenia B 125 zgodnie z PN
EN 1433

dtugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat G e Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA TSL 100.0 / 110 naktadka szczelinowa-B-V4A-1 m-boczna * S};éwﬁé 1000 150 010140733 4,66 1 MD
MEA TSL 100.1 / 110 naktadka szczelinowa-B-V4A-0,5m-boczna ™ %;éwﬁé 500 150 010140739 2,44 1 MD
MEA TSL 100.R / 110 nakfadka rewizyjna-B-V4A-0,5 m-boczna * f(}féwﬁa 500 150 010140735 3,41 1 MD
MEA TSL 100 NAKLADKI SZCZELINOWE AKCESORIA
MEA TSL 100 akcesoria
Nazwa materiat dhugosc Indeks kg/szt  paleta/szt MG
(mm)
- . . Stal nie-
)
MEA TSL $cianka.SE ze stali V2A rdzewna 10 010712497 0,27 1 MD
MEA TSL 100.T0-kratka zabezpieczajaca-V4A-1 m * fg?éwﬁa 1000 010712489 0,16 1 MD
MEA TSL 100.T1-kratka zabezpieczajaca-V4A-0,5 m * fé?éwﬁa 500 010712493 0,08 1 MD
MEA TSL-TSC haki do naktadki rewizyjnej Sif)'vmg 150 010152113 0,42 1 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEAHOME PLUS SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

A15 B125 C250

MEA TSC NAKtADKA SZCZELINOWA

MEA TSC 100 naktadka szczelinowa jest polecana do sytemdw korytek MEAHOME PLUS i MEATEC 130. Klasa obcigzenia A 15 zgodnie z PN EN 1433.
Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazowkami montazowymi MEA.

MEA TSC 100 naktadka asymetryczna z PP, wys. szczeliny 60 mm, klasa A 15 zgodnie z PN EN 1433
diugos¢  Powierzchnia Indeks ke/szt

Nazwa materiat i e paleta/szt MG
Nakfadka szczelinowa MEA TSC 100/60%2 Tg/;/tourcz;/r\:veo 500 90 010152860 0,45 70 DY
Nakfadka rewizyjna MEA TSC 100/602) Sta'\,(v’gxgko' 500 - 010152859 2,28 1 DY
MEA TSC 100 AKCESORIA
MEA TSL / TSC 100 akcesoria montazowe
Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA TSL-TSC haki do nakfadki rewizyjnej Stalogmko- 10157113 0,42 1 MD

wana

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEAPARK

Kanaty MEAPARK zostaty wykonane z wysokiej
wytrzymatosci recyklatu tworzywa. Kanaty MEAPARK
sg ekologiczne (podlegaja recyklingowi, nie zawieraja
azbestu i metali ciezkich) i pozwalaja dzieki swej
niewielkiej wadze na tatwy montaz.

Kanaty MEAPARK sg dostepne w dfugosci 1000 mm

i mozna je dopasowa¢ do wymaganej dtugosci
bezposrednio na placu budowy. Sg polecane do
wykonywania ciggdw odwodnienia liniowego wokot

tatwy i szybki montaz dzieki
wsuwanym pofgczeniom
(pidro i wpust)

bezspadkowe korytko z recyklatu tworzywa
szerokos¢ wewnetrzna 100 mm
zoptymalizowany przekréj poprzeczny

vV V V VvV

tatwe skracanie korytka

WAZNY OD 01.03.2022

>
>

MEAPARK SYSTEM ODWADNIAJACY

domu, na podjazdach i wjazdach do garazy, na
chodnikach i w architekturze krajobrazu. Akcesoriami

do MEAPARK s3 scianki zamykajgce i zestawy odptywowe.
Portfolio produktu uzupetniajg w szerokim wyborze
ruszty przykrywajace.

Korzystajgc z MEAPARK otrzymujecie Panstwo
perfekcyjne rozwigzania odwadniajgce do wszytkich
zastosowan wokdt domu z doskonatym stosunkiem

jakosci do ceny.

Niewielka wysoko$¢ catkowita (90 mm)

optymalne mocowanie
w betonie podbudowy

Obcigzalnos¢ do klasy B 125
z zatrzaskowym systemem mocowania rusztow CLIPFIX i
TOPFIX

89
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MEAPARK SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250

MEAPARK

MEAPARK

o 499 -
HEEEERREE

122 56 ﬁ
010152860

MEA TSC 100

MEA 100 RUSZTY

498

010152859

Ruszt mostkowy

Ruszt tworzywowy

Ruszt mostkowy zeliwny

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEAPARK SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

MEAPARK
Z KRAWEDZIAMI Z PE-HD

Korytko z PE-HD, bez spadku. Na obszary ruchu pieszego, szerokos¢ w swietle 100 mm, szerokos¢ budowlana 132 mm.

MEAPARK komplet, kanat + ruszt
diugos¢  wysokos¢

Nazwa (mm) (mm)
MEAPARK komplet, kanat + ruszt mostkowy-A-ocynk-1 m TX 122 1000 90
MEAPARK 3-pak, komplet, kanat + ruszt mostkowy-A-ocynk-1 m + przytacze 1000 90
odptywowe @ 110 mm, 2 $cianki zamykajace, sitko ¥

MEAPARK

MEAPARK zestawy akcesoriow
Nazwa materiat TR

(mm)

MEAPARK.SE $cianka zamykajaca poczatek/koniec kanatu, z mozliwoscig podtaczenia Polipropy- %0
@50 mm len

MEAPARK zestawy akcesoriow

Nazwa materiat
MEAPARK zestaw odptywowy; sztucer przytaczeniowy, sitko, MEAPARK.SE $cianki zamykajgce T:Zgjré;/r\:veo
MEAPARK sitko do odptywu @ 110 mm, pasuje do kanafdéw i wpustéw podwdrzowych MEA- Polipropy-
PARK, zawiera sztucer odptywowy MEA GARDII-LINE 010150197 len

MEA TSC NAKtADKA SZCZELINOWA

Indeks

010141742

010141780

Indeks

010141740

Indeks

010141781

010141790

kg/szt
2,00

6,53

0,03

kg/szt
0,51

0,01

A15 B125 C250

paleta/szt MG

96 DY

1 DY

paleta/szt MG

paleta/szt MG

MEA TSC 100 naktadka szczelinowa jest polecana do sytemdw korytek MEAHOME PLUS | MEATEC 130. Klasa obcigzenia A 15 zgodnie z PN EN 1433.

Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazowkami montazowymi MEA.

MEA TSC 100 naktadka asymetryczna z PP, wys. szczeliny 60 mm, klasa A 15 zgodnie z PN EN 1433

diugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat {m) e
) Tworzywo
22)
Naktadka szczelinowa MEA TSC 100/60 sptucane 500 90
Nakfadka rewizyjna MEA TSC 100/6022 saloamko- 509 -
MEA TSC 100 AKCESORIA
MEA TSL / TSC 100 akcesoria montazowe
Nazwa materiat
MEA TSL-TSC haki do naktadki rewizyjnej Stal ogynke-

wana

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010152860

010152859

Indeks

010152113

kg/szt

0,45

2,28

kg/szt

0,42

paleta/szt MG

70 DY

1 DY

paleta/szt MG

1 MD
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MEAPARK SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15

MEA 100 CLIPFIX RUSZTY PRZYKRYWAJACE

Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z lub bez blokady przesuwu podtuznego. Pasujg do systeméw MEARIN PLUS(F)/EXPERT 100, MEADRAIN SV/SE/
SG 1000 i SVF/SEF 1000 i MEAPARK. Do korpusdw korytek i do skrzynek odptywowych. Szeroko$¢ budowlana rusztu 122 mm.

Klasa obcigzenia A 15 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Powierzchnia

Nazwa materiat  dtugoéé (mm) e Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA 100 ruszt mostkowy-A-ocynk-1 m 10/85 CX 2 Sta'm‘fgxgko' 1000 280 010152107 1,42 150  MD
MEA 100 ruszt mostkowy-A-ocynk-0,5 m 10/85 CX Salogmko- 59 280 010152109 0,85 300 MD
MEA 100 ruszt o pretach podtuznych-A-ocynk-1m CX Stal\sgxgko— 1000 609 010730798 2,87 300 MD
MEA 100 ruszt o pretach podtuznych-A-ocynk-0,5m CX Stalv\c;acr\gkof 500 609 010730800 1,49 300 MD
MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-ocynk-1m CX Stalogynko- 309 845 010152204 2,48 168 MD
MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-ocynk-0,5m CX Salognko- 509 845 010152209 1,25 300 MD
MEA 100 ruszt z otworami @ 6 mm-A-ocynk-1 m CX, heelguard ? StaI\A?aczgko» 1000 170 010152920 1,75 150 MD
MEA 100 ruszt z otworami @ 6 mm-A-ocynk-0,5 m CX, heelguard Stalv\c;acr\gko» 500 170 010152922 0,95 100 MD
MEA 100 ruszt mostkowy-A-nierdzewny-1 m 10/85 CX fgfmﬁé 1000 280 010152223 1,42 100 MD
MEA 100 ruszt mostkowy-A-nierdzewny-0,5 m 10/85 CX ’ fgjé&‘,'ﬁa 500 280 010152225 0,87 204  MD
MEA 100 ruszt o pretach podtuznych-A-nierdzewny-1m CX * ?;i\:jﬁé 1000 609 010730802 2,73 60 MD
MEA 100 ruszt o pretach podtuznych-A-nierdzewny-0,5m CX * Stelnie 50 609 010730804 1,35 300 MD
MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-nierdzewny-1m CX * Stelnie 1000 845 010730334 2,60 100 MD
MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-nierdzewny-0,5m CX * f;féwﬁa 500 845 010730336 1,40 300 MD
MEA 100 ruszt z otworami @ 6 mm-A-V2A-1 m CX, heelguard * rﬁ_&jﬁé 1000 170 010152924 1,75 100 MD
MEA 100 ruszt z otworami @ 6 mm-A-V2A-0,5 m CX, heelguard ?J;éajﬁé 500 170 010152926 0,95 100 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEA 100 CLIPFIX RUSZTY PRZYKRYWAJACE

MEAPARK SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

A15 B125

Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z lub bez blokady przesuwu podtuznego. Pasujg do systeméw MEARIN PLUS(F)/EXPERT 100, MEADRAIN SV/SE/
SG 1000 i SVF/SEF 1000 i MEAPARK. Do korpusdw korytek i do skrzynek odptywowych. Szeroko$é budowlana rusztu 122 mm.

Klasa obcigzenia B 125 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa

MEA 100 ruszt mostkowy-B-zeliwo-0,5 m 12/95 CX ™"
MEA 100 ruszt mostkowy-B-tworzywo-0,5 m 6/45 CXL ECO

MEA 100 ruszt o pretach podtuznych-B-ocynk-1m CX

MEA 100 ruszt o pretach podtuznych-B-ocynk-0,5m CX

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-B-ocynk-1m CX

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-B-ocynk-0,5m CX

MEA 100 ruszt o pretach podtuznych-B-nierdzewny-1m CX

MEA 100 ruszt o pretach podtuznych-B-nierdzewny-0,5m CX

Hak do rusztow

Nazwa

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztéw

materiat
Zeliwo
Regranulat

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

dtugosc
(mm)

500
500

1000

500

1000

500

1000

500

Powierzchnia
wiotu cm?/m

556
207

590

590

845

845

590

590

materiat

Stal ocynko-
wana

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010145125
010152428

010730806

010730808

010152324

010152326

010730810

010730812

Indeks

010152115

kg/szt

0,23

paleta/szt MG

200
252

96

300

150

300

48

300

paleta/szt

1

MD
MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

93

Zarzadzanie wodq deszczowg Stal beton Polimerbeton Kompozyt

Inne



__m“‘ T &km“m‘\

NOWY SYSTEM ODWODNIENIOWY Z RECYKLATU TWORZYWA | MEAPARK WPUSTY
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NOWY SYSTEM ODWODNIENIOWY Z RECYKLATU TWORZYWA | MEAPARK WPUSTY

MEAPARK WPUSTY

Wpusty podwdrzowe MEAPARK zostaty wykonane z Wpusty podwérzowe MEAPARK s3 polecane do

wysokiej wytrzymatosci recyklatu tworzywa. Sg wykonywania odwodnienia wokét domu, na podjazdach
ekologiczne (podlegaja recyklingowi, nie zawierajg i wjazdach do garazy, na chodnikach i w architekturze
azbestu i metali ciezkich) i pozwalaja dzieki swej krajobrazu. Uzupetnieniem portfolio sg ruszty zeliwne
niewielkiej wadze na tatwy montaz. ozdobne wzglednie ruszty kratowe ocynkowane oraz kosz

osadczy na zanieczyszczenia.

Srubowe mocowanie rusztu
przykrywajgcego

Zeliwny ruszt
przykrywajacy

Ruszt stalowy
ocynkowany, krata
0 oczku 20/30mm

Whpust podworzowy i
kosz na zanieczyszczenia

sg wykonane z recyklatu Optymalne kotwienie w

tworzywa betonie podbudowy
> 7 rusztem kratowym przejezdny dla > zrusztem zeliwnym obcigzalnos¢ do klasy B 125
samochodéw osobowych > zrecyklatu tworzywa

WAZNY OD 01.03.2022 95

Wycieraczki do obuwia Zarzadzanie woda deszczowg Stal Polimerbeton Kompozyt

Inne



96

MEAPARK SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

A15 B125

MEAPARK WPUSTY

MEAPARK wpust podwdrzowy
z rusztem kratowym

MEAPARK wpust podwdrzowy
z rusztem zeliwnym

Q

292

010141788

O !

292

292

010141786

292

302

302

o — <°r$
H (| 280
&
2108 I
Sl 731:
[ '
20
20,
282
T T 2
7
& o
2108 0= &
-
S —"
010150830
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MEAPARK SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

MEAPARK WPUSTY PODWORZOWE Z TWORZYWA

A15 B125

Wpust podwdrzowy z tworzywa sztucznego z koszem osadczym i przytagczem odptywowym @ 110 mm. Opcjonalnie z rusztem zeliwnym lub rusztem

kratowym ocynkowanym 20/30. Klasy obcigzenia od A 15 do B 125 (kraty zgodne z EN 124).

MEAPARK Wpust podwérzowy z rusztem zeliwnym, klasa obcigzenia B 125 wg EN 124
diugos¢  szerokoS¢  wysokos¢

Nazwa (mm) {mm) {m) Indeks
MEAPARK wpust podworzowy z rusztem zeliwnym w klasie B 125, z
koszem na zanieczyszczenia i pionowym przytgczem odptywowym 292 292 302 010141786
@ 110 mm.

MEAPARK Wpust podwérzowy z rusztem kratowym 20/30, klasa obcigzenia B 125 wg EN 124
N diugos¢  szerokoS¢  wysokos¢ Indeks

(mm) (mm) (mm)

MEAPARK wpust podwaorzowy z rusztem kratowym 20/30, ocynko-
wanym, w klasie B 125, z koszem na zanieczyszczenia i pionowym 292 292 303 010141788
przytaczem odptywowym @ 110 mm.

WAZNY OD 01.03.2022

5,93

5,02

paleta/szt

24

paleta/szt

24

DY

DY
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ROZWIAZANIA ODWODNIENIOWE

/ POLIMERBETONU

Polimerbeton odznacza sie wspaniatymi fizycznymi i
chemicznymi wtasciwosciami. Mocny i do tego wyraznie
Izejszy niz beton, przekonuje wspaniatg odpornoscig

POLIMERBETON

na ciecze chemiczne. Sposob produkcji pozwala na

réznorodne wielkosci i ksztatty, ktére umozliwiajg

szeroki zakres zastosowan.

ﬂ“ MEADRAIN PG korytko garazowe Strona 105
¥
L ,Jf MEADRAIN SV i SVF, SE i SEF, SG Strona 115
MEADRAIN SL Strona 185
o
- &
| N | MEADRAIN EN i ENS Strona 193
:s\.\
: __r MEAKERB 320/ 500 Strona 231
L 4 MEADRAIN DM Strona 239
ooy
MEADRAIN EN wpust punktowy Strona 255
MEAGARD II, S, M i E Strona 259
MEAGARD wpust podwdrzowy Strona 263

WAZNY OD 01.03.2022
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MEADRAIN PG

Waznym ale czesto zaniedbanym aspektem planowania
garazy i parkingéw podziemnych jest pytanie o
odwodnienie. Specjalnie opracowane korytko garazowe
PG jest do tego najlepsze dzieki matej wysokosci

Ciche w trakcie przejazdow
dzieki bezrusztowemu,
otwartemu profilowi

POLIMERBETON | KANAtY GARAZOWE MEADRAIN PG

budowlanej. Montaz nie narusza mocno konstrukcji
fundamentdw lub stropu. W praktyce przekonuje
MEADRAIN PG poprzez szybkie i proste czyszczenie
bez demontazu rusztow przykrywajacych.

Mata wysokos¢
budowlana 50 mm

Szerokosci 100, 150 i 300 mm

> Wysokos¢ budowlana 50 mm
> Klasa obcigzenia C 250
> Bez rusztu i innych czesci stalowych

> Mozliwos¢ uszczelnienia potaczen zgodnie z
> PNEN 1433
> Gtadka powierzchnia

WAZNY OD 01.03.2022
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KANAtLY GARAZOWE MEADRAIN PG

MEADRAIN PG SYSTEM ODWADNIAJACY

1- MEADRAIN PG niski kanat o szeroko$ciach catkowitych: 100,150 i 300 mm.

2- fatwe czyszczenie dzieki wolnemu dostepowi do przekroju kanatu.

3- odpowiednie akcesoria wykonane ze stali nierdzewnej.

4- tatwe do doszczelnienia, poniewaz fugi uszczelniajace s dostepne takze po zabudowaniu.
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KANAtLY GARAZOWE MEADRAIN PG

Niski kanat o przekroju grzebieniowym z wysoko
wytrzymatego polimerbetonu MEA

Z wbudowanym felcem do wykonania
doszczelnienia

Catkowicie odporny na standardowe substancje
chemiczne na drogach wewnetrznych

100% rozwigzanie systemowe

103
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KANAtY GARAZOWE MEADRAIN PG, SZEROKOSC | BUDOWLANA 100
A15 B125 C250

MEADRAIN PG 1000

| 1000 i i, 100
L;;; — e E;;J §€@£¥;ﬁ
I Il

I m}ﬁ 16}

010155602

MEADRAIN PG 1000 korytko

il *
P

krociec odptywowy

010155582

MEADRAIN PG 1000 wpust

285 50
»'_'47
—7 uu

100 50 i %
|
§
§ 107

010155606 010155584

[

MEADRAIN PG 1000
Scianka zamykajaca do kanatu i
potaczenia katowego
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KANALY GARAZOWE MEADRAIN PG, SZEROKOSC | BUDOWLANA 100

A15 B125 C250

MEADRAIN PG 1000 KORYTKA

Ptytkie korytko z polimerbetonu o profilu grzebieniowym, przejezdne, bez dodatkowego przykrycia, ze zintegrowang fugg uszczelniajgca. Szerokos¢
catkowita 100 mm.

MEADRAIN PG 1000 korpus korytka, klasa obcigzenia A 15 do C 250 zgodnie z PN EN 1433
diugos¢  wysokos¢

Nazwa {m) [} Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEADRAIN PG 1000.0 korytko, 1 m 1000 50 010155602 7,24 80 PG
MEADRAIN PG 1000.0/A korytko z kr6¢cem @ 75 mm, 1 m 7" 1000 50 010155604 7,21 80 PG
MEADRAIN PG 1000 AKCESORIA
MEADRAIN PG 1000 wpust ze stali nierdzewnej
Nazwa d(l:.:g;;c w‘(’:‘o::)’sc Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN PG 1000.EK V2A wpust ze stali nierdzewnej z rusztem i sitkiem, odptyw
pionowy @ 75 mm * 310 52 010155582 4,05 1 PG
MEADRAIN PG 1000 scianki zamykajace
Nazwa materiat wy(,;ogsc Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEADRAIN PG 1000.SE ¢cianka zamykajaca Pg'e'?;ir 50 010155606 0,14 1 PG
MEADRAIN PG 1000.EK V2A $cianka zamykajgca do wpustu rsdtglea/ir?z; 26 010155584 0,17 1 PG

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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KANALY GARAZOWE MEADRAIN PG, SZEROKOSC | BUDOWLANA 150
A15 B125 C250

MEADRAIN PG 1500

. 1000 150

i S A
uz — = ;ﬂ 50 M
‘ ¥
1: e
‘ 18]
010155595
MEADRAIN PG 1500 korytko
‘ 157 ‘
151
E— 20
.4 £ f 16T 52
; ¥ 30 I
l—! l I‘[ 310 } r
l 30 U 160
£ @75 mm J
! 010155590 Ablaufanschluss @ 75 mm

MEADRAIN PG 1500 wpust
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KANALY GARAZOWE MEADRAIN PG, SZEROKOSC | BUDOWLANA 150

MEADRAIN PG 1500 KORYTKA

A15 B125 C250

Ptytkie korytko z polimerbetonu o profilu grzebieniowym, przejezdne, bez dodatkowego przykrycia, ze zintegrowang fugg uszczelniajgca. Szerokos¢

budowlana 150 mm.

MEADRAIN PG 1500 korpus korytka, klasa obcigzenia A 15 do C 250 zgodnie z PN EN 1433

S — dtugosc wysokos¢

(mm) (mm)
MEADRAIN PG 1500.0 korytko 1 m 1000 50
MEADRAIN PG 1500.0/A korytko z kré¢cem @ 75 mm, 1 m 7" 1000 50/120
MEADRAIN PG 1500.0/A korytko z kré¢cem @ 110 mm, 1 m 1000 -
MEADRAIN PG 1500.0-30H korytko, 1 m 1000 30
MEADRAIN PG 1500.0/A-30H kanat ze sztucerem odptywowym @ 75 mm 7 1000 30

MEADRAIN PG 1500 AKCESORIA

MEADRAIN PG 1500 wpust ze stali nierdzewnej

Nazwa diugos¢  wysokos¢

(mm) (mm)
MEADRAIN PG 1500.EK V2A wpust ze stali nierdzewnej z rusztem i sitkiem, odptyw 310 5
pionowy @ 110 mm
MEADRAIN PG 1500.EK V2A wpust ze stali nierdzewnej z rusztem i sitkiem, odptyw 310 56
pionowy @ 75 mm
MEADRAIN PG 1500 element katowy z ocynkowanego zeliwa
Nazwa materiat
MEADRAIN PG 1500.K element krzyzowy z ocynkowanego Zeliwa, do potaczer 90° i T Zeliwo
MEADRAIN PG 1500 akcesoria
Nazwa materiat TR
(mm)
MEADRAIN PG 1500.E écianka zamykajaca Polimer- 5
eton
MEADRAIN PG 1500.EK V2A écianka zamykajaca do wpustu * Stalnie- 5
‘ rdzewna
MEA syfon GV @ 110 mm ze stali nierdzewnej V2A. Pasuje do elementéw Stal nie- 126
odptywowych z kréécem @ 110 mm rdzewna
: « Stal nie-
* *) o
MEADRAIN PG 1500 / PG 3000 grabki czyszczace rdzewna
« Stal nie-
* %) -
MEADRAIN PG 1500 / PG 3000 szufla czyszczaca rdzewna
MEADRAIN PG 1500.SE-30H cianka zamykajaca petna Pg'e'?;ir 30

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010155595
010155597
010155600
035155632
035155634

Indeks

010155616

010155590

Indeks

010155580

Indeks

010155599

010155586

010141812

010155596

010155594

035155638

kg/szt
10,87
11,13
10,94
7,40
7,50

kg/szt

5,58

5,27

kg/szt

4,90

0,20

0,13

0,58

0,21

0,87

0,15

paleta/szt
50
35
35
80
43

paleta/szt

paleta/szt

105

paleta/szt

PG
PG
PG
PG
PG

PG

PG

PG

PG

PG

PG

PG

PG

PG
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KANAtY GARAZOWE MEADRAIN PG, SZEROKOSC | BUDOWLANA 300

A15 B125 C250

MEADRAIN PG 3000

MEADRAIN PG 3000 korytko

i
| |

MEADRAIN PG 3000 wpust

MEADRAIN PG 1000
Scianka zamykajaca do wpustu
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KANAtY GARAZOWE MEADRAIN PG, SZEROKOSC | BUDOWLANA 300

MEADRAIN PG 3000 KORYTKA

A15 B125 C250 D400**

Ptytkie korytko z polimerbetonu o profilu grzebieniowym, przejezdne, bez dodatkowego przykrycia, ze zintegrowang fugg uszczelniajgca. Szerokos¢

budowlana 300 mm

MEADRAIN PG 3000 korpus korytka, klasa obcigzenia A 15 do C 250 zgodnie z PN EN 1433

Nazwa

MEADRAIN PG 3000.0 korytko, 1 m

MEADRAIN PG 3000 korpus korytka, klasa obcigzenia D 400 zgodnie z PN EN 1433

Nazwa

MEADRAIN PG-Special klasa D400, L=333, B=370

MEADRAIN PG 3000 AKCESORIA

MEADRAIN PG 3000 wpust ze stali nierdzewnej
Nazwa

MEADRAIN PG 3000.EK V2A element odptywowy, z rusztem i z sitkiem,
odptyw pionowy @ 110 mm ™

MEADRAIN PG 3000.EK V2A element odptywowy, z rusztem i z sitkiem,
odptyw pionowy @ 75 mm )

MEADRAIN PG 3000 element katowy
Nazwa

MEADRAIN PG 3000.K element do potaczen krzyzowych

MEADRAIN PG 3000.K/A element do potgczen krzyzowych ze sztucerem
odptywowym @ 75 mm
MEADRAIN PG 3000 akcesoria
Nazwa
MEADRAIN PG 3000.SE scianka zamykajaca

MEADRAIN PG 3000.EK V2A $cianka zamykajaca do wpustu *

MEA syfon GV @ 110 mm ze stali nierdzewnej V2A. Pasuje do elementéw
odptywowych z kré¢cem @ 110 mm ™

MEADRAIN PG 1500 / PG 3000 grabki czyszczace*
MEADRAIN PG 1500 / PG 3000 szufla czyszczgca*

Materiaty uszczelniajace do zastosowan standardowych ***

Nazwa

SABA MS Floor, masa uszczelniajaca, tuba foliowa 600 ml ™

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr

SABA czyscik do fug Solvent 48, 1 litr

pistolet do tub foliowych 600 ml

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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diugos¢  wysokos¢
(mm) (mm)
1000 50

diugos¢  wysokosc
(mm) (mm)
333 95

diugos¢  wysokos¢
(mm) (mm)
310 52
310 52

materiat

Polimerbeton

Stal ocynkowana

materiat
Polimerbeton

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

wysokos¢
(mm)

50
26

126

materiat

Na bazie
polimeréw
MS

Na bazie
silanu

Indeks

010155694

Indeks

010155712

Indeks

010155618

010155592

Indeks

010155695

010155697

Indeks

010155696
010155588

010141812

010155596
010155594

Indeks

010152708

010155803

010155807
010152707

kg/szt

22,85

kg/szt

19,70

kg/szt

8,98

7,20

kg/szt
6,51

6,36

kg/szt
0,38
0,26

0,58

0,21
0,87

kg/szt

0,88

0,92

0,84
0,63

paleta/szt

30

paleta/szt

60

paleta/szt

30

paleta/szt

12

9

paleta/szt

paleta/szt

MG

PG

MG

PG

MG

PG

PG

PG

PG

MG

PG
PG

PG

PG
PG

PG

PG

PG
PG
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POLIMERBETON | MEADRAIN SV, SVF, SE, SEF, SG

MEADRAIN SV, SVF, SE, SEF | SG

Doskonaty, wszechstronny produkt wykonany z
polimerbetonu z krawedziami wzmocnionymi 4 mm
ksztattownikiem ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej.
Mozna go stosowac od strefy dla pieszych do obszaréw
przemystowych o duzych obcigzeniach. Wraz z
systemowymi rusztami przykrywajacymi, z
zabezpieczeniem przed przesuwem wzdtuznym

4 mm grubosci krawedZ ochronna
ze stali ocynkowanej ogniowo,
stali nierdzewnej lub z zeliwa

Dostepne takze jako ptytkie
korytka w szerokosciach
100, 150, 200 300 mm

systemy odwodnienia liniowego MEADRAIN SVF, SE,
SEF i SG spetniajg wszystkie wymagania.
Asortyment MEADRAIN S zostat uzupetniony szerokim

spektrum roznych rusztédw przykrywajacych ze stali, stali

nierdzewnej lub zeliwa z zabezpieczajgcym systemem

mocujacym CLIPFIX. Program dopetniaja nasze naktadki
szczelinowe TOPSLOT.

O statej wysokosci budowlanej
lub ze spadkiem wewnetrznym

> Klasa obcigzenia E 600

> Boczne zebra do zwiekszenia wytrzymatosci i
optymalizacji zakotwienia w podbudowie betonowej

> Odpowiednie ruszty przykrywajgce z blokada przesuwu
wzdtuznego

Kompletny system korytek wyposazony w nowy system
zatarzaskowy CLIPFIX

Bez lub ze spadkiem liniowym dna

Szerokosci nominalne 100, 150, 200 mm i 300 mm

WAZNY OD 01.03.2022
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN S 1000 SYSTEM ODWADNIAJACY

1- CLIPFIX innowacyjny system zabezpieczenia rusztéw: z tworzywa, stali ocynkowanej, stali nierdzewnej oraz z zeliwa. Natychmiastowo mocowany, bez $rub,
bezpieczny i szybki.

2- Korpus kanatu wykonany wysoko wytrzymatego polimerbetonu o sprawdzonej jakosci i trwatosci.

3- MEADRAIN SV 1000 z 4mm ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej

4- MEADRAIN SE 1000 z 4 mm ochrong krawedzi ze stali nierdzewnej

5- Zeberka boczne gwarantuja optymalne kotwienie i mocne trzymanie w betonie obudowy.

112 WAZNY OD 01.03.2022



WAZNY OD 01.03.2022

MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

A15 B125 C250 D400** E600**

> Certyfikowane zgodnie z PN-EN1433 i CE

> Kompletny system wyposazony w
mocowania zatrzaskowe CLIPFIX

> Odpowiednie ruszty z zabezpieczeniem
przed przesuwem podtuznym
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MEADRAIN S SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN S 1000
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114

T
010713610 B 80 010713608

WAZNY OD 01.03.2022



MEADRAIN S SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

MEADRAIN SVF 1000 KORYTKA

Z4 MM KRAWEDZIA ZE STALI OCYNKOWANEJ | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szerokos$¢ w swietle korpusu korytka 100 mm. Szerokos¢ budowlana 133 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 100 CLIPFIX,
naktadkami szczelinowymi TSL 100 i TSH 1000, z lub bez blokady przesuwu wzdtuznego. Klasa obcigzenia A 15 do E 600** zgodnie PN EN 1433.

Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.

MEADRAIN SVF 1000 korpus korytka, bez spadku, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **

— g
MEADRAIN SVF 1000.0/80 korytko, 1 m ™ 1000
MEADRAIN SVF 1000.0 A/80 korytko z kré¢cem @ 110 mm, 1 m ® ™) 1000
MEADRAIN SVF 1000.1/80 korytko, 0,5 m V™ 500

MEADRAIN SV 1000 KORYTKA

wysokosé
(mm)
80
80

80

Indeks
010154631
010154635
010154633

Z 4 MM KRAWEDZIA ZE STALI OCYNKOWANEJ | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szerokos¢ w Swietle korpusu korytka 100 mm. Szeroko$¢ budowlana 133 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 100 CLIPFIX,

naktadkami szczelinowymi TSL 100 i TSH 1000, z lub bez blokady przesuwu wzdtuznego. Do uktadania ciggdw bez spadku dna lub ze spadkiem
kaskadowym. Klasa obcigzenia A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze

wskazéwkami montazowymi MEA.

MEADRAIN SV 1000 komplety, kanat + ruszt

- o
MEADRAIN SV 1000 + ruszt kratowy 30/10 ocynk. B 125 CX ™ 1000
MEADRAIN SV 1000 + ruszt mostkowy zeliwny C 250 CX 4™ 1000
MEADRAIN SV 1000 + ruszt mostkowy zeliwny D 400 CX ™ 1000

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.

WAZNY OD 01.03.2022

wysokosé
(mm)
150
150

150

Indeks
010712603
010712605
010712607

kg/szt
9,92
9,96
4,80

kg/szt
19,07
21,43
21,43

A15 B125 C250 D400** E600**

paleta/szt MG

35
30
70

MD
MD
MD

paleta/szt MG

36
36
36

MD
MD
MD
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN SV 1000 KORYTKA
Z 4 MM KRAWEDZIA ZE STALI OCYNKOWANEJ | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szeroko$¢ w Swietle korpusu korytka 100 mm. Szerokos¢ budowlana 133 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 100 CLIPFIX,
naktadkami szczelinowymi TSL 100 i TSH 1000, z lub bez blokady przesuwu wzdtuznego. Do uktadania ciggéw bez spadku dna lub ze spadkiem
kaskadowym. Klasa obcigzenia A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze
wskazéwkami montazowymi MEA.

MEADRAIN SV 1000 korpus korytka, bez spadku, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
diugos¢  wysokosc

Nazwa e i Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN SV 1000.0 korytko, 1 m ¥ ™) 1000 150 010712600 15,85 36 MD
MEADRAIN SV 1000.0/A korytko z kré¢écem @ 110 mm, 1 m &™) 1000 150 010712602 14,49 25 MD
MEADRAIN SV 1000.1 korytko, 0,5 m 44 500 150 010712604 7,69 40 MD
MEADRAIN SV 1005.0 korytko, 1 m 4™ 1000 175 010712618 15,82 36 MD
MEADRAIN SV 1005.0/A korytko z kré¢cem @ 110 mm, 1 m &™) 1000 175 010712620 14,02 30 MD
MEADRAIN SV 1005.1 korytko, 0,5 m 44™) 500 175 010712622 8,50 40 MD
MEADRAIN SV 1010.0 korytko, 1 m ¥ ™) 1000 200 010712636 17,23 30 MD
MEADRAIN SV 1010.0/A korytko z kr6¢cem @ 110 mm, 1 m &™) 1000 200 010712638 17,25 20 MD
MEADRAIN SV 1010.1 korytko, 0,5 m 44 500 200 010712640 8,89 40 MD
MEADRAIN SV 1015.0 korytko, 1 m 4 ™) 1000 225 010712642 19,00 24 MD
MEADRAIN SV 1015.0/A korytko z kré¢écem @ 110 mm, 1 m &9 1000 225 010712644 19,00 20 MD
MEADRAIN SV 1015.1 korytko, 0,5 m 4147 500 225 010712646 9,50 40 MD
MEADRAIN SV 1020.0 korytko, 1 m 4™ 1000 250 010712648 19,92 24 MD
MEADRAIN SV 1020.0/A korytko z kré¢cem @ 110 mm, 1 m &9 1000 250 010712650 20,66 20 MD
MEADRAIN SV 1020.1 korytko, 0,5 m* 4149 500 250 010712652 10,39 40 MD
MEADRAIN SV 1030.0 korytko, 1 m 4*) 1000 305 010712654 24,50 18 MD
MEADRAIN SV 1030.0/A korytko z kré¢cem @ 110 mm, 1 m * &9 1000 305 010712656 24,50 20 MD
MEADRAIN SV 1030.1 korytko 414" 500 305 010714100 12,93 30 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN SV 1000 KORYTKA

MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

Z4 MM KRAWEDZIA ZE STALI OCYNKOWANEJ | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szeroko$¢ w swietle korpusu korytka 100 mm. Szerokos¢ budowlana 133 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 100 CLIPFIX,

A15 B125 C250 D400** E600**

naktadkami szczelinowymi TSL 100 i TSH 1000, z lub bez blokady przesuwu wzdtuznego. Do uktadania spadku liniowego (spadek dna 0,5%).

Klasa obcigzenia A 15 do E 600** zgodnie PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami

montazowymi MEA.

MEADRAIN SV 1000 korpus korytka ze spadkiem dna 0,5%, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **

Nazwa

MEADRAIN SV 1001 korytko, 1 m ™

MEADRAIN SV 1002 korytko, 1 m ™

MEADRAIN SV 1003 korytko, 1 m ™

MEADRAIN SV 1004 korytko, 1 m ™

MEADRAIN SV 1005 korytko, 1 m ™)

MEADRAIN SV 1005/A korytko z kré¢écem @ 110 mm, 1 m &™)
MEADRAIN SV 1006 korytko, 1 m ™

MEADRAIN SV 1007 korytko, 1 m ™

MEADRAIN SV 1008 korytko, 1 m ™

MEADRAIN SV 1009 korytko, 1 m ™

MEADRAIN SV 1010 korytko, 1 m 4™

MEADRAIN SV 1010/A korytko z kr6¢cem @ 110 mm, 1 m &™)
MEADRAIN SV 1011 kyrytko ™

MEADRAIN SV 1012 korytko ™

MEADRAIN SV 1013 korytko ™

MEADRAIN SV 1014 korytko ™

MEADRAIN SV 1015 korytko ™

MEADRAIN SV 1015/A korytko z kré¢écem @ 110 mm &™)
MEADRAIN SV 1016 korytko ™

MEADRAIN SV 1017 korytko ™

MEADRAIN SV 1018 korytko ™

MEADRAIN SV 1019 korytko ™

MEADRAIN SV 1020 korytko ™

MEADRAIN SV 1020/A korytko z kréécem @ 110 mm &)
MEADRAIN SV 1021 korytko ™

MEADRAIN SV 1022 korytko ™

MEADRAIN SV 1023 korytko ™

MEADRAIN SV 1024 korytk

MEADRAIN SV 1025 korytko ™

MEADRAIN SV 1026 korytko ™

MEADRAIN SV 1027 korytko ™

MEADRAIN SV 1028 korytko ™

MEADRAIN SV 1029 korytko ™

MEADRAIN SV 1030 korytko 4™

MEADRAIN SV 1030/A korytko z kréécem @ 110 mm &)

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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dtugosé

(mm)
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

(mm)
150
155
160
165
170
170
175
180
185
190
195
195
200
205
210
215
220
220
225
230
235
240
245
245
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
300

wysokos¢  wysokos$¢ 2

(mm)
155
160
165
170
175
175
180
185
190
195
200
200
205
210
215
220
225
225
230
235
240
245
250
250
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
305

Indeks

010712606
010712608
010712610
010712612
010712614
010712616
010712624
010712626
010712628
010712630
010712632
010712634
010714102
010714104
010714106
010714108
010714110
010714112
010714114
010714116
010714118
010714120
010714122
010714124
010714126
010714128
010714130
010714132
010714134
010714136
010714138
010714140
010714142
010714144
010714146

kg/szt
14,33
15,03
15,40
15,13
15,48
14,02
16,07
16,63
16,50
16,70
17,22
17,03
17,97
18,47
18,77
19,10
19,33
18,82
19,63
19,98
20,37
20,63
20,87
21,19
22,51
22,75
22,73
23,17
23,43
23,90
24,07
24,36
24,57
24,93
24,27

paleta/szt
36
36
36
36
36
25
36
36
36
36
30
20
30
30
30
30
30
36
30
30
30
30
24
20
24
24
24
24
24
18
18
18
18
18
20

MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN SV 1000 | SVF 1000 AKCESORIA

MEADRAIN SV 1000 skrzynka odptywowa z koszem osadnikowym z tworzywa **

Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/szt MG

MEADRAIN SV 1000.EK skrzynka odptywowa krotka, H=45 cm z koszem osadnikowym, do Polimerbe-

podtaczenia @ 110 mm " ton 010712657 28,50 10 MD

MEADRAIN*%V 1000.EK skrzynka odptywowa z koszem osadnikowym, do podtaczenia Polimerbe- 010712658 32,84 10 MD

@ 110 mm ton

l\/IEADRAINé)VlOOO.EK skrzynka odptywowa z koszem osadnikowym, do podtaczenia Polimerbe- 010712660 32,80 10 MD

@ 160 mm ton

MEADRAIN SV 1000.EK QG110 skrzynka odptywowa z koszem osadnikowym, Polimerbe-

z syfonem poprzecznym do kierunku przeptywu @ 110 mm ™ ton LI 220 e D)

MEADRAIN SV 1000.EK QG160 skrzynka odptywowa z koszem osadnikowym, Polimerbe-

z syfonem poprzecznym do kierunku przeptywu @ 160 mm ™ ton 010712664 35,70 6 MD
MEADRAIN SVF/SGF 1000 $cianka zamykajaca

Nazwa materiat W\(/;oll:))sc Indeks kg/szt  paleta/szt MG

MEADRAIN SVF/SGF 1000.SE $cianka zamykajaca na poczatek i koniec korytka Sﬁi'w()aﬁia” 80 010154637 0,08 1 MD
MEADRAIN SV/SG 1000 $cianka zamykajaca

Nazwa materiat w’(’:rl::;éé wy(s;k;)sc e Indeks kg/szt  paleta/szt MG

MEADRAIN SV/SG 1000-20.SE $cianka zamykajaca na poczatek i koniec  Stal ocynko-

korytka z regulowang wysokoscig wana 150 20 010712666 0,28 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1030.SE $cianka zamykajgca na poczatek i koniec Stal ocynko- .

korytka * ETE 305 010712668 0,30 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1000-5.E $cianka z kré¢cem @ 110 mm na koniec Stal ocynko-

korytka, z regulowang wysokosciag wana 150 175 010712670 038 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1005-15.E $cianka z kro¢cem @ 110 mm na koniec Stal ocynko-

korytka, z regulowang wysokoscia wana = = g b 1 =

MEADRAIN SV/SG 1015-30.E $cianka z kré¢cem @ 110 mm na koniec Stal ocynko-

korytka, z regulowang wysokoscig * wana 225 305 010712678 0,76 1 MD
Akcesoria podtaczeniowe

Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/szt MG

MEADRAIN/MEAGARD zestaw odptywowy z kroécem @ 110 mm, sitkiem i syfonem PO“gr?W 010150730 0,20 1 MG
Materiaty uszczelniajace do zastosowan standardowych ***

Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/sst MG

Na bazie
SABA MS Floor, masa uszczelniajaca, tuba foliowa 600 ml ™) polimeréw 010152708 0,88 1 PG
MS
) ) . Na bazie

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr silanu 010155803 0,92 1 PG

SABA czyscik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG

pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

MEADRAIN SEF 1000 KORYTKA

A15 B125 C250 D400** E600**

Z4 MM KRAWEDZIA ZE STALI NIERDZEWNEJ | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szerokos$¢ w swietle korpusu korytka 100 mm. Szerokos¢ budowlana 133 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 100 CLIPFIX,
naktadkami szczelinowymi TSL 100 i TSH 1000, z lub bez blokady przesuwu wzdtuznego. Klasa obcigzenia A 15 do E 600** zgodnie PN EN 1433.
Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.

MEADRAIN SEF 1000 korpus korytka bez spadku, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **

zwa g
MEADRAIN SEF 1000.0/80 korytko, 1 m %™ 1000
MEADRAIN SEF 1000.0 A/80 korytko z kré¢cem @ 110 mm, 1 m 7™ 1000
MEADRAIN SEF 1000.1/80 korytko, 0,5 m ¥ 500

MEADRAIN SE 1000 KORYTKA

wysokos¢
(mm)
80
80

80

Indeks kg/szt
010713484 10,10
010713488 9,97
010713486 5,05

Z 4 MM KRAWEDZIA ZE STALI NIERDZEWNEJ | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szerokos¢ w swietle korpusu korytka 100 mm. Szeroko$¢ budowlana 133 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 100 CLIPFIX,

naktadkami szczelinowymi TSL 100 i TSH 1000, z lub bez blokady przesuwu wzdtuznego. Do uktadania ciggéw bez spadku dna lub ze spadkiem
kaskadowym. Klasa obcigzenia A 15 do E 600** zgodnie PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze

wskazowkami montazowymi MEA.

MEADRAIN SE 1000 korpus korytka bez spadku, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **

Nazwa d(':‘gn‘ﬁé
MEADRAIN SE 1000.0 korytko, 1 m 9™ 1000
MEADRAIN SE 1000.0/A korytko z kréécem @ 110 mm, 1 m 87 1000
MEADRAIN SE 1000.1 korytko, 0,5 m 414 500
MEADRAIN SE 1005.0 korytko, 1 m 4™ 1000
MEADRAIN SE 1005.0/A korytko z kré¢cem @ 110 mm, 1 m 87 1000
MEADRAIN SE 1005.1 korytko, 0,5 m 414 ™) 500
MEADRAIN SE 1010.0 korytko, 1 m 9™ 1000
MEADRAIN SE 1010.0/A korytko z kréécem @ 110 mm, 1 m 87 1000
MEADRAIN SE 1010.1 korytko, 0,5 m 4149 500
MEADRAIN SE 1015.0 korytko, 1 m ™) 1000
MEADRAIN SE 1015.0/A korytko z kréécem @ 110 mm, 1 m 87 1000
MEADRAIN SE 1015.1 korytko, 0,5 m 414 500
MEADRAIN SE 1020.0 korytko, 1 m ™) 1000
MEADRAIN SE 1020.0/A korytko z kréécem @ 110 mm, 1 m &) 1000
MEADRAIN SE 1020.1 korytko, 0,5 m #1249 500
MEADRAIN SE 1030.0 korytko, 1 m 4™ 1000
MEADRAIN SE 1030.0/A korytko z kréécem @ 110 mm, 1 m 87 1000
MEADRAIN SE 1030.1 korytko 4 %49 500

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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wysokos¢
(mm)
150
150
150
175
175
175
200
200
200
225
225
225
250
250
250
305
305
305

Indeks kg/szt
010713492 14,99
010713494 14,84
010713496 7,58
010713510 14,02
010713512 16,00
010713514 8,50
010713528 17,71
010713530 17,50
010713532 8,98
010713534 19,00
010713536 19,00
010713538 9,50
010713540 20,50
010713542 20,50
010713544 10,40
010713546 24,50
010713548 24,50
010714150 12,51

paleta/szt MG

35
30
70

paleta/szt
36
25
40
36
25
40
30
20
40
24
25
40
24
20
40
18
20
36

MD
MD
MD

MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN SE 1000 KORYTKA
Z4 MM KRAWEDZIA ZE STALI NIERDZEWNEJ | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szeroko$¢ w Swietle korpusu korytka 100 mm. Szerokos¢ budowlana 133 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 100 CLIPFIX,
naktadkami szczelinowymi TSL 100 i TSH 1000 z lub bez blokady przesuwu wzdtuznego. Do uktadania spadku liniowego (spadek dna 0,5%).
Klasa obcigzenia A 15 do E 600** zgodnie PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazowkami
montazowymi MEA.

MEADRAIN SE 1000 korpus korytka ze spadkiem 0,5%, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
diugos¢  wysokoS¢  wysoko$c 2

Nazwa i i i) Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN SE 1001 korytko, 1 m 7™ 1000 150 155 010713498 14,52 36 MD
MEADRAIN SE 1002 korytko, 1 m 7™ 1000 155 160 010713500 14,87 36 MD
MEADRAIN SE 1003 korytko, 1 m 7™ 1000 160 165 010713502 15,59 36 MD
MEADRAIN SE 1004 korytko, 1 m 7™ 1000 165 170 010713504 15,42 36 MD
MEADRAIN SE 1005 korytko, 1 m ™) 1000 170 175 010713506 15,89 36 MD
MEADRAIN SE 1005/A korytko z kré¢cem @ 110 mm, 1 m 87 1000 170 175 010713508 15,50 30 MD
MEADRAIN SE 1006 korytko, 1 m 7™ 1000 175 180 010713516 16,56 36 MD
MEADRAIN SE 1007 korytko, 1 m 7™ 1000 180 185 010713518 16,54 36 MD
MEADRAIN SE 1008 korytko, 1 m ™7 1000 185 190 010713520 16,48 36 MD
MEADRAIN SE 1009 korytko, 1 m 7™ 1000 190 195 010713522 16,90 36 MD
MEADRAIN SE 1010 korytko, 1 m ™) 1000 195 200 010713524 17,38 30 MD
MEADRAIN SE 1010/A korytko z kré¢cem @ 110 mm, 1 m 877 1000 195 200 010713526 17,47 20 MD
MEADRAIN SE 1011 korytko 7™ 1000 200 205 010714152 18,09 30 MD
MEADRAIN SE 1012 korytko 7™ 1000 205 210 010714154 19,55 30 MD
MEADRAIN SE 1013 korytko 7™ 1000 210 215 010714156 18,75 30 MD
MEADRAIN SE 1014 korytko 7™ 1000 215 220 010714158 18,93 30 MD
MEADRAIN SE 1015 korytko 4 ") 1000 220 225 010714160 19,20 30 MD
MEADRAIN SE 1015/A korytko z kréécem @ 110 mm &™) 1000 220 225 010714162 18,82 25 MD
MEADRAIN SE 1016 korytko 7™ 1000 225 230 010714164 19,68 30 MD
MEADRAIN SE 1017 korytko 7™ 1000 230 235 010714166 20,15 30 MD
MEADRAIN SE 1018 korytko 7™ 1000 235 240 010714168 20,34 30 MD
MEADRAIN SE 1019 korytko 7™ 1000 240 245 010714170 20,72 30 MD
MEADRAIN SE 1020 korytko 4™ 1000 245 250 010714172 20,95 24 MD
MEADRAIN SE 1020/A korytko z kréécem @ 110 mm &7 1000 245 250 010714174 21,20 20 MD
MEADRAIN SE 1021 korytko 7™ 1000 255 260 010714176 22,34 24 MD
MEADRAIN SE 1022 korytko 7™ 1000 260 265 010714178 22,82 24 MD
MEADRAIN SE 1023 korytko 7™ 1000 265 270 010714180 22,87 24 MD
MEADRAIN SE 1024 korytko 7™ 1000 270 275 010714182 23,91 24 MD
MEADRAIN SE 1025 korytko 7™ 1000 275 280 010714184 23,53 24 MD
MEADRAIN SE 1026 korytko 7™ 1000 280 285 010714186 23,93 18 MD
MEADRAIN SE 1027 korytko 7™ 1000 285 290 010714188 23,90 18 MD
MEADRAIN SE 1028 korytko 7™ 1000 290 295 010714190 24,48 18 MD
MEADRAIN SE 1029 korytko 7™ 1000 295 300 010714192 24,87 18 MD
MEADRAIN SE 1030 korytko 4™ 1000 300 305 010714194 24,62 18 MD
MEADRAIN SE 1030/A korytko z kréécem @ 110 mm 87 1000 300 305 010714196 24,27 20 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN SE 1000 | SEF 1000 AKCESORIA

MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN SE 1000 skrzynka odptywowa z koszem osadnikowym z tworzywa **

Nazwa

MEADRAIN SE 1000.EK skrzynka odptywowa krdtka, H=45 cm z koszem
osadnikowym, do podtaczenia @ 110 mm 7

MEADRAIN SE 1000.EK skrzynka odptywowa z koszem osadnikowym, do
podtaczenia @ 110 mm 7™

MEADRAIN SE 1000.EK skrzynka odptywowa z koszem osadnikowym, do

*) *%)

podtaczenia @ 160 mm

MEADRAIN SE 1000.EK QG110 skrzynka odptywowa z koszem osadnikowym,

+) x)

z syfonem poprzecznym do kierunku przeptywu @ 110 mm

MEADRAIN SE 1000.EK QG160 skrzynka odptywowa z koszem osadnikowym,

z syfonem poprzecznym do kierunku przeptywu @ 160 mm ™)

MEADRAIN SEF 1000 scianka zamykajaca

Nazwa

MEADRAIN SEF 1000.SE $cianka zamykajaca na poczatek i koniec korytka ™

MEADRAIN SE scianka zamykajaca
Nazwa

MEADRAIN SE 1000-20.SE $cianka zamykajaca na poczatek i koniec
korytka, z regulowang wysokoscig

MEADRAIN SE 1030.SE $cianka zamykajaca na poczatek i koniec korytka

MEADRAIN SE 1000-5.E $cianka z kré¢cem @ 110 mm na koniec korytka,
z regulowang wysokoscig *

MEADRAIN SE 1005-15.E $cianka z kré¢cem @ 110 mm na koniec
korytka, z regulowang wysokoscig

MEADRAIN SE 1015-30.E $cianka z kré¢cem @ 110 mm na koniec
korytka, z regulowang wysokoscig ”

Akcesoria podtaczeniowe

Nazwa

materiat

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

MEADRAIN/MEAGARD zestaw odptywowy z kroécem @ 110 mm, sitkiem i syfonem

Materiaty uszczelniajace do zastosowan standardowych ***

Nazwa

]

SABA MS Floor, masa uszczelniajgca, tuba foliowa 600 ml

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr

SABA czyscik do fug Solvent 48, 1 litr

pistolet do tub foliowych 600 ml

diugos¢  wysokos¢

e [ Indeks kg/szt  paleta/sst MG
500 455 010713550 28,50 10 MD
500 600 010713552 32,59 10 MD
500 600 010713554 35,00 10 MD
500 600 010713556 36,50 8 MD
500 600 010713558 37,00 8 MD
materiat W\([Isnorl::))sc Indeks kg/szt  paleta/sst MG
Stal nier-

dzewna 80 010713490 0,09 1 MD
wy(/rsnorlr(:))sc W(S;I;:)SC . Indeks kg/szt  paleta/sst MG
160 250 010713560 0,28 1 MD
305 - 010713562 0,50 1 MD
150 175 010713564 0,47 1 MD
175 225 010713566 0,40 1 MD
225 305 010713568 0,68 1 MD
materiat Indeks kg/szt  paleta/sst MG
Polropy- 10150730 0,20 1 MG
materiat Indeks kg/szt  paleta/szt MG

Na bazie
polimerow 010152708 0,88 1 PG

MS

Na bazie
- 010155803 0,92 1 PG
- 010155807 0,84 1 PG
- 010152707 0,63 1 PG

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN SG 1000 KORYTKA
Z 4 MM KRAWEDZIA ZELIWNA | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szeroko$¢ w Swietle korpusu korytka 100 mm. Szerokos¢ budowlana 133 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 100 CLIPFIX,
naktadkami szczelinowymi TSL 100 i TSH 1000, z lub bez blokady przesuwu wzdtuznego. Do uktadania ciggdéw bez spadku dna. Klasa obcigzenia
A 15 do E 600** zgodnie PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazoéwkami montazowymi MEA.

MEADRAIN SG 1000 korpus korytka bez spadku, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **

Nazwa d(i;g;jc W\([rs:rl::))sc Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN SG 1000.0 kanat 4™ 1000 150 010713606 14,34 36 MD
MEADRAIN SG 1000.0/A kanat z kréécem @ 110 mm &) 1000 150 010713608 14,50 30 MD
MEADRAIN SG 1000.1 kanat 414 500 150 010713610 7,69 40 MD
MEADRAIN SG 1005.0 kanat 4™ 1000 175 010713612 15,77 36 MD
MEADRAIN SG 1005.0/A kanat z kroécem @ 110 mm &%) 1000 175 010713614 14,02 25 MD
MEADRAIN SG 1005.1 kanat 414" ™) 500 175 010713616 8,02 40 MD
MEADRAIN SG 1010.0 kanat 4™ 1000 200 010713618 17,17 30 MD
MEADRAIN SG 1010.0/A kanat z kroécem @ 110 mm &7 1000 200 010713620 17,50 20 MD
MEADRAIN SG 1010.1 kanat #1411 500 200 010713622 9,00 40 MD
MEADRAIN SG 1015.0 kanat 4™ 1000 225 010713624 18,83 24 MD
MEADRAIN SG 1015.0/A kanat z kréécem @ 110 mm 877 1000 225 010713626 19,00 20 MD
MEADRAIN SG 1015.1 kanat #1247 *) 500 225 010713628 9,31 40 MD
MEADRAIN SG 1020.0 kanat 9" 1000 250 010713630 19,95 24 MD
MEADRAIN SG 1020.0/A kanat z kréécem @ 110 mm &™) 1000 250 010713632 20,50 20 MD
MEADRAIN SG 1020.1 kanat #14™) 500 250 010713634 10,40 40 MD
MEADRAIN SG 1030.0 kanat 4™ 1000 305 010713636 24,50 18 MD
MEADRAIN SG 1030.0/A kanat z kréécem @ 110 mm 877 1000 305 010713638 14,02 20 MD
MEADRAIN SG 1030.1 kanat 1) 500 305 010714200 12,51 18 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN SG 1000 KORYTKA

MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

Z 4 MM KRAWEDZIA ZELIWNA | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szeroko$¢ w Swietle korpusu korytka 100 mm. Szerokos¢ budowlana 133 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 100 CLIPFIX,

A15 B125 C250 D400** E600**

naktadkami szczelinowymi TSL 100 i TSH 1000 z lub bez blokady przesuwu wzdtuznego. Do uktadania spadku liniowego (spadek dna 0,5%).

Klasa obcigzenia A 15 do E 600** zgodnie PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami

montazowymi MEA.

MEADRAIN SG 1000 korpus korytka ze spadkiem 0,5 % , klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **

Nazwa

MEADRAIN SG 1001 korytko 7™

MEADRAIN SG 1002 korytko 7™

MEADRAIN SG 1003 korytko 7™

MEADRAIN SG 1004 korytko 7™

MEADRAIN SG 1005 korytko 4™

MEADRAIN SG 1005/A korytko z kréécem @ 110 mm &™)
MEADRAIN SG 1006 korytko 7™

MEADRAIN SG 1007 korytko 7™

MEADRAIN SG 1008 korytko 7™

MEADRAIN SG 1009 korytko 7™

MEADRAIN SG 1010 korytko 4™

MEADRAIN SG 1010/A korytko z kréécem @ 110 mm 879
MEADRAIN SG 1011 korytko 7™

MEADRAIN SG 1012 korytko * ™

MEADRAIN SG 1013 korytko * ™

MEADRAIN SG 1014 korytko ”

MEADRAIN SG 1015 korytko 4™

MEADRAIN SG 1015/A korytko z kréécem @ 110 mm &™)
MEADRAIN SG 1016 korytko 7™

MEADRAIN SG 1017 korytko 7™

MEADRAIN SG 1018 korytko 7™

MEADRAIN SG 1019 korytko 7™

MEADRAIN SG 1020 korytko 4™

MEADRAIN SG 1020/A korytko z kroécem @ 110 mm &™)
MEADRAIN SG 1021 korytko 7™

MEADRAIN SG 1022 korytko 7™

MEADRAIN SG 1023 korytko 7™

MEADRAIN SG 1024 korytko 7™

MEADRAIN SG 1025 korytko 7™

MEADRAIN SG 1026 korytko 7™

MEADRAIN SG 1027 korytko 7™

MEADRAIN SG 1028 korytko 7™

MEADRAIN SG 1029 korytko 7™

MEADRAIN SG 1030 korytko 4

MEADRAIN SG 1030/A korytko z kréécem @ 110 mm 879

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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dtugosé
(mm)

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

wysokos¢  wysokosc 2

(mm)
150

155
160
165
170
170
175
180
185
190
195
195
200
205
210
215
220
220
225
230
235
240
245
245
255
260
265
270
275
280
285
290
295
300
300

(mm)
155

160
165
170
175
175
180
185
190
195
200
200
205
210
215
220
225
225
230
235
240
245
250
250
260
265
270
275
280
285
290
295
300
305
305

Indeks

010713640
010713642
010713644
010713646
010713648
010713650
010713652
010713654
010713656
010713658
010713660
010713662
010714202
010714204
010714206
010714208
010714210
010714212
010714214
010714216
010714218
010714220
010714222
010714224
010714226
010714228
010714230
010714232
010714234
010714236
010714238
010714240
010714242
010714244
010714246

kg/szt  paleta/szt MG

14,50 36 MD
14,50 36 MD
15,00 36 MD
15,13 36 MD
15,50 36 MD
14,02 25 MD
16,00 36 MD
16,50 36 MD
16,50 36 MD
17,00 36 MD
17,22 30 MD
17,00 25 MD
17,70 30 MD
17,98 30 MD
18,26 30 MD
18,54 30 MD
18,82 30 MD
18,82 20 MD
19,10 30 MD
19,38 30 MD
19,66 30 MD
19,94 30 MD
20,22 24 MD
20,22 20 MD
21,75 24 MD
22,03 24 MD
22,31 24 MD
22,59 24 MD
22,87 18 MD
23,15 18 MD
23,43 18 MD
23,71 18 MD
23,99 18 MD
24,27 18 MD
24,27 20 MD
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN S 1000 naktadka szczelinowa

122 1000

474.6

122 498
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MEA TSC 100 naktadka szczelinowa
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN SG 1000 AKCESORIA

MEADRAIN SG 1000 skrzynka odptywowa **

diugos¢  wysokos¢

Nazwa (mm) (mm)

Indeks kg/szt  paleta/sst MG

MEADRAIN SG 1000.EK krétka skrzynka odptywowa, H=450, z koszem osadni-
kowym, do podtaczenia @ 110 mm 7™ 500 455 010713664 35,00 10 MD

MEADRAIN SG 1000.EK110 skrzynka odptywowa z koszem osadnikowym, do

podtaczenia @ 110 mm 9 500 600 010713666 33,18 10 MD

Fl\)/loEd/?;)CF;élnl\ilaSg 1188%%(1’60) skrzynka odptywowa z koszem osadnikowym, do 500 600 010713668 35,00 10 MD

MEADRAIN SG 1000.EK QG110 skrzynka odptywowa z koszem osadnikowym,

z syfonem poprzecznym do kierunku przeptywu, do podtgczenia @ 110 mm 7™ 0 LY s =650 8 D

MEADRAIN SG 1000.EK QG160 skrzynka odptywowa z koszem osadnikowym,

z syfonem poprzecznym do kierunku przeptywu, do podtgczenia @ 160 mm 7™ 500 600 010713672 37,00 8 MD
MEADRAIN SV/SG 1000 $cianka zamykajaca

Nazwa materiat W‘(':::;sc wy(s;l:)sc 2 Indeks kg/szt  paleta/szt MG

MEADRAIN SV/SG 1000-20.SE $cianka zamykajaca na poczatek i koniec  Stal ocynko-

korytka z regulowang wysokoscig wana 150 250 010712666 0,28 1 MD

%E@EE%IN SV/SG 1030.SE $cianka zamykajgca na poczatek i koniec Stal\;laacxgkof 305 . 010712668 0,30 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1000-5.E $cianka z kré¢cem @ 110 mm na koniec Stal ocynko-

korytka, z regulowang wysokoscia wana 150 175 010712670 038 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1005-15.E $cianka z kro¢cem @ 110 mm na koniec Stal ocynko-

korytka, z regulowang wysokoscia wana 172 = piyLaEe e 4 i)

MEADRAIN SV/SG 1015-30.E $cianka z kro¢cem @ 110 mm na koniec Stal ocynko-

korytka, z regulowang wysokoscig ” wana 225 305 010712678 0,76 1 MD
Akcesoria podfaczeniowe

Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/szt MG

MEADRAIN/MEAGARD zestaw odptywowy z kréécem @ 110 mm, sitkiem i syfonem Po“gﬁpy' 010150730 0,20 1 MG
Materiaty uszczelniajace do zastosowan standardowych ***

Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/st MG

Na bazie
SABA MS Floor, masa uszczelniajaca, tuba foliowa 600 ml ™ polimeréw 010152708 0,88 1 PG
MS

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr Nglgsﬁie 010155803 0,92 1 PG

SABA czyscik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG

pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

A15 B125 C250 D400** E600**

MEA TSL 100 NAKtADKI SZCZELINOWE

MEA TSL 100 naktadka szczelinowa przeznaczona do systeméw korytek MEARIN PLUS/EXPERT 100, MEADRAIN EN 1000, SV/SE/SG 1000, SVF/
SEF 1000, MEATEC 130 i MEAHOME PLUS. Do wszystkich obszarow zastosowan. Klasa obcigzenia od A15 do B125 zgodnie PN EN 1433. Klasa
obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.

MEA TSL 100 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal ocynkowana, wysokos¢ szczeliny 110 mm,
klasa obcigZenia B 125 zgodnie z PN EN 1433

Nazwa materiat d(tumg:Sc’ ::;f':;??ﬁ Indeks kg/szt  paleta/sst MG
) Stal ocynko-
MEA TSL 100.0 / 110 naktadka szczelinowa-B-ocynk-1m-boczna wana 1000 150 010140728 4,66 1 MD
q Stal ocynko-
MEA TSL 100.0 / 110 naktadka szczelinowa-B-ocynk-0,5m-boczna wana 500 150 010140736 2,38 1 MD
o 2) Stal ocynko-
MEA TSL 100.0 / 110 naktadka rewizyjna-B-ocynk-0,5m-boczna wana 500 150 010140730 3,40 1 MD
MEA TSL 100 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal nierdzewna, wysokos¢ szczeliny 110 mm,
klasa obcigzenia B 125 zgodnie z PN EN 1433
Nazwa materiat d:"]:;ié swoowtﬁ::z:\l";‘: Indeks kgfszt  paleta/szt MG
MEA TSL 100.0 / 110 naktadka szczelinowa-B-V4A-1 m-boczna * rségéwﬁé 1000 150 010140733 4,66 1 MD
MEA TSL 100.1 / 110 naktadka szczelinowa-B-V4A-0,5m-boczna ™ rségéwﬁé 500 150 010140739 2,44 1 MD
MEA TSL 100.R / 110 nakfadka rewizyjna-B-V4A-0,5 m-boczna *) rsdt;'éwﬁa 500 150 010140735 3,41 1 MD
MEA TSL 100 NAKLADKI SZCZELINOWE AKCESORIA
MEA TSL 100 akcesoria
Nazwa materiat d(lumg:Sé Indeks kg/szt  paleta/szt MG
- ) . Stal nie-
)
MEA TSL $cianka.SE ze stali V2A rdzewna 10 010712497 0,27 1 MD
MEA TSL 100.T0-kratka zabezpieczajaca-V4A-1 m fgs‘éwﬁa 1000 010712489 0,16 1 MD
MEA TSL 100.T1-kratka zabezpieczajaca-V4A-0,5 m * fg?g\wﬁa 500 010712493 0,08 1 MD
MEA TSL-TSC haki do naktadki rewizyjnej Sif}'v;’acr‘]’g 150 010152113 0,42 1 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

A15 B125 C250 D400** E600**

MEA TSH 100 NAKtADKI SZCZELINOWE

MEA TSH 100 naktadki szczelinowe przeznaczone do systeméw MEARIN PLUS/EXPERT 100, MEADRAIN EN 1000, SV/SE/SG 1000 i SVF/SEF 1000.
Do wszystkich obszarow zastosowan. Klasa obcigzenia A15 do E600** zgodnie PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabu-
dowie zgodnie ze wskazdwkami montazowymi MEA.

MEA TSH 100 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal ocynkowana, wysokos¢ szczeliny 160 mm,
klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **

diugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat (mm) e

Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA TSH 100.0 / 160 naktadka szczelinowa ocynkowana asymetry- Stal ocvnko-

czna . wa?{a 1000 9% 012152875 10,80 1 MD
z 2 rusztami zeliwnymi 1 m ™

MEA TSH 100.1 / 160 naktadka szczelinowa ocynkowana asymetry- Stal ocynko-
500

czna WETTE 96 012152877 5,40 1 MD
z rusztem zeliwnym 0,5 m ™)

g/lg/?nTS)H 100.R / 160 nakfadka rewizyjna ocynkowana asymetryczna StaI\Ac/)acxgko» 500 % 012152883 13,50 1 MD
MEA TSH Scianka ze stali ocynkowanej do wszystkich naktadek StaI\Acl)aczgko» - - 012159030 0,03 1 MD

MEA TSH 100 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal nierdzewna, wysokos¢ szczeliny 160 mm, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN
EN 1433 **

diugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat e s Indeks kg/szt  paleta/szt MG
L\;IrEnA| zTeSI:-\lNiw?/?n(lj, /llrgg)g*a)k’radka szczelinowa V2A asymetryczna z 2 rusz- rs(;tile;]vir?;a 1000 % 012152879 10,80 1 MD
’r\{ljngteTrinell?v(\)/.r}lyg,%?Snqut?gE@ szczelinowa V2A asymetryczna z rs(;tile\?vir?z; 500 % 012152881 5,40 1 MD
MEA TSH 100.R / 160 nakfadka rewizyjna V2A asymetryczna, 0,5 m ™) rs(;tile\r/:/ir?z; 500 9 012152885 13,50 1 MD
MEA TSH $cianka V2A do wszystkich nakfadek * rséile\r/\]/ir?z; - - 012159031 0,03 1 MD
MEA TSH 100 NAKLADKI SZCZELINOWE AKCESORIA
MEA TSH akcesoria
Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA TSH narzedzie montazowe- wymagane 2 sztuki Stal\A?;:ry]gko— 010152858 0,19 1 MD

MEA TSC 100 NAKLADKA SZCZELINOWA

MEA TSC 100 naktadka szczelinowa do stosowania z systemami kanatéw MEARIN PLUS/EXPERT 100, MEAHOME PLUS, MEADRAIN EN 1000,
MEADRAIN SV/SE/SG 1000 i MEADRAIN SVF/SEF 1000. Obejmuje wszystkie zakresy zastosowan. Klasy obcigzenia A 15- E 600 ** zgodnie z
EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazdwkami montazowymi MEA.

MEA TSC 100 naktadka asymetryczna z PP, wys. szczeliny 60 mm, klasa A 15 zgodnie z PN EN 1433

diugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat i T Indeks kg/szt  paleta/szt MG
Nakfadka szczelinowa MEA TSC 100/602 Tg&rémyméo 500 90 010152860 0,45 70 DY
Nakfadka rewizyjna MEA TSC 100/602 Sta'\saczgko‘ 500 = 010152859 2,28 1 DY

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN S 1000 RUSZTY
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Ruszt CATHEDRAL zeliwny Ruszt BACKGAMMON zeliwny
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MEA 100 CLIPFIX RUSZTY

MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

A15

Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z lub bez blokady przesuwu wzdtuznego. Pasujg do systeméw MEARIN PLUS/EXPERT 100, MEADRAIN SV/SE/
SG 1000 i SVF/SEF 1000. Do korpuséw korytek i skrzynek odptywowych. Szeroko$¢ budowlana rusztu 122 mm.

Klasa obcigzenia A 15 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa

MEA 100 ruszt mostkowy-A-ocynk-1 m 10/85 CX 22

MEA 100 ruszt mostkowy-A-ocynk-0,5 m 10/85 CX

MEA 100 ruszt o pretach podtuznych-A-ocynk-1m CX

MEA 100 ruszt o pretach podtuznych-A-ocynk-0,5m CX

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-ocynk-1m CX

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-ocynk-0,5m CX

MEA 100 ruszt z otworami @ 6 mm-A-ocynk-1 m CX, heelguard ”
MEA 100 ruszt z otworami @ 6 mm-A-ocynk-0,5 m CX, heelguard
MEA 100 ruszt mostkowy-A-nierdzewny-1 m 10/85 CX

MEA 100 ruszt mostkowy-A-nierdzewny-0,5 m 10/85 CX *)

MEA 100 ruszt o pretach podtuznych-A-nierdzewny-1m CX *
MEA 100 ruszt o pretach podtuznych-A-nierdzewny-0,5m CX *)
MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-nierdzewny-1m CX

MEA 100 ruszt kratowy 30/10-A-nierdzewny-0,5m CX

MEA 100 ruszt z otworami @ 6 mm-A-V2A-1 m CX, heelguard *

MEA 100 ruszt z otworami @ 6 mm-A-V2A-0,5 m CX, heelguard *

materiat

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

dtugosé

(mm)

1000

500

1000

500

1000

500

1000

500

1000

500

1000

500

1000

500

1000

500

Powierzchnia
wiotu cm?/m

280

280

609

609

845

845

170

170

280

280

609

609

845

845

170

170

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010152107

010152109

010730798

010730800

010152204

010152209

010152920

010152922

010152223

010152225

010730802

010730804

010730334

010730336

010152924

010152926

kg/szt

1,42

0,85

2,87

1,49

2,48

1,25

1,75

0,95

1,42

0,87

2,73

1,35

2,60

1,40

1,75

0,95

paleta/szt

150

300

300

300

168

300

150

100

100

204

60

300

100

300

100

100

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

A15 B125 C250

MEA 100 CLIPFIX RUSZTY

Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z lub bez blokady przesuwu wzdtuznego. Pasujg do systeméw MEARIN PLUS/EXPERT 100, MEADRAIN SV/SE/
$G 1000 i SVF/SEF 1000. Do korpusdw korytek i skrzynek odptywowych. Szeroko$¢ budowlana rusztu 122 mm.

Klasa obcigzenia B 125 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

dtugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat [} e Indeks kgf/szt  paleta/szt MG
MEA 100 ruszt mostkowy-B-zeliwo-0,5 m 12/95 CX ") Zeliwo 500 556 010145125 2,20 200 MD
MEA 100 ruszt mostkowy-B-tworzywo-0,5 m 6/45 CXL ECO Regranulat 500 207 010152428 0,85 252 MD
MEA 100 ruszt o pretach podtuznych-B-ocynk-1m CX Sta'vsacr{;‘ko‘ 1000 590 010730806 4,00 9% MD
MEA 100 ruszt o pretach podfuznych-B-ocynk-0,5m CX Sta'vsacr{;‘ko‘ 500 590 010730808 1,99 300 MDD
MEA 100 ruszt kratowy 30/10-B-ocynk-1m CX Sta'vsacr{gko‘ 1000 845 010152324 3,22 150  MD
MEA 100 ruszt kratowy 30/10-B-ocynk-0,5m CX Stamgko‘ 500 845 010152326 1,71 300 MDD
MEA 100 ruszt o pretach podtuznych-B-nierdzewny-1m CX rsdtsé\r;/iﬁ; 1000 590 010730810 3,62 48 MD
MEA 100 ruszt o pretach podtuznych-B-nierdzewny-0,5m CX rsdt?é\r;/iﬁ; 500 590 010730812 1,86 300 MD
Klasa obcigzenia C 250 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX
Nazwa materiat d(tumg;:?é :::’tﬁ?n‘;}z‘;':: Indeks kgf/szt  paleta/szt MG
MEA 100 ruszt mostkowy-C-zeliwo-0,5 m 10/95 CXL ™™ Zeliwo 500 350 010152553 3,30 208 MD
MEA 100 ruszt mostkowy-C-zeliwo-0,5 m 5/95 CXL ") Zeliwo 500 156 010152555 3,31 200 MD
MEA 100 ruszt wzér BAVARIA-C-zeliwo-0,5 m CXL ™) Zeliwo 500 292 010152914 3,00 204 MD
MEA 100 ruszt wzér HONEYCOMB-C-zeliwo-0,5 m CXL ™) Zeliwo 500 206 010152910 3,40 204 MD
MEA 100 ruszt wzér BACKGAMMON-C-0,5 m CXL ™™ Zeliwo 500 200 010152916 3,30 204 MD
MEA 100 ruszt wzor CATHEDRAL-C-0,5 m CXL ™™™ Zeliwo 500 496 010152912 3,30 204  MD
MEA 100 ruszt kratowy WAVE-C-zeliwo-0,5 m 17/29 CXL ™" Zeliwo 500 546 010152440 3,84 216 MD
MEA 100 pokrywa petna-C-zeliwo-0,5 m CXL ") Zeliwo 500 010152557 3,80 200 MD
MEA 100 ruszt mostkowy 6/45-C-tworzywo-0,5m CX Tsv;&rémo 500 207 010152421 1,07 252 MD
MEA 100 ruszt kratowy 30/10-C-ocynk-1m CX Stal\sgzgko' 1000 857 010152328 5,35 150  MD
MEA 100 ruszt kratowy 30/10-C-ocynk-0,5m CX Stalogmnio- 5 857 010152330 2,76 195 MD
MEA 100 ruszt z pretami podtuznymi-C-V2A-1 m CXL " f;féwﬁa 1000 590 010152450 4,48 48  MD
MEA 100 ruszt z pretami podtuznymi-C-V2A-0,5 m CXL rs(}zaéwﬁa 500 590 010152452 2,86 300 MD
MEA 100 ruszt kratowy 30/10-C-nierdzewny-1m CX fc}zaéwﬁa 1000 857 010152332 5,23 60  MD
MEA 100 ruszt kratowy 30/10-C-nierdzewny-0,5m CX * f;zaéwﬁa 500 857 010152334 2,64 150  MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

MEA 100 CLIPFIX RUSZTY

A15 B125 C250 D400** E600**

Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z lub bez blokady przesuwu wzdtuznego. Pasujg do systeméw MEARIN PLUS/EXPERT 100, MEADRAIN SV/SE/
SG 1000 i SVF/SEF 1000. Do korpuséw korytek i skrzynek odptywowych. Szerokos¢ budowlana rusztu 122 mm.

Klasa obcigzenia D 400 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **

diugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat {mm) e
MEA 100 ruszt mostkowy-D-zeliwo-0,5 m 11/100 CXL ™) ™) Zeliwo 500 410
MEA 100 ruszt mostkowy-D-zeliwo-0,5 m 5/100 CXL ™" Zeliwo 500 186
MEA 100 ruszt wzor BAVARIA-D-zeliwo-0,5 m CXL 7™ ™) Zeliwo 500 292
MEA 100 ruszt wzér HONEYCOMB-D-zeliwo-0,5 m CXL * ™) Zeliwo 500 206
MEA 100 ruszt wzér BACKGAMMON-D-0,5 m CXL ™) Zeliwo 500 200
MEA 100 ruszt wzér CATHEDRAL-D-0,5 m CXL ™ ™) Zeliwo 500 496
MEA 100 ruszt kratowy-D-ocynkowany-1 m 30/10 CXL ™) Staloaynko- 10 845
MEA 100 ruszt kratowy-D-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL ™ stalogynko- 504 845
) - Stal nie-
D- ; )+)
MEA 100 ruszt kratowy-D-nierdzewny-1 m 30/10 CXL rdzewna 1000 845
- £ wr Stal nie-
D- . )*%)
MEA 100 ruszt kratowy-D-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL TOETE 500 845

Klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **

diugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat (mm) wiotu cm?/im

MEA 100 ruszt mostkowy-E-zeliwny-0,5 m 11/100 CXL ™™™ Zeliwo 500 410

MEA 100 ruszt mostkowy-E-zeliwo-0,5 m 5/100 CXL ™ ***") Zeliwo 500 156

) L 200 '

ME’A 100 ruszt z pretami podtuznymi-E-zeliwo-0,5m 36/7,7 CXL Jeliwo 500 380

MEA 100 ruszt kratowy WAVE-E-zeliwny-0,5 m 17/29 CXL ™)) Zeliwo 500 309
Hak do rusztéw

Nazwa materiat

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztéw Stal acynko-

wana

MEA 100 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieig

Nazwa materiat

MEA 100 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradziezg, przykrecane, 10 szt. Nie moze by¢  Tworzywo sztuczne,
stosowany w niskich kanatach MEARIN PLUS F 100. Stal nierdzewna

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010712677
010152767
010713124
010713120
010713126
010713122

010152335

010152337

010152351

010152353

Indeks

010712671
010712970

010712703

010712679

Indeks

010152115

Indeks

010714705

3,50
4,00
3,30
3,40
3,60
3,40

5,90

2,90

5,90

2,90

0,23

kg/szt

0,60

paleta/szt
200
200
204
204
204
204

300

300

100

150

paleta/szt
216
216

204

200

paleta/szt

paleta/szt

MD
MD
MD
MD
MD
MD

MD
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

A15 B125 C250 D400** E600**
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MEADRAIN SYSTEM S ODWADNIAJACY | NW 150
A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN S 1500 SYSTEM ODWADNIAJACY

1- CLIPFIX innowacyjny system zabezpieczenia rusztéw: z tworzywa, stali ocynkowanej, stali nierdzewnej oraz z zeliwa. Natychmiastowo mocowany, bez srub,
bezpieczny i szybki.

2- Korpus kanatu wykonany wysoko wytrzymatego polimerbetonu o sprawdzonej jakosci i trwatosci.

3- MEADRAIN SV 1500 z 4mm ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej

4- MEADRAIN SE 1500 z 4 mm ochrong krawedzi ze stali nierdzewnej

5- Zeberka boczne gwarantuja optymalne kotwienie i mocne trzymanie w betonie obudowy.

A15 B 125
ﬁ& =)
1
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MEADRAIN SYSTEM S ODWADNIAJACY | NW 150

A15 B125 C250 D400** E600**

Certyfikowane zgodnie z PN-EN1433 i CE
Kompletny system wyposazony w mocowania
zatrzaskowe CLIPFIX

Odpowiednie ruszty z zabezpieczeniem przed
przesuwem podfuznym

WAZNY OD 01.03.2022
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MEADRAIN SYSTEM S ODWADNIAJACY | NW 150
A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN S 1500
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MEADRAIN SYSTEM S ODWADNIAJACY | NW 150

A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN SVF 1500 KORYTKA
Z4 MM KRAWEDZIA ZE STALI OCYNKOWANEJ | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szerokos$¢ w Swietle korpusu korytka 150 mm. Szerokos¢ budowlana 183 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 150 CLIPFIX i
Naktadkami szczelinowymi TSH 150, z lub bez blokady przesuwu wzdtuznego. Klasa obcigzenia A 15 do E 600** zgodnie PN EN 1433. Klasa
obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazdwkami montazowymi MEA.

MEADRAIN SVF 1500 korpus korytka, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
diugos¢  wysokos¢

Nazwa i) [ Indeks kg/szt paleta/szt MG
MEADRAIN SVF 1500.0/120 korytko, 1 m ¥ ™) 1000 120 010155610 14,93 28 MD
MEADRAIN SVF 1500.0 A/120 z kr6¢écem @ 110 mm, 1 m &) 1000 120 010155612 14,90 20 MD

MEADRAIN SV 1500 KORYTKA
Z 4 MM KRAWEDZIA ZE STALI OCYNKOWANEJ | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szerokos¢ w swietle korpusu korytka 150 mm. Szerokos¢ budowlana 183 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 150 CLIPFIX i
Naktadkami szczelinowymi TSH 150, z lub bez blokady przesuwu wzdtuznego. Do uktadania ciggdw bez spadku dna lub ze spadkiem kaskadowym.
Klasa obcigzenia A 15 do E 600** zgodnie PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazowkami
montazowymi MEA.

MEADRAIN SV 1500 korpus korytka, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
diugos¢  wysokosc

Nazwa i) i Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEADRAIN SV 1500.0 korytko, 1 m 5™ 1000 220 010713300 23,27 16 MD
MEADRAIN SV 1500.0/A z kré¢cem @ 160 mm, 1 m 9 ™) 1000 220 010713302 22,60 16 MD
MEADRAIN SV 1500.1 korytko, 0,5 m %114 500 220 010713334 11,19 24 MD
MEADRAIN SV 1510.0 korytko, 1 m ™) 1000 270 010713336 25,60 16 MD
MEADRAIN SV 1510.0/A z kré¢cem @ 160 mm, 1 m 9 ™) 1000 270 010713338 25,80 12 MD
MEADRAIN SV 1510.1 kanat 19 500 270 010713340 13,63 24 MD
MEADRAIN SV 1520.0 korytko, 1 m 3™ 1000 320 010713342 28,70 12 MD
MEADRAIN SV 1520.0/A z kré¢cem @ 160 mm, 1 m 97 1000 320 010713344 29,20 12 MD
MEADRAIN SV 1520.1 kanat 14 *) 500 320 010713346 14,80 24 MD

MEADRAIN SV 1500 korpus korytka ze spadkiem 0,5%, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
dugos¢  wysokos¢  wysokos¢ 2

Nazwa il ol (R Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEADRAIN SV 1501 korytko, 1 m ™ 1000 220 225 010713312 22,60 16 MD
MEADRAIN SV 1502 korytko, 1 m ™ 1000 225 230 010713314 23,00 16 MD
MEADRAIN SV 1503 korytko, 1 m ™ 1000 230 235 010713316 23,20 16 MD
MEADRAIN SV 1504 korytko, 1 m ™ 1000 235 240 010713318 23,60 16 MD
MEADRAIN SV 1505 korytko, 1 m ™ 1000 240 245 010713320 23,80 16 MD
MEADRAIN SV 1506 korytko, 1 m ™ 1000 245 250 010713348 24,20 16 MD
MEADRAIN SV 1507 korytko, 1 m ™ 1000 250 255 010713350 24,17 16 MD
MEADRAIN SV 1508 korytko, 1 m ™ 1000 255 260 010713352 25,05 16 MD
MEADRAIN SV 1509 korytko, 1 m ™ 1000 260 265 010713354 25,10 16 MD
MEADRAIN SV 1510 korytko, 1 m 9™ 1000 265 270 010713356 25,37 16 MD
MEADRAIN SV 1510/A korytko z kréécem @ 160 mm, 1 m ™) 1000 265 270 010713368 25,70 12 MD

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN SYSTEM S ODWADNIAJACY | NW 150
A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN SV 1500 | SVF 1500 AKCESORIA

MEADRAIN SV 1500 skrzynka odptywowa z koszem osadnikowym z tworzywa **
diugosé  wysokosé

Nazwa (e T Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN SV 1500.EK160 skrzynka odptywowa z koszem osadnikowym, do
podtaczenia @ 160 mm, obustronnie otwarta dla wysokosci budowlanej 220 mm 500 700 010713326 37,90 8 MD

0,5m™

MEADRAIN SV 1500.EK200 skrzynka odptywowa z koszem osadczym, do
przytaczenia rury @ 200 mm, obustronnie otwarta dla kanatéw o wysokosci 500 700 010713324 37,30 8 MD
catkowitej 220 mm. ™)

MEADRAIN SVF 1500 scianka zamykajaca

Nazwa materiat W\([Isnorl::))sc Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN SVF 1500.SE écianka zamykajaca na poczatek i koniec korytka Sif)'vs’;r‘{g 120 010155614 0,18 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1500 $cianka zamykajaca

Nazwa materiat W{:::;éé WV(S;I:‘:)SC . Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN SV/SG 1500-20.SE $cianka zamykajaca na poczatek i koniec  Stal ocynko-

korytka z regulacjg wysokosci wana 220 320 010713358 0,50 1 MD
MEADRAIN SV/SG 1500.E $cianka z kréécem @ 160 mm Sta'v‘v’grv]gko‘ 220 - 010713330 0,97 1 MD
MEADRAIN SV/SG 1510.E $cianka z kréécem @ 160 mm Sta'v‘v“gxgko‘ 270 - 010713364 1,13 1 MD
MEADRAIN SV/SG 1520.E $cianka z kréécem @ 160 mm *) Sta'v‘v’gxgko‘ 320 - 010713366 0,95 1 MD

Materiaty uszczelniajace do zastosowan standardowych ***
Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/sst MG
Na bazie
SABA MS Floor, masa uszczelniajaca, tuba foliowa 600 ml ™) polimeréw 010152708 0,88 1 PG
MS

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr Nsa"gﬁﬁie 010155803 0,92 1 PG
SABA czyscik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG
pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN SYSTEM S ODWADNIAJACY | NW 150

A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN SEF 1500 KORYTKA
Z 4 MM KRAWEDZIA ZE STALI NIERDZEWNEJ | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szerokos¢ w swietle korpusu korytka 150 mm. Szerokos¢ budowlana 183 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 150 CLIPFIX i
Naktadkami szczelinowymi TSH 150, z lub bez blokady przesuwu wzdtuznego. Klasa obcigzenia A 15 do E 600** zgodnie PN EN 1433. Klasa

obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazowkami montazowymi MEA.

MEADRAIN SEF 1500 korpus korytka, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
diugosé  wysokosé

Nazwa itan) [ Indeks kg/szt
MEADRAIN SEF 1500.0/120 korytko, 1 m V9™ 1000 120 010713370 14,90
MEADRAIN SEF 1500.0 A/120 z kré¢cem @ 110 mm, 1 m 8™ 1000 120 010713372 14,90

MEADRAIN SE 1500 KORYTKA
Z4 MM KRAWEDZIA ZE STALI NIERDZEWNEJ | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

paleta/szt
28
28

Szerokos¢ w swietle korpusu korytka 150 mm. Szerokos¢ budowlana 183 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 150 CLIPFIX i

MG

MD
MD

Naktadkami szczelinowymi TSH 150, z lub bez blokady przesuwu wzdtuznego. Do uktadania ciggdw bez spadku dna lub ze spadkiem kaskadowym.

Klasa obcigzenia A 15 do E 600** zgodnie PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazowkami

montazowymi MEA.

MEADRAIN SE 1500 korpus korytka, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
dtugos¢  wysokos¢

Nazwa fmm} () Indeks kg/szt
MEADRAIN SE 1500.0 korytko, 1 m **) 1000 220 010713376 23,24
MEADRAIN SE 1500.0/A z kréécem @ 160 mm, 1 m *™) 1000 220 010713378 22,60
MEADRAIN SE 1500.1 korytko, 0,5 m %147 500 220 010713380 11,10
MEADRAIN SE 1510.0 korytko, 1 m 5™ 1000 270 010713416 25,20
MEADRAIN SE 1510.0/A z kréécem @ 160 mm, 1 m *9™) 1000 270 010713418 25,80
MEADRAIN SE 1510.1 korytko 94 500 270 010713417 11,50
MEADRAIN SE 1520.0 korytko, 1 m 5™ 1000 320 010713420 28,70
MEADRAIN SE 1520.0/A z kr6écem @ 160 mm, 1 m 29 ™) 1000 320 010713422 29,20
MEADRAIN SE 1520.1 korytko 347 500 320 010713421 11,90

MEADRAIN SE 1500 korpus korytka ze spadkiem 0,5%, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
diugos¢  wysokos¢  wysokosc 2

Nazwa e [ ) Indeks kg/szt
MEADRAIN SE 1501 korytko, 1 m 7™ 1000 220 225 010713382 22,60
MEADRAIN SE 1502 korytko, 1 m 7™ 1000 225 230 010713384 23,00
MEADRAIN SE 1503 korytko, 1 m 7™ 1000 230 235 010713386 23,20
MEADRAIN SE 1504 korytko, 1 m 7™ 1000 235 240 010713388 23,60
MEADRAIN SE 1505 korytko, 1 m 7™ 1000 240 245 010713390 23,80
MEADRAIN SE 1506 korytko, 1 m 7™ 1000 245 250 010713392 24,20
MEADRAIN SE 1507 korytko, 1 m 7 1000 250 255 010713394 24,50
MEADRAIN SE 1508 korytko, 1 m 7™ 1000 255 260 010713396 24,90
MEADRAIN SE 1509 korytko, 1 m 7™ 1000 260 265 010713398 25,10
MEADRAIN SE 1510 korytko, 1 m 9™ 1000 265 270 010713412 25,10
MEADRAIN SE 1510/A korytko z kréécem @ 160 mm, 1 m 9™ 1000 265 270 010713413 25,70

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN SYSTEM S ODWADNIAJACY | NW 150
A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN S 1500 AKCESORIA
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MEADRAIN SYSTEM S ODWADNIAJACY | NW 150

MEADRAIN SE 1500 | SEF 1500 AKCESORIA

MEADRAIN SE 1500 skrzynka odptywowa **

Nazwa diugos¢  wysokos¢

(mm) (mm)
MEADRAIN SE 1500.EK160 skrzynka odptywowa z koszem osadnikowym, do
podfacEerﬂia @ 160 mm, obustronnie otwarta dla wysokoéci budowlanej 220 mm, 500 690
05m™™
MEADRAIN SEF 1500 scianka zamykajaca
Nazwa materiat wrns:)rll(:))sc
MEADRAIN SEF 1500.SE $cianka zamykajaca na poczatek i koniec korytka ™ ?;?éwsé 120
MEADRAIN SE 1500 $cianka zamykajaca
Nazwa materiat W{nS?::))SC
MEADRAIN SE 1500-20.SE $cianka zamykajgca na poczatek i koniec korytka z Stal nie- 220
regulacjg wysokosci rdzewna
- iy o Stal nie-
)
MEADRAIN SE 1500.E $cianka z kré¢cem @ 160 mm st 200
L iy . Stal nie-
)
MEADRAIN SE 1510.E $cianka z kréécem @ 160 mm rdzewna 270
- iy o Stal nie-
)
MEADRAIN SE 1520.E $cianka z kréécem @ 160 mm e 320
Materiaty uszczelniajace do zastosowan standardowych ***
Nazwa materiat
Na bazie
SABA MS Floor, masa uszczelniajaca, tuba foliowa 600 ml ™ polimeréw
MS
SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr N;lggaie

SABA czyscik do fug Solvent 48, 1 litr

pistolet do tub foliowych 600 ml -

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN SYSTEM S ODWADNIAJACY | NW 150
A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN SG 1500 KORYTKA
Z 4 MM KRAWEDZIA ZELIWNA | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szeroko$¢ w Swietle korpusu korytka 150 mm. Szerokos¢ budowlana 183 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 150 CLIPFIX i
Naktadkami szczelinowymi TSH 150, z lub bez blokady przesuwu wzdtuznego. Do uktadania ciggéw bez spadku dna lub ze spadkiem kaskadowym.
Klasa obcigzenia A 15 do E 600** zgodnie PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazowkami
montazowymi MEA.

MEADRAIN SG 1500 korpus korytka bez spadku, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
diugos¢  wysokosc

Nazwa ey ! Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEADRAIN SG 1500.0 kanat 9™ 1000 220 010713678 23,27 16 MD
MEADRAIN SG 1500.0/A kanat z kré¢écem @ 160 mm @) 1000 220 010713680 22,60 16 MD
MEADRAIN SG 1500.1 kanat %14 ™) 500 220 010713682 11,19 24 MD
MEADRAIN SG 1510.0 kanat %™ 1000 270 010713684 25,30 16 MD
MEADRAIN SG 1510.0/A kanat z kroécem @ 160 mm 9™ 1000 270 010713686 25,80 12 MD
MEADRAIN SG 1510.1 kanat ®47*) 500 270 010713688 14,07 24 MD
MEADRAIN SG 1520.0 kanat > ™) 1000 320 010713690 28,15 12 MD
MEADRAIN SG 1520.0/A kanat z kréécem @ 160 mm 9™ 1000 320 010713692 29,20 12 MD
MEADRAIN SG 1520.1 kanat >4 %) 500 320 010713694 11,90 20 MD

MEADRAIN SG 1500 KORYTKA
Z 4 MM KRAWEDZIA ZELIWNA | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szeroko$¢ w Swietle korpusu korytka 150 mm. Szerokos¢ budowlana 183 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 150 CLIPFIX i
Naktadkami szczelinowymi TSH 150, z lub bez blokady przesuwu wzdtuznego. Do uktadania ze spadkiem liniowym dna 0,5%. Klasa obcigzenia A 15
do E 600** zgodnie PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazowkami montazowymi MEA.

MEADRAIN SG 1500 korpus korytka ze spadkiem 0,5 %, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
dtugosc wysokos¢  wysokos¢ 2

Nazwa o T I Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN SG 1501 kanat ™ 1000 220 225 010713696 22,50 16 MD
MEADRAIN SG 1502 kanat ™" 1000 225 230 010713698 23,00 16 MD
MEADRAIN SG 1503 kanat ”™ 1000 230 235 010713700 23,20 16 MD
MEADRAIN SG 1504 kanat ” ™ 1000 235 240 010713702 23,60 16 MD
MEADRAIN SG 1505 kanat 7™ 1000 240 245 010713704 24,04 16 MD
MEADRAIN SG 1506 kanat ” ™ 1000 245 250 010713706 24,20 16 MD
MEADRAIN SG 1507 kanat ™ 1000 250 255 010713708 24,17 16 MD
MEADRAIN SG 1508 kanat ” ™ 1000 255 260 010713710 24,43 16 MD
MEADRAIN SG 1509 kanat ” ™ 1000 260 265 010713712 24,61 16 MD
MEADRAIN SG 1510 kanat * )™ 1000 265 270 010713714 24,65 32 MD
MEADRAIN SG 1510/A kanat z kréécem @ 160 mm 9™ 1000 265 270 010713716 25,70 12 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN SYSTEM S ODWADNIAJACY | NW 150

MEADRAIN SG 1500 AKCESORIA

MEADRAIN SG 1500 skrzynka odptywowa z koszem osadnikowym z tworzywa **

Nazwa dhugosc
(mm)

MEADRAIN SG 1500.EK160 skrzynka odptywowa z koszem osadnikowym, do

podtgczenia @ 160 mm, obustronnie otwarta dla wysoko$ci budowlanej 500

220mm ™)

MEADRAIN SV/SG 1500 $cianka zamykajaca

Nazwa materiat wysokosé
(mm)

MEADRAIN SV/SG 1500-20.SE $cianka zamykajgca na poczatek i koniec  Stal ocynko- 220

korytka z regulacja wysokosci wana

MEADRAIN SV/SG 1500.E écianka z kréécem @ 160 mm Stalonko- 970

MEADRAIN SV/SG 1510.E écianka z kréécem @ 160 mm Stalognko- 57

MEADRAIN SV/SG 1520.E écianka z kréécem @ 160 mm ™ Stalonko- 37

Materiaty uszczelniajace do zastosowan standardowych ***

Nazwa

SABA MS Floor, masa uszczelniajaca, tuba foliowa 600 ml ™

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr

SABA czyscik do fug Solvent 48, 1 litr

pistolet do tub foliowych 600 ml

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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wysokos¢
(mm)

690

wysokos¢ 2
(mm)

320

materiat

Na bazie
polimeréw
MS

Na bazie
silanu

Indeks

010713718

Indeks

010713358

010713330

010713364

010713366

Indeks

010152708

010155803

010155807
010152707

A15 B125 C250 D400** E600**

37,90

kg/szt

0,88

0,92

0,84
0,63

paleta/szt

paleta/szt

paleta/szt

MG

MD

MD

MD

MD

MD

PG

PG

PG
PG
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MEADRAIN SYSTEM S ODWADNIAJACY | NW 150
A15 B125 C250 D400** E600**

MEA TSH 150

185,5
.20 499/998
d¢ ﬂ
N,#/ m—u—n—u—rrrv 499
012152887 / 012152889 012152895
MEA TSH 150
naktadka szczelinowa
MEADRAIN S 1500 RUSZTY
E e :
E E=S=======
Ruszt kratowy 30/10 Ruszt mostkowy zeliwny Ruszt pretowy

Ruszt BAVARIA zeliwny

Ruszt WAVE zeliwny

T ———————————————

Ruszt CATHEDRAL zeliwny Ruszt BACKGAMMON zeliwny
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MEA TSH 150 NAKtADKI SZCZELINOWE

MEADRAIN SYSTEM S ODWADNIAJACY | NW 150

A15 B125 C250 D400** E600**

MEA TSH 150 naktadki szczelinowe przeznaczone do systemdw korytek MEARIN PLUS(F)/EXPERT 150, MEADRAIN SV/SE/SG 1500, SVF/SEF 1500 i
EN 1500. Do wszystkich obszarow zastosowan. Klasa obcigzenia od A15 do E600** zgodnie z PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych da-

nych, przy zabudowie zgodnie ze wskazowkami montazowymi MEA.

MEA TSH 150 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal ocynkowana, wysokos¢ szczeliny 160 mm,

klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
Nazwa materiat

MEA TSH 150.0 / 160 naktadka szczelinowa ocynkowana asymetryczna Stal ocynko-

7 2 rusztami zeliwnymi, 1 m ™ wana
MEA TSH 150.1 / 160 naktadka szczelinowa ocynkowana asymetryczna Stal ocynko-
z rusztem zeliwnym, 0,5 m 7™ wana
MEA TSH 150.R / 160 naktadka rewizyjna-E-ocynk-0,5 m Stal ocynko-
MEA TSH $cianka ze stali ocynkowanej do wszystkich naktadek Stalvsacry]/gko—

MEA TSH 150 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal nierdzewna, wysokos¢ szczeliny 160 mm,

klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **

Nazwa materiat
MEA TSH 150.0 / 160 naktadka szczelinowa V2A asymetryczna z 2 Stal nie-
rusztami zeliwnymi, 1 m 7™ rdzewna
MEA TSH 150.1 / 160 nak’radka szczelinowa V2A asymetryczna z Stal nie-
rusztem zeliwnym, 0,5 m* rdzewna
MEA TSH 150.R / 160 naktadka rewizyjna-E-V2A-0,5 m *" Stal nie-
: ’ rdzewna

- ) . Stal nie-

)
MEA TSH $cianka V2A do wszystkich nakfadek rdzewna

MEA TSH 150 NAKtADKI SZCZELINOWE AKCESORIA

MEA TSH akcesoria

Nazwa

MEA TSH narzedzie montazowe- wymagane 2 sztuki

RUSZTY DO REWIZJI MEA TSH 150

Ruszty z mocowaniami Srubowymi. Wytagcznie do rewizji MEA TSH 150 Naktadka rewizyjna, szerokos¢ budowlana rusztu 172 mm.

dtugosé
(mm)
1000
500

500

dtugosé
(mm)
1000
500

500

Powierzchnia
wilotu cm?/m

96

96

96

Powierzchnia
wilotu cm?)/m

materiat

Stal ocynko-
wana

Indeks

012152887

012152889

012152899

012159030

Indeks

012152891

012152893

012152896

012159031

Indeks

010152858

kg/szt

17,60

8,80

19,20

0,03

kg/szt

17,60

8,80

19,20

0,03

kg/szt

0,19

paleta/szt

1

1

paleta/szt

1

paleta/szt

1

Klasa obcigzenia D 400 i E 600 zgodnie z PN EN 1433, 4 punktowe mocowanie srubowe, do naktadki rewizyjnej MEA TSH 150 **

Nazwa materiat
MEA 150 ruszt mostkowy-D-zeliwny-0,5 m 12/150 ST """ Zeliwo
MEA 150 ruszt mostkowy-F-zeliwny-0,5 m 12/134 ST ™" Zeliwo
MEA TSH 150/200/300 $ruby zabezpieczajace z podktadkami do Stal nie-
rusztu naktadki rewizyjnej, potrzebne 4 sztuki na ruszt rdzewna

dtugosé
(mm)

500
500

Powierzchnia
wilotucm?)/m

630
523

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.

WAZNY OD 01.03.2022

Indeks

010151173
010151169

010153104

kg/szt
6,20
8,46

0,02

paleta/szt
130
120

MD

MD

MD

MD

MG

MD

MD

MD

MD

MD

MG

MD
MD

MD
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MEADRAIN SYSTEM S ODWADNIAJACY | NW 150
A15 B125 C250

MEA 150 CLIPFIX RUSZTY

Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z lub bez blokady przesuwu wzdtuznego. Pasujg do systemdéw MEARIN PLUS(F)/EXPERT 150, MEADRAIN SV/
SE/SG 1500 i SVF/SEF 1500. Do korpusow korytek i skrzynek odptywowych. Szeroko$¢ budowlana rusztu 172 mm.

Klasa obcigzenia B 125 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

diugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat Ran N e Indeks kgf/szt  paleta/szt MG
MEA 150 ruszt mostkowy-B-zeliwo-0,5 m 12/147 CXL Zeliwo 500 304 010712837 4,10 168 MD
MEA 150 ruszt pretowy-B-ocynkowany-1 m CXL Stal\sgxgkof 1000 834 010730814 5,70 204 MD
MEA 150 ruszt pretowy-B-ocynkowany-0,5 m CXL Stal\sgxgko— 500 834 010730816 3,01 204 MD
MEA 150 ruszt kratowy-B-ocynkowany-1 m 30/10 CXL Sta'm‘,’gry]gko’ 1000 1338 010712834 4,71 100 MD
MEA 150 ruszt kratowy-B-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL Sta'mcl’gxgko’ 500 1338 010712836 2,43 1 MD
MEA 150 ruszt pretowy-B-nierdzewny-1 m CXL * Stelnie 1000 834 010730818 5,98 204  MD
MEA 150 ruszt pretowy-B-nierdzewny-0,5 m CXL ) Stelnie 500 834 010730820 3,03 204 MD
MEA 150 ruszt kratowy-B-nierdzewny-1 m 30/10 CXL * Stelnie 3000 1338 010152336 5,00 204  MD
MEA 150 ruszt kratowy-B-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL rs(}iwﬁé 500 1338 010152338 2,50 100 MD
Klasa obcigzenia C 250 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX
Nazwa materiat d(tumg:Sc’ :/Io:tf?r:\t:?rlra\ Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA 150 ruszt mostkowy-C-zeliwny-0,5 m 12/147 CXL ™" Zeliwo 500 610 010712838 5,23 180 MD
MEA 150 ruszt wzér BAVARIA-C-zeliwo-0,5 m CXL ™) Zeliwo 500 445 010713280 5,00 104 MD
MEA 150 ruszt wzér HONEYCOMB-C-zeliwo-0,5 m CXL ™) Zeliwo 500 336 010713128 5,10 104 MD
MEA 150 ruszt wzér BACKGAMMON-C-0,5 m CXL ™) Zeliwo 500 300 010713282 5,40 104 MD
MEA 150 ruszt wzér CATHEDRAL-C-0,5 m CXL ™) Zeliwo 500 659 010713130 5,40 104 MD
MEA 150 ruszt kratowy-C-ocynkowany-1 m 30/10 CXL ? Sta'm‘,’awngko' 1000 1338 010152340 8,46 80 MD
MEA 150 ruszt kratowy-C-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL " staloaynko- 544 1338 010152342 4,16 20 MD
MEA 150 ruszt kratowy-C-nierdzewny-1 m 30/10 CXL %i_wﬁ; 1000 1338 010152344 8,25 204 MD
MEA 150 ruszt kratowy-C-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL * rsdt?é\r/:/ire]; 500 1338 010152346 4,20 204 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN SYSTEM S ODWADNIAJACY | NW 150

MEA 150 CLIPFIX RUSZTY

A15 B125 C250 D400** E600**

Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z lub bez blokady przesuwu wzdtuznego. Pasujg do systemdéw MEARIN PLUS(F)/EXPERT 150, MEADRAIN SV/
SE/SG 1500 i SVF/SEF 1500. Do korpusdw korytek i skrzynek odptywowych. Szeroko$¢ budowlana rusztu 172 mm.

Klasa obcigzenia D 400 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **

dtugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat {mm) | whotuen?fin
MEA 150 ruszt mostkowy-D-zeliwny-0,5 m 12/147 CXL ™™ Zeliwo 500 610
MEA 150 ruszt wzér BAVARIA-D-zeliwo-0,5 m CXL 7™ ") Zeliwo 500 445
MEA 150 ruszt wzér HONEYCOMB-D-zeliwo-0,5 m CXL ™7™ Zeliwo 500 336
MEA 150 ruszt wzér BACKGAMMON-D-0,5 m CXL ™) ™) Zeliwo 500 300
MEA 150 ruszt wzér CATHEDRAL-D-0,5 m CXL ™ ™) Zeliwo 500 659
MEA 150 ruszt kratowy-D-ocynkowany-1 m 30/10 CXL ™) Sta'm‘/’gxgko' 1000 1338

Stal ocynko- 500

MEA 150 ruszt kratowy-D-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL 7™ Wana 1338
) 2o Stal nie-
D- . )**)
MEA 150 ruszt kratowy-D-nierdzewny-1 m 30/10 CXL rdzewna 1000 1338
) - Stal nie-
D- g )**)
MEA 150 ruszt kratowy-D-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL rdzewna 500 1338

Klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **

dtugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat e} wiotu an?fm
MEA 150 ruszt mostkowy-E-zeliwny-0,5 m 12/147 CXL ™)) Zeliwo 500 830
MEA 150 ruszt kratowy WAVE-E-zeliwo-0,5 m 17/29 CXL ™™ Zeliwo 500 405

Hak do rusztow

Nazwa materiat
MEADRAIN / MEARIN hak do rusztéw Sta'v‘v’gxgko‘

MEA 150 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieig
Nazwa materiat

Tworzywo sztuczne,

MEA 150 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradziezg, przykrecane, paczka 10 sztuk. Stal nierdzewna

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010712840
010713288
010713284
010713290
010713286

010152345

010152347

010152361

010152363

Indeks

010712866
010712841

Indeks

010152115

Indeks

010714707

kg/szt
6,30
6,16
6,16
0,00
6,16

10,00

5,00

10,00

5,00

kg/szt
6,95
9,40

kg/szt

0,23

kg/szt

1,20

paleta/szt

140
104
104
104
104

150

100

204

204

paleta/szt

120
104

paleta/szt

paleta/szt

MD
MD
MD
MD
MD

MD

MD

MD

MD

MD
MD

MG

MD

MG

MD
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MEADRAIN SYSTEM S ODWADNIAJACY | NW 150

A15 B125 C250 D400** E600**
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200
A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN S 2000 SYSTEM ODWADNIAJACY

1- CLIPFIX innowacyjny system zabezpieczenia rusztdw: z tworzywa, stali ocynkowanej, stali nierdzewnej oraz z zeliwa. Natychmiastowo mocowany, bez srub,
bezpieczny i szybki.

2- Korpus kanatu wykonany wysoko wytrzymatego polimerbetonu o sprawdzonej jakosci i trwatosci.

3- MEADRAIN SV 2000 z 4mm ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej

4- MEADRAIN SE 2000 z 4 mm ochrong krawedzi ze stali nierdzewnej

5- Zeberka boczne gwarantujg optymalne kotwienie i mocne trzymanie w betonie obudowy.

150 WAZNY OD 01.03.2022



MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200

A15 B125 C250 D400** E600**

Certyfikowane zgodnie z PN-EN1433 i CE

Kompletny system wyposazony w mocowania zatrzaskowe
CLIPFIX

Odpowiednie ruszty z zabezpieczeniem przed przesuwem
podtuznym

WAZNY OD 01.03.2022
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200
A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN S 2000

} 1000 200 | 1000 |
:wl &< L‘ &_=_H 100 ‘ﬁ = L‘ 100

" Tetio ! J{ 130 @110 J{
L@_, 010713438 010713434

MEADRAIN SVF/SEF 2000 korytko

1000

| e

1230 3160
010714252
MEADRAIN SV/SE 2000 korytko
1000 233

) |
130 @160
010714418 D

MEADRAIN SG 2000 korytko
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MEADRAIN SVF 2000 KORYTKA

MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200

Z4 MM KRAWEDZIA ZE STALI OCYNKOWANEJ | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szerokos¢ w swietle korpusu korytka 200 mm. Szerokos¢ budowlana 233 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 200 CLIPFIX i

A15 B125 C250 D400** E600**

Naktadkami szczelinowymi TSH 200. Klasa obcigzenia A 15 do E 600** zgodnie PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy za-

budowie zgodnie ze wskazowkami montazowymi MEA.

MEADRAIN SVF 2000 korpus korytka, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **

Nazwa

MEADRAIN SVF 2000.0/100 korytko, 1 m ¥

MEADRAIN SVF 2000.0 A/100 korytko z kré¢écem @ 110 mm, 1 m &™)
MEADRAIN SVF 2000.1/100 korytko, 0,5 m V™)

MEADRAIN SV 2000 NA KORYTKA

diugosé
(mm)

1000
1000
500

wysokosé
(mm)
100
100

100

Indeks
010713434
010713438
010713436

Z4 MM KRAWEDZIA ZE STALI OCYNKOWANEJ | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szerokos$¢ w swietle korpusu korytka 200 mm. Szerokos¢ budowlana 233 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 200 CLIPFIX i

kg/szt
20,48
19,80
9,52

paleta/szt MG

24
15
48

MD
MD
MD

Naktadkami szczelinowymi TSH 200. Do uktadania ciggow bez spadku dna lub ze spadkiem kaskadowym. Klasa obcigzenia A 15 do E 600** zgodnie

PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.

MEADRAIN SV 2000 NA korpus korytka, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **

Nazwa

MEADRAIN SV 2000.0 NA kanat ™)

MEADRAIN SV 2000.0/A NA kanat ze sztucerem odptywowym @ 160 mm ™
MEADRAIN SV 2000.1 NA kanat 2™

MEADRAIN SV 2010.0 NA kanat ¥ ™)

MEADRAIN SV 2010.0/A NA kanat ze sztucerem odptywowym @ 160 mm 9 ™)
MEADRAIN SV 2010.1 NA kanat 14

MEADRAIN SV 2020.0 NA kanat ™)

MEADRAIN SV 2020.0/A NA kanat ze sztucerem odptywowym @ 160 mm ° )
MEADRAIN SV 2020.1 NA kanat > #™

MEADRAIN SV 2030.0 NA kanat ™)

MEADRAIN SV 2030.0/A NA kanat ze sztucerem odptywowym @ 160 mm *
MEADRAIN SV 2030.1 NA kanat 14

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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dtugosc
(mm)

1000
1000
500
1000
1000
500
1000
1000
500
1000
1000
500

wysokos¢
(mm)
230
230
230
280
280
280
330
330
330
380
380
380

Indeks
010714250
010714252
010714254
010714256
010714258
010714260
010714262
010714264
010714266
010714268
010714270
010714272

kg/szt
28,27
28,67
14,20
32,10
32,60
15,52
36,51
36,20
16,96
39,50
40,00
18,14

paleta/szt MG

9
9
18

12

MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200
A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN SV 2000 NA KORYTKA
Z 4 MM KRAWEDZIA ZE STALI OCYNKOWANEJ | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szeroko$¢ w Swietle korpusu korytka 200 mm. Szerokos¢ budowlana 233 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 200 CLIPFIX,
naktadkami szczelinowymi TSH 200, z lub bez blokady przesuwu wzdtuznego. Do uktadania spadku liniowego (spadek dna 0,5%). Klasa obcigzenia
A 15 do E 600** zgodnie PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.

MEADRAIN SV 2000 NA korpus korytka spadkiem dna 0,5%, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
diugos¢  wysokos¢  wysokos$c 2

Nazwa i fi i Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN SV 2001 NA kanat ™ 1000 230 235 010714274 29,20 9 MD
MEADRAIN SV 2002 NA kanat ™ 1000 235 240 010714276 29,17 9 MD
MEADRAIN SV 2003 NA kanat ™ 1000 240 245 010714278 29,57 9 MD
MEADRAIN SV 2004 NA kanat ™ 1000 245 250 010714280 29,93 9 MD
MEADRAIN SV 2005 NA kanat ™) 1000 250 255 010714282 30,33 9 MD
MEADRAIN SV 2006 NA kanat ™) 1000 255 260 010714284 30,73 9 MD
MEADRAIN SV 2007 NA kanat ™ 1000 260 265 010714286 31,20 9 MD
MEADRAIN SV 2008 NA kanat ™) 1000 265 270 010714288 30,95 9 MD
MEADRAIN SV 2009 NA kanat ™ 1000 270 275 010714290 31,60 9 MD
MEADRAIN SV 2010 NA kanat > ™) 1000 275 280 010714292 32,19 9 MD
MEADRAIN SV 2010/A NA kanat ze sztucerem odptywowym @ 160 mm 9 ™) 1000 275 280 010714294 31,90 9 MD
MEADRAIN SV 2011 NA kanat ™) 1000 280 285 010714296 32,40 9 MD
MEADRAIN SV 2012 NA kanat ™ 1000 285 290 010714298 32,90 9 MD
MEADRAIN SV 2013 NA kanat ™ 1000 290 295 010714300 32,90 9 MD
MEADRAIN SV 2014 NA kanat ™ 1000 295 300 010714302 32,97 9 MD
MEADRAIN SV 2015 NA kanat ™ 1000 300 305 010714304 33,92 9 MD
MEADRAIN SV 2016 NA kanat ™ 1000 305 310 010714306 34,36 9 MD
MEADRAIN SV 2017 NA kanat ™ 1000 310 315 010714308 34,38 9 MD
MEADRAIN SV 2018 NA kanat ™ 1000 315 320 010714310 34,51 9 MD
MEADRAIN SV 2019 NA kanat ™) 1000 320 325 010714312 35,76 9 MD
MEADRAIN SV 2020 NA kanat > ™) 1000 325 330 010714314 35,98 9 MD
MEADRAIN SV 2020/A NA kanat ze sztucerem odptywowym @ 160 mm 9™ 1000 325 330 010714316 36,47 9 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN SV 2000 NA | SVF 2000 AKCESORIA

MEADRAIN SV 2000 skrzynka odptywowa **
Nazwa
MEADRAIN SV 2000.SK-OT NA cze$¢ gérna skrzynki odptywowej ™

MEADRAIN 2000 SK-ZT cze$¢ posrednia skrzynek odptywowych

MEADRAIN 2000 SK-UT-KURZ/A skrzynka odptywowa czes¢ dolna ze sztucerem
odptywowym @ 160 mm

MEADRAIN 2000 SK-UT-KURZ/A skrzynka odptywowa cze$¢ dolna ze sztucerem
odptywowym @ 200 mm

MEACRET 150.5K-S kosz osadczy do skrzynki odptywowej MEACRET 150 *

MEADRAIN SVF 2000 scianka zamykajaca

Nazwa

MEADRAIN SVF 2000.SE $cianka zamykajgca na poczatek i koniec korytka

MEADRAIN SV/SG 2000 NA $cianka zamykajaca
Nazwa materiat

MEADRAIN SV/SG 2000-10.SE NA $cianka zamykajaca petna, wysokos¢  Stal ocynko-

regulowana wana
MEADRAIN SV/SG 2010-30.SE NA $cianka zamykajaca petna, wysokos¢  Stal ocynko-
regulowana wana
MEADRAIN SV/SG 2000.E NA scianka zamykajaca ze sztucerem Stal ocynko-
odptywowym @ 160 mm, stata wysoko$é wana
MEADRAIN SV/SG 2010.E NA scianka zamykajaca ze sztucerem Stal ocynko-
odptywowym @ 160 mm, stata wysoko$é wana
MEADRAIN SV/SG 2020.E NA scianka zamykajaca ze sztucerem Stal ocynko-
odptywowym @ 160 mm, stata wysoko$é wana
MEADRAIN SV/SG 2030.E NA scianka zamykajaca ze sztucerem Stal ocynko-
odptywowym @ 160 mm, stata wysoko$é wana

Materiaty uszczelniajgce do zastosowan standardowych ***

Nazwa

SABA MS Floor, masa uszczelniajgca, tuba foliowa 600 ml ™)

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr

SABA czyscik do fug Solvent 48, 1 litr

pistolet do tub foliowych 600 ml

MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200

dtugos¢  wysokos¢

(mm) (mm)
500 435
525 375
525 360
525 360

materiat wysokasé
(mm)

Stal ocyn-
kowana 100

wysokos¢  wysokosé 2

(mm) (mm)
230 330
280 380
230 -
280 -
330 -
380 -
materiat
Na bazie
polimeréw
MS
Na bazie
silanu

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010713880
010154708

010713882

010713883

010710153

Indeks

010713440

Indeks

010714318

010714320

010714322

010714324

010714326

010714328

Indeks

010152708

010155803

010155807
010152707

kg/szt
26,24
25,20

23,10

23,10

3,10

kg/szt

0,20

kg/szt

0,77

0,77

1,03

1,03

1,50

1,60

kg/szt

0,88

0,92

0,84
0,63

paleta/szt
8
12

paleta/szt

paleta/szt

paleta/szt

A15 B125 C250 D400** E600**

MG

MD
MD

MD

MD

MD

MG

MD

MG

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MG

PG

PG

PG
PG
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200
A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN SEF 2000 KORYTKA
Z 4 MM KRAWEDZIA ZE STALI NIERDZEWNEJ | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szerokos¢ w swietle korpusu korytka 200 mm. Szerokos¢ budowlana 233 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 200 CLIPFIX i
Naktadkami szczelinowymi TSH 200. Klasa obcigzenia A 15 do E 600** zgodnie PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy
zabudowie zgodnie ze wskazowkami montazowymi MEA.

MEADRAIN SEF 2000 korpus korytka, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
diugosé  wysokosé

Nazwa itan) [ Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEADRAIN SEF 2000.0/100 korytko, 1 m 9™ 1000 100 010713452 19,89 24 MD
MEADRAIN SEF 2000.0 A/100 korytko z kréécem @ 110 mm, 1 m 87 ™) 1000 100 010713456 19,86 15 MD
MEADRAIN SEF 2000.1/100 korytko, 0,5 m ¥ "™ 500 100 010713454 10,22 48 MD

MEADRAIN SE 2000 NA KORYTKA
Z 4 MM KRAWEDZIA ZE STALI NIERDZEWNEJ | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szerokos¢ w swietle korpusu korytka 200 mm. Szerokos¢ budowlana 233 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 200 CLIPFIX i
Naktadkami szczelinowymi TSH 200. Do uktadania ciggow bez spadku dna lub ze spadkiem kaskadowym. Klasa obcigzenia A 15 do E 600** zgodnie
PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazdwkami montazowymi MEA.

MEADRAIN SE 2000 NA korpus korytka, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
diugos¢  wysokos¢

Nazwa iR [ Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEADRAIN SE 2000.0 NA kanat > ™) 1000 230 010714330 29,10 9 MD
MEADRAIN SE 2000.0/A NA kanat ze sztucerem odptywowym @ 160 mm ™) 1000 230 010714332 28,46 9 MD
MEADRAIN SE 2000.1 NA kanat-0,5 m %149 500 230 010714334 14,47 18 MD
MEADRAIN SE 2010.0 NA kanat ® ™) 1000 280 010714336 32,10 9 MD
MEADRAIN SE 2010.0/A NA kanat ze sztucerem odptywowym @ 160 mm ™) 1000 280 010714338 32,60 9 MD
MEADRAIN SE 2010.1 NA kanat-0,5 m >4 500 280 010714340 16,30 18 MD
MEADRAIN SE 2020.0 NA kanat > 1000 330 010714342 36,23 9 MD
MEADRAIN SE 2020.0/A NA kanat ze sztucerem odptywowym @ 160 mm %) 1000 330 010714344 36,34 9 MD
MEADRAIN SE 2020.1 NA kanat-0,5 m >4 500 330 010714346 16,50 18 MD
MEADRAIN SE 2030.0 NA kanat * ™) 1000 380 010714348 39,50 9 MD
MEADRAIN SE 2030.0/A NA kanat ze sztucerem odptywowym @ 160 mm %" 1000 380 010714350 40,00 9 MD
MEADRAIN SE 2030.1 NA kanat-0,5 m */14™) 500 380 010714352 16,90 18 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN SE 2000 NA KORYTKA

MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200

Z 4 MM KRAWEDZIA ZE STALI NIERDZEWNEJ | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szerokos$¢ w swietle korpusu korytka 200 mm. Szeroko$¢ budowlana 233 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 200 CLIPFIX,

A15 B125 C250 D400** E600**

naktadkami szczelinowymi TSH 200 z lub bez blokady przesuwu wzdtuznego. Do uktadania spadku liniowego (spadek dna 0,5%). Klasa obcigzenia

A 15 do E 600** zgodnie PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazdwkami montazowymi MEA.

MEADRAIN SE 2000 NA korpus korytka ze spadkiem 0,5%, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **

Nazwa

MEADRAIN SE 2001 NA kanat "™
MEADRAIN SE 2002 NA kanat "™
MEADRAIN SE 2003 NA kanat "™
MEADRAIN SE 2004 NA kanat 7™
MEADRAIN SE 2005 NA kanat "™
MEADRAIN SE 2006 NA kanat "™
MEADRAIN SE 2007 NA kanat "™
MEADRAIN SE 2008 NA kanat "™
MEADRAIN SE 2009 NA kanat "™

MEADRAIN SE 2010 NA kanat 9"
MEADRAIN )SE) 2)010/A NA kanat ze sztucerem odptywowym
A

@ 160 mm

MEADRAIN SE 2011 NA kanat ” ™)
MEADRAIN SE 2012 NA kanat ™)
MEADRAIN SE 2013 NA kanat ™)
MEADRAIN SE 2014 NA kanat ™)
MEADRAIN SE 2015 NA kanat ™)
MEADRAIN SE 2016 NA kanat ™)
MEADRAIN SE 2017 NA kanat ™)
MEADRAIN SE 2018 NA kanat 7 ™)
MEADRAIN SE 2019 NA kanat * ™)

MEADRAIN SE 2020 NA kanat 9™
MEADRAIN SE 2020/A NA kanat ze sztucerem odptywowym

@ 160 mm ")

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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dtugosc
(mm)

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

1000

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

1000

wysokos¢  wysokosc 2

(mm)

230
235
240
245
250
255
260
265
270
275

275

280
285
290
295
300
305
310
315
320
325

325

(mm)

235
240
245
250
255
260
265
270
275
280

280

285
290
295
300
305
310
315
320
325
330

330

Indeks
010714354
010714356
010714358
010714360
010714362
010714364
010714366
010714368
010714370
010714372

010714374

010714376
010714378
010714380
010714382
010714384
010714386
010714388
010714390
010714392
010714394

010714396

kg/szt
28,73
29,05
29,36
29,68
30,00
30,32
30,63
30,95
31,27
31,90

31,90

32,22
32,53
32,85
33,17
33,49
33,80
34,90
34,95
35,55
35,69

36,34

paleta/szt MG

o o

MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD

MD

MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD

MD
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200
A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN S 2000 AKCESORIA

233

e 200

| |52

010713744

MEADRAIN SV/SE 2000

skrzynka odptywowa ‘ s | 524 1 524 | |~ 344 {
t’ e f I
195 195
.
2200 375 @200
010154709 010154726
230 5 - 282 5
|73, ‘ ‘
233 25 B 280 " 280380
@160 )
W . 100 ]
' _t —L 2160 1
010713440 010713446 010713444

MEADRAIN SV/SE/SG 2000
$cianka zamykajaca

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN SE 2000 NA | SEF 2000 AKCESORIA

MEADRAIN SE 2000 skrzynka odptywowa **

Nazwa

MEADRAIN SE 2000.SK-OT NA skrzynka odptywowa cze$¢ gérna 7™

MEADRAIN 2000 SK-ZT czes¢ posrednia skrzynek odptywowych

MEADRAIN 2000 SK-UT-KURZ/A skrzynka odptywowa czes¢ dolna ze sztucerem

odptywowym @ 160 mm

MEADRAIN 2000 SK-UT-KURZ/A skrzynka odptywowa czes¢ dolna ze sztucerem

odptywowym @ 200 mm

MEACRET 150.5K-S kosz osadczy do skrzynki odptywowej MEACRET 150

MEADRAIN SEF 2000 scianka zamykajaca

Nazwa

MEADRAIN SEF 2000.SE $cianka zamykajgca na poczatek i koniec korytka ™

MEADRAIN SE 2000 NA $cianka zamykajaca
Nazwa

MEADRAIN SE 2000-10.SE NA scianka zamykajaca petna, wysokos¢
regulowana

MEADRAIN SE 2010-30.SE NA scianka zamykajaca petna, wysokos¢
regulowana

MEADRAIN SE 2000.E NA scianka zamykajaca ze sztucerem
odptywowym @ 160 mm, stata wysokos¢

MEADRAIN SE 2010.E NA scianka zamykajaca ze sztucerem
odptywowym @ 160 mm, stata wysokos¢

MEADRAIN SE 2020.E NA scianka zamykajaca ze sztucerem
odptywowym @ 160 mm, stata wysokos¢

MEADRAIN SE 2030.E NA scianka zamykajaca ze sztucerem
odptywowym @ 160 mm, stata wysokos¢

Materiaty uszczelniajace do zastosowan standardowych ***

Nazwa

*k%

SABA MS Floor, masa uszczelniajaca, tuba foliowa 600 ml ™

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr

SABA czyscik do fug Solvent 48, 1 litr

pistolet do tub foliowych 600 ml

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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materiat

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200

diugos¢  wysokos¢

(mm)

500
525

525

525

materiat

Stal nierd-
zewna

(mm)

435
375

360

360

wysokos¢
(mm)

100

wysokos¢  wysokos$¢ 2

(mm)

230

280

230

280

330

380

(mm)

330

380

materiat

Na bazie

polimeréw

MS

Na bazie
silanu

Indeks

010713894
010154708

010713882

010713883

010710153

Indeks

010713458

Indeks

010714398

010714400

010714402

010714404

010714406

010714408

Indeks

010152708

010155803

010155807
010152707

A15 B125 C250 D400** E600**

kg/szt
26,18
25,20

23,10

23,10

3,10

kg/szt

0,20

kg/szt

0,77

0,77

1,03

1,03

1,50

1,60

0,88

0,92

0,84
0,63

paleta/szt

16
12

paleta/szt

1

paleta/szt

1

paleta/szt

MG

MD
MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

PG

PG

PG
PG
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200
A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN SG 2000 NA KORYTKA
Z 4 MM KRAWEDZIA Z ZELIWA | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szeroko$¢ w Swietle korpusu korytka 200 mm. Szerokos¢ budowlana 233 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 200 CLIPFIX i
Naktadkami szczelinowymi TSH 200, z lub bez blokady przesuwu wzdtuznego. Do uktadania ciggdw bez spadku dna lub ze spadkiem kaskadowym.
Klasa obcigzenia A 15 do E 600** zgodnie PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazowkami
montazowymi MEA.

MEADRAIN SG 2000 NA korpus korytka bez spadku, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **

Nazwa d(':‘g;;c wy(ml:):sc Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN SG 2000.0 NA kanat > ™ 1000 230 010714410 28,67 9 MD
MEADRAIN SG 2000.0/A NA kanat ze sztucerem odptywowym @ 160 mm 9™ 1000 230 010714412 28,67 9 MD
MEADRAIN SG 2000.1 NA kanat-0,5 m 34" 500 230 010714414 14,68 18 MD
MEADRAIN SG 2010.0 NA kanat* ™ 1000 280 010714416 32,10 9 MD
MEADRAIN SG 2010.0/A NA kanat ze sztucerem odptywowym @ 160 mm 9™ 1000 280 010714418 32,60 9 MD
MEADRAIN SG2010.1 NA kanat-0,5m %149 500 280 010714420 16,30 18 MD
MEADRAIN SG 2020.0 NA kanat ™ 1000 330 010714422 36,23 9 MD
MEADRAIN SG 2020.0/A NA kanat ze sztucerem odptywowym @ 160 mm 9 ™) 1000 330 010714424 36,20 9 MD
MEADRAIN SG 2020.1 NA kanat */14™) 500 330 010714426 16,50 18 MD
MEADRAIN SG 2030.0 NA kanat * ™ 1000 380 010714428 39,50 9 MD
MEADRAIN SG 2030.0/A NA kanat ze sztucerem odptywowym @ 160 mm 9™ 1000 380 010714430 40,00 9 MD
MEADRAIN SG 2030.1 NA kanat 149" 500 380 010714432 16,90 18 MD

MEADRAIN SG 2000 NA korpus korytka ze spadkiem 0,5 %, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
diugos¢  wysokos¢  wysokosc 2

Nazwa (mm) i il Indeks kg/szt paleta/szt MG
MEADRAIN SG 2001 NA kanat ™ 1000 230 235 010714434 28,73 9 MD
MEADRAIN SG 2002 NA kanat ™ 1000 235 240 010714436 29,05 9 MD
MEADRAIN SG 2003 NA kanat ™ 1000 240 245 010714438 29,36 9 MD
MEADRAIN SG 2004 NA kanat ™ 1000 245 250 010714440 29,68 9 MD
MEADRAIN SG 2005 NA kanat ™ 1000 250 255 010714442 30,00 9 MD
MEADRAIN SG 2006 NA kanat ™ 1000 255 260 010714444 30,32 9 MD
MEADRAIN SG 2007 NA kanat ™ 1000 260 265 010714446 30,63 9 MD
MEADRAIN SG 2008 NA kanat ™ 1000 265 270 010714448 30,95 9 MD
MEADRAIN SG 2009 NA kanat ™ 1000 270 275 010714450 31,27 9 MD
MEADRAIN SG 2010 NA kanat *™ 1000 275 280 010714452 31,90 9 MD
MEADRAIN SG 2010/A NA kanat ze sztucerem odptywowym @ 160 mm **) 1000 275 280 010714454 31,90 9 MD
MEADRAIN SG 2011 NA kanat ™ 1000 280 285 010714456 32,22 9 MD
MEADRAIN SG 2012 NA kanat ™ 1000 285 290 010714458 32,53 9 MD
MEADRAIN SG 2013 NA kanat ™ 1000 290 295 010714460 32,85 9 MD
MEADRAIN SG 2014 NA kanat ™ 1000 295 300 010714462 33,17 9 MD
MEADRAIN SG 2015 NA kanat ™ 1000 300 305 010714464 33,49 9 MD
MEADRAIN SG 2016 NA kanat ™ 1000 305 310 010714466 33,80 9 MD
MEADRAIN SG 2017 NA kanat ™ 1000 310 315 010714468 34,12 9 MD
MEADRAIN SG 2018 NA kanat ™ 1000 315 320 010714470 34,44 9 MD
MEADRAIN SG 2019 NA kanat ™ 1000 320 325 010714472 34,75 9 MD
MEADRAIN SG 2020 NA kanat ™ 1000 325 330 010714474 35,07 9 MD
MEADRAIN SG 2020/A NA kanat ze sztucerem odptywowym @ 160 mm ® ™" 1000 325 330 010714476 35,07 9 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN SG 2000 NA AKCESORIA

MEADRAIN SG 2000 NA skrzynka odptywowa **
Nazwa
MEADRAIN SG 2000.5K-OT NA skrzynka odptywowa cze$¢ gérna ™
MEADRAIN 2000 SK-ZT czes¢ posrednia skrzynek odptywowych

MEADRAIN 2000 SK-UT-KURZ/A skrzynka odptywowa cze$¢ dolna ze sztucerem

odptywowym @ 160 mm

MEADRAIN 2000 SK-UT-KURZ/A skrzynka odptywowa cze$¢ dolna ze sztucerem

odptywowym @ 200 mm

MEACRET 150.5K-S kosz osadczy do skrzynki odptywowej MEACRET 150

MEADRAIN SV/SG 2000 NA $cianka zamykajaca
Nazwa

MEADRAIN SV/SG 2000-10.SE NA $cianka zamykajgca petna, wysoko$¢
regulowana

MEADRAIN SV/SG 2010-30.SE NA $cianka zamykajgca petna, wysoko$¢
regulowana

MEADRAIN SV/SG 2000.E NA $cianka zamykajaca ze sztucerem
odptywowym @ 160 mm, stata wysokos¢

MEADRAIN SV/SG 2010.E NA $cianka zamykajaca ze sztucerem
odptywowym @ 160 mm, stata wysokos¢

MEADRAIN SV/SG 2020.E NA $cianka zamykajaca ze sztucerem
odptywowym @ 160 mm, stata wysokos¢

MEADRAIN SV/SG 2030.E NA $cianka zamykajaca ze sztucerem
odptywowym @ 160 mm, stata wysokos¢

Materiaty uszczelniajace do zastosowan standardowych ***

Nazwa

Hkx

SABA MS Floor, masa uszczelniajaca, tuba foliowa 600 ml ™

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr

SABA czyscik do fug Solvent 48, 1 litr

pistolet do tub foliowych 600 ml

materiat

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200

A15 B125 C250 D400** E600**

tuzodé Kos
d(:‘gzjc w\(’:m"))sc Indeks kg/szt  paleta/sst MG
500 435 010713906 26,30 16 MD
525 375 010154708 25,20 12 MD
525 360 010713882 23,10 4 MD
525 360 010713883 23,10 4 MD
- - 010710153 3,10 1 MD
wysokos¢  wysokos$¢ 2

(mm) () Indeks kg/szt  paleta/szt MG
230 330 010714318 0,77 1 MD
280 380 010714320 0,77 1 MD
230 - 010714322 1,03 1 MD
280 - 010714324 1,03 1 MD
330 - 010714326 1,50 1 MD
380 - 010714328 1,60 1 MD
materiat Indeks kg/szt  paleta/szt MG

Na bazie
polimeréw 010152708 0,88 1 PG

MS
Nabaze 410155803 092 1 PG
silanu ’

- 010155807 0,84 1 PG
- 010152707 0,63 1 PG

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200
A15 B125 C250 D400** E600**

MEA TSH 200

235,5

20 499/998

160
135

210

X TV UV TUTTVU7T
012152861 /012152863

MEA TSH 200
naktadka szczelinowa

MEADRAIN S 200 RUSZTY

Ruszt kratowy 30/10 Ruszt mostkowy zeliwny Ruszt pretowy

FFEFFrrs
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P TTTTTT?
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Ruszt WAVE zeliwny Ruszt HONEYCOMB zeliwny Ruszt BAVARIA zeliwny

Ruszt CATHEDRAL Zeliwny Ruszt BACKGAMMON Zzeliwny
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MEA TSH 200 NAKtADKI SZCZELINOWE

MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200

A15 B125 C250 D400** E600**

MEA TSH 200 nakfadki szczelinowe przeznaczone do systemdw korytek MEARIN PLUS(F)/EXPERT 200, MEADRAIN SV/SE/SG 2000, SVF/SEF 2000
i EN 2000. Do wszystkich obszaréw zastosowan. Klasa obcigzenia od A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych

danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.

MEA TSH 200 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal ocynkowana, wysokos¢ szczeliny 160 mm,

klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **

Nazwa

MEA TSH 200.0 / 160 naktadka szczelinowa ocynkowana asymetryczna z
2 rusztami zeliwnymi, 1 m ™)

MEA TSH 200.1 / 160 naktadka szczelinowa ocynkowana asymetryczna z
rusztem zeliwnym, 0,5 m ™

MEA TSH 200.R / 160 naktadka rewizyjna-E-ocynk-0,5 m, konieczny do-
datkowy ruszt przykrywajacy ™)

MEA TSH Scianka ze stali ocynkowanej do wszystkich naktadek

materiat

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

dtugosé
(mm)

1000

500

500

MEA TSH 200 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal nierdzewna, wysokos¢ szczeliny 160 mm,

klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
Nazwa

MEA TSH 200.0 / 160 nakfadka szczelinowa V2A asymetryczna z 2 rusz-
tami zeliwnymi, 1 m 7™

MEA TSH 200.1 / 160 naktadka szczelinowa V2A asymetryczna z rusztem
zeliwnym, 0,5 m ™

MEA TSH 200.R / 160 nakfadka rewizyjna-E-V2A-0,5 m, konieczny dodat-
kowy ruszt przykrywajacy 7

MEA TSH $cianka V2A do wszystkich naktadek

materiat

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

MEA TSH 200 NAKtADKI SZCZELINOWE AKCESORIA

MEA TSH akcesoria

Nazwa

MEA TSH narzedzie montazowe- wymagane 2 sztuki

RUSZTY DO REWIZJI MEA TSH 200

Ruszty z mocowaniami srubowymi. Wytgcznie do rewizji MEA TSH 200 Naktadka rewizyjna, szerokos¢ budowlana rusztu 222 mm.

dtugosc
(mm)

1000

500

500

Powierz-
chnia wlotu Indeks
cm?/m
9% 012152861
9% 012152863
9% 012152874
- 012159030
Powierz-
chnia wiotu Indeks
cm?/m
96 012152867
96 012152869
96 012152876
- 012159031
materiat Indeks

Stalocynko- 41915858

wana

kg/szt

21,40

10,70

19,90

0,03

kg/szt

21,40

10,70

19,90

0,03

kg/szt

0,19

paleta/szt

paleta/szt

paleta/szt

1

Klasa obcigzenia D 400 i E 600 zgodnie z PN EN 1433, 4 punktowe mocowanie srubowe, do naktadki rewizyjnej MEA TSH 200 **

Nazwa

A

MEA 200 ruszt mostkowy-D-zeliwny-0,5 m 18/96 ST ™)
MEA 200 ruszt mostkowy-E-zeliwny-0,5 m 18/96 ST 7™

MEA TSH 150/200/300 sruby zabezpieczajace z podktadkami do rusztu
naktadki rewizyjnej, potrzebne 4 sztuki na ruszt

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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materiat
Zeliwo
Zeliwo

Stal nie-
rdzewna

dtugosé

(mm)
500
500

Powierz-
chnia wiotu Indeks
cm?*/m

962 010154236
962 010154124

- 010153104

kg/szt

7,20
8,57

0,02

paleta/szt

120
96

1

MG

MD

MD

MD

MD

MG

MD

MD

MD

MD

MG

MD

MG

MD
MD

MD
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200
A15 B125 C250

MEA 200 CLIPFIX RUSZTY

Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z blokada przesuwu wzdtuznego. Pasuja do systemow MEARIN PLUS(F)/EXPERT 200, MEADRAIN SV/SE/SG

2000 i SVF/SEF 2000. Do korpusdw korytek i skrzynek odptywowych. Szeroko$¢ budowlana rusztu 222 mm.

Klasa obcigzenia A 15 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiat
MEA 200 ruszt kratowy-A-ocynk-1 m 30/10 CXL StaI\Acl)aczgko»
MEA 200 ruszt kratowy-A-ocynk-0,5 m 30/10 CXL Stal ocynkeo-
MEA 200 ruszt kratowy 30/10-A-V2A-1 m CXL * ?;;éwﬁé
MEA 200 ruszt kratowy 30/10-A-V2A-0,5 m CXL " Stelnie

dtugosé
(mm)
1000
500

1000

500

Klasa obcigzenia B 125 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiat
MEA 200 ruszt pretowy-B-ocynk-1 m CXL Stalvsgrx]/gko—
MEA 200 ruszt pretowy-B-ocynk-0,5 m CXL Stalv‘cl);rx]lgko—
MEA 200 ruszt kratowy-B-ocynk-1 m 30/10 CXL Sta'\gr»gk@
MEA 200 ruszt kratowy-B-ocynk-0,5 m 30/10 CXL Sta'mcl’ggk@
MEA 200 ruszt pretowy-B-nierdzewny-1 m CXL " %ﬁéwﬁé
MEA 200 ruszt pretowy-B-nierdzewny-0,5 m CXL " rscﬁlewﬁé

dtugosé
(mm)
1000
500
1000
500

1000

500

Klasa obcigzenia C 250 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiat
MEA 200 ruszt mostkowy-C-zeliwny-0,5 m 18/198 CXL ™" Zeliwo
MEA 200 ruszt mostkowy-C-zeliwo-0,5 m 5/198 CXL ™ Zeliwo
MEA 200 ruszt wzor BAVARIA-C-zeliwo-0,5 m CXL ™ Zeliwo
MEA 200 ruszt wzér HONEYCOMB-C-zeliwo-0,5 m CXL ™) Zeliwo
MEA 200 ruszt wzér BACKGAMMON-C-0,5 m CXL ™™ Zeliwo
MEA 200 ruszt wzér CATHEDRAL-C-0,5 m CXL ™) Zeliwo
MEA 200 ruszt kratowy WAVE-C-zeliwo-0,5 m 17/29 CXL ™" Zeliwo
MEA 200 ruszt kratowy-C-ocynkowany-1 m 30/10 CXL StaI\Acl);:rx]lgko—
MEA 200 ruszt kratowy-C-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL StaI\Acl);:ry]lgko—
) « Stal nie-
C- . )
MEA 200 ruszt kratowy-C-nierdzewny-1 m 30/10 CXL rdzewna
) . Stal nie-
C- . )
MEA 200 ruszt kratowy-C-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL rdzewna

dtugosc
(mm)

500
500
500
500
500
500
500

1000

500

1000

500

Powierzchnia
wilotu cm?/m

1657

1657

1657

1657

Powierzchnia
wilotu cm?)/m

1078

1078

1799

1799

1078

1078

Powierzchnia
wilotu cm?)/m

1066
149
593
448
400
879

1004

1482

1482

1482

1482

Indeks

010712843

010712845

010152936

010152938

Indeks

010730822

010730824

010712842

010712844

010730826

010730828

Indeks
010712846
010712980
010713296
010713292
010713298
010713294
010712982

010152348

010152350

010712847

010712849

kg/szt

597

3,10

5,97

3,10

kg/szt

7,31

3,81

6,30

3,15

7,42

kg/szt
6,10
7,50
6,60
6,30
0,00
0,00

8,10

11,06

5,30

10,62

4,90

paleta/szt

70

100

70

100

paleta/szt

50

96

90

204

204

paleta/szt
136
54
54
54
54
54
54

70

90

70

90

MD

MD

MD

MD

MG

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MG
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD

MD

MD

MD

MD
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MEA 200 CLIPFIX RUSZTY

MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200

A15 B125 C250 D400** E600**

Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z blokada przesuwu wzdtuznego. Pasuja do systemow MEARIN PLUS(F)/EXPERT 200, MEADRAIN SV/SE/SG
2000 i SVF/SEF 2000. Do korpusdw korytek i skrzynek odptywowych. Szeroko$¢ budowlana rusztu 222 mm.

Klasa obciagzenia D 400 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **

Nazwa

MEA 200 ruszt mostkowy-D-zeliwny-0,5 m 18/198 CXL ™)
MEA 200 ruszt wzor BAVARIA-D-zeliwo-0,5 m CXL 7™ )
MEA 200 ruszt wzér HONEYCOMB-D-zeliwo-0,5 m CXL 7 ™)
MEA 200 ruszt wzér BACKGAMMON-D-0,5 m CXL ™)

MEA 200 ruszt wzér CATHEDRAL-D-0,5 m CXL ™™™

MEA 200 ruszt kratowy-D-ocynkowany-1 m 30/10 CXL 7 ™)
MEA 200 ruszt kratowy-D-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL 7™
MEA 200 ruszt kratowy-D-nierdzewny-1 m 30/10 CXL 7™

MEA 200 ruszt kratowy-D-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL 7™

Klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **

Nazwa

MEA 200 ruszt mostkowy-E-zeliwny-0,5 m 18/198 CXL "™ ™)
MEA 200 ruszt mostkowy-E-zeliwo-0,5 m 5/198 CXL ™ ™)
MEA 200 ruszt kratowy WAVE-E-zeliwo-0,5 m 17/29 CXL ™™

Hak do rusztow

Nazwa

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztéw

MEA 200 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieig

Nazwa

materiat
Zeliwo
Zeliwo
Zeliwo
Zeliwo
Zeliwo

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

materiat
Zeliwo
Zeliwo

Zeliwo

MEA 200 CLIPFIX zabezpieczenie przed kradzieza, przykrecane, paczka 10 sztuk.

dtugosc¢
(mm)

500
500
500
500
500

1000

500

1000

500

dtugosc
(mm)

500
500
500

Powierzchnia
wilotu cm?)/m

1066
593
448
400
879

1726

1726

1726

1726

Powierzchnia
wilotu cm?)/m

1077
298
1190

materiat

Stal ocynko-
wana

materiat

Stal nie-

rdzewna,
Tworzywo
sztuczne

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010712848
010714094
010714090
010714096
010714092

010152355

010152357

010152365

010152367

Indeks

010712868
010712984
010140188

Indeks

010152115

Indeks

010714709

kg/szt
7,25
6,60
7,10
0,00
0,00

13,20

6,50

13,20

6,50

kg/szt
8,40
9,49
10,10

kg/szt

0,23

kg/szt

1,20

paleta/szt
120
54
54
54
54

300

300

204

204

paleta/szt
96
54
88

paleta/szt

paleta/szt

MG
MD
MD
MD
MD
MD

MD

MD

MD

MD

MG
MD
MD
MD

MG

MD

MG

MD
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200

A15 B125 C250 D400** E600**
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 300

A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN S 3000 SYSTEM ODWADNIAJACY

1- CLIPFIX innowacyjny system zabezpieczenia rusztow: z tworzywa, stali ocynkowanej, stali nierdzewnej oraz z zeliwa.
Natychmiastowo mocowany, bez Srub, bezpieczny i szybki.

2- Korpus kanatu wykonany wysoko wytrzymatego polimerbetonu o sprawdzonej jakosci i trwatosci.

3- MEADRAIN SV 3000 z 4mm ochrong krawedzi ze stali ocynkowanej

4- MEADRAIN SE 3000 z 4 mm ochrong krawedzi ze stali nierdzewnej

5- Zeberka boczne gwarantuja optymalne kotwienie i mocne trzymanie w betonie obudowy.

A15 B 125
hlli=
'
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 300

A15 B125 C250 D400** E600**

Certyfikowane zgodnie z PN-EN1433 i CE
Kompletny system wyposazony w mocowania
zatrzaskowe CLIPFIX

Odpowiednie ruszty z zabezpieczeniem przed
przesuwem podfuznym

WAZNY OD 01.03.2022
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 300
A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN S 3000

L 1000 o | 500 |
21
[ ? i 1
T 3000
O TN S S S — Y )
300 = b
25
1: i — = {= n#ﬁ# =N
010713570 a0 |22% || 010713578

MEADRAIN SV 3000 korytko

MEADRAIN SE 3000 korytko

MEADRAIN SG 3000 korytko
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 300

A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN SV 3000 KORYTKA
Z4 MM KRAWEDZIA ZE STALI OCYNKOWANEJ | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szeroko$¢ w Swietle korpusu korytka 300 mm. Szerokos¢ budowlana 333 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 300 CLIPFIX z blokada
przesuwu wzdtuznego. Do uktadania ciggéw bez spadku dna. Klasa obcigzenia A 15 do E 600** zgodnie PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug
ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.

MEADRAIN SV 3000 korpus korytka, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
dtugos¢  wysokosc

Nazwa i) i Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN SV 3000.0 korytko, 1 m &™) 1000 300 010713570 33,98 6 MD
MEADRAIN SV 3000.0/A korytko z kréécem @ 200 mm, 1 m 9™) 1000 300 010713574 35,26 6 MD
MEADRAIN SV 3000.1 korytko, 0,5 m &4 500 300 010713578 17,12 12 MD
MEADRAIN SV 3010.0 korytko & 1000 350 010713930 40,53 6 MD
MEADRAIN SV 3010.0/A korytko z kréécem @ 200 mm 10°) 1000 350 010713932 41,83 6 MD
MEADRAIN SV 3010.1 korytko &4 500 350 010713933 21,57 12 MD
MEADRAIN SV 3020.0 korytko & 1000 400 010713934 44,13 6 MD
MEADRAIN SV 3020.0/A korytko z kréécem @ 200 mm 10°) 1000 400 010713936 43,91 6 MD
MEADRAIN SV 3020.1 korytko-0,5 m 34 500 400 010713937 23,00 12 MD

MEADRAIN SV 3000 korpus korytka spadkiem dna 0,5%, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
dtugos¢ wysokos¢  wysokos¢ 2

Nazwa [ T T Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN SV 3001 korytko ™ 1000 300 305 010713938 38,13 6 MD
MEADRAIN SV 3002 korytko ™ 1000 305 310 010713940 33,90 6 MD
MEADRAIN SV 3003 korytko ™ 1000 310 315 010713942 39,07 6 MD
MEADRAIN SV 3004 korytko ™ 1000 315 320 010713944 38,50 6 MD
MEADRAIN SV 3005 korytko ™ 1000 320 325 010713946 38,80 6 MD
MEADRAIN SV 3006 korytko ™ 1000 325 330 010713948 38,50 6 MD
MEADRAIN SV 3007 korytko ™ 1000 330 335 010713950 39,40 6 MD
MEADRAIN SV 3008 korytko ™ 1000 335 340 010713952 38,99 6 MD
MEADRAIN SV 3009 korytko ™ 1000 340 345 010713954 40,33 6 MD
MEADRAIN SV 3010 korytko &™) 1000 345 350 010713956 40,53 6 MD
MEADRAIN SV 3010/A korytko z kr6écem @ 200 mm 10 1000 345 350 010713958 42,00 6 MD
MEADRAIN SV 3011 korytko ™ 1000 350 355 010713960 41,73 6 MD
MEADRAIN SV 3012 korytko ™ 1000 355 360 010713962 44,27 6 MD
MEADRAIN SV 3013 korytko ™) 1000 360 365 010713964 43,10 6 MD
MEADRAIN SV 3014 korytko ™ 1000 365 370 010713966 42,40 6 MD
MEADRAIN SV 3015 korytko ™) 1000 370 375 010713968 42,70 6 MD
MEADRAIN SV 3016 korytko ™ 1000 375 380 010713970 43,40 6 MD
MEADRAIN SV 3017 korytko ™) 1000 380 385 010713972 43,93 6 MD
MEADRAIN SV 3018 korytko ™ 1000 385 390 010713974 43,60 6 MD
MEADRAIN SV 3019 korytko ™) 1000 390 395 010713976 44,77 6 MD
MEADRAIN SV 3020 korytko © ™ 1000 395 400 010713978 44,10 6 MD
MEADRAIN SV 3020/A korytko z kréécem @ 200 mm 10*7) 1000 395 400 010713980 45,37 6 MD

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 300
A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN $ 3000 AKCESORIA

333

300 500 T
-
[ ]
010713576

MEADRAIN SV/SE 3000
czes¢ goérna skrzynki odptywowej
| 524 } | 344 |
- 5 35
0 |

010154709 010154726

MEADRAIN SV/SE/SG 3000

czesc¢ srodkowa i czes¢ dolna skrzynki

MEADRAIN SV/SE/SG 3000
$cianka zamykajgca
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MEADRAIN SV 3000 AKCESORIA

MEADRAIN SV 3000 skrzynka odptywowa **

Nazwa

MEADRAIN SV 3000.5K-OT cze$¢ gorna skrzynki odptywowej ™

SK-ZT czes¢ srodkowa z polimerbetonu do podwyzszenia wysokosci skrzynki

odptywowej

SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krdtka, ze zintegrowanym kroccem

odptywowym @ 160 mm

SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krétka, ze zintegrowanym kréccem

odptywowym @ 200 mm

MEA krétki kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odptywowej ztozonej z SK-OT i

SK-UT

MEA dtugi kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odptywowej ztozonej z SK-OT, SK-ZT

i SK-UT "

MEADRAIN SV/SG 3000 $cianka zamykajaca
Nazwa

MEADRAIN SV/SG 3010-20.SE $cianka zamykajaca petna, regulowana
wysokos¢

MEADRAIN SV/SG 3000.SE $cianka zamykajgca na poczatek i koniec
korytka

MEADRAIN SV/SG 3000.E $cianka z kréécem @ 200 mm ™)

MEADRAIN SV/SG 3010.E $cianka zamykajaca ze sztucerem
odptywowym @ 200 mm, stata wysokos¢

MEADRAIN SV/SG 3020.E $cianka zamykajaca ze sztucerem
odptywowym @ 200 mm, stata wysokos¢

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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materiat

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 300

dtugosé
(mm)

500

524

524

524

wysokos¢  wysoko$c 2

(mm)

300

300

300

350

400

wysokos¢
(mm)

430

375

335

335

(mm)

400

Indeks

010713576

010154709

010154726

010154728

010154714

010154718

Indeks

010713939

010713586

010712864

010712683

010712685

A15 B125 C250 D400** E600**

kg/szt

27,85

22,00

25,16

27,00

1,90

2,50

kg/szt

2,10

1,59

1,96

2,10

2,30

paleta/szt

8

12

60

60

paleta/szt

1

MG

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 300
A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN SE 3000 KORYTKA
Z 4 MM KRAWEDZIA ZE STALI NIERDZEWNEJ | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szeroko$¢ w Swietle korpusu korytka 300 mm. Szerokos¢ budowlana 333 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 300 CLIPFIX z blokadg
przesuwu wzdtuznego. Klasa obcigzenia A 15 do E 600** zgodnie PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie
ze wskazéwkami montazowymi MEA.

MEADRAIN SE 3000 korpus korytka, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
dtugos¢  wysokos¢

Nazwa {mm) ) Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN SE 3000.0 korytko, 1 m &™) 1000 300 010713572 33,98 6 MD
MEADRAIN SE 3000.0/A korytko z kréécem @ 200 mm, 1 m 19°*) 1000 300 010713580 34,60 9 MD
MEADRAIN SE 3000.1 korytko, 0,5 m 8149 500 300 010713584 17,30 12 MD
MEADRAIN SE 3010.0 korytko &) 1000 350 010713982 41,87 6 MD
MEADRAIN SE 3010.0/A korytko z kroécem @ 200 mm 109 1000 350 010713984 42,37 6 MD
MEADRAIN SE 3010.1 korytko & 4™ 500 350 010713985 21,57 12 MD
MEADRAIN SE 3020.0 korytko & 1000 400 010713986 44,13 6 MD
MEADRAIN SE 3020.0/A korytko z kréécem @ 200 mm 199 1000 400 010713988 45,74 6 MD
MEADRAIN SE 3010.1 korytko-0,5 m 8147 500 400 010713987 23,00 12 MD

MEADRAIN SE 3000 korpus korytka ze spadkiem 0,5%, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
diugos¢  wysokos¢  wysokos$c 2

Nazwa G ) i Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN SE 3001 korytko ™) 1000 300 305 010713990 38,13 6 MD
MEADRAIN SE 3002 korytko **) 1000 305 310 010713992 30,03 6 MD
MEADRAIN SE 3003 korytko **) 1000 310 315 010713994 39,07 6 MD
MEADRAIN SE 3004 korytko **) 1000 315 320 010713996 38,50 6 MD
MEADRAIN SE 3005 korytko **) 1000 320 325 010713998 38,80 6 MD
MEADRAIN SE 3006 korytko *** 1000 325 330 010714000 40,04 6 MD
MEADRAIN SE 3007 korytko **) 1000 330 335 010714002 39,40 6 MD
MEADRAIN SE 3008 korytko ** 1000 335 340 010714004 39,70 6 MD
MEADRAIN SE 3009 korytko **) 1000 340 345 010714006 40,33 6 MD
MEADRAIN SE 3010 korytko & 1000 345 350 010714008 40,53 6 MD
MEADRAIN SE 3010/A korytko z kréécem @ 200 mm 10 1000 345 350 010714010 42,14 6 MD
MEADRAIN SE 3011 korytko * ™) 1000 350 355 010714012 41,73 6 MD
MEADRAIN SE 3012 korytko * ™) 1000 355 360 010714014 44,27 4 MD
MEADRAIN SE 3013 korytko * ™ 1000 360 365 010714016 41,96 4 MD
MEADRAIN SE 3014 korytko * ™) 1000 365 370 010714018 42,40 6 MD
MEADRAIN SE 3015 korytko * ™) 1000 370 375 010714020 42,70 6 MD
MEADRAIN SE 3016 korytko * ™) 1000 375 380 010714022 43,63 6 MD
MEADRAIN SE 3017 korytko * ™ 1000 380 385 010714024 43,93 6 MD
MEADRAIN SE 3018 korytko * ™) 1000 385 390 010714026 43,33 6 MD
MEADRAIN SE 3019 korytko * ™ 1000 390 395 010714028 44,06 6 MD
MEADRAIN SE 3020 korytko &™) 1000 395 400 010714030 43,77 6 MD
MEADRAIN SE 3020/A korytko z kréécem @ 200 mm 109™) 1000 395 400 010714032 45,74 4 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN SE 3000 AKCESORIA

MEADRAIN SE 3000 skrzynka odptywowa **

Nazwa

MEADRAIN SE 3000.5K-OT czes¢ gdrna skrzynki odptywowej ™)

SK-ZT czes¢ srodkowa z polimerbetonu do podwyzszenia wysokosci skrzynki
odptywowej

SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krdtka, ze zintegrowanym kro¢cem
odptywowym @ 160 mm

SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krétka, ze zintegrowanym kréccem
odptywowym @ 200 mm

MEA krotki kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odptywowej ztozonej z SK-OT i

SK-UT

MEA dtugi kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odptywowej ztozonej z SK-OT, SK-ZT

i SK-UT ™

MEADRAIN SE 3000 scianka zamykajaca
Nazwa

MEADRAIN SE 3010-20.SE scianka zamykajaca petna, regulowana
wysokos¢ )

MEADRAIN SE 3000.SE $cianka zamykajaca na poczatek i koniec korytka

MEADRAIN SE 3000.E $cianka z kré¢cem @ 200 mm* *)

MEADRAIN SE 3010.E scianka zamykajgca ze sztucerem odptywowym
@ 200 mm, stata wysokos¢ *

MEADRAIN SE 3020.E scianka zamykajgca ze sztucerem odptywowym
@ 200 mm, stata wysokos¢

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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materiat

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 300

diugos¢

(mm)
500

524

524

524

wysokos¢  wysoko$c 2

(mm)

300

300

300

350

400

wysokos¢
(mm)

430

375

335

335

(mm)

400

Indeks

010713582

010154709

010154726

010154728

010154714

010154718

Indeks

010713989

010713588

010713590

010712687

010712690

kg/szt
27,75

22,00

25,16

27,00

1,90

2,50

kg/szt

2,10

1,59

1,96

2,10

2,30

paleta/szt

8

12

60

60

paleta/szt

A15 B125 C250 D400** E600**

MG

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 300
A15 B125 C250 D400** E600**

MEADRAIN SG 3000 KORYTKA
Z 4 MM KRAWEDZIA Z ZELIWA | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szeroko$¢ w Swietle korpusu korytka 300 mm. Szerokos¢ budowlana 333 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 300 CLIPFIX z blokadg
przesuwu wzdtuznego. Do uktadania ciggdw bez spadku dna. Klasa obcigzenia A 15 do E 600** zgodnie PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug
ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazowkami montazowymi MEA.

MEADRAIN SG 3000 korpus korytka bez spadku, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **

Nazwa d('::‘grz;c wrns?;t;sc Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN SG 3000.0 korytko &™) 1000 300 010713746 34,60 6 MD
MEADRAIN SG 3000.0/A korytko z kréécem @ 200 mm 9™ 1000 300 010713748 34,60 6 MD
MEADRAIN SG 3000.1 korytko® 417 500 300 010713750 17,30 12 MD
MEADRAIN SG 3010.0 korytko ©™ 1000 350 010714034 40,43 6 MD
MEADRAIN SG 3010.0/A korytko z kroécem @ 200 mm 10 1000 350 010714036 41,91 6 MD
MEADRAIN SG 3010.1 korytko-0,5 m 914 500 350 010714086 19,60 12 MD
MEADRAIN SG 3020.0 korytko ©™ 1000 400 010714038 44,00 6 MD
MEADRAIN SG 3020.0/A korytko z kroécem @ 200 mm 10 1000 400 010714040 45,28 6 MD
MEADRAIN SG 3020.1 korytko &™) 500 400 010714088 23,80 12 MD

MEADRAIN SG 3000 korpus korytka ze spadkiem 0,5 %, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
dtugos¢  wysokos¢  wysoko$c 2

Nazwa G ol il Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN SG 3001 korytko ™ 1000 300 305 010714042 32,80 6 MD
MEADRAIN SG 3002 korytko ™ 1000 305 310 010714044 33,80 6 MD
MEADRAIN SG 3003 korytko ™ 1000 310 315 010714046 37,67 6 MD
MEADRAIN SG 3004 korytko ™! 1000 315 320 010714048 37,91 6 MD
MEADRAIN SG 3005 korytko ™ 1000 320 325 010714050 38,16 6 MD
MEADRAIN SG 3006 korytko ™! 1000 325 330 010714052 38,34 6 MD
MEADRAIN SG 3007 korytko ™ 1000 330 335 010714054 38,64 6 MD
MEADRAIN SG 3008 korytko ™! 1000 335 340 010714056 38,89 6 MD
MEADRAIN SG 3009 korytko ™ 1000 340 345 010714058 39,70 6 MD
MEADRAIN SG 3010 korytko ©* 1000 345 350 010714060 40,43 6 MD
MEADRAIN SG 3010/A korytko z kroécem @ 200 mm 9™ 1000 345 350 010714062 41,68 6 MD
MEADRAIN SG 3011 korytko ™! 1000 350 355 010714064 41,01 4 MD
MEADRAIN SG 3012 korytko ™! 1000 355 360 010714066 41,25 4 MD
MEADRAIN SG 3013 korytko ™! 1000 360 365 010714068 41,50 4 MD
MEADRAIN SG 3014 korytko ™ 1000 365 370 010714070 42,30 4 MD
MEADRAIN SG 3015 korytko ™ 1000 370 375 010714072 42,49 4 MD
MEADRAIN SG 3016 korytko ™ 1000 375 380 010714074 43,30 4 MD
MEADRAIN SG 3017 korytko ™ 1000 380 385 010714076 43,40 4 MD
MEADRAIN SG 3018 korytko ™ 1000 385 390 010714078 43,50 4 MD
MEADRAIN SG 3019 korytko ™ 1000 390 395 010714080 43,60 4 MD
MEADRAIN SG 3020 korytko ©* 1000 395 400 010714082 44,00 4 MD
MEADRAIN SG 3020/A korytko z kréécem @ 200 mm 10 1000 395 400 010714084 45,28 4 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN SG 3000 AKCESORIA

MEADRAIN SG 3000 skrzynka odptywowa **

Nazwa

MEADRAIN SG 3000.5K-OT cze$¢ gorna skrzynki odptywowej ™)

SK-ZT czes¢ srodkowa z polimerbetonu do podwyzszenia wysokosci skrzynki

odptywowej

SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krdtka, ze zintegrowanym kréccem

odptywowym @ 160 mm

SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krdtka, ze zintegrowanym kréccem

odptywowym @ 200 mm

MEA krotki kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odptywowej ztozonej z SK-OT i

SK-UT

MEA dtugi kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odptywowej ztozonej z SK-OT,

SK-ZT i SK-UT ™

MEADRAIN SV/SG 3000 $cianka zamykajaca
Nazwa

MEADRAIN SV/SG 3010-20.SE $cianka zamykajaca petna, regulowana
wysokos¢

MEADRAIN SV/SG 3000.SE $cianka zamykajgca na poczatek i koniec
korytka

MEADRAIN SV/SG 3000.E $cianka z kro¢cem @ 200 mm ™

MEADRAIN SV/SG 3010.E $cianka zamykajaca ze sztucerem
odptywowym @ 200 mm, stata wysokos¢

MEADRAIN SV/SG 3020.E $cianka zamykajaca ze sztucerem
odptywowym @ 200 mm, stata wysokos¢

Materiaty uszczelniajace do zastosowan standardowych ***

Nazwa

wkk

SABA MS Floor, masa uszczelniajaca, tuba foliowa 600 ml ™)

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr

SABA czyscik do fug Solvent 48, 1 litr

pistolet do tub foliowych 600 ml

materiat

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 300

A15 B125 C250 D400** E600**

fuzodé Losé
d(::]g;T W\(/;omt))sc Indeks kg/szt  paleta/sst MG
500 430 010713752 28,30 8 MD
524 375 010154709 22,00 12 MD
524 335 010154726 25,16 4 MD
524 335 010154728 27,00 4 MD
- 010154714 1,90 60 MD
- 010154718 2,50 60 MD
wr:‘orlr(:;sc wy(s;l::)sc . Indeks kg/szt  paleta/szt MG
300 400 010713939 2,10 1 MD
300 - 010713586 1,59 1 MD
300 - 010712864 1,96 1 MD
350 - 010712683 2,10 1 MD
400 - 010712685 2,30 1 MD
materiat Indeks kg/szt  paleta/sst MG

Na bazie
polimeréw 010152708 0,88 1 PG

MS

Na bazie
silanu 010155803 0,92 1 PG
- 010155807 0,84 1 PG
- 010152707 0,63 1 PG

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 300

A15 B125 C250 D400** E600**

MEA 300 CLIPFIX RUSZTY

Ruszt kratowy20/30

Pokrywa petna

178

Ruszt mostkowy

f

Ruszt WAVE zeliwny
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 300

MEA 300 CLIPFIX RUSZTY

A15 B125 C250 D400** E600**

Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX, z lub bez blokady przesuwu wzdtuznego. Pasujg do systeméw MEARIN PLUS/EXPERT 300, MEADRAIN SV/SE i

$G 3000. Do korpusdw korytek i skrzynek odptywowych. Szeroko$¢ budowlana rusztu 322 mm.

Klasa obcigzenia B 125 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazua materiat C(Ingrzié
. . . . Stal nie-
_B-V2A- )
MEA 300 ruszt z pretami podtuznymi-B-V2A-1 m CX2L rdzewna 1000
) . ) 5 Stal nie-
_B-V2A- )
MEA 300 ruszt z pretami podtuznymi-B-V2A-0,5 m CX2L rdzewna 500

Klasa obcigzenia C 250 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

dtugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat e} wlotu cm?/m
MEA 300 ruszt mostkowy-C-zeliwny-0,5 m 18/295 CXL ™" Zeliwo 500 1620
MEA 300 ruszt mostkowy-C-zeliwo-0,5 m 5/295 CXL heelguard ™ Zeliwo 500 454
MEA 300 ruszt kratowy WAVE-C-zeliwny-0,5 m 17/29 CXL ™" Zelwo 500 1780
MEA 300 ruszt kratowy-C-ocynk-1 m 20/30 CXL staloomko- 4999 2065
MEA 300 ruszt kratowy-C-ocynk-0,5 m 20/30 CXL steloanko- 509 220
o Stal nie-
_C- _ )
MEA 300 ruszt kratowy 20/30-C-V2A-1 m 20/30 CXL Stelnie 1000 2065
. Stal nie-
_C- | )
MEA 300 ruszt kratowy 20/30-C-V2A-0,5 m 20/30 CXL Stelnie 500 2220

Klasa obcigzenia D 400 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **

dtugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat fanl e
MEA 300 ruszt mostkowy-D-zeliwny-0,5 m 18/295 CXL ™ ***") Zeliwo 500 1620
MEA 300 ruszt kratowy WAVE-D-zeliwny-0,5 m 17/29 CXL ™ ™) Zeliwo 500 1780

Klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **

diugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat (mm)  wlotucm?fim
MEA 300 ruszt mostkowy-E-zeliwny-0,5 m 18/295 CXL ™) Zeliwo 500 1620
MEA 300 ruszt mostkowy-E-zeliwo-0,5 m 5/295 CXL , heelguard ™" Zeliwo 500 450
MEA 300 ruszt kratowy WAVE-E-zeliwny-0,5 m 17/29 CXL ™ ™) Zeliwo 500 1780
MEA 300 pokrywa petna-E-zeliwo-0,5 m 17/29 CXL ™™™ Zeliwo 500 -

Hak do rusztow

Nazwa materiat
MEADRAIN / MEARIN hak do rusztow Sta'vsacxgko'

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010712986

010712988

Indeks

010712850
010712990
010140449

010152364

010152366

010152954

010152956

Indeks

010712852
010140455

Indeks
010712870
010712996
010140457
010712853

Indeks

010152115

kg/szt
7,42

3,76

kg/szt
13,40
15,40
15,30

31,15

16,74

31,15

16,74

kg/szt
16,70
18,90

kg/szt
19,10
21,28
23,00
17,80

0,23

paleta/szt

204

204

paleta/szt

60
30
60

40

80

40

80

paleta/szt
48
30

paleta/szt
54
50
30
50

paleta/szt

MG

MD

MD

MG

MD
MD
MD

MD

MD

MD

MD

MG

MD
MD

MD
MD
MD
MD

MG

MD
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 300

A15 B125 C250 D400** E600**
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POLIMERBETON | MEADRAIN SL

MEADRAIN SL

MEADRAIN SL jest systemem kanatéw odwadniajacych MEADRAIN SL jest idealng kombinacjg ekonomicznosci i
do klasy obcigzenia C250. Do stosowania z rusztami designu.

naktadanymi, przykrywajgcymi krawedzie korytka i z

naktadkami szczelinowymi TSL.

Szeroko$¢ wewnetrzna

Bez krawedzi ochronnych 100 mm

Wysokiej jakosci polimerbeton

> Ekonomiczne > Klasa obcigzenia C 250
> Prosty montaz > Bez krawedzi ochronnych

WAZNY OD 01.03.2022
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250

MEADRAIN SL 1000

MEADRAIN SL 1000 korpus korytko

MEA 100 RUSZTY

Ruszt mostkowy
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

A15 B125 C250

MEADRAIN SL 1000 KANAt Z POLIMERBETONU

Szerokos¢ w Swietle korpusu kanatu 100 mm, szeroko$¢ catkowita 133 mm. Do stosowania z rusztami MEA 100 z nieprzykrecanym zatrzaskowym
zabezpieczeniem rusztu i z mocowaniami Srubowymi, do realizacji ciggéw ze spadkiem lustra wody. Klasy obcigzenia od A 15 do C 250 ** zgodnie z
EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.

MEADRAIN SL 1000 korpus korytka bez spadku, klasa obcigzenia C 250 zgodnie z PN EN 1433 **
diugos¢  wysokos¢

Nazwa i [T Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEADRAIN SL 1000.0/A kanat z kroécem @ 110 mm &™) 1000 115 010713762 11,60 25 MD
MEADRAIN SL 1000.1 kanat 44 500 115 010713764 6,42 90 MD
MEADRAIN SL 1005.0 kanat 4 ™) 1000 140 010713766 10,82 44 MD
MEADRAIN SL 1005.0/A kanat z kroécem @ 110 mm &™) 1000 140 010713768 12,80 25 MD
MEADRAIN SL 1005.1 kanat 447 500 140 010713770 6,90 50 MD
MEADRAIN SL 1010.0 kanat 4 ™) 1000 165 010713772 14,30 44 MD
MEADRAIN SL 1010.0/A kanat z kroécem @ 110 mm 89 1000 165 010713774 14,30 20 MD
MEADRAIN SL 1010.1 kanat 447 500 165 010713776 7,40 110 MD
MEADRAIN SL 1015.0 kanat 4™ 1000 190 010713778 15,80 24 MD
MEADRAIN SL 1015.0/A kanat z kroécem @ 110 mm &™) 1000 190 010713780 15,80 20 MD
MEADRAIN SL 1015.1 kanat 4417 500 190 010713782 7,90 40 MD
MEADRAIN SL 1020.0 kanat 4 ™) 1000 215 010713784 17,30 24 MD
MEADRAIN SL 1020.0/A kanat z kroécem @ 110 mm 8™ 1000 215 010713786 17,30 20 MD
MEADRAIN SL 1020.1 kanat 44 500 215 010713788 8,80 40 MD
MEADRAIN SL 1030.0 kanat 4™ 1000 270 010713790 21,30 18 MD
MEADRAIN SL 1030.0/A kanat z kroécem @ 110 mm &™) 1000 270 010713792 21,30 20 MD

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250

MEADRAIN SL 1000 KANAt Z POLIMERBETONU

Szeroko$¢ w swietle korpusu kanatu 100 mm, szeroko$¢ catkowita 133 mm. Do stosowania z rusztami MEA 100 z nieprzykrecanym zatrzaskowym
zabezpieczeniem rusztu i z mocowaniami srubowymi. Do realizacji ciaggéw ze spadkiem liniowym dna kanatu (spadek 0,5%). Klasy obcigzenia od
A 15 do C 250 ** zgodnie z EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.

MEADRAIN SL 1000 korpus korytka ze spadkiem, klasa obcigzenia C 250 zgodnie z PN EN 1433 **
diugos¢  wysokosc

Nazwa e i Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN SL 1001 kanat 7™ 1000 115 010713794 11,30 44 MD
MEADRAIN SL 1002 kanat 7™ 1000 120 010713796 11,30 44 MD
MEADRAIN SL 1003 kanat 7™ 1000 125-130 010713798 11,80 44 MD
MEADRAIN SL 1004 kanat ™ 1000 130 010713800 11,80 44 MD
MEADRAIN SL 1005 kanat 4 1000 135 010713802 12,30 44 MD
MEADRAIN SL 1005/A kanat z kréécem @ 110 mm &™) 1000 135 010713804 12,30 25 MD
MEADRAIN SL 1006 kanat ™ 1000 140 010713806 12,80 44 MD
MEADRAIN SL 1007 kanat ™ 1000 145 010713808 13,30 44 MD
MEADRAIN SL 1008 kanat 7™ 1000 150 010713810 14,00 44 MD
MEADRAIN SL 1009 kanat 7™ 1000 155 010713812 14,00 44 MD
MEADRAIN SL 1010 kanat 4™ 1000 160 010713814 14,50 44 MD
MEADRAIN SL 1010/A kanat z kréécem @ 110 mm 87 1000 160 010713816 13,80 20 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN SL 1000 AKCESORIA

MEADRAIN SL 1000 SKRZYNKI ODPLtYWOWE
Nazwa

MEADRAIN SL 1000.EK110 skrzynka odptywowa, z koszem osadnikowym, do
podtaczenia @ 110 mm ™

MEADRAIN SL 1000.EK160 skrzynka odptywowa, z koszem osadnikowym, do
podtaczenia @ 160 mm ™

MEADRAIN SL 1000.EK QG110 skrzynka odptywowa, z syfonem poprzecznym do
kierunku przeptywu, z koszem osadnikowym, do podtaczenia @ 110 mm 7™

MEADRAIN SL 1000.EK QG160 skrzynka odptywowa, z syfonem poprzecznym do
kierunku przeptywu, z koszem osadnikowym, do podtaczenia @ 160 mm ™)

MEADRAIN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250

diugos¢  wysokos¢

MEADRAIN SL 1000.EK skrzynka odptywowa krotka, H=45 cm z koszem osadni-

*) #x)

kowym, do podtaczenia @ 110 mm

MEADRAIN SL 1000 scianki zamykajace

Nazwa materiat
MEADRAIN SL 1000-20.SE $cianka zamykajgca poczatek/koniec, regulo-  Stal ocynko-
wana wysokos¢ wana
MEADRAIN SL 1030.SE $cianka zamykajaca poczatek/koniec, stata Stal ocynko-
wysokos¢ wana
MEADRAIN SL 1000-5.E $cianka koricowa ze sztucerem @ 110 mm, Stal ocynko-
regulowana wysokos¢ wana
MEADRAIN SL 1005-15.E $cianka koricowa ze sztucerem @ 110 mm, Stal ocynko-
regulowana wysokos¢ wana
MEADRAIN SL 1015-30.E $cianka koricowa ze sztucerem @ 110 mm, Stal ocynko-
regulowana wysoko$¢ * wana

MEA RUSZTY PRZYKRYWAIJACE

Klasa obcigzenia C 250 zgodnie z PN EN 1433, mocowanie srubowe

Nazwa

MEA SL 100 ruszt mostkowy-C-zeliwo-0,5 m szczelina wlotowa 14/84
naktadany mocowany $rubowo ")

Blokada rusztu

Nazwa

MEADRAIN SL 1000 mocowanie $rubowe rusztu zeliwnego C 250

materiat

Zeliwo

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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TRt [ Indeks kg/szt  paleta/sst MG
500 565 010713820 33,40 10 MD
500 565 010713822 33,40 10 MD
500 565 010713824 33,90 8 MD
500 565 010713826 33,40 8 MD
500 420 010713818 21,50 10 MD
Kosé Kosc2
wy(/rsnom(;sc wy(s:“::)sc Indeks kg/szt  paleta/szt MG
115 215 010713828 0,24 100 MD
270 - 010713830 0,30 100 MD
115 140 010713832 0,39 100 MD
140 190 010713834 0,48 100 MD
190 270 010713836 0,68 100 MD
dugoie oM deks K | 6
ol chnia wlotu Inde gf/szt  paleta/szt M
cm?*/m
500 468 010150450 3,64 280 MD
materiat Indeks kg/szt  paleta/sst MG
Stal ocynko-
wana 010152112 0,09 1 MD
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MEADRAIN EN | ENS

Systemy odwadniajagce MEADRAIN EN i ENS zostaty
specjalnie zaprojektowane do pracy na obszarach

intensywnie uzytkowanych, gdzie na kanaty dziataja
wysokie obcigzenia kotowe. Ich stabilnie obsadzone

Zeliwna
ochrona krawedzi

Dostepne w réznych
wysokos$ciach
budowlanych

POLIMERBETON | MEADRAIN EN | ENS

krawedzie z odlewanego Zeliwa stawiajg czota
najtrudniejszym zadaniom. Szeroki asortyment o
szerokosciach wewnetrznych az do 400 mm i réznych
wysokos$ciach konstrukcyjnych stanowi idealne
rozwigzanie nawet dla najwyzszych wymagan

Do wyboru
ruszty
przykrywajace z
mocowaniami
zatrzaskowymi
lub przykrecane
4 Srubami

Szerokosci
wewnetrzne 100,
150, 200, 300 i
400 mm

> Obcigzalnos¢ do klasy F 900
> Boczne zebra do zwiekszenia wytrzymatosci i optymalizacji
zakotwienia w podbudowie betonowej

> Odpowiednie ruszty przykrywajgce do wysokich obcigzen

WAZNY OD 01.03.2022
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY

1- Ruszty przykrywajace z szybkim systemem kotwigcym PROFIX i zabezpieczeniem przed przesuwem podtuznym do systemow kanatéw EN i ENS: fatwe,
szybkie i komfortowe rozwigzanie montazowe.

2- Zeliwne ruszty przykrywajace sg dostepne w wersji z 4 punktowym mocowaniem érubowym, dla obszaréw o intensywnych obcigzeniach.

3- MEADRAIN EN korpusy kanatéw sg wykonane z wysoko wytrzymatego polimerbetonu MEA

4- Krawedzie wzmocnione zeliwem w ksztatcie ,Z“

B 125
P}
=
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

> MEADRAIN EN system odwodnien na obszary o duzym obcigzeniu
> MEADRAIN ENS wysoko wytrzymaty system dla projektow o
ekstremalnych wymaganiach.

WAZNY OD 01.03.2022
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEADRAIN EN 1000

MEADRAIN EN 1000 korytko

480

-
L7 i

wahlw. @110 oder @160
010157301

MEADRAIN EN 1000 skrzynka odptywowa
i akcesoria
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MEADRAIN EN 1000 KORYTKA

ZE ZINTEGROWANA KRAWEDZIA ZELIWNA | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

Szerokos¢ w swietle korpusu korytka 100 mm. Szerokos¢ budowlana 140 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA EN 100 PROFIX, MEA
EN 100 przykrecane 4-punktowo, Naktadkami szczelinowymi TSL 100 i TSH 100. Do uktadania ciggdw bez spadku dna. Klasa obcigzenia A 15 do

F 900** zgodnie z PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.

MEADRAIN EN 1000 korpus korytka, klasa obcigzenia F 900 zgodnie z PN EN 1433 **

Nazwa

MEADRAIN EN 1000.0 korytko, 1 m ™

MEADRAIN EN 1000.0/A korytko z kré¢cem @ 110 mm, 1 m ®*)
MEADRAIN EN 1000.1 korytko, 0,5 m 914

MEADRAIN EN 1005.0 korytko, 1 m 4™

MEADRAIN EN 1005.0/A korytko z kré¢cem @ 110 mm, 1 m ¥ ™)
MEADRAIN EN 1005.1 korytko, 0,5 m 414 ™)

MEADRAIN EN 1010.0 korytko, 1 m 4™

MEADRAIN EN 1010.0/A korytko z kréécem @ 110 mm, 1 m 8™
MEADRAIN EN 1010.1 korytko, 0,5 m 44*)

MEADRAIN EN 1015.0 korytko, 1 m 4 ™)

MEADRAIN EN 1015.0/A korytko z kré¢cem @ 110 mm, 1 m* 9™
MEADRAIN EN 1015.1 korytko, 0,5 m 4147

MEADRAIN EN 1020.0 korytko, 1 m ™

MEADRAIN EN 1020.0/A korytko z kré¢écem @ 110 mm, 1 m &™)
MEADRAIN EN 1020.1 korytko, 0,5 m 4147

MEADRAIN EN 1030.0 korytko, 1 m 47™)

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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dtugosé
(mm)

1000
1000
500
1000
1000
500
1000
1000
500
1000
1000
500
1000
1000
500
1000

wysokos¢
(mm)
150
150
150
175
175
175
200
200
200
225
225
225
250
250
250
305

Indeks
010157201
010157203
010157205
010157219
010157221
010157223
010157237
010157239
010157241
010157255
010157257
010157259
010157273
010157275
010157277
010157279

kg/szt
15,91
16,80
8,43

17,80
19,12
9,60

20,44
19,26
10,42
21,94
23,12
11,44
24,42
24,10
12,22
27,78

paleta/szt MG

45
20
54
45
20
54
36
20
54
36
20
54
27
20
40
27

MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEADRAIN EN 1000 KORYTKA
Z KRAWEDZIA ZELIWNA | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szeroko$¢ w Swietle korpusu korytka 100 mm. Szerokos¢ budowlana 140 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA EN 100 PROFIX,
MEA EN 100 przykrecane 4-punktowo, Naktadkami szczelinowymi TSL 100 i TSH 100. Do uktadania ciggdw bez spadku dna. Klasa obcigzenia A 15
do F 900** zgodnie z PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.

MEADRAIN EN 1000 korpus korytka ze spadkiem 0,5%, klasa obcigzenia F 900 zgodnie z PN EN 1433 **
dtugos¢  wysokos¢  wysoko$c 2

Nazwa [} () [} Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN EN 1001 korytko, 1 m ™ 1000 150 155 010157207 16,63 45 MD
MEADRAIN EN 1002 korytko, 1 m ™ 1000 155 160 010157209 17,19 45 MD
MEADRAIN EN 1003 korytko, 1 m ™ 1000 160 165 010157211 17,02 45 MD
MEADRAIN EN 1004 korytko, 1 m ™ 1000 165 170 010157213 17,78 45 MD
MEADRAIN EN 1005 korytko, 1 m 4™ 1000 170 175 010157215 17,88 45 MD
MEADRAIN EN 1005/A korytko z kr6¢cem @ 110 mm, 1 m &™) 1000 170 175 010157217 18,12 20 MD
MEADRAIN EN 1006 korytko, 1 m ™ 1000 175 180 010157225 18,20 36 MD
MEADRAIN EN 1007 korytko, 1 m ™ 1000 180 185 010157227 18,37 36 MD
MEADRAIN EN 1008 korytko, 1 m ™ 1000 185 190 010157229 19,38 36 MD
MEADRAIN EN 1009 korytko, 1 m ™ 1000 190 195 010157231 19,13 36 MD
MEADRAIN EN 1010 korytko, 1 m 4™ 1000 195 200 010157233 19,52 36 MD
MEADRAIN EN 1010/A korytko z kré6¢cem @ 110 mm, 1 m &™) 1000 195 200 010157235 21,12 20 MD
MEADRAIN EN 1011 korytko, 1 m ™ 1000 200 205 010157243 19,98 36 MD
MEADRAIN EN 1012 korytko, 1 m ™ 1000 205 210 010157245 19,70 36 MD
MEADRAIN EN 1013 korytko, 1 m ™ 1000 210 215 010157247 20,56 36 MD
MEADRAIN EN 1014 korytko, 1 m ™ 1000 215 220 010157249 20,96 36 MD
MEADRAIN EN 1015 korytko, 1 m 4™ 1000 220 225 010157251 21,26 36 MD
MEADRAIN EN 1015/A korytko z kré6¢cem @ 110 mm, 1 m &™) 1000 220 225 010157253 23,12 20 MD
MEADRAIN EN 1016 korytko, 1 m ™ 1000 225 230 010157261 21,30 36 MD
MEADRAIN EN 1017 korytko, 1 m ™ 1000 230 235 010157263 22,41 36 MD
MEADRAIN EN 1018 korytko, 1 m ™ 1000 235 240 010157265 22,64 36 MD
MEADRAIN EN 1019 korytko, 1 m ™ 1000 240 245 010157267 22,70 36 MD
MEADRAIN EN 1020 korytko, 1 m 4™ 1000 245 250 010157269 23,04 27 MD
MEADRAIN EN 1020/A korytko z kré¢cem @ 110 mm, 1 m &™) 1000 245 250 010157271 25,12 20 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN EN 1000 AKCESORIA
Ogdlna aprobata nadzoru budowlanego Z- 74.4- 28

MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEADRAIN EN 1000 skrzynka odptywowa z koszem osadnikowym z tworzywa **

Nazwa

MEADRAIN EN 1000.EK skrzynka odptywowa z kréécem @ 110 mm i koszem
osadnikowym

MEADRAIN EN 1000.EK skrzynka odptywowa z kréécem @ 160 mm i koszem
osadnikowym ™

MEADRAIN EN 1000 scianki zamykajace

Nazwa

MEADRAIN EN 1000.SE scianka zamykajgca na poczatek i koniec korytka
MEADRAIN EN 1030.SE $cianka zamykajaca na poczatek i koniec korytka”
MEADRAIN EN 1000.E z kr6¢cem HD-PE @ 110 mm

MEADRAIN EN 1005.E z kr6¢cem HD-PE @ 110 mm ™

MEADRAIN EN 1010.E z kré¢cem HD-PE @ 110 mm ™

MEADRAIN EN 1015.E z kr6¢cem HD-PE @ 110 mm ™

MEADRAIN EN 1020.E z kré¢cem HD-PE @ 110 mm )

MEADRA)IN EN 1000.RWH Scianka do zmiany kierunku przeptywu w najwyzszym
punkcie *

MEADRA)IN EN 1015.RWT scianka do zmiany kierunku przeptywu w najgtebszym
punkcie *

MEADRA)IN EN 1020.RWT scianka do zmiany kierunku przeptywu w najgtebszym
punkcie *

MEADRAIN EN 1000.UE adapeter do potgczenia EN 1020 i EN 1030.0 *

Materiaty uszczelniajace do zastosowan standardowych ***

Nazwa

*kx

SABA MS Floor, masa uszczelniajaca, tuba foliowa 600 ml ™

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr

SABA czyscik do fug Solvent 48, 1 litr

pistolet do tub foliowych 600 ml

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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dtugosc
(mm)

500

500

materiat

Polimerbe-
ton

Polimerbe-
ton

Polimerbe-
ton

Polimerbe-
ton

Polimerbe-
ton

Polimerbe-
ton

Polimerbe-
ton

Polimerbe-
ton

Polimerbe-
ton

Polimerbe-
ton

Polimerbe-
ton

wysokos¢
(mm)

585

585

wysokos$¢
(mm)
250
250
150
175
200
225
250
250

225

250

materiat

Na bazie
polimerdw
MS

Na bazie
silanu

Indeks

010157301

010157303

Indeks

010153371

010153389

010153373

010153375

010153377

010153379

010153381

010153383

010153385

010153387

010153391

Indeks

010152708

010155803

010155807
010152707

kg/szt

30,15

29,77

kg/szt

1,30

1,30

1,10

1,20

1,80

2,00

1,30

1,10

1,10

0,30

0,88

0,92

0,84
0,63

paleta/szt

10

10

paleta/szt

1

paleta/szt

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

PG

PG

PG
PG
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEA TSL 100 / TSH 100 / TSC 100

1000

474.6

MEA TSL 100 naktadka szczelinowa

499/998

I_E I_E I_E j j j 010140730

010140728

160
135

MEA TSH 100 naktadka szczelinowa

1 T SV T rrvyr o
012152875 / 012152877

499

122

a—

010152860

MEA TSC 100 naktadka szczelinowa

MEADRAIN EN 1000 RUSZTY

Ruszt ADA zeliwny Ruszt MOVE zeliwny

[T FITTTTTTI

Ruszt mostkowy zeliwny

196

498

01215

2883

I_I1 a0 I

Bl 84

010152859

Ruszt WAVE zeliwny
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MEA TSL 100 NAKtADKI SZCZELINOWE

MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

Naktadka szczelinowa MEA TSL 100 jest przeznaczona do systeméw korytek MEARIN PLUS(F)/EXPERT 100, MEADRAIN EN 1000, SV/SE/SG 1000,
SVF/SEF 1000, MEATEC 130 i MEAHOME PLUS. Obejmuje wszystkie obszary stosowania. Klasa obcigzenia od A 15 do B 125 zgodnie z PN EN 1433.
Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.

MEA TSL 100 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal ocynkowana, wysokos¢ szczeliny 110 mm,

klasa obcigzenia B 125 zgodnie z PN EN 1433

Nazwa
MEA TSL 100.0 / 110 naktadka szczelinowa-B-ocynk-1m-boczna
MEA TSL 100.0 / 110 naktadka szczelinowa-B-ocynk-0,5m-boczna

MEA TSL 100.0 / 110 naktadka rewizyjna-B-ocynk-0,5m-boczna 2

materiat dhugosc
(mm)

Stal ocynko-
wana 1000

Stal ocynko-
wana 500

Stal ocynko-
wana 500

Powierz-
chnia wiotu
cm?*/m

150 010140728

Indeks

150 010140736

150 010140730

MEA TSL 100 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal nierdzewna, wysoko$¢ szczeliny 110 mm,

klasa obcigZenia B 125 zgodnie z PN EN 1433

Nazwa
MEA TSL 100.0 / 110 naktadka szczelinowa-B-V4A-1 m-boczna ™
MEA TSL 100.1 / 110 naktadka szczelinowa-B-V4A-0,5m-boczna *

MEA TSL 100.R / 110 nakfadka rewizyjna-B-V4A-0,5 m-boczna

MEA TSL 100 NAKtADKI SZCZELINOWE AKCESORIA

MEA TSL 100 akcesoria

Nazwa

MEA TSL $cianka.SE ze stali V2A *)
MEA TSL 100.TO-kratka zabezpieczajgca-V4A-1 m )
MEA TSL 100.T1-kratka zabezpieczajgca-V4A-0,5 m

MEA TSL-TSC haki do naktadki rewizyjnej

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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materiat g
(mm)
Stal nie-
rdzewna 1000
Stal nie-
rdzewna =
Stal nie-
rdzewna 200
materiat
Stal nie-
rdzewna
Stal nie-
rdzewna
Stal nie-
rdzewna
Stal ocyn-
kowana

Powierz-
chnia wlotu
cm?/m

150 010140733

Indeks

150 010140739

150 010140735

dtugosé

{enen) Indeks

10 010712497

1000 010712489

500 010712493

150 010152113

4,66

2,38

3,40

kg/szt

4,66

2,44

3,41

kg/szt

0,27

0,16

0,08

0,42

paleta/szt

paleta/szt

paleta/szt

1

MG

MD

MD

MD

MG

MD

MD

MD

MG

MD

MD

MD

MD
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEA TSH 100 NAKLADKI SZCZELINOWE

Naktadki szczelinowe MEA TSH 100 sg przeznaczone do systemédw korytek MEARIN PLUS(F)/EXPERT 100,MEADRAIN EN 1000, SV/SE/SG 1000
i SVF/SEF 1000. Obejmuje wszystkie obszary stosowania. Klasa obcigzenia od A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug
ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.

MEA TSH 100 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal ocynkowana, wysokos¢ szczeliny 160 mm,
klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **

diugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat i e Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA TSH 100.0 / 160 naktadka szczelinowa ocynkowana asymetry- Stal ocynko-
czna z 2 rusztami zeliwnymi 1 m™ wana 1000 % 012152875 10,80 1 MD
MEA TSH 100.1 / 160 naktadka szczelinowa ocynkowana asymetry- Stal ocynko-
czna z rusztem zeliwnym 0,5 m ™" wana s = SLledE B & )
MEA Té)H 100.R / 160 naktadka rewizyjna ocynkowana asymetryczna  Stal ocynko- 500 ) 012152883 13,50 1 MD
0,5m wana
MEA TSH $cianka ze stali ocynkowanej do wszystkich naktadek Stal\s;zgko— - - 012159030 0,03 1 MD
MEA TSH 100 asymetryczna nakfadka szczelinowa, stal nierdzewna, wysokos¢ szczeliny 160 mm,
klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
Nazwa materiat d(lumg;:;.c' :::Itf':ﬂz‘?r:: Indeks kgf/szt  paleta/szt MG
MEA TSH 100.0 / 160 naktadka szczelinowa V2A asymetryczna z 2 Stal nie-
rusztami zeliwnymi, 1 m 7™ rdzewna 1000 % 012152879 10,80 1 MD
MEA TSH 100.1 / 160 naktadka szczelinowa V2A asymetryczna z Stal nie-
rusztem zeliwnym, 0,5 m ™" rdzewna 0 = i S o L
L 5 .
MEA TSH 100.R / 160 naktadka rewizyjna V2A asymetryczna, 0,5 m rSdtiel:\r/:/lr?a 500 ) 012152885 13,50 1 MD
- ) . Stal nie-
) ; B,
MEA TSH $cianka V2A do wszystkich naktadek rdzewna 012159031 0,03 1 MD
MEA TSH 100 NAKLADKI SZCZELINOWE AKCESORIA
MEA TSH akcesoria
Nazwa materiat Indeks kgf/szt  paleta/szt MG
MEA TSH narzedzie montazowe- wymagane 2 sztuki Stalv\(l)gxgko- 010152858 0,19 1 MD

MEA TSC 100 NAKtADKA SZCZELINOWA

MEA TSC 100 naktadka szczelinowa do stosowania z systemami kanatéw MEARIN PLUS/EXPERT 100, MEAHOME PLUS, MEADRAIN EN 1000,
MEADRAIN SV/SE/SG 1000 i MEADRAIN SVF/SEF 1000. Obejmuje wszystkie zakresy zastosowan. Klasy obcigzenia A 15- E 600 ** zgodnie z
EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazdwkami montazowymi MEA.

MEA TSC 100 naktadka asymetryczna z PP, wys. szczeliny 60 mm, klasa A 15 zgodnie z PN EN 1433

diugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat o e Indeks kg/szt  paleta/szt MG
Nakfadka szczelinowa MEA TSC 100/602 T:zvgjrczmo 500 90 010152860 0,45 70 DY
Nakfadka rewizyjna MEA TSC 100/60% saloamko- 544 : 010152859 2,28 1 DY

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEA EN 100 PROFIX RUSZTY

Z systemem zatrzaskowym PROFIX. Pasuja do systeméw MEADRAIN EN 1000. Do korpuséw korytek i skrzynek odptywowych. Szerokos¢ budowlana

rusztu 122 mm.

Klasa obcigzenia D 400 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym PROFIX **

diugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat {mm) e
MEA EN 100 ruszt mostkowy-D-zeliwny-0,5 m 12/100 PX ") Zeliwo 500 400
MEA EN 100 ruszt mostkowy-D-zeliwny-0,5 m 5/100 PX ™" Zeliwo 500 186
MEA EN 100 ruszt kratowy WAVE-D-zeliwny-0,5 m PX 779" Zeliwo 500 546
MEA 100 ruszt MOVE-D-zeliwny-0,5 m PX 7" Zeliwo 500 280

Klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym PROFIX **

diugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat (mm)  wlotucnfim
MEA EN 100 ruszt mostkowy-E-zeliwny-0,5 m 12/100 PX ™) Zeliwo 500 400
MEA EN 100 ruszt pretowy ADA-E-zeliwny-0,5 m PX 20 Zeliwo 500 380

Klasa obcigzenia F 900 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym PROFIX **
diugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat (mm)  wiotucm?/m
MEA EN 100 ruszt mostkowy-F-zeliwny-0,5 m 12/100 PX ™) Zeliwo 500 39
MEA EN 100 ruszt z pretami podtuznymi-F-zeliwo-0,5m PX 2079 %) Zeliwo 500 380

Hak do rusztow

Nazwa materiat

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztéw wana

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Stal ocynko-

Indeks
010152521
010152765
010152524
010152525

Indeks

010152523
010152545

Indeks

010153095
010152566

Indeks

010152115

3,71
3,91
421
4,40

kg/szt
4,23
4,32

kg/szt
4,77
4,52

kg/szt

0,23

paleta/szt
204
204
204
204

paleta/szt
204
204

paleta/szt
204
204

paleta/szt

MG

MD
MD
MD
MD

MG

MD
MD

MG

MD
MD

MG

MD
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEA EN 100 RUSZTY STANDARD

Mocowane $rubowo. Pasuja do systemow MEADRAIN EN 1000. Do korpuséw korytek i skrzynek odptywowych. Szerokos$¢ budowlana rusztu
122 mm.

Klasa obcigzenia D 400 zgodnie z PN EN 1433 mocowane Srubowo **

Nazwa materiat d({:]g;;c m;f?;g?: Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA EN 100 ruszt mostkowy-D-zeliwny-0,5 m 12/100 ST ***) Zeliwo 500 368 010152522 3,12 288 MD

Klasa obcigzenia F 900 zgodnie z PN EN 1433 mocowane Srubowo **

diugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat o e Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA EN 100 ruszt mostkowy-F-zeliwny-0,5 m 12/100 ST ™™ Zeliwo 500 368 010153094 451 208 MD
Mocowanie srubowe rusztu
Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/szt MG
o, . Stal ocynko-
MEADRAIN EN mocowanie srubowe ocynkowane, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt wana 010153096 0,02 1 MD
MEADRAIN EN mocowanie $rubowe V2A, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt” rséiéwﬁé 010153098 0,02 1 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEADRAIN EN 1500

190

) 1000 ) _150
T 1

= —
Nl

010157117

MEADRAIN EN 1500 korytko

1000

=1‘

=

MEADRAIN A

ffffff

50 | L-4-- ot0157122

f
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEADRAIN ENF 1500 KORYTKA
Z KRAWEDZIA ZELIWNA | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szerokos¢ w swietle korpusu korytka 150 mm. Szerokos¢ budowlana 190 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA EN 150 PROFIX,
Naktadkami szczelinowymi TSH 150 i MEA EN 150 przykrecanymi 4 punktowo. Klasa obcigzenia A 15 do F 900** zgodnie PN EN 1433. Klasa
obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazowkami montazowymi MEA.

MEADRAIN ENF 1500 korpus korytka, klasa obcigzenia F 900 zgodnie z PN EN 1433 **
diugosé  wysokosé
(mm) (mm)

MEADRAIN ENF 1500.0/180 korytko, 1 m ™) 1000 180 010157117 22,52 20 MD

Nazwa Indeks kg/szt  paleta/sst MG

MEADRAIN EN 1500 KORYTKA
Z KRAWEDZIA ZELIWNA | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szerokos$¢ w swietle korpusu korytka 150 mm. Szerokos¢ budowlana 190 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA EN 150 PROFIX,
Naktadkami szczelinowymi TSH 150 i MEA EN 150 przykrecanymi 4 punktowo. Do uktadania ciggéw bez spadku dna ze spadkiem kaskadowym.
Klasa obcigzenia A 15 do F 900** zgodnie PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami
montazowymi MEA.

MEADRAIN EN 1500 korpus korytka, klasa obcigzenia F 900 zgodnie z PN EN 1433 **
dlugosé  wysokosé

Nazwa i) i Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN EN 1500.0 korytko, 1 m 3™ 1000 220 010157123 25,37 16 MD
MEADRAIN EN 1500.0/A korytko z kré¢cem @ 160 mm, 1 m 2 ™) 1000 220 010157122 26,81 16 MD
MEADRAIN EN 1500.1 korytko, 0,5 m 24 *) 500 220 010157125 13,62 24 MD
MEADRAIN EN 1510.0 korytko, 1 m > 1000 270 010157127 30,69 12 MD
MEADRAIN EN 1510.1 korytko, 0,5 m 914 500 270 010157129 15,62 24 MD
MEADRAIN EN 1520.0 korytko, 1 m 3™ 1000 320 010157131 34,89 12 MD
MEADRAIN EN 1520.1 korytko, 0,5 m 914™) 500 320 010157133 17,30 24 MD
MEADRAIN EN 1520.1 RW/A korytko z kroécem @ 160 mm, 0,5 m &14151™) 500 320 010157135 18,05 6 MD

MEADRAIN EN 1500 korpus korytka ze spadkiem 5%, do uktadania spadku kaskadowego,

klasa obcigzenia F 900 zgodnie z PN EN 1433 **
Nazwa d(i;g;;c wy(/rs:rl‘(:;sc wy:;l:)sc Z Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEADRAIN EN 1500-10 korytko ze spadkiem 5% ™ 1000 220 270 010157137 29,42 16 MD
MEADRAIN EN 1510-20 korytko ze spadkiem 5% ™ 1000 270 320 010157139 32,57 12 MD

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150

A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEADRAIN EN 1500 AKCESORIA

MEADRAIN EN 1500

cze$¢ gorna skrzynki odptywowej

344

524

@160
2200

[ f
195 195
-
2200

010154709

MEADRAIN EN 1500
czes¢ srodkowa

010153143

MEADRAIN EN 1500 scianka zamykajaca

204

524

2160

010154726
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MEADRAIN EN 1500 | ENF 1500 AKCESORIA
Ogolna aprobata nadzoru budowlanego Z- 74.4- 28

MEADRAIN EN 1500 skrzynki odptywowe **

Nazwa

MEADRAIN EN 1500.5K-OT czes$¢ gorna skrzynkl odptywowej obustronnie otwarta
dla wysokosci budowlanej 220 mm 0,5 m

SK-ZT czes¢ srodkowa z polimerbetonu do podwyzszenia wysokosci skrzynki
odptywowej

SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krdtka, ze zintegrowanym kréccem
odptywowym @ 160 mm

SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krdtka, ze zintegrowanym kréccem
odptywowym @ 200 mm

MEADRAIN 1500 kosz osadnikowy

MEADRAIN ENF 1500 akcesoria do ptytkich korytek

Nazwa

MEADRAIN ENF 1500.0/180.E $cianka z kré¢cem HD-PE @ 110 mm ™

MEADRAIN ENF 1500/180.UE adapter do potaczenia EN 1500.0 i ENF 1500.0/180* "

MEADRAIN EN 1500 scianki zamykajace

Nazwa

MEADRAIN EN 1500.SE scianka zamykajgca na poczatek i koniec korytka
MEADRAIN EN 1500.E $cianka z kréécem HD-PE @ 160 mm

MEADRAIN EN 1510.E $cianka z kréécem HD-PE @ 160 mm ™
MEADRAIN EN 1520.E $cianka z kréécem HD-PE @ 160 mm ™

MEADRAIN EN 1500.RWH $cianka do zmiany kierunku przeptywu*

Materiaty uszczelniajace do zastosowan standardowych ***

Nazwa

SABA MS Floor, masa uszczelniajaca, tuba foliowa 600 ml ™

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr

SABA czyscik do fug Solvent 48, 1 litr

pistolet do tub foliowych 600 ml

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

dtugosé
(mm)

500

524

524

524

materiat

Polimer-
beton

Polimer-
beton

materiat

Polimer-
beton

Polimer-
beton

Polimer-
beton

Polimer-
beton

Polimer-
beton

wysokosé
(mm)

390

375

335

335

wysokos¢
(mm)

185

wysokosé
(mm)

320

materiat

Na bazie
polimeréw
MS

Na bazie
silanu

Indeks

010157141

010154709

010154726

010154728

010151846

Indeks

010157119

010157121

Indeks

010153143

010153145

010153147

010153149

010153151

Indeks

010152708

010155803

010155807
010152707

kg/szt

24,79

22,00

25,16

27,00

3,54

kg/szt

1,90

1,90

kg/szt

1,87

1,98

2,30

2,80

3,30

0,88

0,92

0,84

0,63

paleta/szt

12

12

60

paleta/szt

1

paleta/szt

80

paleta/szt

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

PG

PG

PG
PG
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150

A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEA TSH 150

MEA TSH 150 naktadka szczelinowa

206

185,5
20 499/998
o
ol ©
Rn' -~
i
012152887 / 012152889

499

012152895
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MEA TSH 150 NAKtADKI SZCZELINOWE

MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

Naktadki szczelinowe MEA TSH 150 sa przeznaczone do systemdw korytek MEARIN PLUS(F)/EXPERT 150, MEADRAIN SV/SE/SG 1500, SVF/

SEF 1500 i MEADRAIN EN 1500. Obejmuje wszystkie obszary zastosowania. Klasa obcigzenia od A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433. Klasa

obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazowkami montazowymi MEA.

MEA TSH 150 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal ocynkowana, wysokos¢ szczeliny 160 mm,

klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
Nazwa

MEA TSH 150.0 / 160 naktadka szczelinowa ocynkowana asymetry-
czna z 2 rusztami zeliwnymi, 1 m ™

MEA TSH 150.1 / 160 naktadka szczelinowa ocynkowana asymetry-
czna z rusztem zeliwnym, 0,5 m )

MEA TSH 150.R / 160 naktadka rewizyjna-E-ocynk-0,5 m ™

MEA TSH $cianka ze stali ocynkowanej do wszystkich naktadek

MEA TSH 150 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal nierdzewna, wysokos¢ szczeliny 160 mm,

klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **

Nazwa

MEA TSH 150.0 / 160 naktadka szczelinowa V2A asymetryczna z 2
rusztami zeliwnymi, 1 m ™)

MEA TSH 150.1 / 160 naktadka szczelinowa V2A asymetryczna z
rusztem zeliwnym, 0,5 m* 7™

MEA TSH 150.R / 160 naktadka rewizyjna-E-V2A-0,5m 7™

MEA TSH $cianka V2A do wszystkich naktadek

materiat

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

materiat

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

MEA TSH 150 NAKtADKI SZCZELINOWE AKCESORIA

MEA TSH akcesoria

Nazwa

MEA TSH narzedzie montazowe- wymagane 2 sztuki

RUSZTY DO REWIZJI MEA TSH 150

Ruszty z mocowaniami Srubowymi. Wytgcznie do rewizji MEA TSH 150 Naktadka rewizyjna, szerokos¢ budowlana rusztu 172 mm.

dtugos¢
(mm)
1000
500

500

dtugosé

(mm)

1000

500

500

Powierzchnia
wilotu cm?)/m

96

96

%6

Powierzchnia
wilotu cm?)/m

96

96

materiat

Stal ocynko-

wana

Indeks

012152887

012152889

012152899

012159030

Indeks

012152891

012152893

012152896

012159031

Indeks

010152858

kg/szt

17,60

8,80

19,20

0,03

kg/szt

17,60

8,80

19,20

0,03

kg/szt

0,19

paleta/szt

paleta/szt

paleta/szt

Klasa obcigzenia D 400 i E 600 zgodnie z PN EN 1433, 4 punktowe mocowanie srubowe, do naktadki rewizyjnej MEA TSH 150 **

Nazwa

MEA 150 ruszt mostkowy-D-zeliwny-0,5 m 12/150 ST ™)
MEA 150 ruszt mostkowy-F-zeliwny-0,5 m 12/134 ST ™))

MEA TSH 150/200/300 $ruby zabezpieczajace z podktadkami do
rusztu naktadki rewizyjnej, potrzebne 4 sztuki na ruszt *

materiat
Zeliwo
Zeliwo

Stal nie-
rdzewna

dtugosé

(mm)
500

500

Powierzchnia
wilotu cm?)/m

630
523

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010151173
010151169

010153104

kg/szt
6,20

8,46

0,02

paleta/szt
130
120

MD

MD

MD

MD

MG

MD

MD

MD

MD

MD

MD
MD

MD
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEADRAIN EN 1500 RUSZTY

[Hmimng

Ruszt ADA zeliwny Ruszt mostkowy zeliwny Pokrywa petna

Ruszt WAVE zeliwny
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEA EN 150 PROFIX RUSZTY

Z systemem zatrzaskowym PROFIX. Pasujg do systeméw MEADRAIN EN 1500. Do korpusow korytek i skrzynek odptywowych. Szerokos¢ budowlana

rusztu 173 mm.

Klasa obcigzenia C 250 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym PROFIX

dtugos¢  Powierzchnia
(mm)  wilotucm?/m

MEA 150 ruszt mostkowy-C-zeliwny-0,5 m 12/147 PX ™) Zeliwo 500 626

Nazwa materiat

Klasa obcigzenia D 400 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym PROFIX **

diugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat (mm) e i
MEA 150 ruszt mostkowy-D-zeliwny-0,5 m 12/147 PX ™™ Zeliwo 500 626
MEA 150 ruszt kratowy WAVE-D-zeliwny-0,5 m PX 7% Zeliwo 500 770
MEA 150 pokrywa petna-D-zeliwna-0,5 m PX 7" Zeliwo 500 -

Klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym PROFIX **

diugos¢  Powierzchnia
(mm) wiotu cm?/m

MEA 150 ruszt pretowy-E-zeliwny-0,5 m 35/7,7 PX 20 7)**) Zeliwo 500 560

Nazwa materiat

Klasa obcigzenia F 900 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym PROFIX **

diugos¢  Powierzchnia
(mm) wiotu cm?/m

MEA 150 ruszt mostkowy-F-zeliwny-0,5 m 12/147 PX ™) Zeliwo 500 614

Nazwa materiat

Hak do rusztow

Nazwa materiat
MEADRAIN / MEARIN hak do rusztow Sta'vﬁgxgko'

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010153153

Indeks

010153155
010153156
010153157

Indeks

010152547

Indeks

010151171

Indeks

010152115

kg/szt

5,45

kg/szt
6,57
7,08
7,73

7,47

kg/szt

8,86

0,23

paleta/szt

104

paleta/szt
104
104
104

paleta/szt

104

paleta/szt

104

paleta/szt

MD

MG
MD
MD
MD

MG

MD

MG

MD

MD
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEA EN 150 RUSZTY przykrecane 4 punktowo

Z 4 punktowym mocowaniem srubowym. Pasujg do systemu MEADRAIN EN 1500. Mocowania do zamoéwienia osobno. Do korpuséw korytek i

skrzynek odptywowych. Szerokos¢ budowlana rusztu 173 mm.

Klasa obcigzenia D 400 zgodnie z PN EN 1433 mocowane Srubowo **
Nazwa materiat

MEA 150 ruszt mostkowy-D-zeliwny-0,5 m 12/150 ST ™™™ Zeliwo

Klasa obcigzenia F 900 zgodnie z PN EN 1433 mocowane Srubowo **
Nazwa materiat

MEA 150 ruszt mostkowy-F-zeliwny-0,5 m 12/134 ST ™% Zeliwo

Mocowanie srubowe rusztu

Nazwa

MEADRAIN EN mocowanie srubowe ocynkowane, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt

MEADRAIN EN mocowanie $rubowe V2A, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt”

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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dtugosé
(mm)

500

dtugosc
(mm)

500

Powierzchnia
wilotu cm?)/m

630

Powierzchnia
wilotu cm?)/m

523

materiat

Stal ocynko-
wana

Stal nie-
rdzewna

Indeks kg/szt  paleta/szt MG
010151173 6,20 130 MD

Indeks kgf/szt  paleta/szt MG
010151169 8,46 120 MD

Indeks kg/szt  paleta/szt MG
010153096 0,02 1 MD
010153098 0,02 1 MD
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200

A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEADRAIN EN 2000

1000

MIEZADRAIN M 2000.0

R T
L~ 010157532

]
MEADRAIN EN 2000 korytko
500
D
\J

wahlw. Ellé& oder @200
alternativ Anschlisse seitlich

010157549 + 010154726 / 010154728
MEADRAIN EN 2000 skrzynki odptywowe

24

[—
159
380
H

N

| 2160
—— 010153551 EUETE. 18 010153553 /010153555 / 010153557

MEADRAIN EN 2000 scianka zamykajaca

235,5
] 20 499/998
(=} n
S E
S R
1 J iR REERRREE

012152861 / 012152863

MEA TSH 200 naktadka szczelinowa

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN ENF 2000 KORYTKA

MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

ZE ZINTEGROWANA KRAWEDZIA ZELIWNA | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szerokos¢ w swietle korpusu korytka 200 mm. Szerokos¢ budowlana 240 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA EN 200 PROFIX,
Naktadkami szczelinowymi TSH 200 i MEA EN 200 przykrecanymi 4 punktowo. Klasa obcigzenia A 15 do F 900** zgodnie PN EN 1433.

MEADRAIN ENF 2000 korpus korytka, klasa obcigzenia F 900 zgodnie z PN EN 1433 **

Nazwa

MEADRAIN ENF 2000.0 kanat ¥ ™)

MEADRAIN ENF 2000.0/A korytko z kréécem @ 110 mm &9
MEADRAIN ENF 2000.1 korytko * ™)

ENF 2000.0/220 korytko, 1 m ™)

MEADRAIN EN 2000 KORYTKA

diugos¢  wysokos¢

{mm) {men) Indeks kg/szt paleta/szt MG
1000 100 010154611 19,60 24 MD
1000 100 010154613 20,10 18 MD
500 100 010154615 9,80 48 MD
1000 220 010157285 27,00 12 MD

ZE ZINTEGROWANA KRAWEDZIA ZELIWNA | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szerokos¢ w Swietle korpusu korytka 200 mm. Szeroko$¢ budowlana 240 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA EN 200 PROFIX,

Naktadkami szczelinowymi TSH 200 i MEA EN 200 przykrecanymi 4 punktowo. Do uktadania ciggdéw bez spadku dna ze spadkiem kaskadowym.

Klasa obcigzenia A 15 do F 900** zgodnie PN EN 1433. Obcigzenie zgodne z danymi, przy zabudowie zgodnej ze wskazdwkami montazowymi MEA.

MEADRAIN EN 2000 korpus korytka, klasa obcigzenia F 900 zgodnie z PN EN 1433 **

Nazwa

EN 2000.0 korytko, 1 m ™

MEADRAIN EN 2000.0/A korytko z kr6¢cem @ 160 mm, 1 m 9 ™)

EN 2000.1 korytko, 0,5 m ¥4

EN 2010.0 korytko, 1 m ™)

EN 2010.1 korytko, 0,5 m */4™)

EN 2020.0 korytko, 1 m 2™

EN 2020.1 korytko, 0,5 m */14™)

MEADRAIN EN 2020.1 RW/A korytko z kré¢cem @ 160 mm, 0,5 m 9 14151

diugos¢  wysokos¢

MEADRAIN EN 2000 korpus korytka ze spadkiem 5%, do uktadania spadku kaskadowego,

klasa obcigzenia F 900 zgodnie z PN EN 1433 **
Nazwa
MEADRAIN EN 2000-10 korytko ze spadkiem 5%, 1 m ™
MEADRAIN EN 2010-20 korytko ze spadkiem 5%, 1 m )

dtugos¢
(mm)

1000
1000

ol [ Indeks kg/szt  paleta/sst MG
1000 280 010157531 36,35 9 MD
1000 280 010157532 35,45 9 MD
500 280 010157533 18,25 18 MD
1000 330 010157535 41,40 9 MD
500 330 010157537 21,00 18 MD
1000 380 010157539 45,45 9 MD
500 380 010157541 23,50 18 MD
500 380 010157543 22,00 12 MD
W‘('::;sc wy(s;l;:)ééz Indeks kg/szt  paleta/szt MG
280 330 010157545 39,00 9 MD
330 380 010157547 43,48 9 MD

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEADRAIN EN 2000 | ENF 2000 AKCESORIA
Ogdlna aprobata nadzoru budowlanego Z- 74.4- 28

MEADRAIN EN 2000 skrzynki odptywowe **

Nazwa d(i;g;;c W\([;‘o;t;sc Indeks kg/szt  paleta/szt MG
mgev?/scéligsa\‘bi%%%vﬁngrfégSr%r%]orgé snlirzynkl odptywowej obustronnie otwarta 500 430 010157549 25,52 1 MD
25—é$§/§v§(éjérodkowa z polimerbetonu do podwyzszenia wysokosci skrzynki 594 375 010154709 22,00 12 MD
SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krétka, ze zintegrowanym kréccem 594 335 010154726 25,16 4 MD

odptywowym @ 160 mm

SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krétka, ze zintegrowanym kréccem
odptywowym @ 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD

MEADRAIN 2000 kosz osadnikowy do skrzynki odptywowe;j 010154717 3,89 1 MD

MEADRAIN ENF 2000 scianki zamykajace

Nazwa materiat W\(/rs:rlr(‘c))sc Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN ENF 2000.SE $cianka zamykajaca poczatek/koniec ) Pg';?;‘;r 100 010154617 1,13 230 MD
MEADRAIN ENF 2000.0/220.E $cianka z kro¢cem HD-PE @ 160 mm *) Pg'e'?;‘;r 220 010157287 2,45 1 MD

MEADRAIN EN 2000 scianki zamykajace

Nazwa materiat wy(:‘o:‘t))sc Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN EN 2000.SE $cianka zamykajaca na poczatek i koniec korytka ng?;ir 380 010153551 2,89 50 MD
MEADRAIN EN 2000.E &cianka z kréécem HD-PE @ 160 mm ng;‘gir 285 010153553 3,27 18 MD
MEADRAIN EN 2010.E écianka z kréécem HD-PE @ 160 mm *) ng?;‘;r - 010153555 3,81 1 MD
MEADRAIN EN 2020.E écianka z kréécem HD-PE @ 160 mm *) ng?gf{ - 010153557 4,50 1 MD
MEADRAIN EN 2000.RWH ¢cianka do zmiany kierunku przeptywu™ ng?jﬂ 010153559 5,50 1 MD
Materiaty uszczelniajace do zastosowan standardowych ***
Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/szt MG
Na bazie
SABA MS Floor, masa uszczelniajaca, tuba foliowa 600 ml ™) polimeréw 010152708 0,88 1 PG
MS
) : ) Na bazie
SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr silanu 010155803 0,92 1 PG
SABA czyscik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG
pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEA TSH 200 NAKtADKI SZCZELINOWE

MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

Naktadki szczelinowe MEA TSH 200 s3 przeznaczone do systeméw korytek MEARIN PLUS(F)/EXPERT 200, MEADRAIN SV/SE/SG 2000, SVF/

SEF 2000 i MEADRAIN EN 2000. Obejmuje wszystkie obszary zastosowania. Klasa obcigzenia od A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433, Klasa

obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazdwkami montazowymi MEA.

MEA TSH 200 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal ocynkowana, wysokos¢ szczeliny 160 mm,

klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
Nazwa

MEA TSH 200.0 / 160 naktadka szczelinowa ocynkowana asymetry-
czna z 2 rusztami zeliwnymi, 1 m ™

MEA TSH 200.1 / 160 naktadka szczelinowa ocynkowana asymetry-
czna z rusztem zeliwnym, 0,5 m ™

MEA TSH 200.R / 160 nakfadka rewizyjna-E-ocynk-0,5 m, konieczny
dodatkowy ruszt przykrywajacy 7

MEA TSH Scianka ze stali ocynkowanej do wszystkich naktadek

MEA TSH 200 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal nierdzewna, wysokos¢ szczeliny 160 mm,

klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 **
Nazwa

MEA TSH 200.0 / 160 naktadka szczelinowa V2A asymetryczna z 2
rusztami zeliwnymi, 1 m 7™

MEA TSH 200.1 / 160 naktadka szczelinowa V2A asymetryczna z
rusztem zeliwnym, 0,5 m )

MEA TSH 200.R / 160 nakfadka rewizyjna-E-V2A-0,5 m, konieczny do-
datkowy ruszt przykrywajacy 7

MEA TSH $cianka V2A do wszystkich naktadek

materiat

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

Stal ocynko-
wana

materiat

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

MEA TSH 200 NAKtADKI SZCZELINOWE AKCESORIA

MEA TSH akcesoria

Nazwa

MEA TSH narzedzie montazowe- wymagane 2 sztuki

RUSZTY DO REWIZJI MEA TSH 200

Ruszty z mocowaniami srubowymi. Wytgcznie do rewizji MEA TSH 200 Naktadka rewizyjna, szerokos¢ budowlana rusztu 222 mm.

dtugosc
(mm)
1000
500

500

dtugosé
(mm)
1000
500

500

Powierzchnia
wilotu cm?)/m

96

96

Powierzchnia
wilotu cm?)/m

96

96

materiat

Stal ocynko-
wana

Indeks

012152861

012152863

012152874

012159030

Indeks

012152867

012152869

012152876

012159031

Indeks

010152858

kg/szt

21,40

10,70

19,90

0,03

kg/szt

21,40

10,70

19,90

0,03

kg/szt

0,19

paleta/szt

paleta/szt

paleta/szt

Klasa obcigzenia D 400 i E 600 zgodnie z PN EN 1433, 4 punktowe mocowanie srubowe, do naktadki rewizyjnej MEA TSH 200 **

Nazwa

MEA 200 ruszt mostkowy-D-zeliwny-0,5 m 18/96 ST ™))
MEA 200 ruszt mostkowy-E-zeliwny-0,5 m 18/96 ST 7™

MEA TSH 150/200/300 $ruby zabezpieczajace z podktadkami do
rusztu nakfadki rewizyjnej, potrzebne 4 sztuki na ruszt ¥

materiat
Zeliwo
Zeliwo

Stal nie-
rdzewna

dtugosé
(mm)

500
500

Powierzchnia
wilotu cm?)/m

962
962

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010154236
010154124

010153104

kg/szt
7,20
8,57

0,02

paleta/szt
120
96

MD

MD

MD

MD

MG

MD

MD

MD

MD

MG

MD

MG

MD
MD

MD
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEADRAIN EN 2000 RUSZTY

I

Ruszt ADA zeliwny Ruszt mostkowy zeliwny Pokrywa petna

Ruszt WAVE zeliwny
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEA EN 200 PROFIX RUSZTY

Z systemem zatrzaskowym PROFIX. Pasuja do systemu MEADRAIN EN 2000. Do korpusdw korytek i skrzynek odptywowych. Szerokos¢ budowlana

rusztu 222 mm.

Klasa obcigzenia C 250 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym PROFIX

diugos¢  Powierzchnia
(mm)  wlotucm?/m

MEA 200 ruszt mostkowy-C-zeliwny-0,5 m 18/96 PX ™" Zeliwo 500 1077

Nazwa materiat

Klasa obcigzenia D 400 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym PROFIX **

diugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat |
MEA 200 ruszt mostkowy-D-zeliwny-0,5 m 18/96 PX ™™™ Zeliwo 500 1077
MEA 200 pokrywa petna-D-zeliwna-0,5 m PX ™ """ Zeliwo 500 -

Klasa obciazenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym PROFIX **

diugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat {mm)  wlotucm?/m
MEA 200 ruszt mostkowy-E-zeliwny-0,5 m 18/96 PX ™" Zeliwo 500 1077
MEA 200 ruszt pretowy-E-zeliwny-0,5 m PX 20 ° ") Zeliwo 500 680
MEA 200 ruszt kratowy WAVE-E-zeliwny-0,5 m PX ™ ™) Zeliwo 500 1004

Klasa obcigzenia F 900 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym PROFIX **

dtugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat {mm) wiotu an?fm
MEA 200 ruszt mostkowy-F-zeliwny-0,5 m 17/94 PX ™™ Zeliwo 500 1016
MEA EN 200 ruszt z pretami podtuznymi-F-zeliwo-0,5m PX 20 7)) Zeliwo 500 680

Hak do rusztow

Nazwa materiat
MEADRAIN / MEARIN hak do rusztéw Sta'v‘vjacrv]gko‘

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010153561

Indeks

010153563
010153567

Indeks

010154126
010152549
010153565

Indeks

010154239
010152568

Indeks

010152115

kg/szt

6,84

kg/szt
7,19
8,69

kg/szt
8,98
10,68
10,26

kg/szt
11,72
10,88

kg/szt

0,23

paleta/szt MG

54 MD

paleta/szt MG
54 MD
54 MD

paleta/szt MG

54 MD
54 MD
54 MD

paleta/szt MG

54 MD
54 MD

paleta/szt MG

1 MD
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEA EN 200 STANDARD RUSZTY

Z 4 punktowym mocowaniem srubowym. Pasujg do systemu MEADRAIN EN 2000. Zabezpieczenia srubowe do zamdwienia osobno. Do korpusow
korytek i skrzynek odptywowych. Szerokos¢ budowlana rusztu 222 mm.

Klasa obcigzenia D 400 zgodnie z PN EN 1433 mocowane Srubowo **

Nazwa materiat d(fumgrzic Cvlorltﬁ':rg:?rl\: Indeks kg/szt  paleta/szt MG

MEA 200 ruszt mostkowy-D-zeliwny-0,5 m 18/96 ST ™ ™) Zeliwo 500 962 010154236 7,20 120 MD
Klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 mocowane $rubowo **

Nazwa materiat d(i:‘gr:;c "m':?nﬁ'};‘; Indeks kgf/szt  paleta/szt MG

MEA 200 ruszt mostkowy-E-zeliwny-0,5 m 18/96 ST 7™ ™) Zeliwo 500 962 010154124 8,57 96 MD
Klasa obcigzenia F 900 zgodnie z PN EN 1433 mocowane Srubowo **

Nazwa materiat d(irl:‘gr:?c Cvloxlt':r:ﬂ:?: Indeks kg/szt  paleta/szt MG

MEA 200 ruszt mostkowy-F-zeliwny-0,5 m 17/94 ST ™™™ Zeliwo 500 960 010154237 11,34 80 MD
Mocowanie srubowe rusztu

Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/szt MG

. . Stal ocynko-
MEADRAIN EN mocowanie Srubowe ocynkowane, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt wana 010153096 0,02 1 MD
MEADRAIN EN mocowanie $rubowe V2A, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt ™ rs(}zaéwﬁé 010153098 0,02 1 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 300
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEADRAIN ENS 3000 / ENS 3070

1000 394
300,
25
370 400

.- L

L ENS 3000.0 LJ

180_ @200mm 010153753

MEADRAIN ENS 3000 korytko
1000 394
‘ 300
<=a WEADRAN ||| EN 3070.0 <€ 730 760
\! 4 - 170
010712403
MEADRAIN ENS 3070 korytko
= - —— 10,
368 8 12 . 5
) s
L @ 250
298
010153777 010712406 010712408

MEADRAIN ENS 3000/ ENS 3070

Scianka zamykajaca

MEADRAIN EN 3000/ENS 3070 RUSZTY

Ruszt ADA zeliwny Ruszt mostkowy zeliwny
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 300
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEA EN 300 4-KROTNE MOCOWANIE SRUBOWE RUSZTU
Z 4-krotnym mocowaniem Srubowym rusztu, pasuje do systeméw MEADRAIN ENS 3000 i ENS 3070.

Hak do rusztow

Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN / MEARIN hak do rusztéw Sta'vmgko' 010152115 0,23 1 MD

MEADRAIN ENS 3000 I ENS 3070 KORYTKA
Z KRAWEDZIA ZELIWNA | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szerokos¢ w swietle korpusu korytka 300 mm. Szeroko$¢ budowlana 394 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA ENS 300 PROFIX i MEA
ENS 300 z 4 punktowym mocowaniem srubowym. Do uktadania ciggdw bez spadku dna. Klasa obcigzenia od A 15 do F 900** zgodnie PN EN
1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazdwkami montazowymi MEA.

MEADRAIN ENS 3000 korpus korytka, klasa obcigzenia F 900 zgodnie z PN EN 1433 **
dlugosé  wysokosé

Nazwa (e i Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN ENS 3000.0 korytko, 1 m &) 1000 400 010153751 67,07 6 MD
MEADRAIN ENS 3000.0/A korytko z kré¢écem @ 200 mm, 1 m 199 1000 400 010153753 67,00 6 MD
MEADRAIN ENS 3000.1 korytko, 0,5 m &™) 500 400 010153755 33,41 12 MD
MEADRAIN ENS 3070 korpus korytka, klasa obcigzenia F 900 zgodnie z PN EN 1433 **
Nazwa d::'n g:‘sic' W\(/ns?;t;sc Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN ENS 3070.0 korytko, 1 m &) 1000 760 010712401 110,00 3 MD
MEADRAIN ENS 3070.0/A korytko z kré¢écem @ 200 mm, 1 m 199 1000 760 010712403 109,30 3 MD
MEADRAIN ENS 3070.1 korytko, 0,5 m & 500 760 010712399 51,00 6 MD
MEADRAIN ENS 3000 | ENS 3070 AKCESORIA
Ogélna aprobata nadzoru budowlanego Z- 74.4- 28
MEADRAIN ENS 3000 skrzynki odptywowe **
Nazwa d(l:‘g:lsié wy(,ns?;t);sc Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN ENS 3000.5K-OT czes¢ gorna skrzynki odptywowe] ™ 500 550 010153773 60,30 8 MD
SK-ZT czes¢ srodkowa z polimerbetonu do podwyzszenia wysokosci skrzynki
odplywowej 524 375 010154709 22,00 12 MD
SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krdtka, ze zintegrowanym kréccem
odptywowym @ 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD
SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krotka, ze zintegrowanym kréccem
odptywowym @ 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD
MEA krétki kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odptywowej ztozonej ) )
o s Ur 010154714 1,90 60  MD
MEA dtugi kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odptywowej ztozonej _ . 010154718 2,50 60 MD

2 SK-OT, SK-ZT i SK-UT *)

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 300

A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEADRAIN ENS 3000 | ENS 3070 AKCESORIA
Ogdlna aprobata nadzoru budowlanego Z- 74.4- 28

MEADRAIN ENS 3000 scianki zamykajace

Nazwa materiat w‘(’:::;sc Indeks kgf/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN ENS 3000.SE écianka zamykajaca na poczatek i koniec korytka SE@'\A‘,’;X;‘ 390 010153777 3,24 1 MD

MEADRAIN ENS 3070 scianki zamykajace

Nazwa materiat W\(/rs:rlr(:;sc Indeks kgf/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN ENS 3070.SE $cianka zamykajaca na poczatek i koniec korytka * Sﬁg'm?gxg 760 010712408 6,75 1 MD
MEADRAIN ENS 3070.E $cianka z kré¢écem HD-PE @ 250 mm *) Sig'mfgzg 760 010712406 4,20 1 MD

Materiaty uszczelniajace do zastosowan standardowych ***

Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/szt MG
Na bazie
SABA MS Floor, masa uszczelniajgca, tuba foliowa 600 ml ™™ polimeréw 010152708 0,38 1 PG
MS
. . . Na bazie
SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr = 010155803 0,92 1 PG
SABA czyscik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG
pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG

MEADRAIN EN 3000 Akcesoria

MEADRAIN EN 3000 skrzynki odptywowe **
diugos¢  wysokos¢

Nazwa e i Indeks kg/szt  paleta/sst MG
SK-ZT czes¢ Srodkowa z polimerbetonu do podwyzszenia wysokosci skrzynki
odptywowej 524 375 010154709 22,00 12 MD
SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krotka, ze zintegrowanym kréécem
odptywowym @ 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD
SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krétka, ze zintegrowanym kréécem
odptywowym @ 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD
MEADRAIN 2000 kosz osadnikowy do skrzynki odptywowej - - 010154717 3,89 1 MD
Materiaty uszczelniajace do zastosowan standardowych ***
Nazwa materiat Indeks kgf/szt  paleta/szt MG
Na bazie
SABA MS Floor, masa uszczelniajaca, tuba foliowa 600 ml ™) polimeréw 010152708 0,88 1 PG
MS
) ) . Na bazie
SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr silanu 010155803 0,92 1 PG
SABA czyscik do fug Solvent 48, 1 litr - 010155807 0,84 1 PG
pistolet do tub foliowych 600 ml - 010152707 0,63 1 PG

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 300
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEA ENS 300 PROFIX RUSZTY

Z systemem zatrzaskowym PROFIX. Pasuja do systeméw MEADRAIN ENS 3000 i ENS 3070. Z blokadg przesuwu podtuznego. Do korpuséw korytek i

skrzynek odptywowych. Szerokos$¢ budowlana rusztu 346 mm.

Klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym PROFIX **

dlugos¢  Powierzchnia
(mm) wilotu cm?/m

MEA ENS 300 ruszt pretowy-E-zeliwny-0,5 m PX 207 *"") Zeliwo 500 950

Nazwa materiat

Hak do rusztow

Nazwa materiat
MEADRAIN / MEARIN hak do rusztéw Sta'v‘vjacrv]gko‘

MEA ENS 300 RUSZTY STANDARD

Indeks

010152551

Indeks

010152115

kg/szt

23,01

kg/szt

0,23

paleta/szt

204

paleta/szt

MD

MD

Z 4 punktowym mocowaniem srubowym. Pasujg do systemow MEADRAIN ENS 3000 i ENS 3070. Zabezpieczenia Srubowe do zamdwienia osobno.

Do korpusow korytek i skrzynek odptywowych. Szerokos¢ budowlana rusztu 346 mm.

Klasa obcigzenia F 900 zgodnie z PN EN 1433 mocowane $rubowo **

diugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat (mm) e
MEA ENS 300 ruszt mostkowy-F-zeliwny-0,5 m 30/148 ST ™) Zeliwo 500 1780
MEA ENS 300 ruszt mostkowy-F-zeliwny-0,5 m 16/148 ST ™) Zeliwo 500 1400

Mocowanie srubowe rusztu

Nazwa materiat

MEADRAIN ENS mocowanie srubowe rusztu M10, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt Stal\/\(/)aczgko—
Hak do rusztow

Nazwa materiat

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztéw Sta'v‘v’gxgko‘

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010712411
010710812

Indeks

010154859

Indeks

010152115

kg/szt
26,82
26,22

0,07

0,23

paleta/szt
28
35

paleta/szt

paleta/szt

MD
MD

MD

MD
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 400
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEADRAIN ENS 4000

494 L 1000 -
a0 I 1
465 435 = ““
010152001
MEADRAIN ENS 4000 korytko
524 344
T 224
335 f\ 1
L N\ /{\ \ @ 200
MEADRAIN sk-ut 2220 l—ﬂ—l
010154728

MEADRAIN ENS 4000scianki zamykajgce
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MEADRAIN ENS 4000 KORYTKA
Z KRAWEDZIA ZELIWNA | FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szerokos$¢ w swietle korpusu korytka 400 mm. Szeroko$¢ budowlana 494 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA ENS 400 z 4 punk-

MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 400
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

towym mocowaniem srubowym. Do uktadania ciggow bez spadku dna. Klasa obcigzenia od A 15 do F 900** zgodnie PN EN 1433. Klasa obcigzenia

wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.

MEADRAIN ENS 4000 korpus korytka, klasa obcigzenia F 900 zgodnie z PN EN 1433 **

Nazwa

MEADRAIN ENS 4000.0 korytko, 1 m &™)

MEADRAIN ENS 4000.0/A korytko z kréécem @ 200 mm, 1 m 9™
MEADRAIN ENS 4000.1 korytko, 0,5 m &229™)

MEADRAIN ENS 4000 AKCESORIA
Ogélna aprobata nadzoru budowlanego Z- 74.4- 28

MEADRAIN ENS 4000 skrzynki odptywowe **
Nazwa

MEADRAIN ENS 4000.SK-OT czes$¢ gorna skrzynki odptywowej ™

SK-ZT czes¢ srodkowa z polimerbetonu do podwyzszenia wysokosci skrzynki
odptywowej

SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krétka, ze zintegrowanym kréccem
odptywowym @ 160 mm

SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krotka, ze zintegrowanym kroccem
odptywowym @ 200 mm

MEA krétki kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odptywowej ztozonej z SK-OT
i SK-UT

MEA dtugi kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odptywowej ztozonej z SK-OT,
SK-ZT i SK-UT "

MEADRAIN ENS 4000 scianki zamykajace

Nazwa

MEADRAIN ENS 4000.SE scianka zamykajgca na poczatek i koniec korytka

Materiaty uszczelniajace do zastosowan standardowych ***

Nazwa

SABA MS Floor, masa uszczelniajaca, tuba foliowa 600 ml ™

SABA Primer 9102 preparat do gruntowania, 1 litr

SABA czyscik do fug Solvent 48, 1 litr

pistolet do tub foliowych 600 ml

diugos¢  wysokos¢

(mm) (mm)
1000 465
1000 465
500 465

diugos¢  wysokosc
(mm) (mm)

1000 632

524 375

524 335

524 335

materiat

Stal ocyn-
kowana

materiat

Na bazie
polimeréw
MS

Na bazie
silanu

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.

WAZNY OD 01.03.2022

Indeks

010152001
010152002
010152003

Indeks

010152009

010154709

010154726

010154728

010154714

010154718

Indeks

010152005

Indeks

010152708

010155803

010155807
010152707

kg/szt
72,25
68,00
35,00

kg/szt
79,00

22,00

25,16

27,00

1,90

2,50

5,07

0,88

0,92

0,84
0,63

paleta/szt
4
4
8

paleta/szt

2

12

60

60

paleta/szt

1

paleta/szt

MG

MD
MD
MD

MG

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MG

MD

MG

PG

PG

PG
PG
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 400
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEADRAIN ENS 4000 RUSZTY

Ruszt mostkowy zeliwny Pokrywa petna

226
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MEADRAIN EN SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 400
A15 B125 C250 D400** E600** F900**

MEA ENS 400 RUSZTY Z 4 PUNKTOWYM MOCOWANIEM SRUBOWYM
Z 4 punktowym mocowaniem srubowym. Pasujg do systemu MEADRAIN ENS 4000.

Klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 mocowane srubowo **

Nazwa materiat
MEA ENS 400 ruszt mostkowy-E-zeliwny-0,5 m 15/125 ST ™™ Zeliwo
MEA ENS 400 pokrywa petna-E-zeliwna-0,5 m ST 779" Zeliwo

Klasa obcigzenia F 900 zgodnie z PN EN 1433 mocowane $rubowo **
Nazwa materiat

MEA ENS 400 ruszt mostkowy-F-zeliwny-0,5 m 15/125 ST 77" Zeliwo

Mocowanie srubowe rusztu

Nazwa

MEADRAIN ENS mocowanie srubowe rusztu M10, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt

Hak do rusztow

Nazwa

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztéw

diugos¢  Powierzchnia
(mm) wilotu cm?)/m

500 1780
500 =

dtugos¢  Powierzchnia
(mm) wilotu cm?/m

500 1780

materiat

Stal ocynko-
wana

materiat

Stal ocynko-
wana

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010154858
010154856

Indeks

010152017

Indeks

010154859

Indeks

010152115

kg/szt
36,33
37,33

kg/szt

41,20

0,07

kg/szt

0,23

paleta/szt
32
28

paleta/szt

24

paleta/szt

paleta/szt

MD
MD

MD

MD

MD
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POLIMERBETON | MEAKERB KORYTKO KRAWEZNIKOWE

MEAKERB KORYTKO KRAWEZNIKOWE

Jako kombinacja odwodnienia liniowego i kraweznika gornej, system funkcjonuje caty czas jako kraweznik i
MEAKERB brawurowo wypetnia obydwa zadania. Przez stuzy perfekcyjnie w réznych wariantach do

boczne otwory wlotowe, woda opadowa zostaje szybko i zréznicowanych wymagan wysokosciowych kraweznikdw,
efektywnie zebrana. Dzieki eleganckiej formie czesci w tym takze na przystankach autobusowych.

Boczne otwory
wlotowe

Wolna, wewnetrzna
powierzchnia przekroju kanatu

> Potaczenie kraweznika i odwodnienia liniowego > Rozne warianty takze na przystanki autobusowe
> Obcigzalnos¢ do klasy D 400
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MEAKERB KORYTKO KRAWEZNIKOWE
A15 B125 C250 D 400**

MEAKERB KRAWEZNIKOWE

500
125 250 125

0o 0
I

3 \ \

190

010152196

MEARKERB 320

500
125 250 125

363
495

MEARKERB 500

s ‘ 524 { \ 524 | } 344 |
|
. f [ ) T [
195
2160 335
2200 l
010154709 010154726

MEARKERB 320/500
skrzynki odptywowe
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MEAKERB KORYTKA

JEDNOCZESCIOWE POLACZENIE KRAWEZNIKA Z KORYTKIEM

Szerokos$¢ w swietle korpusu korytka 100 mm. Szerokos¢ budowlana 154 mm. Klasa obcigzenia D 400** zgodnie z PN EN 1433. Klasa obcigzenia

wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.

System MEAKERB 320
Nazwa

MEAKERB MKM-L 320 kraweznik standardowy, 0,5 m

MEAKERB MKM-L 320 CS kraweznik obnizony bez otworéw wlotowych,
05m?7

MEAKERB MKM-L 320 AP kraweznik z otworem rewizyjnym,
0,5m

MEAKERB MKM-L 320 CF kraweznik przejazdowy element srodkowy,
05m?7

MEAKERB MKM-L 320 CFL kraweznik przejazdowy element lewy,
05m?7

MEAKERB MKM-L 320 CFR kraweznik przejazdowy element prawy,
0,5m

MEAKERB MKM-L 320 CP kraweznik przejazdowy z otworami, 0,5 m

MEAKERB MKM:-L 320 BS Busstop kraweznik podwyzszony na przystanki
autobusowe, 0,5m *)

MEAKERB MKT-L 320 BL/H Busstop kraweznik tgczacy element
podwyzszony ze standardowym, lewy wysoki, 0,5 m

MEAKERB MKT-L 320 BL/L Busstop kraweznik tgczacy element
podwyzszony ze standardowym, lewy niski, 0,5 m

MEAKERB MKT-L 320 BR/H Busstop kraweznik taczacy element
podwyzszony ze standardowym, prawy wysoki, 0,5 m

MEAKERB MKT-L 320 BR/L Busstop kraweznik taczacy element
podwyzszony ze standardowym, prawy niski, 0,5 m *

MEAKERB MKM-L 320 DL/H kraweznik chzacy element obnizony
ze standardowym, lewy wysoki, 0,5 m

MEAKERB MKM-L 320 DL/L krawezmk taczacy element obnizony
ze standardowym, lewy niski, 0,5 m

MEAKERB MKM-L 320 DR/H kraweznik {aczacy element obnizony
ze standardowym, prawy wysoki, 0,5 m

MEAKERB MKM-L 320 DR/L krawezmk faczqcy element obnizony
ze standardowym, prawy niski, 0,5 m

MEAKERB dylatacja szeroka ™

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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dtugosc
(mm)

500

500

500

500

500

500
500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

wysokos¢  wysokosc 2

(mm)

315

235

320

195

235

195
235

375

347,5

320

375

347,5

320

277,5

277,5

235

MEAKERB KORYTKO KRAWEZNIKOWE

(mm)

195

235

375

3475

3475

320

2775

235

320

2775

Indeks

010152196

010152197

010152130

010152143

010152145

010152147

010152149

010152066

010152068

010152070

010152072

010152074

010152059

010152061

010152063

010152065

010151799

A15 B125 C250 D 400**

20,51

24,12

27,00

16,75

21,70

22,80
24,00

35,26

35,48

31,01

35,73

30,90

27,50

24,60

27,40

24,60

0,32

paleta/szt MG

28

42

28

42

10

10

56

28

10

10

28

28

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD
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MEAKERB KORYTKO KRAWEZNIKOWE
A15 B125 C250 D 400**

MEAKERB KORYTKA JEDNOCZESCIOWE
POLACZENIE KRAWEZNIKA Z KORYTKIEM

Szeroko$¢ w Swietle korpusu korytka 100 mm. Szerokos¢ budowlana 154 mm. Klasa obcigzenia D 400** zgodnie z PN EN 1433. Klasa obcigzenia
wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazowkami montazowymi MEA.

MEAKERB 500 odwodnienia kraweinikowe
diugos¢  wysokos¢  wysoko$c 2

Nazwa {mm) () {mm) Indeks kgf/szt  paleta/szt MG
MEAKERB 500 kraweznik standardowy, 0,5 m 500 500 - 010152176 28,35 28 MD
MEAKERB 500 CS kraweznik obnizony bez otworéw wlotowych, 0,5 m 500 415 - 010152198 32,50 28 MD
MEAKERB 500 AP kraweznik z otworem rewizyjnym, 0,5 m 500 500 - 010152142 36,33 10 MD
MEAKERB 500 CF kraweznik przejazdowy element srodkowy, 0,5 m 500 375 010152161 24,00 1 MD
MEAKERB 500 CFL kraweznik przejazdowy element lewy, 0,5 m 500 415 375 010152163 30,56 1 MD
MEAKERB 500 CFR kraweznik przejazdowy element prawy, 0,5 m 500 415 375 010152165 30,97 1 MD
MEAKERB 500 CP kraweznik przejazdowy z otworami, 0,5 m 500 415 - 010152167 31,00 28 MD
l(\)/lsEéleERB 500 BS kraweznik podwyzszony na przystanki autobusowe, 500 555 ) 010152086 42,50 1 MD
MEAKERB 500 BL/H kraweznik taczacy element podwyzszony ze standar-

dowym, lewy wysoki, 0,5 m 500 555 5275 010152088 42,80 1 MD
MEAKERB 500 BL/L kraweznik tgczacy element podwyzszony ze standar-

dowym, lewy niski, 0,5 m 500 527,5 500 010152090 38,30 1 MD
MEAKERB 500 BR/H kraweznik tgczacy element podwyzszony ze standar-

dowym, prawy wysoki, 0,5 m 500 555 527,5 010152092 42,80 1 MD
MEAKERB 500 BR/L kraweznik tgczacy element podwyzszony ze standar-

dowym, prawy niski, 0,5 m 500 527,5 500 010152094 38,30 1 MD
MEAKERB 500 DL/H kraweznik tgczacy element obnizony ze standar-

dowym, lewy wysoki, 0,5 m 500 500 4575 010152067 35,53 10 MD
MEAKERB 500 DL/L kraweznik t3czacy element obnizony ze standar-

dowym, lewy niski, 0,5 m 500 457,5 415 010152069 32,44 1 MD
MEAKERB 500 DR/H kraweznik t3czacy element obnizony ze standar-

dowym, prawy wysoki, 0,5 m 500 500 4575 010152071 35,52 1 MD
MEAKERB 500 DR/L kraweznik taczacy element obnizony ze standar-

dowym, prawy niski, 0,5 m 500 457,5 415 010152073 32,36 1 MD
MEAKERB dylatacja szeroka - - - 010151799 0,32 1 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEAKERB AKCESORIA

JEDNOCZESCIOWE POLACZENIE KRAWEZNIKA Z KORYTKIEM AKCESORIA

Szeroko$¢ w Swietle korpusu korytka 100 mm. Szerokos¢ budowlana 154 mm. Klasa obcigzenia D 400** zgodnie PN EN 1433. Klasa obcigzenia

wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazowkami montazowymi MEA.

MEAKERB 320/500 skrzynki odptywowe
Nazwa

MEAKERB MKT G cze$¢ gérna skrzynki z pokrywa petng ™

SK-ZT czes¢ srodkowa z polimerbetonu do podwyzszenia wysokosci skrzynki
odptywowej

SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krotka, ze zintegrowanym kroccem
odptywowym @ 160 mm

SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krotka, ze zintegrowanym kroccem
odptywowym @ 200 mm

MEAKERB MKT AP skrzynka odptywowa, czes¢ gorna z pokrywa petna.
MEAKERB 1000.EK skrzynka odptywowa, cze$¢ dolna z koszem osadnikowym

MEA krétki kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odptywowej ztozonej z SK-OT i
SK-UT

MEA dtugi kosz osadczy z tworzywa, do skrzynki odptywowej ztozonej z SK-OT,
SK-ZT i SK-UT

MEAKERB 320 scianki zamykajace

Nazwa

MEAKERB MKM-L320.SE $cianka zamykajgca na poczatek i koniec korytka
MEAKERB MKM-L320.R $cianka z kré¢écem @ 110 mm prawa "

MEAKERB MKM-L320.R $cianka z kro¢écem @ 110 mm lewa 7

MEAKERB 500 scianki zamykajace

Nazwa

MEAKERB 500.SE $cianka zamykajgca niska, poczatek/koniec
MEAKERB 500.R prawa $cianka koricowa ze sztucerem PVC, $rednica @ 110 mm

MEAKERB 500.L lewa $cianka koficowa ze sztucerem PVC, $rednica @ 110 mm

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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dtugosé
(mm)
520

524

524

524

500
500

MEAKERB KORYTKO KRAWEZNIKOWE

wysokos¢
(mm)

550

375

335

335

210
580

materiat

Polimer-
beton

Polimer-
beton

Polimer-
beton

materiat

Polimer-
beton

Polimer-
beton

Polimer-
beton

Indeks

010151747

010154709

010154726

010154728

010151746
010151085

010154714

010154718

Indeks

010152022

010152023

010152024

Indeks

010152025

010152026

010152027

A15 B125 C250 D 400**

kg/szt

71,35

22,00

25,16

27,00

20,57
28,00

1,90

2,50

0,53

3,70

3,70

6,70

6,00

6,00

paleta/szt

4

12

10
10

60

60

paleta/szt

1

30

paleta/szt

1

MD

MD

MD

MD

MD
MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD
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MEAKERB KORYTKO KRAWEZNIKOWE
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MEADRAIN DM

System MEADRAIN DM idealnie nadaje sie do specjalnych
wymagan w obrebie drog szybkiego ruchu i autostrad.
Boczne otwory wlotowe skutecznie przejmuja i
bezpiecznie odprowadzajg wode z jedno- lub
dwuwarstwowego asfaltu drenazowego. Rdzne szerokosci

Boczne otwory
wlotowe dla
asfaltow drenazowych

POLIMERBETON | MEADRAIN DM

wewnetrzne i konstrukcje dostosowane dla roznych
wymagan w zakresie ruchu drogowego gwarantujg
wiasciwe rozwigzanie odwadniania dla kazdego
przypadku.

Kieszenie kotwigce
zapewniajace trzymanie
boczne

> MEADRAIN DM w szerokosciach wewnetrznych
100, 150 200 mm
> Obcigzalnos¢ w klasach D 400 i F 900

> Rowniez do 1 lub 2 warstwowych asfaltéw drenazowych
> MEADRAIN DM Light do obszardw miejskich

WAZNY OD 01.03.2022
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MEADRAIN DM SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250 D 400**

MEADRAIN DM 1000 CITY

1000 <113>
HEATDRANY = Py

15
010712887
MEADRAIN DM 1000 CITY korytka
500
v 130 130 4
PN I S g
SR §I =
010712676 _45 010712666

010712658

MEADRAIN DM 1000 CITY Akcesoria

MEADRAIN DM 1000 CITY RUSZTY NA SKRZYNKI ODPtYWOWE | REWIZJE

Ruszt HONEYCOMB zeliwny Ruszt mostkowy zeliwny

Ruszt kratowy 30/10
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MEADRAIN DM SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250 D 400**

MEADRAIN DM 1000 CITY KORYTKA
BUDOWA MONOLITYCZNA Z FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szerokos¢ w swietle korpusu korytka 100 mm. Szeroko$¢ budowlana 133 mm. Do uktadania ciggow bez spadku dna. Klasa obcigzenia od A 15 do
D 400** zgodnie z PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.

MEADRAIN DM 1000 CITY korpus korytka, klasa obcigzenia D 400 zgodnie z PN EN 1433 **

diugos¢  wysokos¢  Powierzchnia
Nazwa ) i e Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEADRAIN DM 1000.0 CITY korytko, 1 m ™ 1000 225 137 010712887 27,23 15 MD

MEADRAIN DM 1000 CITY AKCESORIA
Kanaty MEADRAIN DM CITY 1000.0 sa kompatybilne z elementami systemu MEADRAIN SV 1015, SG 1015 i akcesoriami do MEADRAIN SV/SG 1015.

MEADRAIN DM 1000 CITY elementy rewizyjne i skrzynki odptywowe
diugos¢  wysokos¢

Nazwa i i Indeks kg/szt  paleta/sst MG

MEADRAIN SV 1015.1 korytko, 0,5 m 447 500 225 010712646 9,50 40 MD

MEADRAIN SG 1015.1 kanat 447 500 225 010713628 9,31 40 MD

MEADRAIN SV 1000.EK skrzynka odptywowa z koszem osadnikowym, do

podtaczenia @ 110 mm * 500 600 010712658 32,84 10 MD

MEADRAIN SG 1000.EK110 skrzynka odptywowa z koszem osadnikowym, do

podfaczenia @ 110 mm ) 500 600 010713666 33,18 10 MD
MEADRAIN DM 1000 CITY $cianka zamykajaca

Nazwa materiat wysokasé  wysokosc2 Indeks kg/szt  paleta/sst MG

(mm) (mm)

MEADRAIN SV/SG 1000-20.SE $cianka zamykajgca na poczatek i koniec  Stal ocynko-

korytka z regulowang wysokoscig wana 150 250 010712666 0,28 1 MD

MEADRAIN SV/SG 1005-15.E $cianka z kro¢cem @ 110 mm na koniec Stal ocynko-

korytka, z regulowang wysokoscia wana 175 225 010712676 0,45 1 i

MEADRAIN DM 1000 CITY RUSZTY NA SKRZYNKI ODPLYWOWE | REWIZJE

Z mocowaniem CLIPFIX, z zabezpieczeniem przed przesuwem wzdtuznym, do rewizji i skrzynek odptywowych

Klasa obcigzenia D 400 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **

diugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat o | e Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA 100 ruszt wzér CATHEDRAL-D-0,5 m CXL ™) Zeliwo 500 496 010713122 3,40 204 MD
MEA 100 ruszt wzér BACKGAMMON-D-0,5 m CXL ™)) Zeliwo 500 200 010713126 3,60 204 MD
MEA 100 ruszt wzdr BAVARIA-D-zeliwo-0,5 m CXL ™™ Zeliwo 500 292 010713124 3,30 204 MD
MEA 100 ruszt wzér HONEYCOMB-D-zeliwo-0,5 m CXL ™)) Zeliwo 500 206 010713120 3,40 204 MD
MEA 100 ruszt mostkowy-D-zeliwo-0,5 m 5/100 CXL ") Zeliwo 500 186 010152767 4,00 200 MD
MEA 100 ruszt mostkowy-D-zeliwo-0,5 m 11/100 CXL ™)) Zeliwo 500 410 010712677 3,50 200 MD
MEA 100 ruszt kratowy-D-ocynkowany-0,5 m 30/10 CXL ™) Sta'vsgxgko‘ 500 845 010152337 2,90 300 MD
MEA 100 ruszt kratowy-D-nierdzewny-0,5 m 30/10 CXL ™ rsdtzaéwre]é 500 845 010152353 2,90 150 MD

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN DM SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250 D400 E600 F900

MEADRAIN DM 1010

010712886 010712884
MEADRAIN DM 1010 korytko
500
| _
) 500 )
\ |
T 500
580
010712896
010712898
MEADRAIN DM 1010 elementu
rewizyjnego i skrzynki odptywowej
132 24
|
g' 10
E“:' % 260
[ia #
010712900

MEADRAIN DM 1010 scianka zamykajaca

MEADRAIN DM 1010 RUSZTY NA SKRZYNKI ODPtYWOWE | REWIZJE

[TCCTETTTTTFRTTIL

Ruszt mostkowy zeliwny
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MEADRAIN DM SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

MEADRAIN DM 1010 KORYTKA
BUDOWA MONOLITYCZNA Z FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

A15 B125 C250 D400 E600 F900

Szerokos$¢ w swietle korpusu korytka 100 mm. Szerokos¢ budowlana 154 mm. Do uktadania ciggow bez spadku dna. Klasa obcigzenia od A 15 do F

900 zgodnie z PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazowkami montazowymi MEA.

MEADRAIN DM 1010 korpus korytka, klasa obcigzenia F 900 zgodnie z PN EN 1433

il
MEADRAIN DM 1010.0 korytko, 1 m 1000 265
MEADRAIN DM 1010.0 kanat-1,0 m, kolor antracytowy 1000 265
MEADRAIN DM 1010.1 korytko, 0,5 m 500 265

Powierzchnia
wiotu cm?/m

288
288
288

Indeks
010712884
010712885
010712886

kg/szt
46,98
47,00
23,50

paleta/szt
15
15
30

MG

MD

MD
MD

MEADRAIN DM 1010 DAL | i DAR | korpus korytka z bocznymi otworami do jednowarstwowego asfaltu drenazowego, klasa obcigzenia

D 400 zgodnie z PN EN 1433

N— dtugos¢  wysokos¢ Wiot @ cm?/m
(mm) (mm) boczny

MEADRAIN DM 1010.0 DAL | korytko z bocznymi

otworami do 1-warstwowego asfaltu, 1 m 1000 265 1

MEADRAIN DM 1010.1 DAL | korytko z bocznym| 500 %65 91

otworami do 1-warstwowego asfaltu, 0,5 m

MEADRAIN DM 1010.0 DAR | korytko z bocznymi

otworami do 1-warstwowego asfaltu, 1 m 1000 265 91

MEADRAIN DM 1010.1 DAR | korytko z bocznym| 500 %5 91

otworami do 1-warstwowego asfaltu, 0,5 m

Powierzchnia
wiotu cm?/m

288

288

288

288

Indeks

010712889

010712891

010712893

010712895

kg/szt

46,30

23,20

46,30

23,20

paleta/szt

15

30

15

30

MG

MD

MD

MD

MD

MEADRAIN DM 1010 DAL Il i DAR Il korpus korytka z bocznymi otworami do dwuwarstwowego asfaltu drenazowego, klasa obcigzenia

D 400 zgodnie z PN EN 1433

e
MEADRAIN DM 1010.1 DAR Il korytko z bocznyml 500 265 156

otworami do 2-warstwowego asfaltu, 0,5 m

Powierzchnia
wiotu cm?/m

288

288

288

288

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010712888

010712890

010712892

010712894

kg/szt

45,60

22,80

45,60

22,80

paleta/szt

15

30

15

30

MG

MD

MD

MD

MD
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MEADRAIN DM SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100
A15 B125 C250 D400 E600 F900

MEADRAIN DM 1010 AKCESORIA

MEADRAIN DM 1010 elementy rewizyjne i skrzynki odptywowe
diugos¢  wysokos¢

Nazwa (R T Indeks kg/szt  paleta/szt MG

MEADRAIN DM 1010.R element rewizyjny, 0,5 m 2V 500 265 010712896 17,70 30 MD

MEADRAIN DM 1010.EK skrzynka odptywowa bez kosza, 0,5 m 2! 500 580 010712898 25,18 10 MD

MEADRAIN 1000 kosz osadnikowy z HDPE 440 264 010710065 0,38 1 MD
MEADRAIN DM 1010 scianka zamykajaca

Nazwa materiat wy([;‘o'lr(:;sc Indeks kg/szt  paleta/szt MG

MEADRAIN DM 1010.SE ¢cianka zamykajaca na poczatek i koniec korytka Sig'vfaczg 260 010712900 0,32 1 MD

MEADRAIN DM 1010 RUSZTY NA SKRZYNKI ODPLtYWOWE | REWIZJE

Z 4 punktowym mocowaniem srubowym. Pasujg do systemu MEADRAIN DM 1000. Zabezpieczenia Srubowe do zamdéwienia osobno. Do rewizji i
skrzynek odptywowych.

MEADRAIN DM 1010 ruszt do elementu rewizyjnego i skrzynki odptywowej, klasa obcigzenia F 900 zgodnie z PN EN 1433, mocowany
srubowo

Nazwa materiat d(l:qg:;c :::’tf':;}z‘?:‘: Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA EN 100 ruszt mostkowy-F-zeliwny-0,5 m 12/100 ST ™" Zeliwo 500 368 010153094 451 208 MD
Mocowanie srubowe rusztu
Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/szt MG
. . Stal ocynko-
MEADRAIN EN mocowanie Srubowe ocynkowane, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt wana 010153096 0,02 1 MD
MEADRAIN EN mocowanie $rubowe V2A, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt” rsdt;éa/igé 010153098 0,02 1 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN DM SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150
A15 B125 C250 D400 E600 F900

MEADRAIN DM 1500

499 204 _

ETIH],HH' i S

MEADRAIN DM 1500 korytko

L 305 _|
; 1

010712950 010712952

MEADRAIN DM 1500
elementy rewizyjne i skrzynki
odptywowe

MEADRAIN DM 1500 RUSZTY NA SKRZYNKI ODPtYWOWE | REWIZJE

Ruszt mostkowy zeliwny
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MEADRAIN DM SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150
A15 B125 C250 D400 E600 F900

MEADRAIN DM 1500 KORYTKA
BUDOWA MONOLITYCZNA Z FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szerokos$¢ w swietle korpusu kanatu 150 mm, szerokos¢ catkowita 204 mm. Do realizacji ciggow ze spadkiem lustra wody. Klasy obcigzenia A 15 do F

900 zgodnie z EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazdwkami montazowymi MEA. Klasa obcigzenia

D 400 réwniez do odwadniania poprzecznego drég ekspresowych i autostrad. Korpus korytka odwadniajacego DM 1540.0 DAL i DM 1540.0 DAR

(klasa obcigzenia D 400)

Mocowanie srubowe rusztu

Nazwa materiat Indeks
MEADRAIN EN mocowanie $rubowe V2A, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt ™ rs(}?éwg; 010153098
MEADRAIN DM 1500 korpus korytka, klasa obcigzenia F 900 zgodnie z PN EN 1433
diugos¢  wysokos¢  Powierzchnia
Nazwa (mm) (mm) e Indeks
MEADRAIN DM 1500.0 korytko 1 m 1000 280 377 010712938
MEADRAIN DM 1500.1 korytko 0,5 m™ 500 280 377 010712940

kg/szt

0,02

kg/szt
63,80
32,00

paleta/szt

1

paleta/szt
12
24

MD

MG

MD
MD

MEADRAIN DM 1500 DAL Il i DAR Il korpus korytka z bocznymi otworami do dwuwarstwowego asfaltu drenazowego, klasa obcigzenia

D 400 zgodnie z PN EN 1433
dtugos¢  wysokoé¢ WIlot@cm?/m Powierzchnia

Nazwa (mm) (mm) boczny  wlotucm?/m I23
MEADRAIN DM 1500.0 DAL Il korytko z bocznymi otwo-
rami do 2-warstwowego asfaltu, 1 m” 1000 280 116 377 010712956
MEADRAIN DM 1500.1 DAL Il korytko z bocznymi otwo-
rami do 2-warstwowego asfaltu, 0,5 m 500 280 116 377 010712958
MEADRAIN DM 1500.0 DAR I korytko z bocznymi otwo-
rami do 2-warstwowego asfaltu, 1 m 1000 280 116 377 010712546
MEADRAIN DM 1500.1 DAR I korytko z bocznymi otwo-
rami do 2-warstwowego asfaltu, 0,5 m 500 280 116 377 010712548
MEADRAIN DM 1500 AKCESORIA
MEADRAIN DM 1500 elementy rewizyjne i skrzynki odptywowe
Nazwa dhugosc wysokosc Indeks
(mm) (mm)
MEADRAIN DM 1500.R element rewizyjny, 0,5 m % 500 280 010712950
MEADRAIN DM 1500.SK-OT czes¢ grna skrzynki 2 500 525 010712952
SK-ZT czes¢ Srodkowa z polimerbetonu do podwyzszenia wysokosci skrzynki
odptywowej 524 375 010154709
SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krétka, ze zintegrowanym kréccem
odptywowym @ 160 mm 524 335 010154726
SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krétka, ze zintegrowanym kréccem
odptywowym @ 200 mm 524 335 010154728
MEADRAIN 1500 kosz osadnikowy - - 010151846
MEADRAIN DM 1500 $cianki zamykajace
Nazwa materiat TG Indeks
(mm)
MEADRAIN DM 1500.SE écianka zamykajaca na poczatek i koniec korytka Pg'e'?c‘;r 280 010712954

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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kg/szt

62,17

31,50

62,00

31,50

kg/szt
20,70
41,57

22,00

25,16

27,00

3,54

0,66

paleta/szt

12

paleta/szt
18
12

12

60

paleta/szt

1

MG

MD

MD

MD

MD

MD
MD

MD

MD

MD

MD

MD
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MEADRAIN DM SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150
A15 B125 C250 D400 E600 F900

MEADRAIN DM 1540 KORYTKA
BUDOWA MONOLITYCZNA Z FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szeroko$¢ w Swietle korpusu kanatu 150 mm, szerokos¢ catkowita 204 mm. Do realizacji ciaggdéw ze spadkiem lustra wody. Klasy obcigzenia A 15 do
F 900 zgodnie z EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.. Klasa
obcigzenia D 400 rowniez do odwadniania poprzecznego drog ekspresowych i autostrad. Korpus korytka odwadniajgcego DM 1540.0 DAL i DM
1540.0 DAR (klasa obcigzenia D 400)

MEADRAIN DM 1500 korpus korytka, klasa obcigzenia F 900 zgodnie z PN EN 1433

diugos¢  wysokos¢  Powierzchnia
Nazwa i) g e Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN DM 1540.0 kanat 500 480 3885 010712902 88,13 10 MD
MEADRAIN DM 1540.1 kanat-0,5 m 500 480 377 010712904 43,00 20 MD

MEADRAIN DM 1500 DAL Il i DAR Il korpus korytka z bocznymi otworami do dwuwarstwowego asfaltu drenazowego, klasa obcigzenia
D 400 zgodnie z PN EN 1433
diugosé  wysokoé¢ Wiot@cm?/m Powierzchnia

Nazwa i) i) e e Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEADRAIN DM 1540.0 DAL II, z otworami bocznymi do
drenazu nawierzchni asfaltowych, lewy 1000 480 116 377 010712506 85,50 1 MD
MEADRAIN DM 1540.1 DAL I1 0,5m, z otworami bocznymi
do drenazu nawierzchni asfaltowych, lewy 500 480 116 377 010712508 43,00 1 MD
MEADRAIN DM 1540.0 DAR I, z otworami bocznymi do
drenazu nawierzchni asfaltowych, prawy 1000 480 116 377 010712310 85,50 1 MD
MEADRAIN DM 1540.1 DAR 11 0,5m, z otworami bocznymi
do drenazu nawierzchni asfaltowych, prawy 500 480 116 377 010712512 43,00 1 MD
MEADRAIN DM 1540 AKCESORIA
MEADRAIN DM 1500 elementy rewizyjne i skrzynki odptywowe
Nazwa d(irl:‘g;;c W\([rs:::))sc Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN DM 1540.R element rewizyjny 500 480 010712914 36,50 12 MD
MEADRAIN DM 1540 SK-OT skrzynka odptywowa, czes¢ gorna 500 525 010712916 43,86 12 MD
SK-ZT czes¢ Srodkowa z polimerbetonu do podwyzszenia wysokosci skrzynki
odpfywowej 524 375 010154709 22,00 12 MD
SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krétka, ze zintegrowanym kréccem
odptywowym @ 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD
SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krétka, ze zintegrowanym kréccem
odptywowym @ 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD
MEADRAIN 1500 kosz osadnikowy - - 010151846 3,54 60 MD
MEADRAIN DM 1500 $cianki zamykajace
Nazwa materiat W\(/;oilr(:.))sc Indeks kg/szt  paleta/szt MG
- ) Stal ocyn-
MEADRAIN DM 1540.SE scianka zamykajaca petna kowana 480 010712918 1,15 1 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN DM SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 150
A15 B125 C250 D400 E600 F900

RUSZTY DO SKRZYNEK | REWIZJI DM 1500

Z 4 punktowym mocowaniem srubowym. Pasujg do systemu MEADRAIN DM 1500. Zabezpieczenia Srubowe do zamdwienia osobno. Do rewizji i
skrzynek odptywowych.

MEADRAIN DM 1500 ruszt do elementu rewizyjnego i skrzynki odptywowej, klasa obcigzenia D 400 zgodnie z PN EN 1433, mocowany
Srubowo

Nazwa materiat d(':‘g;;c movzl:?;r;?: Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEA 150 ruszt mostkowy-D-zeliwny-0,5 m 12/150 ST ™ ***) Zeliwo 500 630 010151173 6,20 130 MD

MEADRAIN DM 1500 ruszt do elementu rewizyjnego i skrzynki odptywowej, klasa obcigzenia F 900 zgodnie z PN EN 1433, mocowany
Srubowo

Nazwa materiat d(':‘g;sié mg:?g:?: Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEA 150 ruszt mostkowy-F-zeliwny-0,5 m 12/134 ST ™)) Zeliwo 500 523 010151169 8,46 120 MD
Mocowanie srubowe rusztu
Nazwa materiat Indeks kg/szt paleta/szt MG
o, . Stal ocynko-
MEADRAIN EN mocowanie Srubowe ocynkowane, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt wana 010153096 0,02 1 MD
MEADRAIN EN mocowanie srubowe V2A, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt ”) ?jtféwgg 010153098 0,02 1 MD

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN DM SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200
A15 B125 C250 D400 E600 F900

MEADRAIN DM 2000

010712359 010712357
MEADRAIN DM 2000 korytko
- 1000 - 254
499
—
=)
N
= <
010712806 010712804
MEADRAIN DM 2020 korytko
499 254
200
o
o
I l
010712784 010712782
499 254
N 200
wn
010712764 010712762

MEADRAIN DM 2050 korytko
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MEADRAIN DM SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200

=
A15 B125 C250 D400 E600 F900 g
$
MEADRAIN DM 2000 KORYTKA
BUDOWA MONOLITYCZNA Z FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433
Szerokos¢ w Swietle korpusu korytka 200 mm. Szeroko$¢ budowlana 254 mm. Klasa obcigzenia od A 15 do F 900 zgodnie PN EN 1433. Klasa
obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA. Do zastosowania takze poprzecznie na dro-
gach ekspresowych i autostradach. Korpusy korytek DM 2000.0 DAL i DM 2000.0 DAR, klasa obcigzenia D 400, przeznaczone do odwadniania as-
faltu drenazowego.
S
MEADRAIN DM 2000 korpus korytka, klasa obcigzenia F 900 zgodnie z PN EN 1433 E;
()
dhugosc kos$¢  Powierzchni £
Nazwa (rl:‘grt:sc wz'rsnomc)vsc “z:g:?;z?: Indeks kg/szt  paleta/szt MG S
MEADRAIN DM 2000.0 korytko, 1 m 1000 320 560 010712357 79,36 9 MD
MEADRAIN DM 2000.1 korytko, 0,5 m 500 320 560 010712359 38,71 18 MD
MEADRAIN DM 2000 DAL Il i DAR Il korpus korytka z bocznymi otworami do dwuwarstwowego asfaltu drenazowego, klasa obcigzenia
D 400 zgodnie z PN EN 1433
diugo$é  wysokoé¢ WIlot @ cm?/m  Powierzchnia
Nazwa (mm) i ey e Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN DM 2000.0 DAL Il korytko z bocznymi otwo- s
rami do 2-warstwowego asfaltu, 1 m 1000 320 125 560 010712387 77,00 12 MD §
MEADRAIN DM 2000.1 DAL Il korytko z bocznymi otwo-
rami do 2-warstwowego asfaltu, 0,5 m 500 320 125 560 010712388 38,00 18 MD
MEADRAIN DM 2000.0 DAR Il korytko z bocznymi otwo-
rami do 2-warstwowego asfaltu, 1 m 1000 320 125 560 010712393 77,00 12 MD
MEADRAIN DM 2000.1 DAR Il korytko z bocznymi otwo-
rami do 2-warstwowego asfaltu, 0.5 m 500 320 125 560 010712394 38,00 18 MD
MEADRAIN DMS 2000.0 DAL Il kanat ze wzmocniong
jedna scianka, otwory boczne @ 10,5 cm do asfaltow 2 1000 320 129 560 010712395 80,40 9 MD
warstwowych
MEADRAIN DM 2020 korpus korytka, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 &

diugos¢  wysokos¢  Powierzchnia

Nazwa i i o Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN DM 2020.0 korytko, 1 m 1000 420 560 010712804 92,40 8 MD
MEADRAIN DM 2020.1 korytko, 0,5 m * 500 420 560 010712806 45,00 16 MD

MEADRAIN DM 2020 DAL 11 i DAR Il korpus korytka z bocznymi otworami do dwuwarstwowego asfaltu drenazowego, klasa obcigzenia g

D 400 zgodnie z PN EN 1433 g
Nazwa d(l;g:jé W\(/;oil::;sc WIO;?C:::/ m mo“::cnr:::?: Indeks kg/szt  paleta/sst MG é
MEDRAIN DM ggoozgé?aﬁﬁ}l” korytko z bocznymiotworami 1500 49 125 560 010712808 89,00 8 MD §
ME/DRAIN DM ggoozgé}aﬁﬁ}(')"_lf%‘/%ko zbocznymi otworami g4 420 125 560 010712810 4450 16 MD ?é
Z/'OEZAENRH/?'S’;‘W%'\xggoozgé%ﬁﬁf‘l"rf]o,ﬁytko zbocznymiotworami 1459 4y 125 560 010712812 89,00 8  MD )
MEADRAIN DM 2020.1 DAR Il korytko z bocznymi otworami 500 40 125 560 010712814 44,50 16 MD

do 2-warstwowego asfaltu, 0,5 m ™

Inne

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN DM SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200
A15 B125 C250 D400 E600 F900

MEADRAIN DM 2000 KORYTKA
BUDOWA MONOLITYCZNA Z FUGA ZGODNIE Z PN EN 1433

Szeroko$¢ w Swietle korpusu korytka 200 mm. Szerokos¢ budowlana 254 mm. Klasa obcigzenia od A 15 do F 900 zgodnie PN EN 1433. Klasa
obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazowkami montazowymi MEA. Do zastosowania takze poprzecznie na dro-
gach ekspresowych i autostradach. Korpusy korytek DM 2000.0 DAL i DM 2000.0 DAR, klasa obcigzenia D 400, przeznaczone do odwadniania as-
faltu drenazowego.

MEADRAIN DM 2040 korpus korytka, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433

diugos¢  wysokos¢  Powierzchnia

Nazwa i T | o e Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN DM 2040.0 korytko, 1 m 1000 520 560 010712782 103,10 8 MD
MEADRAIN DM 2040.1 korytko, 0,5 m 500 520 560 010712784 51,26 16 MD

MEADRAIN DM 2040 DAL Il i DAR Il korpus korytka z bocznymi otworami do dwuwarstwowego asfaltu drenazowego, klasa obcigzenia
D 400 zgodnie z PN EN 1433

diugo$é  wysokoé¢ Wiot@cm?/m Powierzchnia

Nazwa il T e P e Indeks kg/szt  paleta/szt MG
gfﬂ‘i\ag/*z'f\‘wg’r\ft@%ﬁg ODg\SLf;'Itﬁfrlytrﬁo*f bocznymi otwo- 1000 520 125 560 010712920 102,00 8 MD
MEADRAIN DM @%‘&?ééODﬁst;'l t'fﬁrg%%z*?ocmym‘ oo 500 520 125 560 010712922 51,00 16 MD
MEADRAIN DM vzv%ﬁgo[)ﬁﬁef|'tﬁ?ﬁyﬁﬁqf bocznymiotwo- 4509 550 125 560 010712924 102,00 8§  MD
MEADRAIN DM &/%‘\‘A?ééo[’ﬁsﬁa'I'tt?ggkﬁqz*f’ocznymi oL 500 520 125 560 010712926 51,00 16 MD
MEADRAIN DM 2050 korpus korytka, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433
Nazwa d(l:‘g:)»c wy(,;ogsc sv?:'t':?ﬂ;?:: Indeks kgf/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN DM 2050.0 korytko, 1 m * 1000 570 560 010712762 109,00 8  MD
MEADRAIN DM 2050.1 korytko, 0,5 m 500 570 560 010712764 54,10 12 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN DM SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200

MEADRAIN DM 2000 AKCESORIA

MEADRAIN DM 2000 elementy rewizyjne i skrzynki odptywowe

Nazwa diugos¢  wysokosc

(mm) (mm)
MEADRAIN DM 2000.R element rewizyjny, 0,5 m 2! 500 320
MEADRAIN DM 2000.R/A element rewizyjny z kré¢cem HDPE @ 200 mm, 0,5 m 29 500 320
MEADRAIN DM 2000.5K-OT czes¢ gdrna skrzynki Y 500 365

MEADRAIN DM 2020 elementy rewizyjne i skrzynki odptywowe
diugos¢  wysokosc

Nazwa

(mm) (mm)
MEADRAIN DM 2020.R element rewizyjny, 0,5 m 2" 500 420
MEADRAIN DM 2020.R/A element rewizyjny z kré¢cem HDPE @ 200 mm, 0,5 m 29 500 420
MEADRAIN DM 2020.5K-OT czes¢ gdrna skrzynki 297 500 465

MEADRAIN DM 2040 elementy rewizyjne i skrzynki odptywowe
diugos¢  wysokosc

Nazwa (mm) (mm)
MEADRAIN DM 2040.R element rewizyjny, 0,5 m 2" 500 520
MEADRAIN DM 2040.SK-OT czes¢ gbrna skrzynki 29 ) 500 615

MEADRAIN DM 2050 elementy rewizyjne i skrzynki odptywowe
diugos¢  wysokos¢

W (mm) (mm)
MEADRAIN DM 2050.R element rewizyjny, 0,5 m 2" 500 570
MEADRAIN DM 2050.R/A element rewizyjny z kré¢cem HDPE @ 200 mm, 0,5 m 29 500 570
MEADRAIN DM 2050.5K-OT czes¢ gdrna skrzynki 297 500 615

MEADRAIN DM 2000, -2020, -2040, -2050 elementy rewizyjne i skrzynki odptywowe

Nazwa dtugosc wysokos¢

(mm) (mm)
SK-ZT czes¢ srodkowa z polimerbetonu do podwyzszenia wysokosci skrzynki 594 375
odptywowej
SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krétka, ze zintegrowanym kréccem 594 335
odptywowym @ 160 mm
SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krdtka, ze zintegrowanym kroccem 594 335
odptywowym @ 200 mm
MEADRAIN 2000 kosz osadnikowy do skrzynki odptywowe;j - -

MEADRAIN DM 2000, -2020, -2040, -2050 scianki zamykajace
Nazwa materiat GEL
(mm)

Stal ocyn- 320

MEADRAIN DM 2000.SE scianka zamykajaca na poczatek i koniec korytka kowana

MEADRAIN DM 2020.SE $cianka zamykajaca na poczatek i koniec korytka Sﬁilv\?;r\{g_ 420

MEADRAIN DM 2040.SE écianka zamykajaca na poczatek i koniec korytka " Sﬁilvmg 520

MEADRAIN DM 2050.SE cianka zamykajaca na poczatek i koniec korytka * Sﬁi'vfaczg 570

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010712381
010712382
010712369

Indeks

010712818
010712820
010712816

Indeks

010712786
010712798

Indeks

010712766
010712768
010712778

Indeks

010154709

010154726

010154728

010154717

Indeks

010712375

010712822

010712800

010712780

kg/szt
23,50
26,00
25,00

kg/szt
35,50
34,19
36,00

kg/szt
36,00
38,00

kg/szt
39,00
41,00
42,00

kg/szt

22,00

25,16

27,00

3,89

kg/szt

0,93

1,26

0,70

0,70

paleta/szt

paleta/szt

paleta/szt
12
9

paleta/szt

paleta/szt

12

paleta/szt

6

A15 B125 C250 D400 E600 F900

MD
MD
MD

MD
MD
MD

MD
MD

MD
MD
MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD
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MEADRAIN DM SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200
A15 B125 C250 D400 E600 F900

MEADRAIN DM 2000

500 254 ‘ ‘ ‘ 1200, ‘ I b2t I I s |

| IR R

T | | T | ,, | 335 |
365 D 30 e 2160
L ]l = ﬂ { A L i) @ ol L l

010712369

(.

010154726
010712798

MEADRAIN DM 2000 elementy

rewizyjne i skrzynki odptywowe

ol

. T

250 3
* |
180
010712375

MEADRAIN DM 2000

$cianka zamykajaca

MEADRAIN DM 2000 RUSZTY NA SKRZYNKI ODPtYWOWE | REWIZJE

Ruszt mostkowy zeliwny

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEADRAIN DM SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200
A15 B125 C250 D400 E600 F900

MEADRAIN DM 2000 RUSZTY DO SKRZYNEK | REWIZJI

Z 4 punktowym mocowaniem srubowym. Pasujg do systemu MEADRAIN DM 2000. Zabezpieczenia Srubowe do zamdwienia osobno. Do rewizji i
skrzynek odptywowych.

MEADRAIN DM 2000 ruszt do elementu rewizyjnego i skrzynki odptywowej, klasa obcigzenia D 400 zgodnie z PN EN 1433, mocowany
Srubowo

diugos¢  Powierzchnia
(mm) wilotu cm?)/m

MEA 200 ruszt mostkowy-D-zeliwny-0,5 m 18/96 ST ™ ™) Zeliwo 500 962 010154236 7,20 120 MD

Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/szt MG

MEADRAIN DM 2000 ruszt do elementu rewizyjnego i skrzynki odptywowej, klasa obcigzenia F 900 zgodnie z PN EN 1433, mocowany
sSrubowo

Nazwa materiat d::qg;?c mo“::':n:':?: Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEA 200 ruszt mostkowy-F-zeliwny-0,5 m 17/94 ST *1 ™" Zeliwo 500 960 010154237 11,34 80 MD
Mocowanie srubowe rusztu
Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/sst MG
o . Stal ocynko-
MEADRAIN EN mocowanie Srubowe ocynkowane, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt wana 010153096 0,02 1 MD
MEADRAIN EN mocowanie $rubowe V2A, potrzebne 4 sztuki na 1 ruszt *) %?éwﬁé 010153098 0,02 1 MD

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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POLIMERBETON | MEADRAIN EN WPUST PUNKTOWY

MEADRAIN EN WPUST PUNKTOWY

W przypadku gdy odwodnienie punktowe jest lepszym
sposobem na szybkie i bezpieczne odprowadzenie wody

deszczowej. Nawet przy duzych obcigzeniach, odptyw
punktowy MEADRAIN EN jest idealnym rozwigzaniem.

W komplecie zeliwna rama na obwodzie

Wstepnie uformowane
miejsca do rozych
wariantow doptywow

=5 Dostepne odpowiednie

czesci dolne i Srodkowe

> Obcigzalnos¢ do klasy F 900
> Odpowiednie ruszty zeliwne

> bez$rubowe mocowanie rusztu PROFIX

WAZNY OD 01.03.2022
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POLIMERBETON | MEADRAIN EN WPUST PUNKTOWY
A15 B125 C250 D400 E600 F900

MEADRAIN EN WPUST PUNKTOWY

520 _ 360

B \jﬁ—ﬁ

1050 m 039
2160 ‘ '

MEADRAIN SK=ZT 2160

MEADRAIN EN czes¢ dolna skrzynki

odptywowej
.

A

MEADRAIN EN czes¢ dolna skrzynki
odptywowej

MEA 300 RUSZTY PROFIX

Ruszt mostkowy
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POLIMERBETON | MEADRAIN EN WPUST PUNKTOWY
A15 B125 C250 D400 E600 F900

MEADRAIN EN WPUST PUNKTOWY

Ogdlne dopuszczenie budowlane nr Z-74.4-28 (Niemcy).

Wpust punktowy z polimerbetonu z ramka zeliwng, Do stosowania z rusztami MEA 300 PROFIX. Takze do uzytku jako skrzynka
odptywowa dla systemu korytek MEADRAIN EN 1000
diugos¢  wysokos¢

Nazwa TRt [ Indeks kg/szt  paleta/szt MG
SK-ZT czes¢ srodkowa z polimerbetonu do podwyzszenia wysokosci skrzynki
odptywowej 524 375 010154709 22,00 12 MD
SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krotka, ze zintegrowanym kroccem
odptywowym @ 160 mm 524 335 010154726 25,16 4 MD
SK-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krdtka, ze zintegrowanym kréccem
odptywowym @ 200 mm 524 335 010154728 27,00 4 MD
ST-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, krdtka, z polimerbetonu z uformowanym
odptywem @ 160 mm i @ 200 mm 524 335 010154711 24,18 12 MD
ST-UT czes¢ dolna skrzynki odptywowej, dtuga, z polimerbetonu z uformowanym
adptywem @ 160 mim | § 200 mm 19 524 485 010154719 33,60 8 MD
NBR uszczelka wargowa @ 160 mm * - - 010153885 0,05 1 MD
NBR uszczelka wargowa @ 200 mm * - - 010153889 0,05 1 MD
MEADRAIN EN WPUST PUNKTOWY
AKCESORIA
MEADRAIN EN wpust punktowy akcesoria
Nazwa Indeks kg/szt  paleta/szt MG
SABA SEALER MBT uszczelniacz 0,45 litra ™) 010155801 0,71 1 MD
SABA zestaw do mieszania masy SABA SEALER MBT 450 ml *) 010155809 3,66 1 MD

MEA 300 RUSZTY PROFIX

Z systemem zatrzaskowym PROFIX. Pasujg do wpustéw punktowych MEADRAIN EN. Szeroko$¢ budowlana rusztu 322 mm.

Hak do rusztow

Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEADRAIN / MEARIN hak do rusztéw Sta'vsacxgko' 010152115 0,23 1 MD

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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POLIMERBETON | MEAGARD II, S




MEAGARD II, S, M | E

Szybkie i proste do wbudowania, a jednoczesnie trwate i
tatwe w utrzymaniu, to odwodnienie liniowe jest idealne
do wszystkich zastosowan przydomowych i ogrodowych.
MEAGARD Il i MEAGARD 200 sg warto$ciowymi
korytkami odwadniajgcymi dla gospodarstw domowych

POLIMERBETON | MEAGARD Il, S, M | E

i kompleksow mieszkalnych. Sg solidne, dtugowieczne

a przy tym tatwe w konserwacji i ekonomiczne. Szeroki
program akcesoridéw i duzy wybor rusztéw, pozwalajg na
tatwy i profesjonalny montaz przy maksymalnej wolnosci
projektowania.

Ruszty przykrywaja

krawedzie kanatu

Korpus kanatu z
dtugowiecznego
polimerbetonu

Szybka i prosta
zabudowa

> Korpus kanatu z polimerbetonu z rusztami przykrywajgcymi
jego krawedzie
> Bogaty zestaw akcesoriow

> Ruszty ze stali ocynkowanej ogniowo, stali nierdzewnej lub
z zeliwa

WAZNY OD 01.03.2022
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MEAGARD SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

A15 B125

MEAGARD Il

MEAGARD I

MEAGARD Il element narozny z
petnym przykryciem

MEAGARD Il Scianki zamykajace i
akcesoria

1000

L 500

L1 o
T

@ 110 010150139

r T

Q[ TE

010150193 @ 110 010150191

010150128 / 010150123

100

@ 110

010150137
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MEAGARD SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 100

MEAGARD Il S, G, M, E
KORYTKO Z RUSZTEM, PRZEJEZDNE DLA SAMOCHODOW OSOBOWYCH

Polimerbetonowe korytko odwodnienia liniowego, bez spadku. Do wyboru ruszty przykrywajgce; zeliwne, mostkowe oraz kratowe ze stali

nierdzewnej lub stali ocynkowanej. Szeroko$¢ wewnetrzna 100 mm, szeroko$¢ budowlana 130 mm.

MEAGARD II S, komplet korytko z rusztem ze stali ocynkowanej, przejezdne dla samochodéw osobowych
diugos¢  wysokosc

Nazwa Indeks
(mm) (mm)
MEAGARD 1[I S korytko z rusztem mostkowym ocynkowanym, 1 mb 22 1000 110 010150121
MEAGARD 1[I S korytko z rusztem mostkowym ocynkowanym, 0,5 m 22 500 110 010150123
MEAGARD Il G, komplet korytko z rusztem zeliwnym, klasa obcigzenia B 125 zgodnie z PN EN 1433
Nazwa PLomt | TR Indeks
(mm) (mm)
MEAGARD II G korytko z rusztem mostkowym zeliwnym B, 1 m 9" 1000 115 010150125
MEAGARD II G korytko z rusztem mostkowym Zzeliwnym B, 0,5 m ™" 500 115 010150127
MEAGARD Il S, G, M | E, AKCESORIA
MEAGARD II, element naroiny z petnym przykryciem
Nazwa dhugosc | wrysokosd Indeks
(mm) (mm)
MEAGARD Il element kgtowy z ocynkowang pokrywg * 140 110 010150170
MEAGARD II, skrzynka odptywowa z rusztem i koszem osadczym
Nazwa Ellpes | Indeks
(mm) (mm)
MEAGARD Il S.EK skrzynka odptywowa z rusztem mostkowym ocynkowanym i
koszem, 0,5 m 2 500 288 010150137
g/Ig/?nGARD Il G.EK skrzynka odptywowa z rusztem mostkowym zeliwnym B i koszem, 500 293 010150139
MEAGARD I, kosz osadczy do skrzynki odptywowe;j
Nazwa materiat Indeks
Kosz osadczy do skrzynki odptywowej, tworzywo ” Polietylen 010710061
MEAGARD lI, scianki zamykajace i akcesoria
Nazwa materiat issoss Indeks
(mm)
MEADRAIN/MEAGARD zestaw odptywowy z kréécem @ 110 mm, sitkiem i syfonem Po“gr?py‘ 198 010150730
Kréciec @ 110 mm, do pofaczenia z syfonem 010145060 ° Po“gﬁpy‘ - 010150197

Polipropy- 443 010150191

MEAGARD I1.SE scianka zamykajgca na poczatek i koniec korytka len

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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kg/szt
8,44
4,25

kg/szt
11,69
6,00

2,30

kg/szt

13,30

14,00

0,31

kg/szt

0,20

0,80

0,04

A15 B125
paleta/szt MG
48 MG
96 MG
paleta/szt MG
42 MG
84 MG
paleta/szt MG
48 MG
paleta/szt MG
10 MG
10 MG
paleta/szt MG
1 MG
paleta/szt MG
1 MG
1 MG
1 MG
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POLIMERBETON | WPUST PODWORZOWY

MEAGARD WPUST PODWORZOWY

Idealnie nadaje sie do odwodnienia punktowego na
podwodrzach i w ogrodach: wpust podwdrzowy
MEAGARD z wytrzymatego polimerbetonu z atrakcyjnymi
optycznie rusztami ze stali ocynkowanej lub z zeliwa
Wpust podwdrzowy MEAGARD jest stosowany tam,

Z dtugowiecznego
polimerbetonu

gdzie nie wystepuja wyzwania dla liniowego systemu
odwadniajacego. Dzieki optymalnej geometrii i
perfekcyjnemu przekrojowi wlotu, wpust podwdrzowy
MEAGARD oferuje pewne rozwigzanie punktowe dla

domu i ogrodu.

Dostepne rdzne ruszty
przykrywajace

Mozliwo$¢ przytaczenia rury
@ 110 mm

> Ruszty przykrywajace ze stali ocynkowanej lub z zeliwa
> Posiada syfon i kosz osadczy

> 7 naktadang rama zeliwng lub przykrywajacym krawedzie
ocynkowanym rusztem kratowym

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEAGARD WPUSTY PODWORZOWE
A15 B125

MEAGARD WPUSTY PODWORZOWE

MEAGARD WPUSTY PODWORZOWE

282
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MEAGARD WPUSTY PODWORZOWE
A15 B125

MEAGARD WPUSTY PODWORZOWE

Wpust podwdrzowy z polimerbetonu z koszem osadnikowym. Zasyfonowanie i mozliwo$¢ podtgczenia @ 110 mm. Do wyboru; ruszt zeliwny (B 125),
ruszt kratowy 20/30 (B 125) lub ruszt kratowy 30/30 (przejezdny dla samochoddw osobowych). Ruszt zeliwny i ruszt kratowy 20/30, w zestawie z
ramg zeliwng, dla klasy obcigzenia od A 15 do B 125 (ruszt zgodnie EN 124).

Wopust podwoérzowy w komplecie z rusztem z zeliwa GGG, klasa obcigzenia B 125 zgodnie z EN 124

7 Kosé KOs
Nazwa d(i::\g;ic sz«(arr:mt;sc W\([Isnom())sc Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEAGARD wpust podwdrzowy + ruszt zeliwny B 125 ™ 300 300 452 010150850 30,09 16 MD

Wopust podworzowy w komplecie z rusztem kratowym ocynkowanym, klasa obcigzenia B 125 zgodnie z EN 124

Nazwa d:unfnt:;c sz?:rl:;sc wy((ns:):);sc Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEAGARD wpust podworzowy + ruszt kratowy 20/30 ocynkowany B 125 300 300 452 010150855 30,40 16 MD

Wpust podwoérzowy w komplecie z rusztem kratowym ocynkowanym, przejezdny dla samochodéw osobowych

” Kok Kosé
Nazwa d(':‘grzic szt(err:mt;sc W\(/rs:mt);sc Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEAGARD wpust podwaorzowy + ruszt kratowy 30/30 ocynkowany prze-
jezdny dla samochodow osobowych 2 282 282 427 010150860 22,65 16 MD

Mocowanie srubowe rusztu MEAGARD
Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/sst MG

MEAGARD s$ruby zabezpieczajace do wpustéw podworzowych z rusztami w klasie B125,

zeliwnym i kratowym ocynkowanym. Sruba nierdzewna z them stozkowym i szesciokatnym Stal nie- 010153196 002 1 MD
gniazdem z trzpieniem, M8x60. Konieczne 2 sztuki na ruszt. Montaz tylko w elemencie podsta-  rdzewna ’

wowym, bez mozliwosci przykrecenia do elementu wyrdwnawczego czy tez posredniego.

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEAGARD WPUSTY PODWORZOWE
A15 B125

MEAGARD WPUST PODWORZOWY AKCESORIA

MEAGARD element wyréwnawczy
dtugosc szeroko$¢  wysokos¢

Nazwa o T T Indeks kg/szt  paleta/szt MG

MEAGARD element wyréwnawczy wpustu podwdrzowego H=60 mm * 282 282 60 010150810 3,20 36 MD
MEAGARD element posredni

dhugodé Ko Ko

Nazwa (mg:sc szt(e;‘om(;sc W\(/:]omt))sc Indeks kg/szt  paleta/szt MG

MEAGARD element posredni wpustu podwdrzowego H=250 mm z obu-

stronnie uformowanym miejscem na otwér @ 110 mm ) 282 282 20 010150805 11,37 18 MD
MEAGARD wpust podwdrzowy

Nazwa d:unf;;c szt(er:lo:‘t;sc wy(,ns?;t;sc Indeks kg/szt  paleta/szt MG

MEAGARD wpust podworzowy- czqsc dolna 282 x 282 x 425 mm z

mozliwoscia odptywu @ 100 mm 282 282 425 010150800 17,42 16 MD
MEAGARD kosz osadnikowy

Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/szt MG

MEAGARD wpust podwdrzowy, kosz osadczy z tworzywa Polietylen 010710063 0,20 1 MD
MEAGARD syfon

Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/szt MG

MEAGARD wpust podworzowy , syfon Polimerbe 10150815 3,08 8%  MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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NOWOSC BETONOWE ODWODNIENIA MEACRET LINE 200

MEACRET LINE 200 KANAtY SZCZELINOWE

System odwodnienia liniowego MEACRET LINE 200

z wysoko jakosciowego betonu klasy C45/55 jest
szczegdlnie wytrzymaty i odporny na wptyw warunkéow
zimowych a takze obcigzen mechanicznych. Zabudowane
kanaty stuzg do efektywnego i skutecznego odwadniania
w szczegblnosci drég i autostrad, tuneli, nawierzchni
przemystowych i portowych oraz terminali
kontenerowych.

-
4
e 4
Ze spadkiem lub bez ;
spadku wewnetrznego dna

Szerokos¢
wewnetrzna: 200 mm

Kanaty szczelinowe odpowiadajg typowi kanatu Typ |
(i) wedtug normy PN-EN 1433 i dlatego nie potrzebuja
dodatkowej obudowy betonowej. Sg dostepne w
standardowych dtugosciach od 1m do 4m. MEACRET
LINE 200 s3 do dyspozycji ze szczelinami ciggtymi lub
przerywanymi. Do tego MEACRET LINE 200 oferuje
jeszcze kanaty z kraweznikami.

Ze szczeling ciggty lub przerywana

Klasa obcigzenia
F 900 wedtug
normy PN-EN 1433

Wysokiej wytrzymatosci beton
klasy C45/55

> Klasa obciazenia E 600/F 900 wedtug PN-EN1433

> Ciche podczas przejazdow

> Szybkie, ekonomiczne uktadanie kanatdw, poniewaz nie
jest potrzebne dodatkowe obetonowanie

> Dostepne w dtugosciach standardowych 1, 2, 3 i 4m.
Inne dtugosci na zapytanie.

> Kanaty MEACRET LINE 200 z kraweznikiem: duza uniwersalnosé¢
dzieki roznym wysokosciom kraweznika 7, 12,151 18 cm.

WAZNY OD 01.03.2022
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MEACRET SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200

A15 B125 C250 D400 E600 F900

MEACRET LINE 200 KANAtY MONOLITYCZNE

NOWOS(¢
L 2995 | #400 200 |
= |
45oﬂ]: [ﬂ 500 300
T@ * 450 *
010741230
/:‘1 > ‘ 3995 400, 200
) FTT I T I I I T I I | I | N | I b ‘*‘ L~ *
| | 500 200 ()] 220
)r * 450
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T30
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MEACRET SYSTEM ODWADNIAJACY | NW 200
A15 B125 C250 D400 E600 F900

MEACRET LINE 200 CS KANALY MONOLITYCZNE
ZE SZCZELINA CIAGLA | BEZ SPADKU WEWNETRZNEGO

Kanat odwadniajgcy do odwadniania powierzchni utwardzonych. Kanat odptywowy z ciggta szczeling (szeroko$¢ szczeliny 30 mm) i bez spadku.
Szerokos$¢ w swietle korpusu kanatu 200 mm, szerokos¢ catkowita 450 mm. Dtugosci specjalne na zamdwienie. Klasy obcigzenia A 15 do F 900
zgodnie z EN 1433. Nos$nos¢ zgodnie z instrukcjg montazu MEA.

MEACRET LINE 200 CS Kanaly z ciagta szczeling, bez spadku, klasa obcigzenia F 900 wg EN 1433
diugos¢  szerokos¢  wysokos¢

Nazwa (haa) T T Indeks kg/szt  paleta/sst MG
V’\C'VEQ%ECTVLV'Q'ME %%%}‘;5‘8*;%52{2;'”Eg%'@g*a' bez spadku wewnetrznego, o, 450 500 010741236 378,00 1 M8
V’\C'&%ECTVLV'Q'ME 23%%}‘3‘7’88%%52525'”Eg%'agm' bez spadku wewnetrznego,  4gq3 450 500 010741234 742,00 1 M8
V’\C'VES%%ECTVLV'Q'ME %%%f;gg*é;szgzri'”;ag%'ag*a' bez spadku wewnetrznego, )99, 459 500 010741232 110000 1 MB
MEACRET LINE 200 kanat ze szczeling aqg’fa, bez spadku wewnetrznego, 3995 450 500 010741230 1470,00 1 MB

wysoko$¢ wew. 300/300 mm, 4 m, F 900

MEACRET LINE 200 IS KANALY MONOLITYCZNE
ZE SZCZELINA PRZERYWANA | BEZ SPADKU WEWNETRZNEGO

Kanat odwadniajgcy do odwadniania powierzchni utwardzonych. Kanat odptywowy z przerywang szczeling (szerokos¢ szczeliny 30 mm) i bez spadku.
Szeroko$¢ w swietle korpusu kanatu 200 mm, szerokos¢ catkowita 450 mm. Dtugosci specjalne na zamdwienie. Klasy obcigzenia A 15 do F 900
zgodnie z EN 1433. Nos$nos¢ zgodnie z instrukcjg montazu MEA.

MEACRET LINE 200 IS kanaty z przerwang szczeling, bez spadku, klasa obcigzenia E 600 wg EN 1433
diugos¢  szerokos¢  wysokos¢

Nazwa (haa) T T Indeks kg/szt  paleta/sst MG
NOGEUIEROs e s b o sn oow ww 1 we
e e e b 5 e %0 owwme A9 1 we
MEACRETLNE 200 ar e e rermary, e et a0 w0 owas M0 1 we
ol e L e w40 %0 oM 5000 1 We
MEACRET LINE 200 IS kanaty z przerwang szczeling, bez spadku, klasa obcigzenia F 900 wg EN 1433

Nazwa d(il;\g;ic szrrr‘t]):]c))sc w‘(';orl::;sc Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEACRE LNE 200kl e sashgprryvans, e s w0 o %o owuss IEm 1 e
e 40 w0 owounet T® 1 e
MEACRET LNE 200 anal o aczlg preryuan bes s o w0 s owmue wsm 1w
MEACRET LINE 200 kanat ze szczeling przerywang, bez spadku 3995 450 50 010741260 1500,00 1 MB

wewnetrznego, wysoko$¢ wew. 300/300 mm, 4 m, F 900 )

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEACRET SYSTEM ODWADNIAJACY
A15 B125 C250 D400 E600 F900

MEACRET LINE 200

>
-
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MEACRET LINE 200

element rewizyjny Basic

>

MEACRET LINE 200 szacht przeciwpozarowy
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MEACRET LINE 200 Akcesoria
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MEACRET LINE 200 AKCESORIA

MEACRET LINE 200 Element rewizyjny z rusztem zeliwnym, klasa obcigzenia E 600 / F 900 zgodnie z EN 1433

Nazwa

MEACRET LINE 200 element rewizyjny Basic, wysoko$¢ wew. 300/300
mm, piéro-wpust, z rusztem zeliwnym E 600/F 900

MEACRET LINE 200 element rewizyjny Centre, wysokos¢ wew. 200/200
mm, pi6ro-piéro, z rusztem zeliwnym E 600/F 900

dtugosc
(mm)

991

991

MEACRET SYSTEM ODWADNIAJACY
A15 B125 C250 D400 E600 F900

szerokos¢
(mm)

450

450

wysokos¢
(mm)

500

500

Indeks

010741304

010741306

kg/szt

337,00

410,00

paleta/szt

1

1

MEACRET LINE 200 DWS szacht samogasnacy, z pokrywa z zeliwa sferoidalnego, klasa obcigzenia F 900 zgodnie z EN 1433

Nazwa

I\/IEA)CRET LINE 200 DWS szacht przeciwpozarowy, samogasnacy, 2 m, F
900"

dtugosé
(mm)

1992

szerokos¢
(mm)

450

wysokos¢
(mm)

500

Indeks

010741312

kg/szt

1020,00

MEACRET LINE 200 cze$¢ gérna wpustu wraz z rusztem zeliwnym, klasa obcigzenia E 600 / F 900 zgodnie z EN 1433

Nazwa

MEACRET LINE 200 skrzynka odptywowa cze$¢ gorna, wysokos¢ wew.
300/300 mm, pidro-wpust, z koszem osadczym niskim i rusztem most-
kowym zeliwnym E 600/F 900 *

MEACRET LINE 200 skrzynka odptywowa czes¢ gorna, wysokosc wew.
300/300 mm, wpust-wpust, z koszem osadczym niskim i rusztem most-
kowym zeliwnym E 600/F 900 *

dtugosc
(mm)

991

991

szeroko$¢
(mm)

450

450

wysokos¢
(mm)

500

500

MEACRET LINE 200 pierscien przejsciowy z gérnych do czesci posrednich i dolnych wpustu

Nazwa

MEACRET LINE 200 pierscien przejsciowy miedzy czescig gorng skrzynki
odptywowe] a czescig posrednig lub dolng

MEACRET LINE 200 cze$ci posrednie i dolne wpustu

Nazwa

MEACRET LINE 200 cze$¢ posrednia skrzynki odptywowej, do
zwiekszania wysokosci budowlanej

MEACRET LINE 200 cze$¢ posrednia dtuga skrzynki odptywowej, do
zwiekszania wysokosci budowlanej

MEACRET LINE 200 cze$¢ dolna skrzynki odptywowej z mufa
przytaczeniowa @ 160 mm "

MEACRET LINE 200 cze$¢ dolna skrzynki odptywowej z mufa
przytaczeniowa @ 200 mm "

MEACRET LINE 200 scianki zamykajace
Nazwa

MEACRET LINE 200.G $cianka czotowa z wpustem *
MEACRET LINE 200.G $cianka czotowa z pidrem *

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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dtugosé
(mm)

600

dtugosé
(mm)

600
600

600

600

dtugosc
(mm)

150
150

szerokos¢
(mm)

600

szeroko$¢
(mm)

600

600

600

600

szerokos¢
(mm)

450
450

wysokos¢
(mm)

100

wysokos¢
(mm)

290
590

590

590

wysokos¢
(mm)

500
500

Indeks

010741308

010741310

Indeks

010741830

Indeks

010741832

010741834

010741836

010741838

Indeks

010741314
010741316

kg/szt

265,00

265,00

kg/szt

53,00

kg/szt

60,00

120,00

232,00

232,00

kg/szt
66,00
55,00

paleta/szt

1

paleta/szt

paleta/szt

1

paleta/szt

1

paleta/szt

| NW 200

MG

MB

MB

MG

MB

MG

MB

MB

MG

MB

MG

MB

MB

MB

MB

MG

MB
MB
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STAL

MEATEC ODWODNIENIA STALOWE

Produkty do odwadniania ze stali ocynkowanej lub ze
stali nierdzewnej oferuja szeroki wachlarz zastosowan
we wrazliwym na zawilgocenia obszarze drzwi i
elewacji. Zapobiegajg przedostawaniu sie wilgoci do

Stal ocynkowana
lub nierdzewna

Szerokosci 100, 130, 160,
2001250 mm

budynku. Stal jest uniwersalna, nadaje sie do
recyklingu i oferuje réznorodne opcje projektowania
dzieki wysokiej jakosci wzornictwu.

Bogata gama
wzordw rusztow

Wysokosci
budowlane state
lub z mozliwoscig
regulacji

Dopetniajacy sie wzajemnie system

Nieskomplikowany montaz z systemem tagczen MEATEC
Optymalne wtaczeniu kanatu odptywowego do korytka
Dopasowanie dtugosci bez utraty funkcjonalnosci
Mozliwos¢ regulacji wysokosci takze po montazu

vV V. V V V V

Montaz zgodnie z wytycznymi dla dachéw ptaskich i
DIN 181955
> Zabudowa ,bez barier”

vV V Vv Vv VvV

Optymalna wentylacja fasady

Zwiekszona wydajnos¢ odptywu

Zintegrowane listwy zwirowe

Atrakcyjny wyglad

Stabilna konstrukcja dzieki fabrycznym poprzeczkom w
korytkach

Przyjazne dla srodowiska

WAZNY OD 01.03.2022
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MEATEC ODWODNIENIA LINIOWE NA TARASY | FASADY

dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

MEATEC SYSTEM ODWADNIAJACY

1- MEATEC korpus korytka z regulowana wysokoscig

2- MEATEC korpus korytka ze statg wysokoscia

3- Caty system dostepny w wersji ze stali nierdzewnej lub stali ocynkowanej
4- Obustronne szczeliny wlotowe do szybszego odprowadzania wody

5- Dwie poprzeczki wzmacniajace na kazdy metr biezacy korytka

6- Szeroki wybdr wzoréow rusztow dla wymagajacych estetyki projektéow

G2+ §h
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MEATEC ODWODNIENIA LINIOWE NA TARASY | FASADY

dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

100% rozwigzanie systemowe

> Dtugotrwata ochrona budowli
przed wilgocia.

> Niewielka wysokosc budowlana
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MEATEC ODWODNIENIA LINIOWE NA TARASY | FASADY | 100

dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

MEATEC 100

1000

BE &

010730404

MEATEC 100 stata wysokos¢

97 1000

1000

o -

1 I 1 1 I 1 1 L 90-150

el
3 =

1 ‘
ﬁﬂff| == ff|ﬂuff|ﬂu:fﬂﬂuffﬂﬂ|ff (ﬁ|f‘

129 010730614

MEATEC 100 wysokos$¢ regulowana

010730416 010730618

MEATEC 100 $cianka zamykajaca

MEATEC 100 RUSZTY

_ES8 =]

Ruszt pretowy Ruszt kratowy 30/10

278

=IUHZZIHHZZHHI::IHHZZHHIZZHHHZZIHHZZHWI: “‘

101 010730630

IEEIS

|

90-150

—
17

010730634
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WAZNY OD 01.03.2022



MEATEC ODWODNIENIA LINIOWE NA TARASY | FASADY | 100

MEATEC 100 ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ

STALA WYSOKOSC BUDOWLANA

dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

System odwadniajacy ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, z obustronnymi szczelinami wlotowymi (zintegrowane listwy zwirowe). Do zabudowy

zgodnie z przepisami dotyczacymi dachdw ptaskich DIN 18531. Umozliwia budowe bez barier zgodnie z DIN 18040-1 i-2. Dla ruchu pieszego i woz-

kéw inwalidzkich. Dostepne opcjonalne mocowanie srubowe rusztu.

MEATEC V 100 korpus korytka, stata wysokos¢, stal ocynkowana

Nazwa

MEATEC V100-F55 korytko, 2 m
MEATEC V100-F55 korytko, 1 m
MEATEC V100-F55 korytko, 0,5 m ™
MEATEC V100-F70 korytko, 2 m *
MEATEC V100-F70 korytko, 1 m
MEATEC V100-F70 korytko, 0,5 m ™
MEATEC V100-F90 korytko, 2 m ™
MEATEC V100-F90 korytko, 1 m ™
MEATEC V100-F90 korytko, 0,5 m ™

MEATEC E 100 korpus korytka, stata wysokos¢, stal nierdzewna

Nazwa

MEATEC E100-F55 korytko, 2 m ™
MEATEC E100-F55 korytko, 1 m
MEATEC E100-F55 korytko, 0,5 m ™
MEATEC E100-F70 korytko, 2 m
MEATEC E100-F70 korytko, 1 m
MEATEC E100-F70 korytko, 0,5 m
MEATEC E100-F90 korytko, 2 m "
MEATEC E100-F90 korytko, 1 m
MEATEC E100-F90 korytko, 0,5 m

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.

WAZNY OD 01.03.2022

dtugosé
(mm)

2000
1000
500
2000
1000
500
2000
1000
500

diugos¢
(mm)
2000
1000
500
2000
1000
500
2000
1000

500

wysokos¢
(mm)
55
55
55
70
70
70
90
90

90

wysokos¢
(mm)
55
55
55
70
70
70
90
90

90

Indeks
010730407
010730404
010730406
010730418
010730420
010730422
010730434
010730436
010730438

Indeks
010730410
010730412
010730414
010730426
010730428
010730430
010730442
010730444
010730446

kg/szt  paleta/szt MG

3,90 128  MD
1,90 128 MD
1,00 28 MD
4,30 10 MD
2,20 1 MD
1,10 24 MD
5,00 1 MD
2,50 1 MD
1,30 1 MD

kg/szt  paleta/szt MG

3,90 50  MD
1,90 1 MD
1,00 1 MD
4,30 20 MD
2,20 1 MD
1,10 1 MD
5,00 1 MD
2,50 1 MD
1,30 1 MD
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MEATEC ODWODNIENIA LINIOWE NA TARASY | FASADY | 100

dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

MEATEC 100 ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNE)J
REGULOWANA WYSOKOSC BUDOWLANA

System odwadniajgcy ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, z obustronnymi szczelinami wlotowymi (zintegrowane listwy zwirowe). Do zabudowy
zgodnie z przepisami dotyczacymi dachdw ptaskich DIN 18531. Umozliwia budowe bez barier zgodnie z DIN 18040-1 i-2. Dla ruchu pieszego i woz-
kow inwalidzkich. Dostepne opcjonalne mocowanie srubowe rusztu.

MEATEC V 100 korpus korytka, wysokos¢ regulowana, stal ocynkowana
diugos¢  wysokos¢  wysokos$c 2

Nazwa G T i Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEATEC V100-V55-90 korytko, 2 m 2000 55 90 010730612 4,90 128 MD
MEATEC V100-V55-90 korytko, 1 m 1000 55 90 010730614 2,50 1 MD
MEATEC V100-V55-90 korytko, 0,5 m ™ 500 55 90 010730616 1,30 1 MD
MEATEC V100-V90-150 korytko, 2 m 2000 90 150 010730628 6,90 64 MD
MEATEC V100-V90-150 korytko, 1 m 1000 90 150 010730630 3,50 22 MD
MEATEC V100-V90-150 korytko, 0,5 m ™ 500 90 150 010730632 1,80 16 MD
MEATEC E 100 korpus korytka, wysokos¢ regulowana, stal nierdzewna
Nazwa d:unfnt:;c W{:::;éé Wy(s:m)sc . Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEATEC E100-V55-90 korytko, 2 m 2000 55 90 010730620 4,90 1 MD
MEATEC E100-V55-90 korytko, 1 m 1000 55 90 010730622 2,50 1 MD
MEATEC E100-V55-90 korytko, 0,5 m " 500 55 90 010730624 1,30 1 MD
MEATEC E100-V90-150 korytko, 2 m 2000 90 150 010730636 6,90 10 MD
MEATEC E100-V90-150 korytko, 1 m 1000 90 150 010730638 3,50 1 MD
MEATEC E100-V90-150 korytko, 0,5 m ™ 500 90 150 010730640 1,80 1 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEATEC ODWODNIENIA LINIOWE NA TARASY | FASADY | 100

MEATEC 100 AKCESORIA ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNE)J

MEATEC V 100 scianki zamykajace o statej i regulowanej wysokosci, stal ocynkowana

Nazwa

MEATEC V100-F55.SE scianka zamykajaca
MEATEC V100-F70.SE scianka zamykajaca
MEATEC V100-F90.SE $cianka zamykajaca ”

MEATEC V100-V55-90.SE $cianka zamykajaca wysokos¢
regulowana

MEATEC V100-V90-150.SE $cianka zamykajaca wysokosé
regulowana *

materiat
Stal ocynkowana

Stal ocynkowana

Stal ocynkowana

Stal ocynkowana

Stal ocynkowana

MEATEC E 100 Scianki zamykajace o statej i regulowanej wysokosci, sta

Nazwa

MEATEC E100-F55.SE $cianka zamykajgca ”
MEATEC E100-F70.SE $cianka zamykajgca
MEATEC E100-F90.SE $cianka zamykajgca ”

MEATEC E100-V55-90.SE $cianka zamykajgca wysokos¢
regulowana

MEATEC E100-V90-150.SE scianka zamykajgca wysokosé¢
regulowana

materiat

Stal nierdzewna
Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

wysokos¢  wysokosc 2

(mm) (mm)
55 -
70 -
90 -
55 90
90 150

| nierdzewna
wysokos¢  wysokosc 2

(mm) (mm)
55 -
70 -
90 -
55 90
90 150

Indeks

010730408
010730424
010730440

010730618

010730634

Indeks

010730416
010730432
010730448

010730626

010730642

MEATEC 100 RUSZTY STANDARD ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ

Pasuje do korpusow korytek MEATEC 100, dla ruchu pieszego i wozkow inwalidzkich. Dostepne opcjonalne mocowanie Srubowe

MEATEC V 100 ruszty, szerokos¢ budowlana 92 mm, stal ocynkowana

Nazwa

MEATEC 100 ruszt pretowy-A-ocynk-1 m
MEATEC 100 ruszt pretowy-A-ocynk-0,5 m ™
MEATEC 100 ruszt kratowy-A-ocynk-1 m 30/10
MEATEC 100 ruszt kratowy-A-ocynk-0,5 m 30/10

materiat
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana
Stal ocynkowana

Stal ocynkowana

MEATEC E 100 ruszty, szerokos¢ budowlana 92 mm, stal nierdzewna

Nazwa

MEATEC 100 ruszt pretowy-A-V2A-1 m "
MEATEC 100 ruszt pretowy-A-V2A-0,5m *
MEATEC 100 ruszt kratowy-A-V2A-1 m 30/10
MEATEC 100 ruszt kratowy-A-V2A-0,5 m 30/10 *

MEATEC, mocowanie srubowe rusztu, stal nierdzewna
Nazwa

MEATEC mocowanie $rubowe rusztu V2A ™"

materiat
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

dtugosc
(mm)

1000
500
1000
500

dtugosc
(mm)

1000
500
1000
500

Powierzchnia
wilotu cm?)/m

627
627
630
630

Powierzchnia
wilotu cm?*/m

627
627
630
630

materiat

Stal nierdzewna

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010730736
010730738
010730732
010730734

Indeks
010730744
010730746
010730740
010730742

Indeks

010730796

dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

0,05
0,06
0,08

0,08

0,12

kg/szt

0,05
0,06
0,08

0,08

0,12

kg/szt
3,49
1,78
2,15
1,12

kg/szt

0,02

paleta/szt

paleta/szt

rusztu.

paleta/szt

168
168
200
50

paleta/szt
50
5
50
20

paleta/szt

1

MG

MD
MD
MD

MD

MD

MG

MD
MD
MD

MD

MD

MG

MD
MD
MD
MD

MG
MD
MD
MD
MD

MG

MD
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MEATEC ODWODNIENIA LINIOWE NA TARASY | FASADY | 130

dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

MEATEC 130

127 1000 55

0107300046
MEATEC 130 stata wysokos¢

127 1000
e -
|

55-90

L : - ‘ 1 1 1 1 1 1 1 1
1D } m? [}:m:: Hﬂ:: [ ::uﬂu:: Hu:: [ ::uﬂﬂ::ﬂﬁu:

131 j

010730004

MEATEC 130 wysokos$¢ regulowana

_

i i 90-150
P ; ] =

L

010730158 010730174 010730176
MEATEC 130 scianka zamykajaca

282 WAZNY OD 01.03.2022



MEATEC ODWODNIENIA LINIOWE NA TARASY | FASADY | 130

dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

MEATEC 130 ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNE)J
STAtA WYSOKOSC BUDOWLANA

System odwadniajacy ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, z obustronnymi szczelinami wlotowymi (zintegrowane listwy zwirowe). Do zabudowy
zgodnie z przepisami dotyczacymi dachdw ptaskich DIN 18531. Umozliwia budowe bez barier zgodnie z DIN 18040-1 i-2. Dla ruchu pieszego i woz-
kow inwalidzkich. Dostepne opcjonalne mocowanie srubowe rusztu.

MEATEC V 130 korpus korytka, stata wysokos¢, stal ocynkowana
diugos¢  wysokos¢

Nazwa it [ Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEATEC V130-F55 korytko, 2 m 2000 55 010730026 4,60 96 MD
MEATEC V130-F55 korytko, 1 m 1000 55 010730028 2,30 96 MD
MEATEC V130-F55 korytko, 0,5 m 500 55 010730030 1,20 160 MD
MEATEC V130-F70 korytko, 2 m 2000 70 010730032 5,10 72 MD
MEATEC V130-F70 korytko, 1 m 1000 70 010730034 2,60 72 MD
MEATEC V130-F70 korytko, 0,5 m 500 70 010730036 1,30 120 MD
MEATEC V130-F90 korytko, 2 m * 2000 90 010730208 5,70 50 MD
MEATEC V130-F90 korytko, 1 m ™ 1000 90 010730210 2,90 1 MD
MEATEC V130-F90 korytko, 0,5m ™ 500 90 010730214 1,40 1 MD
MEATEC V130-F55/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm ) 1000 55 010730200 2,50 1 MD
MEATEC V130-F70/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm ) 1000 70 010730204 2,80 1 MD
MEATEC V130-F90/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm ™) 1000 90 010730212 3,10 1 MD
MEATEC E 130 korpus korytka, stata wysokos¢, stal nierdzewna
Nazwa d::ﬁzjc w\(,;o::;sc Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEATEC E130-F55 korytko, 2 m 2000 55 010730044 4,60 32 MD
MEATEC E130-F55 korytko, 1 m 1000 55 010730046 2,30 48 MD
MEATEC E130-F55 korytko, 0,5 m ™ 500 55 010730048 1,20 44 MD
MEATEC E130-F70 korytko, 2 m 2000 70 010730050 5,10 48 MD
MEATEC E130-F70 korytko, 1 m ™ 1000 70 010730052 2,60 43 MD
MEATEC E130-F70 korytko, 0,5 m 500 70 010730054 1,30 32 MD
MEATEC E130-F90 korytko, 2 m ™ 2000 90 010730218 5,70 1 MD
MEATEC E130-F90 korytko, 1 m 1000 90 010730220 2,90 1 MD
MEATEC E130-F90 korytko, 0,5 m ™ 500 90 010730224 1,40 1 MD
MEATEC E130-F55/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm * 1000 55 010730202 2,50 1 MD
MEATEC E130-F70/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm 1000 70 010730206 2,80 1 MD
MEATEC E130-F90/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm * 1000 90 010730222 3,10 1 MD

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEATEC ODWODNIENIA LINIOWE NA TARASY | FASADY | 130

dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

MEATEC 130 ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNE)J
REGULOWANA WYSOKOSC BUDOWLANA

System odwadniajgcy ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, z obustronnymi szczelinami wlotowymi (zintegrowane listwy zwirowe). Do zabudowy
zgodnie z przepisami dotyczacymi dachdw ptaskich DIN 18531. Umozliwia budowe bez barier zgodnie z DIN 18040-1 i-2. Dla ruchu pieszego i woz-
kow inwalidzkich. Dostepne opcjonalne mocowanie srubowe rusztu.

MEATEC V 130 korpus korytka, wysokos¢ regulowana, stal ocynkowana
diugos¢  wysokos¢  wysokos$c 2

Nazwa G T i Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEATEC V130-V55-90 korytko, 2 m 2000 55 90 010730002 5,70 48 MD
MEATEC V130-V55-90 korytko, 1 m 1000 55 90 010730004 2,90 1 MD
MEATEC V130-V55-90 korytko, 0,5 m ™ 500 55 90 010730006 1,50 20 MD
MEATEC V130-V90-150 korytko, 2 m 2000 90 150 010730008 7,70 32 MD
MEATEC V130-V90-150 korytko, 1 m 1000 90 150 010730010 3,90 1 MD
MEATEC V130-V90-150 korytko, 0,5 m ™ 500 90 150 010730012 2,00 28 MD
(l\gllﬁgEr(rZ”\Tl]l*?O—VSS—SBO/A korytko ze sztucerem odptywowym 1000 55 %0 010730644 310 1 MD
(l\gllﬁ'l(;Er(rZ”\él*?O—V90—150/A korytko ze sztucerem odptywowym 1000 % 150 010730648 410 1 MD
MEATEC E 130 korpus korytka, wysokos¢ regulowana, stal nierdzewna
Nazwa d('rungrﬁjc wz;‘o:'c))sc wy(s::ll:::;c 2 Indeks kgf/szt  paleta/szt MG
MEATEC E130-V55-90 korytko, 2 m 2000 55 90 010730014 5,70 13 MD
MEATEC E130-V55-90 korytko, 1 m 1000 55 90 010730016 2,90 70 MD
MEATEC E130-V55-90 korytko, 0,5 m 500 55 90 010730018 1,50 20 MD
MEATEC E130-V90-150 korytko, 2 m 2000 90 150 010730020 7,70 8 MD
MEATEC E130-V90-150 korytko, 1 m 1000 90 150 010730022 3,90 18 MD
MEATEC E130-V90-150 korytko, 0,5 m 500 90 150 010730024 2,00 10 MD
%AE?BE&E%O—VSSSO/A korytko ze sztucerem odptywowym 1000 55 90 010730646 310 1 MD
%AE?BE&E}%O—V%JSO/A korytko ze sztucerem odptywowym 1000 90 150 010730650 4,10 1 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

MEATEC 130 AKCESORIA ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNE)

MEATEC V 130 scianki zamykajace o statej i regulowanej wysokosci, stal ocynkowana

Nazwa materiat LR | s Indeks kg/szt  paleta/szt MG
(mm) (mm)

MEATEC V130-F55.SE cianka zamykajaca Sta'vs’gxgko‘ 55 - 010730158 0,06 1 MD

MEATEC V130-F70.SE &cianka zamykajaca Sta'ﬁ;zgko‘ 70 - 010730160 0,08 1 MD

MEATEC V130-F90.SE cianka zamykajaca ” Sta'm‘l’aczgko‘ 90 - 010730216 0,12 1 MD

MEATEC V130-V55-90.SE écianka zamykajaca regulowana wysokoé¢ ! Sta'm‘fggko‘ 55 %0 010730162 0,12 1 MD

MEATEC V130-V90-150.SE $cianka zamykajgca regulowana wysoko$¢ ™ Stal\s;:zgko— 90 150 010730164 0,20 1 MD

MEATEC E 130 $cianki zamykajace o statej i regulowanej wysokosci, stal nierdzewna

Nazwa materiat W\(/:]o::;sc WV(S;I::)SC z Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEATEC E130-F55.SE écianka zamykajaca” Selnie g - 010730170 0,06 1 MD
MEATEC E130-F70.SE $cianka zamykajaca” rsdtzaéwﬁé 70 - 010730172 0,08 1 MD
MEATEC E130-F90.SE $cianka zamykajaca” rsdt;éwﬁ; 90 - 010730226 0,12 1 MD
MEATEC E130-V55-90.SE $cianka zamykajaca regulowana wysoko$¢ rs(;?éwﬁ; 55 90 010730174 0,12 1 MD
MEATEC E130-V90-150.SE $cianka zamykajgca regulowana wysokos¢ rsdtiw; 90 150 010730176 0,20 1 MD

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

MEA TSL 100/ TSC 100

MEA TSL 100 naktadka szczelinowa

MEA TSC 100 naktadka szczelinowa

MEATEC 130 RUSZTY

._._. s

Ruszt kratowy 30/10

._. 1]

Ruszt pretowy

Ruszt DESIGN promienie

286
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010140728

010152860

474.6

010140730
498 | 122
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010152859

Ruszt DESIGN rallye

Ruszt DESIGN romby
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dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

MEA TSL 100 NAKtADKI SZCZELINOWE

MEA TSL 100 naktadka szczelinowa przeznaczona do systemoéw korytek MEARIN PLUS/EXPERT 100, MEADRAIN EN 1000, SV/SE/SG 1000, SVF/
SEF 1000, MEATEC 130 i MEAHOME PLUS. Do wszystkich obszaréw zastosowan. Klasa obcigzenia od A 15 do B 125 zgodnie PN EN 1433. Klasa
obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazdwkami montazowymi MEA.

MEA TSL 100 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal ocynkowana, wysokos¢ szczeliny 110 mm,
klasa obcigZenia B 125 zgodnie z PN EN 1433

Nazwa materiat d(i:]g;;c :zxﬁ:z::z‘?: Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEA TSL 100.0/ 110 naktadka szczelinowa-B-ocynk-1m-boczna Stal ocynkowana 1000 150 010140728 4,66 1 MD
MEA TSL 100.0 / 110 naktadka szczelinowa-B-ocynk-0,5m-boczna Stal ocynkowana 500 150 010140736 2,38 1 MD
MEATSL 100.0/ 110 naktadka rewizyjna-B-ocynk-0,5m-boczna 2 Stal ocynkowana 500 150 010140730 3,40 1 MD

MEA TSL 100 asymetryczna naktadka szczelinowa, stal nierdzewna, wysokos¢ szczeliny 110 mm,
klasa obcigZenia B 125 zgodnie z PN EN 1433

diugos¢  Powierzchnia
(mm)  wlotucm?/m

MEA TSL 100.0 / 110 naktadka szczelinowa-B-V4A-1 m-boczna Stal nierdzewna 1000 150 010140733 4,66 1 MD
MEATSL 100.1 / 110 naktadka szczelinowa-B-V4A-0,5m-boczna
!

Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/sst MG

Stal nierdzewna 500 150 010140739 2,44 1 MD

MEATSL 100.R / 110 naktadka rewizyjna-B-V4A-0,5 m-boczna * Stal nierdzewna 500 150 010140735 3,41 1 MD

MEA TSL 100 NAKLADKI SZCZELINOWE AKCESORIA

MEA TSL 100 akcesoria

Nazwa materiat d:unfnﬁic Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEA TSL $cianka.SE ze stali V2A ™) Stal nierdzewna 10 010712497 0,27 1 MD
MEA TSL 100.T0-kratka zabezpieczajgca-V4A-1 m ¥ Stal nierdzewna 1000 010712489 0,16 1 MD
MEA TSL 100.T1-kratka zabezpieczajgca-V4A-0,5 m " Stal nierdzewna 500 010712493 0,08 1 MD
MEA TSL-TSC haki do nakfadki rewizyjnej Stal ocynkowana 150 010152113 0,42 1 MD

MEA TSC 100 NAKLADKA SZCZELINOWA
MEA TSC 100 naktadka szczelinowa jest polecana do sytemdw korytek MEAHOME PLUS | MEATEC 130. Klasa obcigzenia A 15 zgodnie z PN EN 1433.

Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami montazowymi MEA.

MEA TSC 100 naktadka asymetryczna z PP, wys. szczeliny 60 mm, klasa A 15 zgodnie z PN EN 1433

diugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat (e e Indeks kg/szt paleta/szt MG
Nakfadka szczelinowa MEA TSC 100/602? Tworzywo sztuczne 500 90 010152860 0,45 70 DY
Nakfadka rewizyjna MEA TSC 100/60 %% Stal ocynkowana 500 - 010152859 2,28 1 DY
MEA TSC 100 Akcesoria
MEA TSL / TSC 100 akcesoria montazowe
Nazwa materiat Indeks kg/szt paleta/szt MG
MEA TSL-TSC haki do naktadki rewizyjnej Stal ocynkowana 010152113 0,42 1 MD

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

MEATEC 130 RUSZTY STANDARD | DESIGN ZE STALI OCYNKOWANE)J

Pasuje do korpuséw korytek MEATEC 130, dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich. Dostepne opcjonalne mocowanie srubowe rusztu.

MEATEC V 130 ruszty, szerokos¢ budowlana 122 mm, stal ocynkowana

Nazwa materiat d(l:‘g;;c ::;vt':'::::?: Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEATEC 130 ruszt pretowy-A-ocynk-1m * Sta'vegr{;‘ko‘ 1000 985 010730748 4,29 168 MD
MEATEC 130 ruszt pretowy-A-ocynk-0,5 m " Sta'\;’;{gko‘ 500 985 010730750 2,18 168  MD
MEATEC 130 ruszt kratowy 30/10-A-ocynk-1 m Sta'vsgr{;‘ko' 1000 845 010730090 2,62 168  MD
MEATEC 130 ruszt kratowy 30/10-A-ocynk-0,5 m Sta'\;’;r{;‘ko‘ 500 845 010730092 1,36 100 MD
MEATEC 130 ruszt dziurkowany @ 6 mm-A-ocynk-1 m Sta'\;’gxgko‘ 1000 170 010730098 1,60 150  MD
MEATEC 130 ruszt dziurkowany @ 6 mm-A-ocynk-0,5 m Sta'vsgxgko‘ 500 170 010730100 0,80 68 MD
MEATEC 130 ruszt DESIGN Promienie-A-ocynk-1 m ™ Sta'\;’gggko‘ 1000 218 010730102 1,40 68 MD
MEATEC 130 ruszt DESIGN Promienie-A-ocynk-0,5 m ™ Sta'v‘v’gxgko‘ 500 218 010730104 0,70 68 MD
MEATEC 130 ruszt DESIGN Rybki-A-ocynk-1 m *) Sta'vegrylgko' 1000 150 010730106 1,40 150  MD
MEATEC 130 ruszt DESIGN Rybki-A-ocynk-0,5 m ) Sta'\igggko‘ 500 150 010730108 0,70 68 MD
MEATEC 130 ruszt DESIGN Rallye-A-ocynk-1 m ™ Sta'vegxgko' 1000 260 010730110 1,40 50 MD
MEATEC 130 ruszt DESIGN Rallye-A-ocynk-0,5 m ™ Sta'm‘/’g%’gko' 500 260 010730112 0,70 68 MD
MEATEC 130 ruszt DESIGN Romby-A-ocynk-1 m *) Sta'\sg%’gko' 1000 176 010730114 1,40 32 MD
MEATEC 130 ruszt DESIGN Romby-A-ocynk-0,5 m *) Sta'm‘fg%’gko' 500 176 010730116 0,70 30 MD
MEATEC, mocowanie srubowe rusztu, stal nierdzewna
Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEATEC mocowanie $rubowe rusztu V2A ™ Stal nier- 010730796 0,02 1 MD

dzewna

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEATEC 130 RUSZTY STANDARD | DESIGN ZE STALI NIERDZEWNE)J

Pasuje do korpuséw korytek MEATEC 130, dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich. Dostepne opcjonalne mocowanie srubowe rusztu.

MEATEC E 130 ruszty, szeroko$¢ budowlana 122 mm, stal nierdzewna

Nazwa

MEATEC 130 ruszt pretowy V2AA, 1m

MEATEC 130 ruszt pretowy-A-V2A-0,5m *

MEATEC 130 ruszt kratowy-A-V2A-1 m 30/10 *
MEATEC 130 ruszt kratowy-A-V2A-0,5 m 30/10
MEATEC 130 ruszt dziurkowany @ 6 mm-A-V2A-1m *
MEATEC 130 ruszt dziurkowany @ 6 mm-A-V2A-0,5m *
MEATEC 130 ruszt DESIGN Promienie-A-V2A-1m”)
MEATEC 130 ruszt DESIGN Promienie-A-V2A-0,5m *
MEATEC 130 ruszt DESIGN Rybki-A-V2A-1m ™
MEATEC 130 ruszt DESIGN Rybki-A-V2A-0,5 m
MEATEC 130 ruszt DESIGN Rallye-A-V2A-1m
MEATEC 130 ruszt DESIGN Rallye-A-V2A-0,5 m
MEATEC 130 ruszt DESIGN Romby-A-V2A-1m ™

MEATEC 130 ruszt DESIGN Romby-A-V2A-0,5 m "

MEATEC, mocowanie srubowe rusztu, stal nierdzewna

Nazwa

MEATEC mocowanie $rubowe rusztu V2A ™

materiat

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
rdzewna

Stal nie-
dzewna

Stal nie-
rdzewna

dtugosc

(mm)

1000

500

1000

500

1000

500

1000

500

1000

500

1000

500

1000

500

Powierzchnia
wilotu cm?)/m

985

985

845

845

170

170

218

218

150

150

260

260

176

176

materiat

Stal nier-
dzewna

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010730752

010730754

010730126

010730128

010730134

010730136

010730138

010730140

010730142

010730144

010730146

010730148

010730150

010730152

Indeks

010730796

dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

kg/szt

4,05

2,12

2,45

1,27

1,88

0,91

1,40

0,70

1,40

0,70

1,40

0,70

1,40

0,70

kg/szt

0,02

paleta/szt

50

150

50

150

68

150

68

33

68

48

68

30

68

paleta/szt

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD

MD
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dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

MEATEC 160

010730258

MEATEC 160 stata wysokos¢

157 1000

[Pl iﬁi
L\J‘ ‘
|

4—& 010730844

MEATEC 160 wysokos¢ regulowana

159.5

R
EI%SF

j
MEATEC 160 scianka zamykajaca 15

010730264

MEATEC 160 RUSZTY

Ruszt kratowy 30/10 Ruszt pretowy
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MEATEC 160 ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNE)
STAtA WYSOKOSC BUDOWLANA

dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

System odwadniajacy ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, z obustronnymi szczelinami wlotowymi (zintegrowane listwy zwirowe). Do zabudowy

zgodnie z przepisami dotyczacymi dachdw ptaskich DIN 18531. Umozliwia budowe bez barier zgodnie z DIN 18040-1 i-2. Dla ruchu pieszego i

wozkéw inwalidzkich. Dostepne opcjonalne mocowanie srubowe rusztu.

MEATEC V 160 korpus korytka, stata wysokos¢, stal ocynkowana
Nazwa
MEATEC V160-F55 korytko, 2 m
MEATEC V160-F55 korytko, 1 m
MEATEC V160-F55 korytko, 0,5 m ™
MEATEC V160-F70 korytko, 2 m
MEATEC V160-F70 korytko, 1 m
MEATEC V160-F70 korytko, 0,5 m
MEATEC V160-F90 korytko, 2 m ™
MEATEC V160-F90 korytko, 1 m *
MEATEC V160-F90 korytko, 0,5 m ™
MEATEC V160-F55/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm )
MEATEC V160-F70/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm )
MEATEC V160-F90/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm )

MEATEC E 160 korpus korytka, stata wysokos¢, stal nierdzewna
Nazwa
MEATEC E160-F55 korytko, 2 m ™
MEATEC E160-F55 korytko, 1 m
MEATEC E160-F55 korytko, 0,5 m ™
MEATEC E160-F70 korytko, 2 m
MEATEC E160-F70 korytko, 1 m
MEATEC E160-F70 korytko, 0,5 m ™
MEATEC E160-F90 korytko, 2 m ™
MEATEC E160-F90 korytko, 1 m ™
MEATEC E160-F90 korytko, 0,5 m
MEATEC E160-F55/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm *
MEATEC E160-F70/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm
MEATEC E160-F90/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm *

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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dtugosé
(mm)

2000
1000
500
2000
1000
500
2000
1000
500
1000
1000
1000

dtugosé
(mm)

2000
1000
500
2000
1000
500
2000
1000
500
1000
1000
1000

wysokos¢
(mm)
55
55
55
70
70
70
90
90
90
55
70
90

wysokosé
(mm)
55
55
55
70
70
70
90
90
90
55
70
90

Indeks
010730256
010730258
010730262
010730276
010730278
010730282
010730296
010730298
010730466
010730260
010730280
010730300

Indeks
010730266
010730268
010730272
010730286
010730288
010730292
010730470
010730472
010730476
010730270
010730290
010730474

kg/szt
5,10
2,60
1,30
5,60
2,80
1,40
6,20
3,10
1,60
2,80
3,00
3,30

kg/szt
5,10
2,60
1,30
5,60
2,80
1,40

paleta/szt
80
14
28
60
10
20
48
1
1
25

paleta/szt
1
1

MG
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD

MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
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dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

MEATEC 160 ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNE)J
REGULOWANA WYSOKOSC BUDOWLANA

System odwadniajgcy ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, z obustronnymi szczelinami wlotowymi (zintegrowane listwy zwirowe). Do zabudowy
zgodnie z przepisami dotyczacymi dachéw ptaskich DIN 18531. Umozliwia budowe bez barier zgodnie z DIN 18040-1 i-2. Dla ruchu pieszego i woz-
kow inwalidzkich. Dostepne opcjonalne mocowanie srubowe rusztu.

MEATEC V 160 korpus korytka, wysokos¢ regulowana, stal ocynkowana
diugos¢  wysokos¢  wysokosc 2

Nazwa i T i Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEATEC V160-V55-90 korytko, 2 m 2000 55 90 010730842 6,90 20 MD
MEATEC V160-V55-90 korytko, 1 m 1000 55 90 010730844 3,30 1 MD
MEATEC V160-V55-90 korytko, 0,5 m ™ 500 55 90 010730846 1,70 1 MD
MEATEC V160-V90-150 korytko, 2 m 2000 90 150 010730848 8,50 1 MD
MEATEC V160-V90-150 korytko, 1 m 1000 90 150 010730850 4,30 1 MD
MEATEC V160-V90-150 korytko, 0,5 m ™ 500 90 150 010730852 2,20 1 MD
MEATEC E 160 korpus korytka, wysokos¢ regulowana, stal nierdzewna
Nazwa d:unf;;c W‘('::Séé wy(s;l:‘:)sc . Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEATEC E160-V55-90 korytko, 2 m 2000 55 90 010730854 6,90 20 MD
MEATEC E160-V55-90 korytko, 1 m 1000 55 90 010730856 3,30 1 MD
MEATEC E160-V55-90 korytko, 0,5 m 500 55 90 010730858 1,70 1 MD
MEATEC E160-V90-150 korytko, 2 m 2000 90 150 010730860 8,50 1 MD
MEATEC E160-V90-150 korytko, 1 m 1000 90 150 010730862 4,30 1 MD
MEATEC E160-V90-150 korytko, 0,5 m ™ 500 90 150 010730864 2,20 1 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEATEC 160 AKCESORIA ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNE)J

MEATEC V 160 scianki zamykajace o statej i regulowanej wysokosci, stal ocynkowana
wysokos¢  wysokosc 2

Nazwa materiat (mm) (mm)
MEATEC V160-F55.SE scianka zamykajaca Stal ocynkowana 55 -
MEATEC V160-F70.SE scianka zamykajaca Stal ocynkowana 70 -
MEATEC V160-F90.SE $cianka zamykajaca ” Stal ocynkowana 90 -
g{lﬁg{gﬁg/}fO—VSS@O.SE Scianka zamykajgca wysokosc re- Stal oynkowana 55 90
MEATEC V160-V90-150.SE Scianka zamykajgca wysoko$¢ Stal ocynkowana 90 150

regulowana”

MEATEC E 160 Scianki zamykajace o statej i regulowanej wysokosci, stal nierdzewna
wysokos¢  wysokosc 2

Nazwa materiat (mm) {mm)
MEATEC E160-F55.SE $cianka zamykajaca ” Stal nierdzewna 55 -
MEATEC E160-F70.SE $cianka zamykajaca Stal nierdzewna 70 -
MEATEC E160-F90.SE $cianka zamykajaca ” Stal nierdzewna 90 -
?QgﬁlT()Ev(\ialir]le‘Gg—VSS—90.SE Scianka zamykajgca wysokos¢ Sl b 55 90
MEATEC E160-V90-150.SE scianka zamykajgca wysokosé¢ Stal nierdzewna 90 150

regulowana *

Indeks

010730264
010730284
010730468

010730866

010730868

Indeks

010730274
010730294
010730478

010730870

010730872

MEATEC 160 RUSZTY STANDARD ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ

Pasuja do korpusow korytek MEATEC 160, dla ruchu pieszego i wdzkdw inwalidzkich. Dostepne opcjonalne mocowanie srubowe rusztu.

MEATEC V 160 ruszty, szeroko$¢ budowlana 152 mm, stal ocynkowana

Nazwa materiat dlugoéé Powierzchnia

(mm) wilotu cm?/m
MEATEC 160 ruszt pretowy-A-ocynk-1 m Stal ocynkowana 1000 1164
MEATEC 160 ruszt pretowy-A-ocynk-0,5 m * Stal ocynkowana 500 1164
MEATEC 160 ruszt kratowy-A-ocynk-1 m 30/10 Stal ocynkowana 1000 1080
MEATEC 160 ruszt kratowy-A-ocynk-0,5 m 30/10 Stal ocynkowana 500 1080

MEATEC E 160 ruszty, szeroko$¢ budowlana 152 mm, stal nierdzewna

Nazwa materiat dtugosé Powierzchnia

(mm) wiotu cm?/m
MEATEC 160 ruszt pretowy-A-V2A-1m Stal nierdzewna 1000 1164
MEATEC 160 ruszt pretowy-A-V2A-0,5 m * Stal nierdzewna 500 1164
MEATEC 160 ruszt kratowy-A-V2A-1 m 30/10 " Stal nierdzewna 1000 1080
MEATEC 160 ruszt kratowy-A-V2A-0,5 m 30/10 Stal nierdzewna 500 1080
MEATEC, mocowanie srubowe rusztu, stal nierdzewna
Nazwa materiat
MEATEC mocowanie $rubowe rusztu V2A™ Stal nierdzewna

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks
010730760
010730762
010730756
010730758

Indeks

010730768
010730770
010730764
010730766

Indeks

010730796

dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

kg/szt
0,09
0,11
0,14

0,16

0,26

kg/szt
0,09
0,11
0,14

0,16

0,26

kg/szt
4,97
2,51
3,12
1,59

kg/szt
4,74
2,40
2,94
1,46

kg/szt

0,02

paleta/szt

paleta/szt

paleta/szt
150
168
150
50

paleta/szt
50
20
50
20

paleta/szt

1

MG
MD
MD

MD

MD

MD

MG
MD
MD

MD

MD

MD

MG
MD
MD
MD
MD

MG
MD
MD
MD
MD

MD

293

Zarzadzanie wodq deszczowg Stal beton Polimerbeton Kompozyt

Inne



MEATEC ODWODNIENIA LINIOWE NA TARASY | FASADY | 200

dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

MEATEC 200

197 1000 , 55
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MEATEC 200 scianka zamykajaca 010730386 010730660 010730680

MEATEC 200 RUSZTY

|
T

T
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L4

.Tll
11T

Ruszt kratowy 30/10 Ruszt pretowy
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MEATEC 200 ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNE)
STAtA WYSOKOSC BUDOWLANA

dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

System odwadniajacy ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, z obustronnymi szczelinami wlotowymi (zintegrowane listwy zwirowe). Do zabudowy

zgodnie z przepisami dotyczacymi dachéw ptaskich DIN 18531. Umozliwia budowe bez barier zgodnie z DIN 18040-1 i-2. Dla ruchu pieszego i

wozkéw inwalidzkich. Dostepne opcjonalne mocowanie srubowe rusztu.

MEATEC V 200 korpus korytka, stata wysokos¢, stal ocynkowana
Nazwa
MEATEC V200-F55 korytko, 2 m
MEATEC V200-F55 korytko, 1 m
MEATEC V200-F55 korytko, 0,5 m ™
MEATEC V200-F70 korytko, 2 m *
MEATEC V200-F70 korytko, 1m
MEATEC V200-F70 korytko, 0,5 m
MEATEC V200-F90 korytko, 2 m *
MEATEC V200-F90 korytko, 1 m
MEATEC V200-F90 korytko, 0,5 m
MEATEC V200-F55/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm *
MEATEC V200-F70/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm )
MEATEC V200-F90/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm )

MEATEC E 200 korpus korytka, stata wysokos¢, stal nierdzewna
Nazwa
MEATEC E200-F55 korytko, 2 m
MEATEC E200-F55 korytko, 1 m
MEATEC E200-F55 korytko, 0,5 m ™
MEATEC E200-F70 korytko, 2 m "
MEATEC E200-F70 korytko, 1 m ™
MEATEC E200-F70 korytko, 0,5 m ™
MEATEC E200-F90 korytko, 2 m
MEATEC E200-F90 korytko, 1 m
MEATEC E200-F90 korytko, 0,5 m
MEATEC E200-F55/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm *
MEATEC E200-F70/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm *
MEATEC E200-F90/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm *

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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dtugosc
(mm)

2000
1000
500
2000
1000
500
2000
1000
500
1000
1000
1000

dtugosc
(mm)

2000
1000
500
2000
1000
500
2000
1000
500
1000
1000
1000

wysokosé
(mm)
55
55
55
70
70
70
90
90
90
55
70
90

wysokosé
(mm)
55
55
55
70
70
70
90
90
90
55
70
90

Indeks
010730346
010730348
010730502
010730508
010730510
010730514
010730354
010730356
010730530
010730500
010730512
010730528

Indeks
010730350
010730352
010730506
010730518
010730520
010730524
010730358
010730360
010730534
010730504
010730522
010730532

kg/szt
6,10
3,10
1,60
6,70
3,30
1,70
7,20
3,60
1,80
3,30
3,50
3,80

paleta/szt
64
64
24
43
10
20
32
32
12

paleta/szt
15
24
1
20

16
32

MG
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD

MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
MD
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dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

MEATEC 200 ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNE)J
REGULOWANA WYSOKOSC BUDOWLANA

System odwadniajacy ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, z obustronnymi szczelinami wlotowymi (zintegrowane listwy zwirowe). Do zabudowy
zgodnie z przepisami dotyczacymi dachdw ptaskich DIN 18531. Umozliwia budowe bez barier zgodnie z DIN 18040-1 i-2. Dla ruchu pieszego i woz-
kéw inwalidzkich. Dostepne opcjonalne mocowanie srubowe rusztu.

MEATEC V 200 korpus korytka, wysokos¢ regulowana, stal ocynkowana
diugos¢  wysokos¢  wysokosc 2

Nazwa i T i Indeks kgf/szt  paleta/sst MG
MEATEC V200-V55-90 korytko, 2 m 2000 55 90 010730652 7,00 64 MD
MEATEC V200-V55-90 korytko, 1 m 1000 55 90 010730654 3,60 1 MD
MEATEC V200-V55-90 korytko, 0,5 m 500 55 90 010730658 1,80 28 MD
MEATEC V200-V90-150 korytko, 2 m 2000 90 150 010730672 9,00 32 MD
MEATEC V200-V90-150 korytko, 1 m ™ 1000 90 150 010730674 4,60 1 MD
MEATEC V200-V90-150 korytko, 0,5 m ™ 500 90 150 010730678 2,40 12 MD
MEATEC V200-V55-90/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm 1000 55 90 010730656 3,80 1 MD
MEATEC V200-V90-150/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm ) 1000 90 150 010730676 4,80 1 MD
MEATEC E 200 korpus korytka, wysokos¢ regulowana, stal nierdzewna
Nazwa d:unfncgc w‘(':r':;éé WV(S;'::)SC 2 Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEATEC E200-V55-90 korytko, 2 m *) 2000 55 90 010730662 7,00 20 MD
MEATEC E200-V55-90 korytko, 1 m *) 1000 55 90 010730664 3,60 20 MD
MEATEC E200-V55-90 korytko, 0,5 m 500 55 90 010730668 1,80 1 MD
MEATEC E200-V90-150 korytko, 2 m 2000 90 150 010730682 9,00 50 MD
MEATEC E200-V90-150 korytko, 1 m 1000 90 150 010730684 4,60 1 MD
MEATEC E200-V90-150 korytko, 0,5 m ™ 500 90 150 010730688 2,40 1 MD
MEATEC E200-V55-90/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm * 1000 55 90 010730666 3,80 1 MD
MEATEC E200-V90-150/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm * 1000 90 150 010730686 4,80 1 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

MEATEC 200 AKCESORIA ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNE)J

MEATEC V 200 $cianki zamykajace o statej i regulowanej wysokosci, stal ocynkowana

Nazwa materiat wy(ns?rl‘(:;sc wy(s;l:z)sc e Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEATEC V200-F55.SE $cianka zamykajaca Stal ocynkowana 55 - 010730386 0,10 1 MD
MEATEC V200-F70.SE $cianka zamykajaca * Stal ocynkowana 70 - 010730516 0,13 1 MD
MEATEC V200-F90.SE $cianka zamykajaca * Stal ocynkowana 90 - 010730388 0,16 1 MD
MEATEC V%OO—V55—90.SE Scianka zamykajgca wysokosc re- Stal oynkowana 55 90 010730660 0,20 1 MD
gulowana

MEATEC V200-V90-150.SE $cianka zamykajaca wysokos¢ Stal oynkowana 90 150 010730680 0,30 1 MD

regulowana

MEATEC E 200 Scianki zamykajgce o statej i regulowanej wysokosci, stal nierdzewna

Nazwa materiat W\(fns:)::;sc wy(s:r)‘l::)sc 2 Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEATEC E200-F55.SE $cianka zamykajgca ” Stal nierdzewna 55 - 010730390 0,10 1 MD
MEATEC E200-F70.SE $cianka zamykajgca Stal nierdzewna 70 - 010730526 0,13 1 MD
MEATEC E200-F90.SE $cianka zamykajaca ™ Stal nierdzewna 90 - 010730392 0,16 1 MD
MEATEC Eg'OO—V55—90.SE Scianka zamykajgca wysokosc¢ re- Stal nierdzewna 55 90 010730670 0,20 1 MD
gulowana

MEATEC E200-V90-150.SE $cianka zamykajgca wysokos¢ Stal nierdzewna 90 150 010730690 0,30 1 MD

regulowana

MEATEC 200 RUSZTY STANDARD ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNE)

Pasuja do korpusdéw korytek MEATEC 200, dla ruchu pieszego i wdzkéw inwalidzkich. Dostepne opcjonalne mocowanie srubowe rusztu.

MEATEC V 200 ruszty, szeroko$¢ budowlana 192 mm, stal ocynkowana

diugos¢  Powierzchnia

Nazwa materiat o | Indeks kg/szt paleta/szt MG
MEATEC 200 ruszt pretowy-A-ocynk-1 m Stal ocynkowana 1000 1523 010730774 6,22 168 MD
MEATEC 200 ruszt pretowy-A-ocynk-0,5 m Stal ocynkowana 500 1523 010730776 3,19 168 MD
MEATEC 200 ruszt kratowy-A-ocynk-1 m 30/10 Stal ocynkowana 1000 1550 010730338 3,90 150 MD
MEATEC 200 ruszt kratowy-A-ocynk-0,5 m 30/10 Stal ocynkowana 500 1550 010730772 1,98 50 MD
MEATEC E 200 ruszty, szeroko$¢ budowlana 192 mm, stal nierdzewna
Nazwa materiat d(l;g;s;é ::;ﬁ?;??:: Indeks kg/szt paleta/szt MG
MEATEC 200 ruszt pretowy-A-V2A-1 m ™ Stal nierdzewna 1000 1523 010730780 6,15 20 MD
MEATEC 200 ruszt pretowy-A-V2A-0,5m * Stal nierdzewna 500 1523 010730782 3,07 5 MD
MEATEC 200 ruszt kratowy-A-V2A-1 m 30/10 ") Stal nierdzewna 1000 1550 010730342 3,68 50 MD
MEATEC 200 ruszt kratowy-A-V2A-0,5 m 30/10 * Stal nierdzewna 500 1550 010730778 1,89 10 MD
MEATEC, mocowanie srubowe rusztu, stal nierdzewna
Nazwa materiat Indeks kg/szt  paleta/sst MG
MEATEC mocowanie $rubowe rusztu V2A™ Stal nierdzewna 010730796 0,02 1 MD

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

MEATEC 250
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Ruszt kratowy 30/10 Ruszt pretowy
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dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

MEATEC 250 ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNE)J
STALA WYSOKOSC BUDOWLANA

System odwadniajacy ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, z obustronnymi szczelinami wlotowymi (zintegrowane listwy zwirowe). Do zabudowy
zgodnie z przepisami dotyczacymi dachdw ptaskich DIN 18531. Umozliwia budowe bez barier zgodnie z DIN 18040-1 i-2. Dla ruchu pieszego i woz-
kow inwalidzkich. Dostepne opcjonalne mocowanie srubowe rusztu.

MEATEC V 250 korpus korytka, stata wysokos¢, stal ocynkowana
dlugosé  wysokosé

Nazwa i) i Indeks kg/szt paleta/szt MG
METEC V250-F55 korytko 2 m 2000 55 010730362 7,00 48 MD
METEC V250-F55 korytko 1 m 1000 55 010730364 3,50 48 MD
METEC V250-F55 korytko 0,5 m ™ 500 55 010730558 1,80 28 MD
METEC V250-F70 korytko 2 m” 2000 70 010730564 7,50 36 MD
METEC V250-F70 korytko 1 m 1000 70 010730566 3,70 22 MD
METEC V250-F70 korytko 0,5 m 500 70 010730570 1,90 22 MD
METEC V250-F90 korytko 2 m 2000 90 010730370 8,00 24 MD
METEC V250-F90 korytko 1 m™ 1000 90 010730372 4,00 24 MD
METEC V250-F90 korytko 0,5 m” 500 90 010730586 2,00 12 MD
MEATEC V250-F55/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm ) 1000 55 010730556 3,70 1 MD
MEATEC V250-F70/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm ) 1000 70 010730568 3,90 1 MD
MEATEC V250-F90/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm ) 1000 90 010730584 4,20 1 MD
MEATEC E 250 korpus korytka, stata wysokos¢, stal nierdzewna
Nazwa d::ﬁ:;c w‘(’ns?::)’sc Indeks kg/szt  paleta/szt MG
METEC E250-F55 korytko 2 m 2000 55 010730366 7,00 10 MD
METEC E250-F55 korytko 1 m 1000 55 010730368 3,50 10 MD
METEC E250-F55 korytko 0,5 m 500 55 010730562 1,80 1 MD
METEC E250-F70 korytko 2 m 2000 70 010730574 7,50 1 MD
METEC E250-F70 korytko 1 m 1000 70 010730576 3,70 1 MD
METEC E250-F70 korytko 0,5 m 500 70 010730580 1,90 1 MD
METEC E250-F90 korytko 2 m 2000 90 010730374 8,00 24 MD
METEC E250-F90 korytko 1 m 1000 90 010730376 4,00 24 MD
METEC E250-F90 korytko 0,5 m 500 90 010730590 2,00 1 MD
MEATEC E250-F55/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm * 1000 55 010730560 3,70 1 MD
MEATEC E250-F70/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm 1000 70 010730578 3,90 1 MD
MEATEC E250-F90/A korytko ze sztucerem odptywowym @ 110 mm * 1000 90 010730588 4,20 1 MD

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

MEATEC 250 ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNE)J
REGULOWANA WYSOKOSC BUDOWLANA

System odwadniajgcy ze stali ocynkowanej lub nierdzewnej, z obustronnymi szczelinami wlotowymi (zintegrowane listwy zwirowe). Do zabudowy
zgodnie z przepisami dotyczacymi dachéw ptaskich DIN 18531. Umozliwia budowe bez barier zgodnie z DIN 18040-1 i-2. Dla ruchu pieszego i woz-
kow inwalidzkich. Dostepne opcjonalne mocowanie srubowe rusztu.

MEATEC V 250 korpus korytka, wysokos¢ regulowana, stal ocynkowana
diugos¢  wysokos¢  wysokos$c 2

Nazwa G T i Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEATEC V250-V55-90 korytko 2 m ™ 2000 55 90 010730692 7,80 10 MD
MEATEC V250-V55-90 korytko 1 m ™ 1000 55 90 010730694 4,00 1 MD
MEATEC V250-V55-90 korytko 0,5 m ™ 500 55 90 010730698 2,00 1 MD
MEATEC V250-V90-150 korytko 2 m ) 2000 90 150 010730712 9,80 1 MD
MEATEC V250-V90-150 korytko 1 m 1000 90 150 010730714 5,00 1 MD
MEATEC V250-V90-150 korytko 0,5 m * 500 90 150 010730718 2,60 1 MD
l\gElAngC V2§)O—V55—90/A korytko ze sztucerem odptywowym 1000 55 %0 010730696 420 1 MD
mm
(l\gllﬁ'l(;Er(rZ]r\]/qz*?O—V90—150/A korytko ze sztucerem odptywowym 1000 90 150 010730716 5,20 1 MD
MEATEC E 250 korpus korytka, wysokos¢ regulowana, stal nierdzewna
Nazwa d({unfn:;c W‘(’:::;éé WV(S;'::)SC 2 Indeks kg/szt  paleta/szt MG
MEATEC E250-V55-90 korytko 2 m 2000 55 90 010730702 7,80 1 MD
MEATEC E250-V55-90 korytko 1 m 1000 55 90 010730704 4,00 1 MD
MEATEC E250-V55-90 korytko 0,5 m ™ 500 55 90 010730708 2,00 1 MD
MEATEC E250-V90-150 korytko 2 m ™ 2000 90 150 010730722 9,80 1 MD
MEATEC E250-V90-150 korytko 1 m 1000 90 150 010730724 5,00 1 MD
MEATEC E250-V90-150 korytko 0,5 m ™ 500 90 150 010730728 2,60 1 MD
%AE?BEF%;ZEO—VSSQO/A korytko ze sztucerem odptywowym 1000 55 90 010730706 4,20 1 MD
(l\glg/iBEr% rE;Z*_?O—VQO&SO/A korytko ze sztucerem odptywowym 1000 90 150 010730726 5,20 1 MD

> Wskazowka Szczegdtowe wyjasnienie przypiséw znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEATEC 250 AKCESORIA ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ

MEATEC V 250 scianki zamykajace o statej i regulowanej wysokosci, stal ocynkowana

Nazwa materiat

(mm)
MEATEC V250-F55.SE scianka zamykajaca Stal ocynkowana 55
MEATEC V250-F70.SE scianka zamykajaca Stal ocynkowana 70
MEATEC V250-F90.SE $cianka zamykajgca ” Stal ocynkowana 90
Q/LIJ%\I’I;%/*Z)SONSSQO‘SE Scianka zamykajaca wysokosc re- Stal oynkowana 55
MEATEC V250-V90-150.SE $cianka zamykajaca wysokos¢ Stal oynkowana 90

regulowana *

MEATEC E 250 scianki zamykajace o statej i regulowanej wysokosci, stal nierdzewna

Nazwa materiat (mm)
MEATEC E250-F55.SE $cianka zamykajgca” Stal nierdzewna 55
MEATEC E250-F70.SE $cianka zamykajgca Stal nierdzewna 70
MEATEC E250-F90.SE $cianka zamykajgca” Stal nierdzewna 90
lg\{lﬁ?\’ll;gﬁg%SO—VSSSO.SE $cianka zamykajaca wysokos¢ re- Sll e 55
MEATEC E250-V90-150.SE scianka zamykajgca wysokosé¢ Stal nierdzewna 90

regulowana *

wysokos¢  wysokosc 2

(mm)

90

150

wysokos¢  wysokosc 2

(mm)

90

150

Indeks

010730394
010730572
010730396

010730700

010730720

Indeks

010730398
010730582
010730400

010730710

010730730

MEATEC 250 RUSZTY STANDARD ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNEJ

Pasujg do korpusow korytek MEATEC 250, dla ruchu pieszego i wdzkdw inwalidzkich. Dostepne opcjonalne mocowanie srubowe rusztu.

MEATEC V 250 ruszty, szeroko$¢ budowlana 242 mm, stal ocynkowana

. dtugos¢  Powierzchnia
Nazwa materiat ) wlotu cm?/m
MEATEC 250 ruszt pretowy-A-ocynk-1 m Stal ocynkowana 1000 1882
MEATEC 250 ruszt pretowy-A-ocynk-0,5 m * Stal ocynkowana 500 1882
MEATEC 250 ruszt kratowy-A-ocynk-1 m 30/10 Stal ocynkowana 1000 1963
MEATEC 250 ruszt kratowy-A-ocynk-0,5 m 30/10 Stal ocynkowana 500 1963
MEATEC E 250 ruszty, szeroko$¢ budowlana 242 mm, stal nierdzewna
. dtugos¢  Powierzchnia
Nazwa materiat {rmen) whotucm?/m
MEATEC 250 ruszt pretowy-A-V2A-1m 7 Stal nierdzewna 1000 1882
MEATEC E 250 ruszty, szeroko$¢ budowlana 242 mm, stal nierdzewna
. diugos¢  Powierzchnia
Nazwa materiat (mm) wiotiicxrdfm
MEATEC 250 ruszt pretowy-A-V2A-0,5m Stal nierdzewna 500 1882
MEATEC 250 ruszt kratowy-A-V2A-1 m 30/10 7 Stal nierdzewna 1000 1963
MEATEC 250 ruszt kratowy-A-V2A-0,5 m 30/10 Stal nierdzewna 500 1963
MEATEC, mocowanie Srubowe rusztu, stal nierdzewna
Nazwa materiat
MEATEC mocowanie srubowe rusztu V2A™ Stal nierdzewna

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010730786
010730788
010730340
010730784

Indeks

010730792

Indeks

010730794
010730344
010730790

Indeks

010730796

dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

0,12
0,16
0,19

0,24

0,36

kg/szt
0,12
0,16
0,19

0,24

0,36

kg/szt
7,92
3,93
4,79
2,49

kg/szt
7,71

,

kg/szt
3,81
4,52
2,29

kg/szt

0,02

paleta/szt

paleta/szt

paleta/szt

168
168
150
60

paleta/szt

50

paleta/szt
5
150
5

paleta/szt

1

MG

MD
MD
MD

MD

MD

MD
MD
MD

MD

MD

MG

MD
MD
MD
MD

MG

MD

MG

MD
MD
MD

MG

MD
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MEATEC ODWODNIENIA LINIOWE NA TARASY | FASADY

dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

MEATEC

55-90

| 90-150

010730182 /010730184
MEATEC nasady wpustow

010730328

MEATEC kanat potaczeniowy

302
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MEATEC ODWODNIENIA LINIOWE NA TARASY | FASADY

MEATEC ELEMENTY NASADOWE ZE STALI OCYNKOWANEJ LUB NIERDZEWNE)J

Nasada wpustu MEATEC z regulowang wysokoscig budowlang, 55-90 mm i 90-150 mm, jako przykrycie wpustu punktowego. Ze stali nierdzewnej

lub ocynkowanej, z 4-stronnymi bocznymi szczelinami (zintegrowane listwy zwirowe). Do zabudowy zgodnie z przepisami dotyczgcymi dachod

ptaskich PN 18531 und PN 18040, cze$¢ 1i 2. Dla ruchu pieszego i wozkdw inwalidzkich.

MEATEC 400x400 nasady wpustow 400 x 400 mm, wysokos$¢ regulowana, stal ocynkowana

Nazwa

MEATEC V400x400 nasada wpustu L z rusztem kratowym 30/10
MEATEC V400x400 nasada wpustu H z rusztem kratowym 30/10

wysokosé
(mm)

55
90

MEATEC 400x400 nasady wpustow 400 x 400 mm, wysokos¢ regulowana, stal nierdzewna

Nazwa

MEATEC E400x400 nasada wpustu L z rusztem kratowym 30/10™
MEATEC E400x400 nasada wpustu H z rusztem kratowym 30/107)

MEATEC V90/24 kanat potaczeniowy, stal ocynkowana

Nazwa e

(mm)
MEATEC V90/24 kanat potgczeniowy 2000
MEATEC V90/24 kanat potaczeniowy ze sztucerem @ 75 mm 1200

MEATEC V90/24 kanat potaczeniowy, stal nierdzewna

Nazwa llses

(mm)
MEATEC E90/24 kanat potgczeniowy * 2000
MEATEC E90/24 kanat pofaczeniowy ze sztucerem @ 75 mm * 1200

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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wysokos¢
(mm)

55
90

wysokosé
(mm)

24
24

wysokosé
(mm)

2%
24

Indeks

010730182
010730184

Indeks

010730186
010730188

Indeks

010730328
010730413

Indeks

010730330
010730417

kg/szt
6,00
6,00

kg/szt
6,00
6,00

kg/szt
4,40
3,20

kg/szt
4,40
3,80

paleta/szt
1
1

paleta/szt
1
1

paleta/szt
1
1

paleta/szt
1
1

dla ruchu pieszego i wozkéw inwalidzkich

MD
MD

MD
MD

MD
MD

MD
MD
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ZARZADZANIE WODA DESZCZOWA

/ARZADZANIE WODA
DESZCZOWA | ROZSACZANIE

Udziat stodkiej wody w zasobach wodnych ziemi szacuje sie
na zaledwie 2,6 do 3,5 procent. Z tego powodu gospodarka
wodg deszczowa jest coraz wazniejszym tematem, ktory

bedzie w przysztosci zyskiwat na znaczeniu.

Y ]

MEA oferuje juz dzis system oczyszczania i infiltracji
wody deszczowej, gdzie w naturalny sposob, dzieki
technologii substratu, w potgczeniu z systemem retencji
lub rozsaczania, woda deszczowa jest filtrowana i czysta

zwracana naturze.

MEACLEAN PRO odwodnienia z substratem filtrujgcym Strona 309
? Filtr rozsaczajacy Strona 316
MEA PURE Strona 316

L)
MEA V-Box skrzynki rozsgczajgce Strona 317

WAZNY OD 01.03.2022
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ZARZADZANIE WODA DESZCZOWA | ROZSACZANIE | MEACLEAN PRO

MEACLEAN PRO

MEACLEAN PRO taczy system odwodnienia

liniowego ze skutecznym systemem, ktory

oczyszcza zanieczyszczong wode deszczowg przed jej
odprowadzeniem. Wielostopniowa technologia subst-
ratu skutecznie wigze weglowodory, ciata state i ponad

Warstwa substratu do
usuwania z wody
deszczowej zanieczyszczen
organicznych

Warstwa substratu do
usuwania z wody
deszczowej zanieczyszczen
nieorganicznych

99% metali ciezkich. Wysoka trwatos¢ i dtuga zywotno$c
kanatu i substratu sprawiajg, ze MEACLEAN PRO jest
atrakcyjna alternatywa dla wielkogabarytowych uktadéw
podczyszczajgcych wody deszczowe.

Zasada dziatania poprzez retencje mechaniczng,
adsorpcje, sorpcje, wytracanie i kompleksowanie

i i

i
b

Dystans do utrzymania Deutsches

Institut
4 DIBt
Bautechnik

swobodnego przeptywu

> Niskie koszty iwestycyjne i eksploatacyjne

> Obcigzalnos¢ do klasy E 600

> Zapobieganie zanieczyszczeniu wdd gruntowych i gleby > Dopuszczenie DIBt Z-84.2-16

WAZNY OD 01.03.2022
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MEACLEAN PRO ODWODNIENIA Z SUBSTRATEM FILTRUJACYM | NW 300

A15 B125 C250 D400** E600**

MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 300

]

-_

MEACLEAN PRO PLUS 300

MEACLEAN PRO EXPERT 300

336

‘_ 300 4‘

[ r=a|

J 2

170 L =6 . v=6 3
b 4

30
79 5
6
7

MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 300

308

OO © OO

Ruszty dostepne do klasy obcigzenia E 600

Przestrzen do magazynowania wody deszczowe]

Pierwsza warstwa substratu: mieszanka ENREGIS Biocalith MR-F1 do

usuwania z wody deszczowej zanieczyszczen organicznych

Druga warstwa substratu: mieszanka ENREGIS Biocalith K do usuwania z wody

deszczowej zanieczyszczen nieorganicznych (metali ciezkich)

Geowtoknina do zatrzymania drobnych czastek

Dziurkowany dystans do dtugotrwatego zabezpieczenia utrzymania swobodnego przeptywu

Wysokowytrzymaty korpus kanatu z kompozytu poliestrowo szklanego

WAZNY OD 01.03.2022



MEACLEAN PRO ODWODNIENIA Z SUBSTRATEM FILTRUJACYM | NW 300
A15 B125 C250 D400** E600 **

MEACLEAN PRO PLUS 300 | EXPERT 300 KORYTKA
Z WIELOPOZIOMOWYM SYSTEM FILTRACYINYM

Kompletne korytko z wielopoziomowym systemem filtracyjnym do zagospodarowania zanieczyszczonej wody opadowej. Szerokos¢ w Swietle 300
mm, szerokos$¢ budowlana 332/336 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 300 CLIPFIX. Do uktadania ciggéw bez spadku dna. Klasa
obcigzenia od A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433, Klasa obcigzenia wedtug ponizszych danych, przy zabudowie zgodnie ze wskazéwkami
montazowymi MEA.

MEACLEAN PRO PLUS 300 korpus korytka, klasa obcigzenia D 400 zgodnie z PN EN 1433. 1 metr korytka podczyszcza wody opadowe z
przylegajacych 15 m? nawierzchni **

diugos¢  wysokos¢
Nazwa iha han Indeks kg/szt  paleta/sst MG

MEACLEAN PRO PLUS 300.0 korytko z mieszanka substratéw ENREGIS Biocalith MR-

F1/Kielementem dystansowym ze stali nierdzewnej. ©4 ™) 1000 397 012140600 92,20 1 MD

MEACLEAN PRO EXPERT 300 korpus korytka, klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433. 1 metr korytka podczyszcza wody opadowe
z przylegajacych 15 m? nawierzchni **
Nazwa d(l::g;;c w\(’;o::)’sc Indeks kg/szt  paleta/sst MG

MEACLEAN PRO EXPERT 300.0 korytko z mieszanka substratéw ENREGIS Biocalith

MR-F1/K i elementem dystansowym ze stali nierdzewnej, ©4 ™) 1000 397 012140602 94,12 1 MD

MEACLEAN PRO KOMPONENTY
DO KORYTKA Z WIELOPOZIOMOWYM SYSTEM FILTRACYJNYM

MEACLEAN PRO substrat ENREGIS

Nazwa Indeks kg/szt  paleta/sst MG

MEACLEAN PRO substrat ENREGIS Biocalith MR-F1, do wyptenienia 1/3 mb. Potrzebne 3 workina 1 m.

Wyptenienie zgodnie ze wskazéwkami MEACLEAN. 010140586 25,00 1 RV

MEACLEAN PRO substrat ENREGIS Biocalith K, do wyptenienia 1 mb. Potrzebny 1 worek na 1 m.

Wyptenienie zgodnie ze wskazéwkami MEACLEAN. ) 010140606 4,50 1 Y
MEACLEAN PRO substrat ENREGIS

Nazwa Indeks kg/szt  paleta/sst MG

MEACLEAN PRO przykrycie substratu 010140610 4,50 1 RV
MECLEAN PRO dystans ze stali nierdzewnej z geowtékning

Nazwa Indeks kg/szt  paleta/szt MG

MECLEAN PRO dystans ze stali nierdzewnej z geowtdkning 010140604 0,90 1 RV
MEACLEAN PRO zestaw rozdzielajacy do wypetnienia i rozdzielenia substratow

Nazwa Indeks kg/szt  paleta/sst MG

MEACLEAN PRO zestaw rozdzielajacy * 010140608 3,40 1 MD

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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MEACLEAN PRO ODWODNIENIA Z SUBSTRATEM FILTRUJACYM | NW 300
A15 B125 C250 D400** E600**

MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 300

37 ‘ 376 ‘\ @ 200

MEARIN PLUS 300 korytko 012140400

===
; S i
| | gy =
| J . == o g
. ‘ 376 \ @200 3]
012140406 012140408
MEARIN EXPERT 300 korytko
336
336

|
/
=
307

o %izﬁ 370 # 70
%( )
N
@ 110 mm
010140424

010140576
MEARIN PLUS/EXPERT 300

Scianka zamykajaca

310
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MEACLEAN PRO ODWODNIENIA Z SUBSTRATEM FILTRUJACYM | NW 300

A15 B125 C250 D400** E600 **

MEACLEAN PRO KOMPONENTY
KORYTKA DO WIELOPOZIOMOWEGO SYSTEMU FILTRACYJNEGO

Korytko z kompozytu (GRP). Szeroko$¢ w swietle 300 mm, szerokos¢ budowlana 332/336 mm. Przeznaczone do stosowania z rusztami MEA 300

CLIPFIX. Do uktadania ciggéw bez spadku dna. Klasa obcigzenia od A 15 do E 600** zgodnie z PN EN 1433. Klasa obcigzenia wedtug ponizszych da-

nych, przy zabudowie zgodnie ze wskazowkami montazowymi MEA.

MEARIN PLUS 300 korpus korytka bez spadku, klasa obcigzenia od A 15 do D 400 zgodnie z PN EN 1433 **

diugos¢  wysokos¢
(mm) (mm)

MEARIN PLUS 300.0 kanat &4 1000 397 012140400

Nazwa Indeks

MEARIN EXPERT 300 korpus korytka bez spadku, klasa obcigzenia od A 15 do D 400 zgodnie z PN EN 1433 **
diugos¢  wysokos¢

Nazwa Indeks
(mm) (mm)
MEARIN EXPERT 300.0 kanat 14 1000 397 012140406
MEACLEAN PRO KOMPONENTY
WIELOPOZIOMOWY SYSTEM FILTRACYJNY AKCESORIA
MEARIN PLUS i EXPERT 300 $cianki zamykajace
Nazwa materiat Indeks
MEARIN PLUS/EXPERT 300 $cianka zamykajgca na poczatek i koniec korytka z uformowanym Polipropy-
odptywem @ 200 mm len 010140424
- s . Stal nie-
)
MEACLEAN PRO $cianka V2A z kré¢cem @ 110 mm ENTE 010140576
MEARIN PLUS/EXPERT 300 pi ici Polipropy-
pionowy krdciec odptywowy @ 200 mm len 010140430

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.

WAZNY OD 01.03.2022

10,00

kg/szt

11,80

kg/szt

0,69

2,00

0,37

paleta/szt

12

paleta/szt

12

paleta/szt

1

MD

MD

MD

MD

MD
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MEACLEAN PRO ODWODNIENIA Z SUBSTRATEM FILTRUJACYM | NW 300
A15 B125 C250 D400** E600**

MEACLEAN PRO PLUS/EXPERT 300 RUSZTY

S

e

Ruszt WAVE zeliwny Ruszt kratowy 20/30

Ruszt mostkowy zeliwny

312

Pokrywa petna
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MEACLEAN PRO ODWODNIENIA Z SUBSTRATEM FILTRUJACYM | NW 300

MEA 300 CLIPFIX RUSZTY

DO KORYTKA Z WIELOPOZIOMOWYM SYSTEM FILTRACYINYM
Z systemem zatrzaskowym CLIPFIX , pasujag do MEARIN PLUS 300 i MEARIN EXPERT 300. Do korpusow korytek i do skrzynek odptywowych,

szerokos$¢ budowlana rusztu 322 mm.

Klasa obcigzenia C 250 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX

Nazwa materiat
MEA 300 ruszt mostkowy-C-zeliwny-0,5 m 18/295 CXL ™ Zeliwo
MEA 300 ruszt mostkowy-C-zeliwo-0,5 m 5/295 CXL heelguard **) Zeliwo
MEA 300 ruszt kratowy WAVE-C-zeliwny-0,5 m 17/29 CXL ™" Zeliwo
MEA 300 ruszt kratowy-C-ocynk-1 m 20/30 CXL Stal ocynko-
MEA 300 ruszt kratowy-C-ocynk-0,5 m 20/30 CXL Stal ocynko-
. Stal nie-
_C-\V2A- )
MEA 300 ruszt kratowy 20/30-C-V2A-1 m 20/30 CXL el
. Stal nie-
_C-V2A- )
MEA 300 ruszt kratowy 20/30-C-V2A-0,5 m 20/30 CXL rdzewna

Klasa obcigzenia D 400 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **

Nazwa materiat
MEA 300 ruszt mostkowy-D-zeliwny-0,5 m 18/295 CXL ™ ™) Zeliwo
MEA 300 ruszt kratowy WAVE-D-zeliwny-0,5 m 17/29 CXL ™) Zeliwo

Klasa obcigzenia E 600 zgodnie z PN EN 1433 z systemem zatrzaskowym CLIPFIX **

Nazwa materiat
MEA 300 ruszt mostkowy-E-zeliwny-0,5 m 18/295 CXL ™)) Zeliwo
MEA 300 ruszt mostkowy-E-zeliwo-0,5 m 5/295 CXL , heelguard ™™™ Zeliwo
MEA 300 ruszt kratowy WAVE-E-zeliwny-0,5 m 17/29 CXL ™)) Zeliwo

MEA 300 pokrywa petna-E-zeliwo-0,5 m 17/29 CXL ™™ Zeliwo

Hak do rusztow

Nazwa

MEADRAIN / MEARIN hak do rusztéw

dtugosc
(mm)

500
500
500

1000

500

1000

500

dtugosc
(mm)

500
500

dtugosé
(mm)

500
500
500
500

Powierzchnia
wilotu cm?)/m

1620
454
1780

2265

2220

2265

2220

Powierzchnia
wilotu cm?)/m

1620
1780

Powierzchnia
wilotu cm?/m

1620
450
1780

materiat

Stal ocynko-
wana

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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Indeks

010712850
010712990
010140449

010152364

010152366

010152954

010152956

Indeks

010712852
010140455

Indeks

010712870
010712996
010140457
010712853

Indeks

010152115

kg/szt
13,40
15,40
15,30

31,15

16,74

31,15

16,74

16,70
18,90

kg/szt
19,10
21,28
23,00
17,80

kg/szt

0,23

paleta/szt
60
30
60

40

80

40

80

paleta/szt
48
30

paleta/szt
54
50
30
50

paleta/szt

1

A15 B125 C250 D400** E600 **

MD
MD

MD

MD

MD

MD

MD

MG

MD
MD

MG

MD
MD
MD
MD

MG

MD
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ZARZADZANIE WODA DESZCZOWA | ROZSACZANIE | ROZSACZANIE

ROZSACZANIE

Kompletny system z jednego Zrddta: skrzynka rozsgczajgca
zawierajaca geowtdknine, prefabrykowana, gotowa do
instalacji, w réznych rozmiarach. Po uzupetnieniu o filtr
wstepny i przystawki do wentylacji stuzace takze jako
przelew awaryjny, powstaje wszechstronny system.

Dodatkowa ostona wewnetrzna z tkaniny odpornej na
wysokie ci$nienie wody spetnia swoje zadanie

podczas ptukania skrzynek przytgczeniowych. Dzieki
duzej nosnosci i szybkiej, prostej instalacji system
rozsgczania MEA moze by¢ stosowany zaréwno w domu,
jak i w parkingach oraz obszarach przemystowych.

Wysoka obcigzalnos¢ do klasy SLW 60

Zintegrowane
wejscie filtra \/_4-—'/

S Prefabrykowane z
geowtdkning

Duza pojemno$¢ magazynowania 95%

> Ponad 50 letnia trwatos¢
> Zoptymalizowana do potaczenia z systemem
MEACLEAN PRO

WAZNY OD 01.03.2022

> Proste, efektywne planowanie i wbudowanie dzieki
konstrukcji modutowej
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ZARZADZANIE WODA DESZCZOWA | ROZSACZANIE

MEA VFS-1 filtr rozsgczajgcy

468
440

grille A15

1034

entree

entreé 2160
2110

_r

sortie
1280 m iw 1278
sortie
2160
1804

010140660

MEA VFS-1 filtr rozsaczajacy

MEA FILTRY ROZSACZAJACE VFS 1
Wkiad filtra z PE do powierzchni dachowych do okoto 500 m?, érednica szachtu 450 mm, wysoko$¢ okoto 1800 mm, doptyw @ 110/160 mm, odptyw

@ 110/160 mm, mozliwo$¢ podtgczenia dla przelewu awaryjnego i napowietrzenia/odpowietrzenia. Pokrywa zgodna EN 124 klasy A 15.

MEA filtr rozsaczajacy VFS 1
Nazwa materiat Indeks kgf/szt  paleta/szt MG ‘
MEA VFS-1 filtr rozsgczajacy @ 440 mm " Polietylen 010140660 30,00 1 RV ‘
MEA PURE
MEA PURE
MEA PURE SYSTEM FILTRUJACY
do stosowania przy odptywach ulicznych
MEA PURE system filtrujacy do odptywoéw ulicznych
Nazwa d(ﬁgnc‘)‘sic sz?::;()’sc Indeks kg/szt  paleta/szt MG ‘
MEA PURE system filtréw do wpustéw ulicznych 550 450 010712942 2,90 8 MD ‘

> Wskazéwka Serwis i czyszczenie filtra co 6 miesiecy lub wedtug potrzeb. Inne systemy filtrujace na zapytanie.
*Termin realizacji na zapytanie.
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MEA V-BOX

Dane MEA V-BOX
Nazwe

MODUL A 300
MODUt B 600
MODUt C 900

MODUt D 1200

ZARZADZANIE WODA DESZCZOWA | ROZSACZANIE

Szerokos¢ x Wysokos¢ x Dtugosé (m)
1,20 x 0,40 x 0,60
1,20x 0,40 x 1,20
1,20x 0,40 x 1,80

1,20x 0,40 x 2,40

Pojemnos¢ brutto (w litrach)
288
576
864

1152

Przeliczone dla 2 letniego deszczu miarodajnego wedtug DWA-A138 (tutaj: miejscowos¢ Flensburg, regionalnie inny)

Przepuszczalno$é kf w m/s

1xE-3 Piasek gruby (0,001 m/s)

1xE-4 Piasek $redni (0,0001 m/s)

5xE-5 Piasek drobny
(0,00001 m/s)

1XE-5 Piasek pylasty
(0,00001 m/s)

Podtaczana powierzchnia dachu A (zredukowana) w m?

100

MODUt B 600

MODUt A 300
+MODUt D 1200

MODUt B 600
+MODUt D 1200

MODUt A 300
+MODUt D 1200
+MODUt D 1200

150

MODUt C 900

MODUt C 900
+MODUt D 1200

MODUt A 300 + MODUt D 1200
+MODUt D 1200

MODUt A 300 + MODUt D 1200
+MODUt D 1200
+MODUt D 1200

Przeliczone dla 5 letniego deszczu miarodajnego wedtug DWA-A138 (tutaj: miejscowosc Flensburg, regionalnie inny)

Przepuszczalnos$é kf w m/s

1xE-3 Piasek gruby (0,001 m/s)

1xE-4 Piasek $redni (0,0001 m/s)

5xE-5 Piasek drobny
(0,00001 m/s)

1XE-5 Piasek pylasty
(0,00001 m/s)

200

MODUt D 1200

MODUL A 300 + MODUt D 1200
+MODUt D 1200

MODUt C 900 + MODUt D 1200
+MODUt D 1200
MODUL A 300 + MODUL D 1200
+MODUt D 1200
+MODUt D 1200 + MODUt D
1200

Podtgczana powierzchnia dachu A (zredukowana) w m?

100

MODUt C 900

MODUt C 900 + MODUt D 1200

MODUt C 900 + MODUt D 1200

MODUL C 900 + MODULD 1200
+MODUt D 1200

150

MODUt D 1200

MODUt A 300 + MODUt D 1200
+ MODUt D 1200

MODUt C 900 + MODUL D 1200
+MODUt D 1200
+MODUt D 1200

MODUt D 1200 + MODUt D 1200
+MODUt D 1200
+MODUt D 1200

200

MODUt D 1200

MODUt B 600 + MODUt D 1200
+MODUt D 1200
+MODUt D 1200

MODUt B 600 + MODUt D 1200
+MODUt D 1200
+MODUt D 1200

MODUt D 1200 + MODUt D 1200
+MODUt D 1200 + MODUt D
1200
+MODUt D 1200

Doktadne obliczenia zgodnie z DWA-A138 mozna w razie potrzeby przedtozyc pézniej. Niewielkie odchylenia moga wystapi¢ ze wzgledu na ré6zne metody projektowania.
Inne wymiary wykopu (np. takze wysokos¢) dostepne na zyczenie.

> Wskazoéwka Nalezy zwrdci¢ uwage na ogéine instrukcje instalacji systemow rozsaczania MEA i specjalne instrukcje montazu modutéw MEA V-Box. Skontaktuj sie w
tym celu z naszym dziatem technicznym
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ZARZADZANIE WODA DESZCZOWA | ROZSACZANIE

MEA V-BOX
sekcja A-A przelew awaryjny / na- i odpowietrzenie
@@ 110 Indeks nr 010140656
' _ kréciec rurowy, kolano i redukcja
odpowietrzenie g § @ 110 P 160 mm/110 nie s3 zawarte
(ﬁ ] w programie dostawy
: S ?160/110 P 160 ot
— RO ROR =07 A
OO0
EO - ol ©
Rt me e et ara: OOW Q
S0 e O O O
Y% @ 160
o : 600
Asekqa A-A sekcja B-B
1200 kanat inspekcyjny
* ‘ @ 180 mm
_ S Ioaiataiataral of skrzynka przytaczeniowa pokryta
9 et aa e ! Q| wewnetrznie dodatkowa, odporng na
5= wysokie ci$nienia wtdkning PE-PT
MEA V-BOX A 300
‘ 1200 ‘ sekcja A-A
| >‘<‘ R | = 110 przelew awaryjny / na- i odpowietrzenie
odpowietrzenie LISIBAKDAN] XX @ Indeks nr 010140656

krociec rurowy, kolano i redukcja
@ 110 @ 160 mm/110 nie s zawarte
w programie dostawy
@ 160/110 wlot

mmﬂ 4(])0

>III

% .........

;';:W»z&www i

1>A<1Au_ o
XXX

I 2 I 2 R
4
i o Y

A sekc aAA €ekdaBB g 5o

‘ 1200 ‘ kanat inspekcyjny
@ 180 mm
skrzynka przytaczeniowa pokryta

400 wewnetrznie dodatkowa, odporng na

wysokie cisnienia wtokning PE-PT

1200

MEA V-BOX B 600
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ZARZADZANIE WODA DESZCZOWA | ROZSACZANIE

MEA V-BOX MODUL ROZSACZAJACY A 300, POJEMNOSC BRUTTO 288 LITROW

Statycznie zoptymalizowany, ekstremalnie wysoko obcigzalny woda deszczowg system rozsgczania i przechwytywania z polipropylenu (PP). Zgodny

ze specyfikacja budowania sieci dla centralnego, powierzchniowego rozsaczania i przechwytywania wod opadowych. System pozwala na przeptyw

we wszystkich kierunkach. Posiada kanat inspekcyjny. Srednica 180 mm, jak réwniez mozliwoé¢ przytacza rurowego o $rednicy 160 mm.

MEA V-Box Modut A 300 system rozsaczajacy, 1,2mx 0,4 mx 0,6 m

szeroko$¢  wysoko$¢

Nazwa Indeks
(mm) (mm)
MEA V-Box modut A 300 1200 400 010140648
MEA V - Box napowietrzajacy / odpowietrzajacy / przelew awaryjny
Nazwa Indeks
MEA V- Box napowietrzajacy / odpowietrzajgcy / przelew awaryjny @ 100 mm * 010140656

kg/szt

19,00

0,45

paleta/szt

1

paleta/szt

1

RV

RV

MEA V-BOX MODUt ROZSACZAJACY B 600, POJEMNOSC BRUTTO 576 LITROW

Statycznie zoptymalizowany, ekstremalnie wysoko obcigzalny woda deszczowa system rozsgczania i przechwytywania z polipropylenu (PP). Zgodny

ze specyfikacjg budowania sieci dla centralnego, powierzchniowego rozsaczania i przechwytywania wod opadowych. System pozwala na przeptyw

we wszystkich kierunkach. Posiada kanat inspekcyjny. Srednica 180 mm, jak réwniez mozliwoé¢ przytacza rurowego o érednicy 160 mm.

MEA V-Box Modut B 600 system rozsaczajacy, 1,2mx0,4mx 1,2 m

szeroko$¢  wysokos¢

Nazwa (mm) ) Indeks

MEA V-Box modut B 600 1200 400 010140650
MEA V - Box napowietrzajacy / odpowietrzajacy / przelew awaryjny

Nazwa Indeks

MEA V- Box napowietrzajacy / odpowietrzajacy / przelew awaryjny @ 100 mm * 010140656

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.

WAZNY OD 01.03.2022

38,00

kg/szt

0,45

paleta/szt

1

paleta/szt

1

RV

RV
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ZARZADZANIE WODA DESZCZOWA | ROZSACZANIE

MEA V-BOX

sekcja A-A
@@ 110 przelew awaryjny / na- i odpowietrzenie
Indeks nr 010140656
kroaec rurowy, kolano i reduk cja
(Z) 160 mm/110 nie s3 zawarte
w programie dostawy
@ 160/110 wlot
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1800
kanat inspekcyjny @ 180 mm
_— e
h ﬁ skrzynka przytaczeniowa pokryta
. @ 400 wewnetrznie dodatkowg, odporng na
. i wysokie ciSnienia wtdkning PE-PT
MEA V-BOX C 9500
odpowietrzenie 2400  sekcja A-A

i ‘ ‘ przelew awaryjny / na- i odpowietrzenie
T2 110 Indeks nr 010140656
krociec rurowy, kolano i redukcja
@ 110 @160 mm/110 nie s zawarte
w programie dostawy

@ 160/110 wlot

mmmmﬂ
4

i A-AA sekcjaB-B | @ 160

sekcja | 1200 ‘ 2400
\ | @180
T IR ! f kanat inspekcyjny @ 180 mm
B == =
e aatata e 400 skrzynka przytaczeniowa pokryta
IR T T D
EEEESSSITE SRS wewnetrznie dodatkowa, odporna na

wysokie cisnienia wtdkning PE-PT

a
i

MEA V-BOX D 1200
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ZARZADZANIE WODA DESZCZOWA | ROZSACZANIE

MEA V-BOX MODUt ROZSACZAJACY C 900, POJEMNOSC BRUTTO 864 LITROW

Statycznie zoptymalizowany, ekstremalnie wysoko obcigzalny woda deszczowa system rozsgczania i przechwytywania z polipropylenu (PP). Zgodny

ze specyfikacja budowania sieci dla centralnego, powierzchniowego rozsaczania i przechwytywania wod opadowych. System pozwala na przeptyw

we wszystkich kierunkach. Posiada kanat inspekcyjny. Srednica 180 mm, jak réwniez mozliwoé¢ przytacza rurowego o $rednicy 160 mm.

MEA V-Box Modut C 900 system rozs3aczajacy, 1,2mx0,4mx 1,8 m

szeroko$¢  wysoko$¢

Nazwa Indeks
(mm) (mm)
MEA V-Box modut C 900 1200 400 010140652
MEA V - Box napowietrzajacy / odpowietrzajacy / przelew awaryjny
Nazwa Indeks
MEA V- Box napowietrzajacy / odpowietrzajgcy / przelew awaryjny @ 100 mm * 010140656

kg/szt

57,00

0,45

paleta/szt

1

paleta/szt

1

RV

RV

MEA V-BOX MODUt ROZSACZAJACY D 1200, POJEMNOSC BRUTTO 1154 LITROW

Statycznie zoptymalizowany, ekstremalnie wysoko obcigzalny woda deszczowg system rozsgczania i przechwytywania z polipropylenu (PP). Zgodny

ze specyfikacja budowania sieci dla centralnego, powierzchniowego rozsaczania i przechwytywania wod opadowych. System pozwala na przeptyw

we wszystkich kierunkach. Posiada kanat inspekcyjny. Srednica 180 mm, jak réwniez mozliwo$¢ przytacza rurowego o érednicy 160 mm.

MEA V-Box Modut D 1200 system rozsaczajacy, 1,2mx 0,4 mx 2,4 m

szeroko$¢  wysoko$¢

Nazwa {mim) {mn) Indeks

MEA V-Box modut D 1200 1200 400 010140654
MEA V - Box napowietrzajacy / odpowietrzajacy / przelew awaryjny

Nazwa Indeks

MEA V- Box napowietrzajacy / odpowietrzajacy / przelew awaryjny @ 100 mm * 010140656

> Wskazéwka Szczegdtowe wyjasnienie przypisow znajduje sie na stronie 322 tego cennika.
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76,00

0,45

paleta/szt

1

paleta/szt

1

RV

RV
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TEKST WSKAZOWEK

OBJASNIENIA TEKSTU WSKAZOWEK

*Termin realizacji na zapytanie.
**0d klasy D 400 nie stosowac do poprzecznego odwadniania drog ekspresowych i autostra

***Do uszczelniania systemow korytek odprowadzajacych wytacznie wody opadowe. Nie stosowac w instalacjach LAU, stacjach paliw i podobnych warunkach
budowlanych.

***Powierzchniowe malowanie czesci zeliwnych ma tylko tymczasowa i kosmetyczng funkcje. Zeliwo jest poprzez swoja powierzchniowq oksydacje wywotang
wptywem $rodowiska (np. solami odladzajacymi), praktycznie niewrazliwe. Powierzchniowe rdzewienie nie jest wada produktu i odpowiada obowigzujacym
normom dotyczacym powierzchniowego zabezpieczenia produktow.

1)Mozliwos¢ podtaczenia pionowego odptywu @ 110 mm (formowane miejsce na odptyw]).

2)Mozliwo$¢ podtaczenia pionowego odptywu @ 160 mm (formowane miejsce na odptyw).

3)Mozliwos¢ podtaczenia Scianki czotowej z kro¢cem lub skrzynki odptywowe;.

4)Mozliwos¢ podfaczenia pionowego odptywu @ 110 mm (formowane miejsce na odptyw), $cianki czotowej z kréécem lub skrzynki odptywowej.
5)Mozliwo$¢ podiaczenia pionowego odptywu @ 160 mm (formowane miejsce na odptyw]), Scianki czotowej z kroécem lub skrzynki odptywowej.
6)Mozliwo$¢ podiaczenia pionowego odptywu @ 200 mm (formowane miejsce na odptyw), $cianki czotowej z kroécem lub skrzynki odptywowe;.
?)Z osadzonym szczelnie krd¢cem odptywowym 0 25 mm.

8)Z osadzonym szczelnie kré¢cem odptywowym @ 110 mm.

9)7 osadzonym szczelnie kré¢cem odptywowym @ 160 mm.

10)Z osadzonym szczelnie kréécem odptywowym @ 200 mm.

11)7 fabrycznie nawierconym otworem odptywowym @ 110 mm.

12]1 fabrycznie nawierconym otworem odptywowym @ 160 mm.

13)Z fabrycznie nawierconym otworem odptywowym @ 200 mm.

14)Mozliwos¢ potaczenia katowego, T, i krzyzowego.

15)]Mozliwos$¢ zastosowania do zmiany kierunku przeptywu.

16)Mozliwe wodoszczelne przytacze z uszczelka wargowq, uszczelka wargowa nie jest zawarta w zakresie dostawy.

17)Zewnetrzny wymiar ramy = wymiar nominalny - 5 mm

18)Zewnetrzny wymiar ramy = wymiar nominalny - 15 mm

19)Zewnetrzny wymiar ramy = wymiar nominalny - 8 mm

20)Ruszt odpowiada przepisom ADA (American Disabilites Act) dotyczacym budownictwa bez barier. Idealne dla wozkéw inwalidzkich, ruchu rowerowego i
pieszego. Szerokos$¢ szczelin poprzecznych do kierunku ruchu ponizej 13mm. Dtugos¢ szczelin ponizej 40mm. Antyposlizgowe podwyzszenia ponizej 3 mm.
Antyposlizgowa nawierzchnia (zeliwo].

21)Skrzynki odptywowe i elementy rewizyjne nie sg przeznaczone do stosowania w obszarach obcigzanych dynamicznie.

22)Pokrywa w klasie A 15 wg DIN EN 1433.

23)Prosze zwrécié uwage, ze maty gumowe mogg ulec odbarwieniu, poniewaz sg produktami naturalnymi. Przy jasniejszych okfadzinach podtogowych, we
wnetrzach budynkéw polecamy stosowanie mat kokosowych.

DO ROZDZIAtOW CENNIKA

ROZWIAZANIA ODWADNIAJACE ROZWIAZANIA ODWADNIAJACE

Z KOMPOZYTU od strony 13 Z POLIMERBETONU od strony 99
ROZWIAZANIA ODWADNIAJACE ROZWIAZANIA ODWODNIENIOWE

Z BETONU od strony 269 Z METALU od strony 275

ZARZADZANIE WODA DESZCZOWA

INNE od strony 323
| ROZSACZANIE od strony 305

322 WAZNY OD 01.03.2022



SZCZEGOtOWE WYSZUKANIA

SZCZEGOLOWE WYSZUKANIA

ROZWIAZANIA ODWADNIAJACE Z KOMPOZYTU

MEARIN PG EVO-0S ....oovivvvoeevrieserieseeseeeeseeseviess e 19 MEARIN PLUS 300 ....ooivoiverieeeeeeeeeeeeeeeeeas 63
MEARIN PG EVO-AS ....oooivvivirievinessesesissssiesssssenenen 19 MEARIN EXPERT 300 ©...vooveovirrreereeeeeeececeens 63
MEARIN PLUS/MEARIN PLUS F 100 +.....ooooevvveceeere 29 MEAFLUID 100 ...voovooeereeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 73
MEARIN EXPERT 100 ....cccvvorvvereerieeerieeenveeeessesesssesenons 30 MEAFLUID 150 ..oivivecsieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeees 79
MEARIN PLUS/MEARIN PLUS F 150 .....ooooervvreerrin 43 MEAHOME PLUS ..o, 85
MEARIN EXPERT 150 ...covoeoveereveceseeceeeveeseeeeenesseneenean 43 NOWOSC MEAPARK ...ooovveerveereeereereeeesseessssesssssnnnns 91
MEARIN PLUS/MEARIN PLUS F 200 ......covveeivereerreereeenene 53 NOWOSC MEAPARK WPUSE ... 97
MEARIN EXPERT 200 ......vvvvoooceoceoecreceeeeeseeseeesesenenonns 53

ROZWIAZANIA ODWADNIAJACE Z POLIMERBETONU MEADRAIN SG 3000 ....vvveooeveeeeeeeeeesseeeecesseeee e 176
MEADRAIN PG 1000 ......coviiiiiiciincccee e 105 MEADRAIN SL .o 185
MEADRAIN PG 1500 ....coouiveeriarieerneeceienenecssseneesse 107 MEADRAIN EN 1000 .....comoveereeeeeeeeseeeeresseeee s 193
MEADRAIN PG 3000 ..o 109 MEADRAIN EN 1500 ......ovvecveceeceece e 203
MEADRAIN SV i SVF 1000 .....coovivivriiiniccccceecs 115 MEADRAIN EN 2000 ......ocoivireiriiciieieseeieeeieeeei e 213
MEADRAIN SE i SEF 1000 ..o 120 MEADRAIN ENS 3000 i EN 3070 ...ooovoeveeereereercereenan 221
MEADRAIN SG 1000 ..cvvvverrvoeaerrrveessinaeereseeessinseenssneenes 122 MEADRAIN ENS 4000 ......ooovvvrreeereseeeoeeseees e 225
MEADRAIN SV i SVF 1500 .....ooviiiiciiiniccccncccs 139 MEAKERB ..ot 231
MEADRAIN SE i SEF 1500 ...oucvviriecvviinierieseeiiiineeneen 142 MEADRAIN DM 1000 CITY .ocvveeoceeeceeeeeveeeee e 239
MEADRAIN SG 1500 .eucvvvvrvenrreesieeeesseeeesssnseseesensenenns 153 MEADRAIN DM 1010 ..vvveoovveeeeeeveeeseeeeeeseeve s 245
MEADRAIN SV i SVF 2000 ....cocoovveiiiieeiiicecieeceeeecree 156 MEADRAIN DM 1500 ..iveeveeoeeeoeeeeeeeeeeeeeeee e 245
MEADRAIN SE i SEF 2000 ....oovvveorerreeeereerceeeeerseesnennen 160 MEADRAIN DM 2000 ovv. oo 249
MEADRAIN SG 2000 ...cevorirrirrireineieiieeieeeeeeeeseenens 171 MEADRAIN EN wpust punktowy .........cccocevrviveennen 255
MEADRAIN SV 3000 .....coviiiiiiniiciicsincccseccee 174 MEAGARD 11 oo 259
MEADRAIN SE 3000 ..o 176 MEAGARD Wpust pOdWOrZOWY ....coevveveeerireresrennan, 263

ROZWIAZANIA ODWADNIAJACE Z BETONU

NOWOSC MEACRET LINE 200 ...oocvvvverrernrrernsiisnisienenns 271
ROZWIAZANIA ODWODNIENIOWE Z METALU MEATEC 160 ..oooveveeeeeeeeeeeeeeeeeesseeeeeeeseessseeeeeeeeseeese 291
MEATEC 100 ...voemieevvecoienneeesseecssssessseesssnsessseessen 279 MEATEC 200 .ecoiivvveeoriiaeneeeesssnnessssessssssesssssssssns 295
MEATEC 130 ..o 283 MEATEC 250 oo 299
ZARZADZANIE WODA DESZCZOWA | ROZSACZANIE MEA PURE. ..o 316
MEACLEAN PRO eoovveeeeeeeeeeeseeeeeseessenseessesssesseeeenns 309 VS 1 Filtr 10ZSGCZAJACY vvvvvvvorrrersessssesssssserssssssssoon 316
VFS 1 Filtr rozsaczajacy .. MEA V-Box skrzynki rozsaczajace ......coecervvevrvevenns 317
INNE

OWH oo ssseess s sssssessssse s ssse s ssssenesssseees 326
Objasnienia tekstu WskazOWek .........ccceveereererenrererennnn 323
Lista OdPOrNOSCH vevirirveieiririeieiisiee e 325

WAZNY OD 01.03.2022 323

Wycieraczki do obuwia Zarzadzanie woda deszczowg Stal Polimerbeton Kompozyt

Inne






Kompozyt
Beton

Polimerbeton

Medium Temperaturaw °C

Aceton RT
Kwas akumulatorowykwas siarkowy) RT
Kwas mréwkowy 10% RT
Amoniak 5%, roztwor wodny RT
Amoniak 25%, roztwér wodny RT
Sél amonowa, roztwér wodny RT
Sok jabtkowy, roztwér wodny RT
Kwas jabtkowy 30
Sél baru, roztwér wodny RT
Benzyna RT
Benzol RT
Kwas bursztynowy, roztwér wodny RT
Piwo RT
Krew RT
Kwas borowy RT
Plyn hamulcowy RT
Bromek RT
Butanol RT
Kwas mastowy RT
Kwas mastowy 40
Octan butylu 40
Sole wapnia, roztwér wodny RT
Wodorotlenek wapnia RT
Chlor, stan lotny, wilgotny RT
Wapno bielace, roztwér wodny RT
Woda chlorowana RT
Kwas chlorowy 10% RT
Cykloheksan RT
Olej napedowy RT
Paliwa do silnikéw odrzutowych RT
Sole zelaza RT
Wywotywacz RT
Zywice epoksydowe RT
Ropa naftowa RT
Gleby kwasne lub alkaliczne RT
Kwas octowy 10% RT
Kwas octowy 10% 60
Etanol RT
Etylobenzen RT
Kwasy ttuszczowe 40
Tran RT
Utrwalacz RT
Formaldehyd, roztwdr wodny RT
Soki owocowe RT
Gliceryna RT
Glikol RT
Mocznik, roztwoér wodny RT
Olej opatowy RT
Kwasy huminowe RT
Alkohol izopropylowy RT
Potaz 2,5% RT
Nadmanganian potasu 60

+ =odporny - =nieodporny  RT = temperatura pokojowa (25 C)

Kompozyt
Beton

Polimerbeton

TABELA ODPORNOSCI

Medium Temperaturaw °C

Sole potasowe, roztw6r wodny
Kwas fluorokrzemowy

Kwas weglowy, roztwér wodny
Sole miedzi, roztwér wodny

Olej Iniany

Sole magnezu, roztwér wodny
Kwas maleinowy, roztwér wodny
Sole manganu, roztwér wodny
Margaryna

Olej maszynowy

Woda morska

Woda morska

Mleko

Kwas mlekowy, roztwér wodny
Olej mineralny

Woda mineralna

Wodorotlenek sodu 40%

Sole sodu, roztwér wodny
Detergenty

Octan

Octan

Kwas szczawiowy, roztwér wodny
Kwas szczawiowy, roztwér wodny
Kwas oleinowy

Olej parafinowy

Kwas nadchlorowy

Eter naftowy

Nafta

Kwas fosforowy 10%

Kwas fosforowy 10%

Kwas fosforowy 50%

Olej rycynowy

Ropa naftowa (rohol)

Kwas salicylowy, roztwér wodny
Kwas azotowy 10 %

S6lSaur 20 %

Smary

Kwas siarkowy 30 %

Olej silikonowy

Tetra chloroetylen

Tetra chlorometan

Kwas tioglikolowy

Tri chloroetylen

Detergent komercyjny 5%

Woda destylowana

Woda destylowana

Wino

Sole cynku, roztwér wodny

Sole cyny, roztwér wodny

Kwas cytrynowy, roztwoér wodny
Kwas cytrynowy, roztwor wodny
Cukier

RT + + +
20

RT + - +
RT + - +
RT + - +
RT + + +
RT + - +
RT + - +
RT + + +
RT + + +
RT + - +
60

RT + - +
RT + - +
RT + - +
RT + - +
40 - +

RT + + +
RT + - +
RT + - +
60

RT + + +
60 - +

RT + + +
RT + + +
RT

RT + + +
RT + + +
RT + - +
60

40

RT + + +
RT + + +
RT + - +
40

40

RT + + +
RT +

RT + + +
RT + + +
RT - +

RT

RT - +

RT + + +
RT + + +
60 - +

RT + + +
RT + - +
RT + - +
RT + - +
60

RT + + +

Polimerobeton = MEA-Polimerobeton z zywicq poliestrowa jako materiatem wigzacym.

> Wskazowka w przypadku odchylen podanej temperatury, koncentracji i czystosci wymienionych mediéw wymagane jest doradztwo techniczne w siedzibie gtownej MEA Polska! Kompozyt z wiékna
szklanego jest odporny na krétkotrwate dziatanie kwaséw nieorganicznych i sptukiwanych woda.
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OGOLNE WARUNKI HANDLOWE

DEFINICJE:

Warunki:
Sprzedawca:

niniejsze Ogdlne Warunki Handlowe (OWH)
MEA Polska Sp. z 0.0., NIP 5272139482,

KRS 0000012792 (wpisana do rejestru
przedsiebiorcow przez Sad Rejonowy dla

m. st. Warszawy w Warszawie XIV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego)
zwany dalej ,Sprzedawca”

Klient: kazda strona umowy ze Sprzedawca

Umowa: kazda umowa zawarta z klientem

1 Zakres obowigzywania

1.1. Niniejsze Ogoélne Warunki Handlowe (OWH) obowigzujg do
wszystkich umdéw zawieranych miedzy Sprzedawca a
Klientem, chyba, Zze Strony ustalg pisemnie odmienne
warunki.

1.2. Postanowienia OWH nie obowigzuja jezeli sg sprzeczne z
obowigzujgcym prawem.

1.3.  Ztozenie zamdwienia stanowi jednocze$nie akceptacje OWH.

2 Zawarcie umowy

2.1. Dane zawarte w folderach i cennikach maja jedynie charak-
ter informacji handlowej, sg sporzadzone zgodnie z biezacy
wiedza i najlepszg wolg, jednak nie stanowig oferty w rozu-
mieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

2.2. Umowe uwaza sie za zawartg w momencie potwierdzenia
przyjecia zamoéwienia do realizacji.

3 Rozliczenie transakcji

3.1. Podstawg rozliczenia sg faktycznie dostarczone materiaty i
ustugi.

3.2. Rozliczenie nastepuje w oparciu o ceny netto zawarte na
ofercie handlowej do ktérych zostanie doliczony aktualnie
obowiazujacy podatek VAT.

3.3. Zmiana przez Klienta ilosci towaru lub ustug w stosunku do
realizowanej oferty moze spowodowac¢ zmiane cen jednost-
kowych.

3.4. Z chwilg wydania przez Sprzedawce Klientowi towarow lub
ustug, na Klienta przechodzg ryzyka zwigzane z towarem lub
ustuga.

4 Dostawa

4.1. Sprzedawca dotozy wszelkich staran aby dotrzymac uzgodni-
onych termindw.

4.2. Dostawa na wskazane w zamowieniu miejsce nie obejmuje
roztadunku. Klient bezzwtocznie po dotarciu materiatu na
miejsce przeprowadzi roztadunek przy pomocy witasnych sit
i srodkdw.

4.3. Towary moga byc¢ dostarczane na paletach transportowych
wielokrotnego stosowania lub mogg by¢ wyposazone w za-
wiesia transportowe. W przypadku ich uzycia Klient, po
uprzednim powiadomieniu, moze zostac¢ obcigzony ich kosz-
tami.
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4.4,

4.5.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

6

6.1.

6.2.

6.3.

Jezeli dostawa objetych Umowg towardw zostanie opdzniona
(z przyczyn innych niz uznane w niniejszych OWH za spowo-
dowane sitg wyzszg lub za zawinione przez Klienta) ponad
21 dni w stosunku do uzgodnionego w Umowie terminu do-
stawy, Klientowi przystuguje ustawowe prawo odstgpienia
od umowy w odniesieniu do catosci lub czesci towardw,
ktorych dostawa ulegta opdZnieniu z powyzszych przyczyn.
Odstgpienie nastepuje w drodze pisemnego zawiadomienia
z uprzednim wyznaczeniem dodatkowego 14 dniowego ter-
minu. W powyzszym zakresie Klientowi nie przystuguje prawo
dochodzenia roszczer odszkodowawczych z tytutu opdznienia
w dostawie.

Jezeli opdinienie w realizacji dostawy nastapi wsku-
tek okolicznosci zawinionych przez Klienta, Sprzedawcy
przystugiwaé bedzie prawo oddania towaréw objetych
dostawa na przechowanie, na koszt i ryzyko Klienta. W takim
przypadku Sprzedawca niezwtocznie wezwie Klienta do od-
bioru towarow oraz pokrycia kosztow ich przechowania.
W przypadku niewywigzania sie przez Klienta z obowigzku
wynikajgcego z wezwania, Sprzedawca ma prawo odstgpié
od Umowy oraz dochodzi¢ od Klienta roszczer odszkodo-
wawczych.

Ptatnos¢

Faktury wystawione przez Sprzedawce za dostarczony towar
lub ustuge nalezy uregulowac¢ w terminie na niej wskazanym.
Podstawg wystawienia faktury jest podpisany przez Klienta
lub osobe przez niego upowazniong, protokét dostawy to-
waru lub ustugi.

Zastrzezenia oraz ewentualne wady nie zwalniajg Klienta z
obowigzku ptatnosci.

W przypadku czesciowych dostaw towardw lub ustug beda
one fakturowane na biezgco niezaleznie od korcowego ter-
minu zakonczenia dostaw lub ustug. Ptatnosci bedg zaliczane
na poczet najstarszych niezaptaconych faktur oraz swiadczen
ubocznych.

Niedokonanie przez Klienta ptatnosci w wymaganym ter-
minie, daje Sprzedawcy prawo do:- naliczenia odsetek za
opdznienie w transakcjach handlowych w wysokosci usta-
wowej; - zawieszenia dostaw towardw lub wykonania ustug
do czasu uregulowania zalegtosci ptatniczych;- ustawowego
odstgpienia od umowy.

Klientowi nie przystuguje zadne odszkodowanie za wstrzyma-
nie dostaw, w sytuacji gdy wytgcznym powodem wstrzyma-
nia, jest brak ptatnosci z jego strony.

Witasnos¢ towarow

Towar pozostaje wtasnoscig Sprzedawcy do momentu uisz-
czenia catkowitej naleznosci przez Klienta.

Do chwili zaptaty catkowitej naleznosci, jest niedopuszczalne
ustanawianie na towarze praw osob trzecich.

W przypadku opdznienia w ptatnosci powyzej 30 dni lub
wszczecia postepowania upadtosciowego w stosunku do Kli-
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7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

8.2.

8.3.
8.4.

8.5.

enta, Sprzedawca ma prawo do odebrania i zwrotnego trans-
portu towaru na koszt Klienta.

Jakos¢ towarow, reklamacje

Sprzedajgcy zapewnia, ze dostarczany towar lub ustuga od-
powiada standardom i normom przewidzianym w odrebnych
przepisach oraz, ze towar bedzie wolny od wad fizycznych i
prawnych.

Dostrzezone przy roztadunku uszkodzenia przesytki z towarem
nalezy natychmiast zgtosi¢ przedstawicielowi przewoznika.
Klient ma obowigzek sprawdzenia pod wzgledem ilosciowym
i jakosciowym dostarczony materiat lub ustugi, a dostrzezone
wady zgtosi¢ Sprzedawcy pisemnie w nieprzekraczalnym ter-
minie 3 dni od ich stwierdzenia. W przypadku potwierdze-
nia przez Sprzedawce wady towaru, Klient ma do wyboru:
wymiane lub dostarczenie towaru wolnego od wad, naprawe
wyrobu, zaproponowanie opustu. Zgtoszenie wady nie
upowaznia do wstrzymania ptatnosci.

Klient w przypadku stwierdzenia wad nie moze pozwoli¢ na
montaz tych wyrobow.

Uprawnienia Klienta z tytutu rekojmi wygasajg, gdy:- nie pr-
zestrzega instrukcji montazu i zabudowy; - nie przestrzega
zalecen dotyczacych uzytkowania;- dokonuje nieautoryzowa-
nych przerébek lub modyfikacji wyrobow.

Sprzedawca nie odpowiada za szkody bedgce nastepstwem
wad. Klient moze zazada¢ od Sprzedawcy odszkodowa-
nia, jezeli ten dopuscit sie razgcego niedbalstwa lub dziatat
umyslnie. Wysokos¢ odszkodowania nie moze przekroczyc
wartosci materiatu lub dostawy.

Postanowienia koricowe

Zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnoéci za szkody ponie-
sione przez drugg Strone bedace nastepstwem dziatania sity
wyzszej, pod warunkiem, ze okoliczno$¢ ta zostata nalezycie
udokumentowana.

Spory wynikajace z realizacji tej umowy bedg rozstrzygane w
sgdzie powszechnym wtasciwym dla siedziby Sprzedawcy.
Obowigzujgcym prawem jest prawo polskie.

W sprawach nie ujetych OWH maja zastosowanie odpowied-
nie przepisy kodeksu cywilnego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w
OWH.

8.6. Powyzsze Ogdlne Warunki Handlowe obowigzuja od dnia

01.01.2019 .

Wersja 1.0
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MEA OBSZARY STOSOWANIA

PARKI | OBSZARY ZIELENI

PORTY | TERMINALE PRZELADUNKOWE

ROZWIAZANIA DLA TRANSPORTU SZYNOWEGO

PORTY LOTNICZE (DROGI KOLtOWANIA)
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DACHY, TARASY | FASADY
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2022

ODWODNIENIA DO PRZESTRZENI MIEJSKICH

DROGI | AUTOSTRADY

STACJE PALIW
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Panstwa partner handlowy

BUILDING SUCCESS

MEA Polska Sp. z 0.0. = ul.Baletowa 30 = PL-02-867 Warszawa

tel. 227177 111 = www.mea-group.com
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